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Na temelju ¢lanka 10. Odluke o sastavu i djelokrugu radnih tijela Gradskog vije¢a Grada
Durdevca («Sluzbene novine Grada DPurdevca» broj 6/09.) Odbor za statut i poslovnik
Gradskog vije¢a Grada Durdevca na sjednici odrzanoj 21. rujna 2020. godine, utvrdio je
procisceni tekst Odluke o donosSenju Prostornog plana uredenja Grada BPurdevca koji
sadrzi: Odluku o donoSenju Prostornog plana uredenja Grada Purdevca («Sluzbene
novine Grada DPurdevca » broj 5/04. i 6/04.), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
donoSenju Prostornog plana uredenja Grada DPurdevca («Sluzbene novine Grada
Durdevca» broj 1/08. i 1/09.) Odluku o donoSenju Il. Izmjena i dopuna Odluke o
donoSenju Prostornog plana uredenja Grada DPurdevca («Sluzbene novine Grada
Durdevca » broj 4/11.), Odluku o donoS$enju lll. Izmjena i dopuna Odluke o donoSenju
Prostornog plana uredenja Grada Durdevca («Sluzbene novine Grada DPurdevca » broj
6/15. 1 7/17.) i Odluku o donoSenju IV. Izmjena i dopuna Odluke o donoSenju Prostornog
plana uredenja Grada Purdevca («Sluzbene novine Grada BPurdevca » broj 6/20.) u
kojima je navedeno njihovo stupanje na snagu.

KLASA: 350-02/17-01/02
URBROJ: 2137/03-02-01/07-20-107
Purdevac, 21. rujna 2020.

PREDSJEDNICA:
Maja Hrvati¢ Padovan, dipl.iur, v.r.

ODLUKA O DONOSENJU PROSTORNOG PLANA UREDENJA
GRADA bURDEVCA
(procisceni tekst)
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|. OPCE ODREDBE ODLUKE O DONOSENJU PROSTORNOG
PLANA UREDENJA GRADA DURDEVCA («Sluzbene novine

Grada Durdevca» broj 5/04.)

Clanak 1.
Donosi se Prostorni plan uredenja Grada Burdevca.
Clanak 2.
Prostorni plan uredenja Grada Burdevca sastavni je dio ove Odluke i sastoji se od:

TEKSTUALNI DIO:

I. Obrazlozenje
1. Polazista
2. Ciljevi prostornog razvoja i uredenja
3. Plan prostornog uredenja

[I. Odredbe za provodenje

GRAFICKI DIO

KARTOGRAFSKI PRIKAZI

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA 1:25 000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI 1:25 000
3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA 1:25 000

4. GRAPEVINSKA PODRUCJA NASELJA

4.1. BUDROVAC 1:5 000
4.2. CEPELOVAC 1:5 000
4.3. PURDEVAC 1:5 000
4.4, GRKINE 1:5 000
4.5. MICETINAC | SVETA ANA 1:5 000
4.6. SEVEROVCI 1:5 000
4.7. SIROVA KATALENA 1:5 000
4.8. SUHA KATALENA 1:5 000

KARTOGRAMI 1:100 000

1. Teritorijalno — politicki ustroj

2. Administrativna sjediSta i razvrstaj drzavnih i Zupanijskih cesta
3. Sustav sredi$njih naselja i razvojnih sredista

4. Infrastruktura

4.1. Posta i telekomunikacije

4.2. Energetski sustav

4.2.1. Plinoopskrba

4.2.2. Elektroenergetika
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4.3. Energetski sustav
4.3.1. Koridtenje voda i odvodnja otpadnih voda
4.3.2. Uredenje vodotoka i voda
5.Postupanje s otpadom.
Clanak 3.

Elaborat izvornika Prostornog plana uredenja Grada DPurdevca izraduje se u 5 primjeraka, a
ovjerava ga predsjednik Gradskog vije¢a. Tekstualni i grafiki dijelovi Prostornog uredenja Grada
Burdevca pohranjeni su u digitalnom obliku (CD) i uvaju se u arhivi Grada.

Clanak 4.

Odluka o donoSenju Prostornog plana uredenja Grada Burdevca i Odredbe za provodenje objaviti
¢e se u «Sluzbenim novinama Grada Burdevcan.

Clanak 5.
Za tumacenje ove Odluke nadlezno je Gradsko vije¢e Grada Burdevca.
Clanak 6.

Danom stupanja na snagu Odluke o dono$enju Prostornog plana uredenja Grada Durdevca
prestaje vaziti dio lzmjena i dopuna Prostornog plana bivse Opcine BPurdevac («Sluzbeni glasnik
Koprivniko-krizevake Zzupanije», broj 5/00. i 6/00), koji se odnosi na podruje obuhvata Prostornog
plana uredenja Grada Burdevca.

Clanak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Sluzbenim novinama Grada
Durdevca».

. OPCE ODREDBE ODLUKE O IZMJENAMA | DOPUNAMA
ODLUKE O DONOSENJU PROSTORNOG PLANA UREDENJA
GRADA DURDEVCA S IZMJENAMA | DOPUNAMA ODREDBI ZA
PROVODENJE («Sluzbene novine Grada Durdevca» broj 1/08.)

Clanak 1.

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja
Grada Burdevca (,Sluzbene novine Grada Burdevca“, broj 5/04. i 6/04.) s izmjenama i dopunama
Odredbi za provodenje plana.
Elaborat izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Durdevca (u daljnjem tekstu PPUG
Durdevca) izradila je tvrtka Urbia d.o.0. Cakovec.
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Clanak 2.

Elaborat izmjene i dopune PPUG Burdevca se sastoji od tekstualnog i grafickog dijela.

TEKSTUALNI DIO:
I. Obrazlozenje:

Polazidta
Ciljevi izmjene i dopune PPUG
Plan prostornog uredenja

wn e

II. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja Grada
Durdevca s izmjenama i dopunama Odredbi za provodenije.

GRAFICKI DIO:

Prikaz podrucja izmjene i dopune PPUG Durdevca u grafickom dijelu - na kartografskom
prikazu br. 1 iz osnovnog plana — ,KoriStenje i namjena povrsina“ u mjerilu 1:25 000.
Kartografski prikazi:

1. Kori$tenje i namjena povrSina— izmjena i dopuna /mj 1:25 000/
2. Infrastrukturni sustavi — izmjena i dopuna /mj 1:25 000/
3. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora — izmjena i dopuna /mj 1:25 000/
4. Gradevinska podrugja naselja /mj 1:5 000/

4.1 Budrovac — izmjena i dopuna

4.2. Cepelovac — izmjena i dopuna

4.3. Purdevac — izmjena i dopuna

4.4, Grkine — izmjena i dopuna

4.5. MiCetinac i Sveta Ana — izmjena i dopuna

4.6. Severovci — izmjena i dopuna

4.7. Sirova Katalena — izmjena i dopuna

4.8. Suha Katalena — izmjena i dopuna

5. Popis i obuhvat vazecéih detaljnijih prostornih planova koji ostaju na snazi /mj 1:10 000/

l. OPCE ODREDBE ODLUKE O IZMJENAMA | DOPUNAMA
ODLUKE O DONOSENJU PROSTORNOG PLANA UREDENJA
GRADA DURDEVCA S IZMJENAMA | DOPUNAMA ODREDBI
ZA PROVODENJE («Sluzbene novine Grada Durdevca» broj
4/11.)

Clanak 1.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja Grada
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Durdevca (u daljnjem tekstu: Odluka) donose se izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada
Burdevca (,Sluzbene novine Grada Burdevca“, broj 5/04., 6/04., 1/08. i 1/09.) s izmjenama i
dopunama Odredbi za provodenje plana, koje je izradio Zavod za prostorno uredenje Koprivni¢ko-
krizevacke Zupanije.

Clanak 2.

Elaborat Il. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Burdevca (u daljnjem tekstu:
PPUG) sastavni je dio ove Odluke i sastoji se od:

A) Tekstualni dio:

I. Opce odredbe
II. Odredbe za provodenje
[ll. Prijelazne i zavr$ne odredbe

B) Graficki dio:

Prikaz podrugja Il. Izmjena i dopuna PPUG-a (M 1:25.000)

1. Koridtenje i namjena povrSina — Il. izmjena i dopuna (M 1:25.000)

2. Infrastrukturni sustavi — Il. izmjena i dopuna (M 1:25.000)

3. Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu povrsina — Il. izmjena i dopuna (M 1:25.000)

4. Gradevinska podrucja naselja

4.1. Budrovac — Il. izmjena i dopuna (M 1:5.000)

4.2. Cepelovac — II. izmjena i dopuna (M 1:5.000)

4.3. PBurdevac - Il. izmjena i dopuna (M 1:5.000)

4.5. Micetinac i Sveta Ana — Il. izmjena i dopuna (M 1:5.000)

4.8. Suha Katalena — Il. izmjena i dopuna (M 1:5.000)

4.9. Izdvojeno gradevinsko podrugje naselja Burdevac (M 1:5.000)
Kartogrami:

1. Ceste Grada Durdevca (M 1:60.000)

C) Obvezni prilozi:

- Obrazac prostornog plana
- Obrazlozenje:

1. Polazista

2. Ciljevi prostornog uredenja

3. Plan prostornog uredenja

- lzvod iz Strategije prostornog uredenja Republike Hrvatske i Prostornog plana Koprivnicko-
krizevacke zupaniji

- Popis sektorskih dokumenata i propisa

- Zahtjevi i miSljenja iz ¢lanka 79. i 94. Zakona o prostornom uredenju i gradnji

- lzvjeSc¢a o prethodnoj i javnoj raspravi

- Evidencija postupka izrade i dono$enja prostornog plana

- Sazetak za javnost
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Clanak 3.

U smislu odredbi ove Odluke, izrazi i pojmovi koji se koriste za uredenje gradevnih Cestica i povrina
imaju sliedece znacenje:

1. Prostor je sastav fizi¢kih sklopova na povrsini te ispod i iznad zemlje, do kojih dopiru neposredni
utjecaji djelovanja ljudi.

2. Prostorna cjelina je prostorno i funkcionalno zaokruzeno podrucje odredene namjene, koje je
izgradeno i uredeno ili koje se prostornim planom planira izgraditi i urediti prema uvjetima toga plana.
3. Namjena prostora/povrsina je planirani sustav koriStenja prostora, odnosno uporabe gradevina,
povrsina i zemljista odredena odgovaraju¢im dokumentom prostornog uredenja.

4. Osnovna nhamjena prostora/povrsina je planirano koriStenje prostora/povrsina podredeno jednoj
funkciji (naselje, poljoprivreda, Sume, promet, gospodarstvo, sport, rekreacija i drugo) unutar koje se
mogu planirati i druge namjene ili sadrzaji, koji isklju€ivo proizlaze iz potrebe osnovne namjene.

5. Gradevinsko podruéje naselja utvrdeno PPUG-om Burdevca je izgradeni i uredeni dio naselja i
neizgradeni dio podrucja tog naselja planiran za njegov razvoj i prosirenje.

6. lzgradeni dio gradevinskog podrucja su izgradene i uredene gradevne Cestice i druge povrsine
privedene razli€itoj namjeni kao i neizgradene i neuredene Cestice zemljista povrsine do 5.000 m2 koje
s izgradenim dijelom gradevinskog podrucja €ine prostornu cjelinu.

7. Gradevinsko zemljiSte je zemljiSte unutar i izvan gradevinskog podrucdja, koje je izgradeno ili
prostornim planom namijenjeno za gradenje gradevina i uredenje javnih povrsina.

8. Gradevna €estica je Cestica zemljiSta s pristupom na prometnu povrsinu koja je izgradena ili koju je
u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i povrSinom od jedne ili vise Cestica
zemljista ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti.

9. Opremanje gradevinskog zemljiSta je osiguranje uvjeta za gradenje i priklju€ivanje na komunalnu
infrastrukturu kojim se omogucuje gradenje i uporaba zemljisSta u skladu s namjenom odredenom u
dokumentu prostornog uredenja.

10. Uredeno gradevinsko zemljiSte je dio gradevinskog podrucja koje je opremljeno za gradenje u
skladu s prostornim planom.

11. Zastita prostora je skup odluka, mjera i uvjeta kojima se osigurava prepoznatljiv red i kultura u
prostoru te kvalitetno uredenje zemljista.

12. Povrsina javne namjene je svaka povrsina Cije je koriStenje namijenjeno svima i pod jednakim
uvjetima (javne ceste, ulice, trgovi, trznice, igralista, parkiraliSta, groblja, parkovne i zelene povrsine u
naselju, rekreacijske povrsine i sli¢no).

13. Prometna povrsina je povrsina javne namjene ili povrSina u vlasnistvu vlasnika gradevnih Cestica
ili povrSina na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza, a kojom se osigurava pristup do gradevnih
Cestica.

14. Javna infrastruktura drzavne i regionalne razine su gradevine i uredaji, kojima neposredno
upravljaju pravne osobe s javnim ovlastima u podrucju prometa, energetike,upravljanja vodama i
gospodarenja s drugim vrstama prirodnih dobara ili zastite okoliSa.

15. Komunalna infrastruktura su gradevine i uredaiji infrastrukture lokalne razine, koja se priprema i
gradi na temelju posebnog propisa.

16. Urbana obnova je skup planskih mjera i uvjeta za funkcionalnu i kvalitativhu promjenu
gospodarskih, drustvenih, kulturnih i okoliSnih nedostataka degradiranih naseljenih i drugih podrucja.

U smislu ove Odluke izrazi i pojmovi koji se koriste za smjesStaj i oblikovanje gradevina i dijelova
gradevina imaju sljede¢e znacenje:

1. Gradevina je gradenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od gradevinskih
proizvoda sa zajedni¢kim instalacijama i opremom ili sklop s ugradenim postrojenjem, odnosno
opremom kao tehniCko-tehnoloSka cjelina ili samostalna postrojenja povezana s tlom, te s tlom
povezan sklop koji nije nastao gradenjem, ako se njime mijenja nacin koriStenja prostora.
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2. Gradevina osnovne namjene je gradevina €ija je namjena identicna namjeni gradevne Cestice,
prema namjeni funkcionalne zone unutar koje se gradevna Cestica nalazi.

3. Prateéa gradevina je gradevina koja se na gradevnoj Cestici gradi uz gradevinu osnovne namjene,
a Cija namjena je odredena vrstom dozvoljenih prateéih djelatnosti.

4. Pomoéna gradevina je gradevina smjeStena na istoj gradevnoj Cestici kao i gradevina osnovne
namjene i s njom ili s pratecom gradevinom ¢ini funkcionalni sklop.

5. Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena gradevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smjestaju
Zivotinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedina¢na gradevina unutar sustava infrastrukturne
gradevine (trafostanice, pothodnici, mostovi i sli¢ne gradevine).

6. Individualna stambena gradevina (obiteljska kuc¢a) je gradevina za stalno stanovanje sa najviSe 3
stambene jedinice.

7. Visestambena gradevina je gradevina za stalno stanovanje s vise od 3 stambene jedinice.

8. Zamjenska gradevina je nova gradevina izgradena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta
prethodno uklonjene postoje¢e gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se bitno ne mijenja
namijena, izgled, veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadasnje gradevine.

9. Postoje¢a gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuceg akta i svaka druga gradevina koja je prema Zakonu o prostornom uredenju i gradnji s
njom izjednacena.

10. Slobodnostojeée gradevine su one gradevine koje se niti jednom svojom stranom ne prislanjaju
na granice susjednih gradevnih Cestica ili susjednih gradevina.

11. Poluotvorene gradevine su one koje se svojom jednom stranom prislanjaju na granicu susjedne
gradevne Cestice, odnosno uz susjednu gradevinu.

12. Ugradene gradevine (gradevine u nizu) su one koje se sa svoje dvije strane prislanjaju na granice
susjednih gradevnih &estica, odnosno uz susjedne gradevine.

13. Podrum (Po) je potpuno ukopani dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,
odnosno suterena.

14. Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svog
volumena u konacéno uredeni i zaravnani teren uz procelja gradevine, odnosno da je najmanje jednim
svojim proceljem izvan terena.

15. Oznaka podrum/suteren (Po/S) oznaCava da gradevina moze imati podrum i/ili suteren a i ne
mora.

16. Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno najvise 150,0
cm iznad konacéno uredenog i zaravnatog terena mjereno na najnizoj tocki uz procelje gradevine ili Giji
se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).

17. Kat (K) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva poda iznad prizemlja.

18. Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog
ili zaobljenog krova. Visina nadozida potkrovlja ne moze biti visa od 120,0 cm.

19. Etaza oznacava dijelove gradevine (podrum, suteren, prizemlje, kat, potkrovlje). Najveéa visina
etaze za obracun visine gradevine, mjerena je izmedu gornjih kota meduetaznih konstrukcija.

20. Najveca etazna visina gradevine (E) najveci dozvoljeni broj etaza.

21. Visina gradevine (Vmax) mijeri se od konacno poravnanog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno
vrha nadozida potkrovlja Cija visina ne moZe biti viSa od 1,20 m.

22. Ukupna visina (Vu) gradevine mjeri se od kona¢nog poravnanog i uredenog terena na njegovom
najnizem dijelu uz procelje gradevine do najviSe toCke krova (sljemena).

23. Gradevinska (bruto) povrsina zgrade (GBP) je zbroj povrSina mjerenih u razini podova svih
dijelova zgrade (Po, S, P, K, Pk) uklju¢ivo povrsine lode, balkone i terase, odredenih prema vanjskim
mjerama obodnih zidova u koje se uracunavaju obloge, obzide, perapete i ograde.

24. Urbana oprema podrazumijeva osnovne elemente uredenja okoliSa: javna rasvjeta, klupe za



Broj 9 SLUZBENE NOVINE GRADA DURDEVCA Stranica 9

sjedenje, kante za smece, informativni, oglasni, reklamni prostori i sl.

25. Gradevni pravac odreduje polozaj gradevina u odnosu na granicu gradevne Cestice i predstavlja
pravac na kojem se smjesta dio Sirine proCelja osnovne gradevine, a odreden je u odnosu na
regulacijski pravac.

26. Regulacijski pravac je pravac koji odreduje polozaj gradevine u odnosu na granicu gradevne
Cestice prema javnoj prometnoj povrsini.

27. Koeficijent izgradenosti — kig je odnos izgradene povrSine zemljista pod gradevinom i ukupne
povrsine gradevne Cestice s tim da se pod izgradenom povrSinom zemljiSta podrazumijeva vertikalna
projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine osim konzolnih
istaka balkona i streha krovista na gradevnu Cesticu.

28. Koeficijent iskorisStenosti — kis je odnos ukupne gradevinske bruto povrSine (GBP) i povrSine
gradevne Cestice.

l. OPCE ODREDBE ODLUKE O lll. ZMJENAMA | DOPUNAMA
ODLUKE O DONOSENJU PROSTORNOG PLANA UREDENJA

GRADA DURDEVCA («Sluzbene novine Grada Durdevca» broj

6/15.)
Clanak 1.
Odlukom o lll. izmjenama i dopunama Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja Grada
Durdevca (u daljnjem tekstu: ,Odluka”) donose se lll. izmjene i dopune Odluke o donoSenju

Prostornog plana uredenja Grada Durdevca (“Sluzbene novine Grada Durdevca” broj 5/04., 6/04.,
1/08., 1/09. i 4/11.).

Clanak 2.

Granice obuhvata Prostornog plana uredenja Grada Durdevca poklapaju se s granicama Grada
Burdevca (u daljnjem tekstu: ,Grad”).

Clanak 3.

lll. izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Purdevca (u daljnjem tekstu: ,lll. izmjene i
dopune Prostornog plana“) sadrzane su u elaboratu Ill. izmjene i dopune Prostornog plana uredenja
Grada Burdevca kojeg je izradio Zavod za prostorno uredenje Koprivni¢ko-krizevacke zupanije.

Elaborat iz stavka 1. ovog Clanka sastavni je dio ove Odluke, a sastoji se od tekstualnog i grafickog
dijela:

A) TEKSTUALNI DIO
I.  OPCE ODREDBE
.  ODREDBE ZA PROVODENJE
. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

B) GRAFICKI DIO
KARTOGRAFSKI PRIKAZI

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA (M 1:25.000)

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI (M 1:25.000)

3. UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA (M 1:25.000)
4. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA (M 1:5.000)
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41.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

C)

GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA BUDROVAC

GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA CEPELOVAC

GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA DPURDEVAC

GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA GRKINE

GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA MICETINAC | SVETA ANA
GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA SEVEROVCI

GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA SIROVA KATALENA
GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA SUHA KATALENA

IZDVOJENO GRADEVINSKO PODRUCJE 1ZVAN NASELJA BURDEVAC |
CEPELOVAC

KARTOGRAMI
1. PROMET

OBVEZNI PRILOZI
— OBRAZLOZENJE:
1. POLAZISTA
2. CILJEVI PROSTORNOG PLANA
3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

— ZAHTJEVI JAVNOPRAVNIH TIJELA PREMA CLANKU 90. ZAKONA O PROSTORNOM
UREDENJU

— 1ZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI

— SAZETAK ZA JAVNOST

— EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE | DONOSENJA PROSTORNOG PLANA
— POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA | PROPISA

Clanak 4.

U smislu odredbi ove Odluke, izrazi i pojmovi koji se koriste za uredenje gradevnih Cestica i povrSina
imaju sliedec¢e znacenje:

1.

2.

Prostor je sastav fiziCkih sklopova na povrsini te ispod i iznad zemlje, do kojih dopiru neposredni
utjecaji djelovanja ljudi.

Prostorna cjelina je prostorno i funkcionalno zaokruzeno podruc¢je odredene namjene, koje je
izgradeno i uredeno ili koje se prostornim planom planira izgraditi i urediti prema uvjetima toga
plana.

Namjena prostora/povrsina je planirani sustav koriStenja prostora, odnosno uporabe gradevina,
povrsina i zemljiSta odredena odgovaraju¢im dokumentom prostornog uredenja.

Osnovna namjena prostora/povrsina je planirano koriStenje prostora/povrsina podredeno jednoj
funkciji (naselje, poljoprivreda, Sume, promet, gospodarstvo, sport, rekreacija i drugo) unutar koje
se mogu planirati i druge namjene ili sadrzaiji, koji iskljucivo proizlaze iz potrebe osnovne namjene.

. Gradevinsko podrucjesje podrucje odredeno prostornim planom na kojemu je izgradeno naselje i

podrucje planirano za uredenje, razvoj i proSirenje naselja, a sastoji se od gradevinskog podrucja
naselja, izdvojenog dijela gradevinskog podrucja naselja i izdvojenog gradevinskog podrucja izvan
naselja.

Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja je podrucje odredeno prostornim planom kao
prostorna cjelina izvan gradevinskog podrucja naselja planirana za sve namjene, osim za
stambenu.

Izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja je odvojeni dio postojeCega gradevinskog
podrucja istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja, odreden
prostornim planom.

Gradevna Cestica je u nacelu jedna katastarska Cestica Ciji je oblik, smjestaj u prostoru i veli€ina
u skladu s prostornim planom te koja ima pristup na prometnu povrSinu sukladan prostornom
planu
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

Izgradeni dio gradevinskog podruc¢ja je podruéje odredeno prostornim planom koje je
izgradeno.

Neizgradeni dio gradevinskog podruéja je podru¢je odredeno prostornim planom planirano za
daljnji razvoj.

Zastita prostora je skup odluka, mjera i uvjeta kojima se osigurava prepoznatljiv red i kultura u
prostoru te kvalitetno uredenje zemiljista.

Povrsina javne namjene je svaka povrsina Cije je koriStenje namijenjeno svima i pod jednakim
uvjetima (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklisticke staze, pjeSacke staze i prolazi, trgovi,
trznice, igralista, parkiraliSta, groblja, parkovne i zelene povrSine u naselju, rekreacijske povrsine i
sli¢no).

Prometna povrsina je povrSina javne namjene, povrsina u vlasniStvu vlasnika gradevne Cestice ili
povrSina na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice.
Osnovna infrastruktura je prometna povrSina preko koje se osigurava pristup do gradevne
Cestice, odnosno zgrade, javno parkiraliSte, gradevine za odvodnju otpadnih voda i niskonaponska
elektroenergetska mreza.

Komunalna infrastruktura su gradevine namijenjene opskrbi pitkom vodom, odvodnji i
proCis¢avanju otpadnih voda, odrzavanju Cisto¢e naselja, sakupljanju i obradi komunalnog otpada,
te uli¢na rasvijeta, trznice na malo, groblja, krematoriji i povrSine javne namjene u naselju.
Mineralne sirovine su od interesa i u vlasnistvu Republike Hrvatske.

.Obnovljivi izvori energije su obnovljivi nefosilni izvori energije (aerotermalna, energija iz

biomase, energija mora, energija vjetra, hidropotencijala, geotermalna i hidrotermalna energija,
plina iz deponija otpada, plina iz postrojenja za obradu otpadnih voda i bioplina, suneva energija).
Kogeneracijsko postrojenje je postrojenje u kojemu se odvija kogeneracija, odnosno istodobna
proizvodnja elektri¢ne i toplinske energije

U smislu ove Odluke izrazi i pojmovi koji se koriste za smjeStaj i oblikovanje gradevina i dijelova
gradevina imaju sljedec¢e znacenje:

1.

© N

10.

11.

12.

13.

14.

Gradevina je gradenjem nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih gradevnih
proizvoda sa ili bez instalacija, sklop s ugradenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano
s tlom ili sklop nastao gradenjem.

Gradevina osnovne namjene je gradevina &ija je namjena identi¢na namjeni gradevne Cestice,
prema namjeni funkcionalne zone unutar koje se gradevna Cestica nalazi.

Prate¢a gradevina je gradevina koja se na gradevnoj Cestici gradi uz gradevinu osnovne
namijene, a Cija namjena je odredena vrstom dozvoljenih pratec¢ih djelatnosti.

Pomocéna gradevina je gradevina smjestena na istoj gradevnoj Cestici kao i gradevina osnovne
namijene i s njom ili s pratecom gradevinom ¢ini funkcionalni sklop.

Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena gradevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smijestaju
zivotinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinacna gradevina unutar sustava
infrastrukturne gradevine (trafostanice, pothodnici, mostovi i slicne gradevine).

Individualna stambena gradevina je gradevina sa najviSe 3 stambene jedinice.

Visestambena gradevina je gradevina s viSe od 3 stambene jedinice.

Zamjenska gradevina je nova gradevina izgradena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta
prethodno uklonjene postojece gradevine unutar iste gradevne Cestice, odnosno obuhvata u
prostoru, kojom se bitno ne mijenja namjena, veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadasnje gradevine.
Postojeca gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovaraju¢eg akta i svaka druga gradevina koja je prema Zakonu o prostornom uredenju i
Zakonu o gradnji s njom izjednacena.

Slobodnostojece gradevine su one gradevine koje se niti jednom svojom stranom ne prislanjaju
na granice susjednih gradevnih Cestica ili susjednih gradevina.

Poluotvorene gradevine su one koje se svojom jednom stranom prislanjaju na granicu susjedne
gradevne Cestice, odnosno uz susjednu gradevinu.

Ugradene gradevine (gradevine u nizu) su one koje se sa svoje dvije strane prislanjaju na
granice susjednih gradevnih €estica, odnosno uz susjedne gradevine.

Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50% svoga volumena u
konac¢no uredeni zaravnani teren i Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.
Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svog
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

volumena u konacno uredeni i zaravnani teren uz pro€elja gradevine, odnosno da je najmanje
jednim svojim proceljem izvan terena.

Oznaka podrum/suteren (Po/S) oznaCava da gradevina moZe imati podrum i/ili suteren a i ne
mora.

Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povr$ini, odnosno najvise 150,0
cm iznad konacno uredenog i zaravnatog terena mjereno na najnizoj tocki uz procelje gradevine ili
Ciji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).

Kat (K) je dio gradevine €iji se prostor nalazi izmedu dva poda iznad prizemlja.

Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod
kosog ili zaobljenog krova. Visina nadozida potkrovlja ne moze biti visa od 120,0 cm.

Etaza oznacCava dijelove gradevine (podrum, suteren, prizemlje, kat, potkrovlje). Najveéa visina
etaZe za obracun visine gradevine, mjerena je izmedu gornjih kota meduetaznih konstrukcija.
Najvecéa etazna visina gradevine (E) najveci dozvoljeni broj etaza.

Visina gradevine (Vmax) mjeri se od kona&no poravnanog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata,
odnosno vrha nadozida potkrovlja €ija visina ne moze biti viSa od 1,20 m.

Ukupna visina (Vu) gradevine mjeri se od konaénog poravnanog i uredenog terena na njegovom
najnizem dijelu uz procelje gradevine do najviSe toCke krova (sljemena).

Gradevinska (bruto) povrsina zgrade (GBP) je zbroj povrSina mjerenih u razini podova svih
dijelova (etaza) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) odredenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s
oblogama u koje se ne uracunava povrsina dijela potkrovlja i zadnje etaze svijetle visine manje od
2,00 m te se ne uraCunava povrsina loda, vanjskih stubiSta, balkona, terasa, prolaza i drugih
otvorenih dijelova zgrade

Urbana oprema podrazumijeva osnovne elemente uredenja okoliSa: javna rasvjeta, klupe za
sjedenje, kante za smece, informativni, oglasni, reklamni prostori i sl.

Gradevni pravac odreduje polozaj gradevina u odnosu na granicu gradevne Cestice i predstavlja
pravac na kojem se smijesta dio Sirine proCelja osnovne gradevine, a odreden je u odnosu na
regulacijski pravac.

Regulacijski pravac je pravac koji odreduje polozaj gradevine u odnosu na granicu gradevne
Cestice prema prometnoj povrSini.

Koeficijent izgradenosti — kig je odnos izgradene povrSine zemljista pod gradevinom i ukupne
povrSine gradevne Cestice s tim da se pod izgradenom povrSinom zemljiSta podrazumijeva
vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine osim
konzolnih istaka balkona i streha krovista na gradevnu Cesticu.

Koeficijent iskoristenosti — kis je odnos ukupne gradevinske bruto povrsine (GBP) i povrSine
gradevne Cestice.

Odrzavanje gradevine je izvedba gradevinskih i drugih radova na postoje¢oj gradevini radi
oCuvanja temeljnih zahtjeva za gradevinu tijjekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja
uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena

Rekonstrukcija gradevine je izvedba gradevinskih i drugih radova na postoje¢oj gradevini kojima
se utjeCe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu gradevinu ili kojima se mijenja uskladenost te
gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena (dogradivanje, nadogradivanje,
uklanjanje vanjskog dijela gradevine, izvodenje radova radi promjene namjene gradevine ili
tehnoloSkog procesa i sli¢no), odnosno izvedba gradevinskih i drugih radova na ruSevini postojece
gradevine u svrhu njezine obnove.

OPCE ODREDBE ODLUKE O IV. IZMJENAMA | DOPUNAMA
ODLUKE O DONOSENJU PROSTORNOG PLANA UREDENJA
GRADA DURDEVCA («Sluzbene novine Grada Durdevca» broj
6/20.)

I. OPCE ODREDBE

Clanak 1.
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Donose se V. izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Burdevca (,Sluzbene novine
Grada burdevca® broj 5/04., 6/04., 1/08., 1/09., 4/11., 6/15. i 7/17. — tehnicki ispravak).

Clanak 2.

Granice obuhvata Prostornog plana uredenja Grada Burdevca poklapaju se s granicama Grada
Durdevca (u daljnjem tekstu: ,Grad”).

Clanak 3.

IV. izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Burdevca (u daljnjem tekstu: Plan)
sadrzane su u Elaboratu IV. izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada BPurdevca kojeg je
izradila tvrtka JURCON PROJEKT d.o.0. iz Zagreba, Gotalovecka 4A.

Elaborat iz stavka 1. ovog €lanka sastavni je dio ove Odluke, a sastoji se od tekstualnog dijela,
grafickog dijela i Obrazlozenja:

A)TEKSTUALNI DIO
I. OPCE ODREDBE
Il. ODREDBE ZA PROVEDBU
. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

B) GRAFICKI DIO
KARTOGRAFSKI PRIKAZI

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA (M 1:25.000)

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI (M 1:25.000)

2.A. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI -Promet

2.B. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI — Posta i telekomunikacije
2.C. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI — Energetski sustav

2.D. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI — Vodnogospodarski sustav

3. UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA (M 1:25.000)

3.A. UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA - Uvjeti koritenja i podrugja
primjene posebnih mjera uredenja i zastite

3.B. UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA - Uvjeti koritenja i podrucja
primjene posebnih mjera uredenja i zastite

3.C. UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA - Uvijeti koristenja i podrugja
primjene posebnih mjera uredenja i zastite

4. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA (M 1:5.000)
4.1. GRADEVINSKA PODRUCJA — naselje Grkine
4.2. GRADEVINSKA PODRUCJA — naselie Severovci
4.3. GRADEVINSKA PODRUCJA — naselje Burdevac
4.4. GRADEVINSKA PODRUCJA - dio naselja Burdevac, Cepelovac i Migetinac
4.5. GRADEVINSKA PODRUCJA — naselie Migetinac
4.6. GRADEVINSKA PODRUCJA — naselje Sveta Ana
4.7. GRADEVINSKA PODRUCJA — naselja Cepelovac i Budrovac
4.8. GRADEVINSKA PODRUCJA — naselje Sirova Katalena
4.9. GRADEVINSKA PODRUCJA - naselje Suha Katalena
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C) OBRAZLOZENJE
Clanak 4.

U smislu odredbi ove Odluke, izrazi i pojmovi koji se koriste za uredenje gradevnih Cestica i povrsina
imaju sliedece znacenje:

1. Prostor je sastav fiziCkih sklopova na povrsini te ispod i iznad zemlje, do kojih dopiru neposredni
utjecaji djelovanja ljudi.

2. Prostorna cjelina je prostorno i funkcionalno zaokruzeno podru¢je odredene namjene, koje je
izgradeno i uredeno ili koje se prostornim planom planira izgraditi i urediti prema uvjetima toga plana.
3. Namjena prostora/povrsina je planirani sustav koriStenja prostora, odnosno uporabe gradevina,
povrsina i zemljiSta odredena odgovaraju¢im dokumentom prostornog uredenja.

4. Osnovna namjena prostora/povrsina je planirano koriStenje prostora/povrsina podredeno jednoj
funkciji (naselje, poljoprivreda, Sume, promet, gospodarstvo, sport, rekreacija i drugo) unutar koje se
mogu planirati i druge namjene ili sadrzaji, koji iskljucivo proizlaze iz potrebe osnovne namjene.

5. Gradevinsko podruéje-je podrucje odredeno prostornim planom na kojemu je izgradeno naselje i
podrucje planirano za uredenje, razvoj i proSirenje naselja, a sastoji se od gradevinskog podrucdja
naselja, izdvojenog dijela gradevinskog podrucja naselja i izdvojenog gradevinskog podrucja izvan
naselja.

6. lzdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja je podru¢je odredeno prostornim planom kao
prostorna cjelina izvan gradevinskog podrucja naselja planirana za sve hamjene, osim za stambenu.
7. lzdvojeni dio gradevinskog podrucéja naselja je odvojeni dio postoje¢ega gradevinskog podrucja
istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja, odreden prostornim
planom.

8.Gradevna Cestica je u naCelu jedna katastarska Cestica Ciji je oblik, smjestaj u prostoru i veli€ina u
skladu s prostornim planom te koja ima pristup na prometnu povrsinu sukladan prostornom planu

9. Izgradeni dio gradevinskog podrucja je podrucje odredeno prostornim planom koje je izgradeno.
10. Neizgradeni dio gradevinskog podruéja je podrucje odredeno prostornim planom planirano za
daljnji razvoj.

11. Zastita prostora je skup odluka, mjera i uvjeta kojima se osigurava prepoznatljiv red i kultura u
prostoru te kvalitetno uredenje zemljista.

12. Povrsina javne namjene je svaka povrsina Cije je koriStenje namijenjeno svima i pod jednakim
uvjetima (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklistiCke staze, pjeSacke staze i prolazi, trgovi,
trznice, igralista, parkiraliSta, groblja, parkovne i zelene povrSine u naselju, rekreacijske povrsine i
sli¢no).

13. Prometna povrsina je povrsina javne namjene, povrsina u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice ili
povrsina na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice.

14. Osnovna infrastruktura je prometna povrSina preko koje se osigurava pristup do gradevne
Cestice, odnosno zgrade, javno parkiraliSte, gradevine za odvodnju otpadnih voda i niskonaponska
elektroenergetska mreza.

15. Komunalna infrastruktura su gradevine namijenjene opskrbi pitkom vodom, odvodnji i
prociS¢avanju otpadnih voda, odrzavanju Cisto¢e naselja, sakupljanju i obradi komunalnog otpada, te
uli¢na rasvjeta, trznice na malo, groblja, krematoriji i povrSine javne namjene u naselju.

16. Mineralne sirovine su od interesa i u vlasniStvu Republike Hrvatske.

17. Obnovljivi izvori energije su obnovljivi nefosilni izvori energije (aerotermalna, energija iz
biomase, energija mora, energija vjetra, hidropotencijala, geotermalna i hidrotermalna energija, plina iz
deponija otpada, plina iz postrojenja za obradu otpadnih voda i bioplina, sunceva energija).
18.Kogeneracijsko postrojenje je postrojenje u kojemu se odvija kogeneracija, odnosno istodobna
proizvodnja elektri¢ne i toplinske energije



Broj 9 SLUZBENE NOVINE GRADA DURDEVCA Stranica 15

U smislu ove Odluke izrazi i pojmovi koji se koriste za smjestaj i oblikovanje gradevina i dijelova
gradevina imaju sljede¢e znacenje:

1. Gradevina je gradenjem nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih gradevnih
proizvoda sa ili bez instalacija, sklop s ugradenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano s
tlom ili sklop nastao gradenjem.

2. Gradevina osnhovne namjene je gradevina &ija je namjena identiCna namjeni gradevne Cestice,
prema namjeni funkcionalne zone unutar koje se gradevna Cestica nalazi.

3. Prateéa gradevina je gradevina koja se na gradevnoj Cestici gradi uz gradevinu osnovne
namjene, a Cija namjena je odredena vrstom dozvoljenih pratecih djelatnosti.

4. Pomocéna gradevina je gradevina smjeStena na istoj gradevnoj Cestici kao i gradevina osnovne
namjene i s njom ili s pratecom gradevinom ¢ini funkcionalni sklop.

5. Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena gradevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smijeStaju
Zivotinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinana gradevina unutar sustava infrastrukturne
gradevine (trafostanice, pothodnici, mostovi i sli¢ne gradevine).

6. Individualna stambena gradevina je gradevina sa najvise 3 stambene jedinice.

7. Visestambena gradevina je gradevina s vise od 3 stambene jedinice.

8. Zamjenska gradevina je nova gradevina izgradena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta
prethodno uklonjene postoje¢e gradevine unutar iste gradevne Cestice, odnosno obuhvata u prostoru,
kojom se bitno ne mijenja namjena, veli€ina i utjecaj na okoli§ dotadasnje gradevine.

9. Postojeca gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuceg akta i svaka druga gradevina koja je prema Zakonu o prostornom uredenju i Zakonu o
gradnji s njom izjednacena.

10. Slobodnostojeée gradevine su one gradevine koje se niti jednom svojom stranom ne prislanjaju
na granice susjednih gradevnih Cestica ili susjednih gradevina.

11. Poluotvorene gradevine su one koje se svojom jednom stranom prislanjaju na granicu susjedne
gradevne Cestice, odnosno uz susjednu gradevinu.

12. Ugradene gradevine (gradevine u nizu) su one koje se sa svoje dvije strane prislanjaju na
granice susjednih gradevnih estica, odnosno uz susjedne gradevine.

13. Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan viSe od 50% svoga volumena u
konacno uredeni zaravnani teren i Giji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

14. Suteren (S) je dio gradevine giji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svog
volumena u konac¢no uredeni i zaravnani teren uz procelja gradevine, odnosno da je najmanje jednim
svojim proceljem izvan terena.

15. Oznaka podrum/suteren (Po/S) oznaCava da gradevina moze imati podrum i/ili suteren a i ne
mora.

16. Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno najvise
150,0 cm iznad konaéno uredenog i zaravnatog terena mjereno na najnizoj tocki uz procelje gradevine
ili Ciji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).

17. Kat (K) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva poda iznad prizemlja.

18. Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod
kosog ili zaobljenog krova. Visina nadozida potkrovlja ne moze biti visa od 120,0 cm.

19. Etaza oznacava dijelove gradevine (podrum, suteren, prizemlje, kat, potkrovlje). Najveca visina
etaze za obracun visine gradevine, mjerena je izmedu gornjih kota meduetaznih konstrukcija.

20. Najveca etazna visina gradevine (E) najveci dozvoljeni broj etaza.

21. Visina gradevine (Vmax) mjeri se od konac¢no poravnanog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno
vrha nadozida potkrovlja €ija visina ne moze biti visa od 1,20 m.

22. Ukupnavisina (Vu) gradevine mjeri se od kona¢nog poravnanog i uredenog terena na njegovom
najnizem dijelu uz procelje gradevine do najviSe toCke krova (sljemena).
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23. Gradevinska (bruto) povrsina zgrade (GBP) je zbroj povr§ina mjerenih u razini podova svih
dijelova (etaza) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) odredenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s
oblogama u koje se ne uraCunava povrsina dijela potkrovlja i zadnje etaZe svijetle visine manje od
2,00 m te se ne uraCunava povrsina loda, vanjskih stubista, balkona, terasa, prolaza i drugih otvorenih
dijelova zgrade

24. Urbana oprema podrazumijeva osnovne elemente uredenja okoliSa: javna rasvjeta, klupe za
sjedenje, kante za smece, informativni, oglasni, reklamni prostori i sl.

25. Gradevni pravac odreduje poloZaj gradevina u odnosu na granicu gradevne Cestice i predstavlja
pravac na kojem se smjesta dio Sirine proCelja osnovne gradevine, a odreden je u odnosu na
regulacijski pravac.

26. Regulacijski pravac je pravac koji odreduje polozaj gradevine u odnosu na granicu gradevne
Cestice prema prometnoj povrsini.

27. Koeficijent izgradenosti — kig je odnos izgradene povrsine zemljista pod gradevinom i ukupne
povrsine gradevne Cestice s tim da se pod izgradenom povrSinom zemljista podrazumijeva vertikalna
projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine osim konzolnih
istaka balkona i streha krovista na gradevnu Cesticu.

28. Koeficijent iskoriStenosti — kis je odnos ukupne gradevinske bruto povrsine (GBP) i povrSine
gradevne Cestice.

29. Odrzavanje gradevine je izvedba gradevinskih i drugih radova na postojecoj gradevini radi
oCuvanja temeljnih zahtjeva za gradevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja uskladenost
gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena

30. Rekonstrukcija gradevine je izvedba gradevinskih i drugih radova na postoje¢oj gradevini kojima
se utjeCe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu gradevinu ili kojima se mijenja uskladenost te
gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena (dogradivanje, nadogradivanje,
uklanjanje vanjskog dijela gradevine, izvodenje radova radi promjene namjene gradevine ili
tehnoloskog procesa i sli€no), odnosno izvedba gradevinskih i drugih radova na ruSevini postojece
gradevine u svrhu njezine obnove.

ODREDBE ZA PROVEDBU

1. UVJETI ZA ODREBIVANJE NAMJENA POVRSINA NA PODRUCJU GRADA

Clanak 1.

PovrSine Grada se, prema namjeni i nacinu koristenja, razgrani€avaju na temelju valorizacije prirodnih
obiljezja prostora i prostornih potencijala stvorenih ljudskim aktivnostima.
Vrsta i razina ljudske aktivnosti u prostoru odreduje slijede¢e osnovne kategorije prostornih jedinica:

- naselja,

- izdvojena podrucja gospodarskih, te gradevina i uredaja infrastrukture,

- kultivirane predjele i

- prirodne i prirodi bliske predjele.

Kategorija pojedine prostorne jedinice osnova je za utvrdivanje namjene i koriStenja povrSina
Grada, s ciljem oblikovanja prepoznatljivih tipova krajobraza, primjenom nacela ,odrzivog razvitka".
Prostor Grada se prema namjeni dijeli na:

a) Povrsine za razvoj i uredenje naselja:
- Gradevinska podrucja naselja i izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja
- Stambena namjena,
- MjeSovita namjena - preteZito poslovna,
- Javna i drustvena namjena,
- Gospodarskanamjena - proizvodna,
- Gospodarskanamjena - poslovna namjena,
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- Javne zelene povrsine,

- Zastitne zelene povrSine,

- Sportsko-rekreacijska hamjena,

- Povrsine infrastrukturnih sustava,
- Groblje.

b) Povrsine za razvoj i uredenje izvan naselja - izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja:
- Gospodarske namjene (proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turisticke, farme, fazanerije),
- Sportsko-rekreacijske namjene,
- MjeSovita namjena - pretezito poljoprivredna gospodarstva,
- MijeSovita namjena - povremeno stanovanje,
- Javna i druStvena namjena - vjerska,
- Povrsine infrastrukturnih sustava,
- Groblje.

c) Ostale povrsine izvan gradevinskog podrudja:
- Poljoprivredne povrsine:
- Osobito vrijedno obradivo tlo (P1),
- Vrijedno obradivo tlo (P2),
- Ostalo obradivo tlo (P3),
- Ostalo obradivo tlo - podrucje bilogorskih vinograda i vo¢njaka.
- Sumske povrsine:
- Gospodarska Suma (S1),
- Zastitna Suma (S2),
- Suma posebne namjene (S3).
- Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste (PS),
- Vodne povrsine,
- PovrSine infrastrukturnih sustava:
- Cestovni promet (drzavne, Zupanijske, lokalne i nerazvrstane ceste),
- Zeljezni¢ki promet,
- Zracni promet,
- Komunalna infrastruktura (vodovod, odvodnja, elektroopskrba, naftovod, produktovod,
plinovod, plinske stanice, telekomunikacije i drugo),
- Ostala infrastruktura.
Povrsine za istrazivanje i eksploataciju mineralnih sirovina.

d) Izvan gradevinskog podru¢ja moze se planirati izgradnja:

- Infrastrukture,

- Gradevina obrane,

- Gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji,

- Gradevine namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu,

- Istrazivanje i eksploatacija mineralnih sirovina,

- reciklaznih dvorista za gradevinski otpad s pripadaju¢im postrojenjima, asfaltnih baza,
betonara i drugih gradevina u funkciji obrade mineralnih sirovina, unutar odredenih
eksploatacijskih polja

- golf igralista i druga sportsko-rekreacijska igraliSta na otvorenom s prate¢im zgradama,

- zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj smjestajnog kapaciteta do 30 gostiju izvan
prostora ogranicenja, strogog rezervata, posebnog rezervata i nacionalnog parka

- Stambenih i pomoénih gradevina za vlastite potrebe na gradevnim ¢esticama od 20,0 ha i
viSe i za potrebe seoskog turizma na gradevnim Cesticama od 2,0 ha i viSe,

- Rekonstrukcija postojecih gradevina.

Clanak 2.

Razmjestaj i veliina povrsina, prema namjeni i nacinu koristenja na podrucju Grada, prikazani su na
kartografskom prikazu br. 1. - ,KoriStenje i namjena povrsina”, u mjerilu 1:25.000.
Namjena pojedine zemljiSne Cestice je planirani sustav koridtenja prostora i povrSina, a odreduje se
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temeljem namjene podruéja u kojoj se zemljiSna ¢estica nalazi.

KoriStenje predstavlja specifichu karakteristiku pojedine zemljiSne Cestice ili itavog podrucja, obzirom
na posebna obiljeZja, moguénosti gradnje, uredenja i obvezu zastite.

Clanak 3.

Naselja su prostorne strukture namijenjene izgradnji gradevina i uredenju povrSina za osiguranje
stanovanija i spojivih gospodarskih i drustvenih djelatnosti, ovisno o veli€ini i zna¢aju pojedinog naselja
u sastavu Grada.

Naselja se od okolnog prostora razgraniCavaju granicama gradevinskog podrucja naselja, unutar kojih
se razlikuju izgradeni dio gradevinskog podrucja i neizgradeni dio gradevinskog podrucja planirano za
razvoj.

Neizgradeni dio gradevinskog podrucja moze biti odreden kao:

- Neizgradeno uredeno gradevinsko podru€je koje ima izgradenu osnovnu infrastrukturu
(prometna infrastruktura preko koje se osigurava pristup do gradevne Cestice, javno
parkiraliSte, gradevine za odvodnju otpadnih voda i niskonaponsku elektroenergetsku mrezu),

Neizgradeno neuredeno gradevinsko podrudje na kojemu nije izgradena planirana osnovna
infrastruktura.

Clanak 4.

Izdvojena podrucja gospodarskih i sportsko-rekreacijskih podrucja su gradevinska podrucja, odnosno
zone, locirane izvan naselja, i namijenjena uredenju i gradnji gradevina:
- u svrhu gospodarskih djelatnosti:

- za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina - podrucje aktivnih eksploatacijskih

polja gradevnog Sljunka i pijeska Gat, Severovci,

- za istrazivanje i iskoriStavanje energetskih potencijala geotermalne vode - ,LeS¢éan® i drugih

potencijalnih geotermalnih lokacija, u svrhu energetskog i drugih vidova iskoriStavanja vode,

turizma (ljecilisni ili rekreativni kupaliSni kompleks), poljoprivrednih djelatnosti (stakleni¢ka
proizvodnja i suSara) i/ili komunalnih djelatnosti (grijanje vode za toplovodni sustav),

- uzgoja divljaci - fazanerije ,Peski“ i ,Severovci*,

- stakleniCke poljoprivredne proizvodnje - staklenici jugoisto¢no od Grada,

- gospodarske zone uz staklenike,

- gospodarske zone u Sirovoj Kataleni,

- gospodarske zone uz zonu “Le$c¢an”,

- uzgoja zivotinja u poljoprivredno-gospodarskim zonama za viSe korisnika i kapaciteta
veceg od 1000,0 uvjetnih grla,

- gospodarska namjena za razvoj tvrtke ,Rasco” (prikazana na karti 4.4.),

- drugih gospodarskih djelatnosti koje se zasnivaju na gospodarski ucinkovitom koriStenju
prostornih resursa ili se zbog negativnih u€inaka na naselje trebaju graditi izvan gradevinskih
podrucja naselja, a unutar navedenih izdvojenih podruéja,

u svrhu sportsko-rekreacijskih djelatnosti:

- rekreacijsko podrudje uz jezero ,Gat",

- sportsko-rekreacijska zona sa skijaliStem i ostalim sportskim sadrzajima uz naselje Sveta
Ana sa zonom za povremeno stanovanije,

- lovacki dom “Peski”,

- sportsko-rekreacijska zona vezana uz konjicki sport,

- sportsko-rekreacijska zona vezana uz moto -klub,

- sportsko-rekreacijska zona uz lovacki dom prema Micetincu i

- izdvojeni rekreacijski prostor Borik i zona sjeverno od naselja Stiska.
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Izdvojena podrucja gospodarskih i sportsko-rekreacijskih djelatnosti su prostori namijenjeni gradnji
gradevina i uredenju povrsina u funkciji osnovne djelatnosti i kompatibilnih pratecih djelatnosti, a na
temelju uvjeta odredenih u tokama 3.2.1. i 4.2.1. ovih odredbi.

Clanak 5.

Izdvojena podru€ja za infrastrukturne gradevine su povrsine lociranja uredaja i gradevina nuznih za
funkcioniranje prometnih i komunalnih infrastrukturnih sustava, a koje zauzimaju veée povrsine unutar
gradevinskog podrucja Grada ili kultiviranog krajolika i to povrsine:
- uredaja za procis¢avanje otpadnih voda Durdevac,
- izvorista vodocrpilista Purdevac | ,
- izvorista vodocrpiliSta Burdevac 2 u podrucju ,Grabanka“ zapadno od naselja Burdevac,
- deponije komunalnog i inerthog proizvodnog otpada, odlagaliSte komunalnog i
neopasnog proizvodnog otpada Peski, Burdevac,
- drugih komunalno servisnih prostora od znacaja za jedinicu lokalne samouprave, koji se
prema posebnim propisima trebaju locirati izvan naselja,
- izdvojenog podrucja za mogucu izgradnju zra¢ne luke regionalnog znacaja na lokalitetu
Grabanka zapadno od Durdevca.
Clanak 6.

Kultivirani predjeli su podrucja izvan naselja, namijenjena obavljanju aktivnosti koje se temelje na
uvjetovanom koristenju prirodnih resursa za gospodarske djelatnosti poljoprivrede i seoskog turizma i
drustvene djelatnosti sporta i rekreacije.

Kultivirani predjeli obuhvacaju:

- osobito vrijedno obradivo tlo, kao podrucje iskljuivo osnovne namijene i izuzetnih
mogucénosti gradnje;

- vrijedno obradivo tlo, kao podrucje ograni¢enih moguénosti gradnje iskljucivo u svrhu
poljoprivredne gospodarske djelatnosti;

- ostala obradiva tla, kao podrucja ograni¢enih moguénosti gradnje iskljuCivo u svrhu
gospodarske djelatnosti koriStenja resursa tla i izuzetnih moguénosti gradnje u druge
namjene, a obuhvaca i podru¢ja male gustoe naseljenosti odnosno zone bilogorskih
vinograda i voénjaka;

- ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiSte, kao podrudja izuzetnih mogucnosti
gradnje u svrhu rekreacije i turizma;

- izdvojena poljoprivredna gospodarstava i

- prostore koji se mogu urediti za rekreativne i sportske aktivnosti, bez dugotrajnog ili
znacajnog utjecaja na okolis.

Kultivirani predjeli su podrucja mogucih kontroliranih zahvata u prostoru u skladu s uvjetima odredenih
u tockama 3.2.2. i 4.2.2. ovih odredbi.

Clanak 7.
Prirodni predjeli su podrucja izvornih ekosustava.

Prirodi bliski predjeli su prostori na kojima je, pod utjecajem ljudske aktivnosti doSlo do promjene
izvornih ekosustava, ali se one ograni€enjem u koriStenju i mjerama zastite odrzavaju na minimalnoj
razini.

Prirodnim i prirodi bliskim predjelima smatraju se:
- povrSine gospodarskih Suma koje se pretezito nalaze na prostoru sjevernog dijela Grada i
juzno na Bilogori;
- povrsine Suma posebne namjene s obzirom na sociolosku i ekolodku ulogu u odnosu na
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naselja, i to:

- park Suma - Suma Borik, sjeverno od Burdevca i

- Sume koje se neposredno nadovezuju na bilogorska naselja ili podrucja voénjaka i
vinograda izmedu naselja;

- podrucje rezervata ,DBurdevacki pijesci”;

- podrudje livada u kontaktnom prostoru ,Staroga grada Burdevca";

- vodene povrdine jezera ,Gat" na kojima je zavrSena eksploatacija;

- planirane povrSine akumulacija za obranu od voda na vodotocima Sirova Katalena
(Koljak) i Suha Katalena,

- plavljene livade i poto€ne doline i

- potoci i regulirani vodotoci i njihovi inundacijski pojasevi.

Aktivnosti na podrucjima prirodnih i prirodi bliskih predjela ograni¢avaju se na djelatnosti Sumarstva,
vodnog gospodarstva i rekreacije, aktivnosti odrzavanja zelene infrastrukture zasti¢enih dijelova
prirode i sl.

Zahvati u prostoru unutar podrucja prirodnih i prirodi bliskih predjela moguci su samo iznimno, a na
temelju uvjeta odredenih u tokama 3.2.3. i 4.2.3. ovih odredbi.

Clanak 8.

Linijski infrastrukturni i energetski sustavi koji prolaze ili se planiraju izgraditi na podru¢ju Grada,
uskladuju se s osnovnim namjenama prostora i rangiraju po znaéaju za Drzavu, Zupaniju i jedinicu
lokalne samouprave.

Ovisno o znadaju pojedine linijske infrastrukture, utvrduju se okolnosti pod kojima se mogu planirati
trase novih koridora, te zamjena ili rekonstrukcija postoje¢ih gradevina, na nacin da planirana trasa
treba zadovoljiti ograni€enja koriStenja prostora odredena prostornim planom viSeg reda od onog kojim
se sama planira.

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA
2.1 Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju
Clanak 9.

Gradevine od vaznosti za Drzavu odredene su zakonskim propisima o odredivanju gradevina,
povrSina i zahvata u prostoru od vaznosti za Republiku Hrvatsku i Programom prostornog uredenja
Republike Hrvatske, a gradevine od vaznosti za Zupaniju, Prostornim planom Zupanije te zakonskim
propisom o odredivanju gradevina, povrsina i zahvata u prostoru podru¢nog (regionalnog) znacaja.

Clanak 10.

Ovim PPUG-om utvrduju se slijede¢e gradevine, povrsine zahvati u prostoru od vaznosti za Drzavu i
Zupaniju koji su preuzeti kao obveza iz planova viseg reda, a nalaze se ili su planirani na prostoru
Grada.

2.1.1. Gradevine, povrsine i zahvati u prostoru od vaznosti za Drzavu:

- odrzavanje postoje¢e drzavne ceste D2 GP Dubrava Krizovljanska (gr. R. Slovenije) -
Varazdin-Virovitica-NaSice- Osijek-Vukovar-GP llok (gr. R. Srbije), s pripadajuéim
gradevinama i uredajima,

- nova trasa drzavne ceste D43 Purdevac (D2)-Bjelovar-Cazma- Cvoriste Ivanié¢ Grad-
(A3).,s pripadaju¢im gradevinama i uredajima,
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planirana Podravska brza cesta GP Otok Virje - Varazdin - Koprivnica - Osijek - GP llok,
odrZzavanje Zeljezni¢ke pruge za regionalni promet R 202 Varazdin - Koprivnica -
Virovitica - Osijek - Dalj,
moguénost gradnje zra¢ne luke regionalnog znac¢aja na podru¢ju Grabanka zapadno od
Durdevca,
planirana dionica Koprivnica - Krndija, postojeéeg dalekovoda Madarska - Zerjavinec -
Ernestinovo 2x400 kV,
Magistralni plinovod Koprivnica - Budrovac DN 500/50,
Magistralni plinovod Budrovac - Varazdin | DN 300/50,
Magistralni plinovod MRS Koprivnica - MRS Suhopolje DN 250/50,
Magistralni plinovod Budrovac - lvani¢ DN 300,
Magistralni plinovod Budrovac -Donji Miholjac DN 450/50
Magistralni plinovod Budrovac - Kalinovac DN 150/50,
Magistralni plinovod Ferdinandovac - Budrovac DN 150/50,
Magistralni plinovod Ferdinandovac - Budrovac DN 200/50,
otpremni plinovod DN300/50 PSIP Kalinovac-CPS Molve;
kondenzatovod DN150/50 PSIP Kalinovac-CPS Molve;
magistralni plinovod DN500/50 Cvor Novigrad-Cvor Budrovac;
magistralni  naftovod DN100/50 NPS Ferdinandovac-
Budrovac;
produktovod DN250/50 Kalinovac - Ivani¢ (Etan);
magistralni kondenzatovod DN250/50 PSIP Kalinovac - ¢vor Budrovac;
magistralni produktovod DN100/50 Cvor Budrovac - KS Sandrovac;
magistralni plinovod DN500/50 Cvor Budrovac - Ilvani¢ (ETAN);
magistralni naftovod DN150/50 Budrovac - OS Sandrovac;
PC Dburdevac, MRC Budrovac, CS-1 Sirova Katalena, BIS Bilogora, MS Bilogora
Spojni plinovod Cvor Burdevac - MRS Purdevac DN 150/50,
Spojni plinovod Cvor Burdevac - MRS Burdevac DN 80/50 (nije u funkciji),
Nadzemni objekti: MRS Cepelovac, MRC i MRS Budrovac, MRS Burdevac i MRS Suha
Zbuka, BIS Bilogora i Priklju¢ak Burdevac,
Planira se izgradnja jo$ tri magistralna plinovoda Sotin-Mursko SrediS¢e, Budrovac-Doniji
Miholjac i Ludbreg - Budrovac) u koridoru postojecih,
eksploatacijska polja ugljikovodika —,Molve®, ,Kalinovac®, ,Cepelovac-Hampovica®,
,Sandrovac* i ,Bilogora*
eksploatacija geotermalnih voda.

2.1.2. Gradevine, povrsine i zahvati u prostoru od vaznosti za Zupaniju:

postoje¢e zupanijske i lokalne ceste s pripadaju¢éim gradevinama i uredajima, koje

povezuju naselja dviju ili viSe jedinica lokalne samouprave:

7C2184 Molve (D210) — Molve Grede — Grkine — Burdevac (£2247)
7C2213  Purdevac (D2) — Budrovac — Sirova Katalena — 72232
ZC2214 Purdevac (Z2184) — Kalinovac — Ferdinandovac (Z2185)
ZC2232 Budangevica (D2) — Suha Katalena — Sandrovac — Bulinac (D28)
ZC2247 PBurdevac: D2 — Bana Josipa Jelagiéa — D2
LC26104 Molve Grede (Z2185) — Brezovica (Z2184)
LC26106 Novo Virje (Z2185) — Severovci — Burdevac (Z2184)
LC26107 Durdevac: 22184 — 72247
LC26108 Burdevac: L26107 — Hladna Voda (Z2214)
LC26109 Semovci (D43) — Sveta Ana
LC26110 Migetinac — 22213
LC26112 Kalinovac (Z2214) — Budrovac (Z2213)
LC26127 Sirova Katalena (Z2213) — Sandrovac (£2232)
LC26129 Klostar Podravski (D2) — Kozarevac
LC26156 Durdevac: 22247 — D43
planirani dalekovod DV 2 x 110 kV TS Virje - TS Virovitica,
dalekovod DV 35 kV TS Virje -TS Burdevac,
dalekovod DV 35 kV TS Molve- TS BPurdevac,
dalekovod 35 kV TS Burdevac- TS PSIP Kalinovac
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- dalekovod 35 kV TS Burdevac- TS Pitomaca

- TS 35/10 kV Burdevac

- TS 35/10 kV INA Burdevac

- odrZzavanje postojeceg vodocrpilista Durdevac |. kapaciteta 240 I/s, s planiranim
povecanjem kapaciteta na 330 I/s i poveéanjem broja bunara za pitku vodu,

- vodocrpiliste Burdevac 2, s 5 bunara ukupnog kapaciteta 450 I/s,

- planirana vodosprema u Cepelovcu,

- postojeéa retencija na vodotoku Sirova Katalena (Koljak),

- planirana akumulacija za obranu od poplava i za navodnjavanje na vodotoku Sirova
Katalena,

- planirana akumulacija za obranu od poplava na vodotoku Suha Katalena,

- planirana transformatorska stanica 110/35/20 kV «Burdevac»,

- postojeca eksploatacijska polje pijeska i Sljunka «Gaty», "Severovci® te planirani istrazni
prostori i eksploatacijska polja pijeska Cepelovac 2. (s otvaranjem novog eksploatacijskog
polja isklju€ivo za potrebe sanacije istih polja),

- sanacija napustenih plinskih polja Hampovica - Cepelovac (isplaéne jame),

- odrzavanje ZeljezniCke pruge za lokalni promet L203 KriZevci-Bjelovar-Klostar.

2.2. Gradevinska podrucja naselja i izdvojeni dijelovi gradevinskih podruc¢ja naselja

Clanak 11.

Gradevinska podru¢ja naselja i izdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja su povrSine unutar
obuhvata granica gradevinskih podru€ja naselja odredenih ovim PPUG-om, a razgraniCavaju se
izgradeni dio gradevinskog podrucja i neizgradeni dio gradevinskog podrucja planiran za razvoj
naselja.

Granice gradevinskih podrucja naselja, detaljno su odredene na kartografskim prikazima 4.1. - 4.9.
«Gradevinska podrucja naselja», na katastarskim i ortofoto kartama u mjerilu 1:5.000.
Granice gradevinskih podrudja u pravilu su odredene:

- granicama katastarskih Cestica,

- trasama putova,

- granicama Cestica vodotoka, te dubinom pojasa izgradnje gradevnih Cestica unutar
postojece
gradevne strukture, ovisno o konfiguraciji terena i karakteristichom uzorku naselja.

221 Smijernice za razgraniCenje povrSina unutar gradevinskih podru¢ja naselja, nacin utvrdivanja
uvjeta gradnje ovisno o uredenosti prostora i moguénost gradnje gradevina ovisno o funkcionalnoj
zoni

222

Clanak 12.

PovrsSine unutar gradevinskih podruc¢ja naselja razgranicuju se obzirom na:

- izgradenosti, odnosno uredenost prostora, te
- osnovnu funkcionalnu podjelu prostora naselja, prema pretezitosti sadrzaja.
Razgrani€enje podrucja naselja prema izgradenosti, odreduje se:

- za Burdevac radi razlikovanja nacina na koji se odreduju uvjeti uredenja i gradnje za
izgradena podrucja od podruc¢ja namijenjenih za razvoj naselja,

- za ostala naselja radi pregleda ekonomicnosti koriStenja komunalno uredenog podrucja
naselja.

- Razgrani¢enje podrucja naselja, prema pretezitosti sadrzaja, odreduje se radi grupiranja
slicnih ili kompatibilnih funkcija, u svrhu osiguranja boljih uvjeta za stanovanje, obavljanje
gospodarskih i drustvenih djelatnosti, te obavljanje drugih aktivnosti unutar naselja.
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Clanak 13.

Izgradenim dijelovima naselja smatraju se izgradene i uredene gradevne Cestice i druge povrsine
privedene razli€itoj namjeni kao i neizgradene Cestice koje s izgradenim dijelom gradevinskog
podrudja &ine prostornu cjelinu te planirano za daljnji razvoj, odnosno:
- povrsine preteZito zaposjednute gradevnom strukturom, na koje je moguce pristupiti s
prometne povrsine,
- komunalno uredene, a neizgradene zone unutar gradevinskog podrucja za koje je na
snazi plan nizeg reda,
- uredene gospodarske, sportske i rekreacijske povrSine na kojima se ne predvida
izgradnja gradevina visokogradnje (sajmista, parkiraliSne povrsine, izdvojena sportska igraliSta
i sl.),
- uredene povrSine urbanog zelenila (parkovi, spomen podrucja, djecja igralista, Setalista,
drvoredi i druge),
- komunalno uredeni, a neizgradeni, srediSnji dijelovi postoje¢ih stambenih ulica, koje je
moguce urediti formiranjem gradevnih Cestica, prema uvjetima za interpolacije iz ovog PPUG-
a, ukoliko se time ne sprje€ava mogucénost uredenja ili pristup drugim neizgradenim dijelovima
naselja.

Podrugjima za razvoj naselja smatraju se neizgradeni dijelovi sa izgradenom ili planiranom osnovnom
infrastrukturom i neizgradeni neuredeni dijelovi gradevinskog podrucja sa planiranom osnovnom
infrastrukturom unutar granica gradevnog podruc¢ja, na koje se ovim PPUG-om predvida Sirenje
naselja u svrhu izgradnje gradevne strukture ili uredenja povrsina, u skladu s osnovnom namjenom
naselja.

Clanak 14.

Uvjeti za uredenje prostora i gradnju, unutar izgradenih dijelova naselja, odreduju se na osnovu
lokacije Cestice unutar naselja, temeljem odredbi ovog PPUG-a, ovisno o:

- pretezitoj namjeni okruzenja (osnovnoj funkcionalnoj zoni),

- tipu naselja odredenim ovim PPUG-om,

- karakteristichom uzorku naselja,

- znacCaju promatranog ili kontaktnog prostora u odnosu na kulturnu ili prirodnu bastinu
naselja

- i moguc¢em nepovoljnom utjecaju planiranog zahvata na okolinu,

ili temeljem uvjeta prostornih planova uzih podrucja, uskladenih s odredbama ovog PPUG-a.

Prostorni planovi uzih podrucja izraduju se za izgradena podrucja, ukoliko se radi o prostoru od
znaCaja u kulturoloSkom ili funkcionalnom smislu, a posebno za srediSta naselja, povijesne cjeline,
prostore kompleksnih funkcija i podrucja na kojima uslijed urbanog razvoja dolazi do transformacije
gradevne strukture ili namjene dijela naselja.

Clanak 15.

Uvjeti za uredenje prostora i gradnju, na podrucjima za razvoj BPurdevca, utvrduju se prostornim
planovima uzih podrucja, izradenim na temelju smjernica za uredenje prostora i gradnju iz ovog
PPUG-a.

Uvjeti za uredenje prostora i gradnju, na podrugju za razvoj naselja Budrovac, Cepelovac, Grkine,
Micetinac, Severovci, Sirova Katalena, Sveta Ana i Suha Katalena utvrduju se temeljem odredbi ovog
PPUG-a, jednako kao i za izgradene dijelove naselja.

Clanak 16.
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Podru¢ja ovim PPUG-om predvidena za razvoj naselja, koja se koriste u svrhu djelatnosti biljne
poljoprivredne proizvodnje, trebaju se do uredenja u skladu s namjenom, planiranom prostornim
planovima, i dalje koristiti na takav nacin.

Legalno izgradene gradevine, za obavljanje djelatnosti, koje prema ovom PPUG-u nisu kompatibilne
funkcionalnoj zoni naselja unutar koje se obavljaju, dugoro&no se trebaju izmjestiti u primjerene
funkcionalne zone, a do izmjestanja se mogu se i dalje koristiti za navedenu namjenu, te ih je moguce
gradevinski sanirati u nuZnom obimu, pod uvjetom da im se ne povecava povrSina i volumen, ne
povecava kapacitet proizvodnje i ne mijenja tehnologija obavljanja djelatnosti.

Ako se katastarska &estica svojim vecim dijelom nalazi na povrsini na kojoj je gradnja dopustena, te
ima neposredan pristup s javne prometne povrsine i nije na rubu gradevinskog podrucja, moze se
osnovati gradevna Cestica iz dijela katastarske Cestice koji se nalazi na povrsini na kojoj gradnja nije
dopustena (npr. zastitne zelene povrsine), do veliine najmanje gradevne Cestice propisane ovim
odredbama. Tada uvjeti za gradnju odreduju se u skladu s ovim odredbama i odnose se na cijelu
gradevnu Cesticu, a gradevina na tako osnovanoj gradevnoj Cestici smjestit ¢e se na dijelu gradevne
Cestice koji se nalazi na povrsini na kojoj je gradnja dopustena. Ovi uvjeti vrijede i za gradevne Cestice
koje se formiraju od viSe gradevnih Cestica ili njihovih dijelova.

Povrsine prirodnih ili prirodi bliskih predjela unutar naselja ili kontaktnih prostora uz naselja, a posebno
Sume, vodotoci i njihovi kontaktni prostori, koje temeljem odredbi tocke 8. ovog PPUG-a planiraju
zadrzati ili revitalizirati, smatraju se uredenim u smislu o€uvanja prirodnih obiljezja, te se ne mogu
uredivati u druge svrhe.

Clanak 17.

Osnovna funkcionalna podjela prostora za sva naselja nacelno se odreduje ovim PPUG-om S5to je
prikazano na kartografskim prikazima br. 4.1.- 4.9. ,Gradevinska podru¢ja naselja“, a preciznije
razgrani¢enje moguce je utvrditi planovima uredenja uzih podru¢ja. Na podrucju Grada UPU-om grada
Durdevca je detaljnije razradena namjena odnosno stambene zone podijeljene su u vise vrsta
namjena.
Podrucja naselja se prema pretezitosti sadrzaja razgrani¢uju na:
- stambene zone,
- zone javne i druStvene namjene,
- zone mjesovite pretezito poslovne namjene,
- gospodarske zone,
- zone sporta i rekreacije,
- javne zelene povrsine i groblja, koja se smatraju gradevnim podrucjem specificne
namjene, bez obzira da li se nalaze unutar naselja ili su locirana kao izdvojena gradevna
podrucja izvan naselja.

Clanak 18.

Stambena zona zauzima najve¢u povrsinu naselja i prvenstveno je namijenjena uredenju gradevnih
Cestica i izgradnji stambenih gradevina.
PovrSine stambene namjene su povrSine na kojima su postojeCe i planirane gradevine stambene
namjene. Na povrSinama stambene namjene mogu se graditi gradevine (vazi za cijelo podrucje
PPUG-a):

- stambene namjene (individualno i viSestambeno stanovanje),

- stambeno-poslovne namjene,

- javne i druStvene namjene,

- gospodarske, poslovne i usluzne namjene,

- sportsko-rekreacijske namjene i

- infrastrukturne namjene.
Unutar gradevinskog podru¢ja naselja -povrSina stambene namjene dozvoljava se prenamjena
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gradevine, odnosno dijela gradevine sukladno Odredbama ovog Plana.

Detaljniji razmjestaj namjene povrsina za podru¢je Grada je odreden UPU-om grada BPurdevca ako
ovim PPUG-om nije drukgije odredeno.

Na ovim povrS§inama moguée je na zasebnoj gradevnoj Cestici ili uz osnovnu stambenu namjenu
planirati slijedec¢e sadrzaje:

- financije, tehni¢ke i poslovne usluge i informacijske djelatnosti (banke, zastupstva i
sli¢no),

- politicke, vjerske, drustvene i kulturne namjene (muzeji, tehnoloski park i sli¢no),

- predskolsko i Skolsko obrazovanje,

- zdravstvenu zastitu i socijalnu skrb (dom za starije i nemocne, bolnice, ambulante i
sli¢no),

- sportsko-rekreacijski sadrzaji (sportski tereni, igralista, sportske dvorane i sli¢no),

- obrtnicke usluge (frizerske, krojacke, postolarske, fotografske, auto-elektriCarske
radionice, vulkanizerske radionice, automehani¢arske, autolimarske, staklarske, stolarske,
autopraonice i sli¢no),

- prodavaonice Siroke potrodnje, specijalizirane trgovine, trgovacki i skladidni prostori za
trgovine i skladiStenje proizvoda,

- turistickih i ugostiteljskih djelatnosti (hoteli, pansioni, kavane, restorani, vinarije,
natkrivene i/ili zastakljene terase i sli¢no) bez sadrzaja koji utjeCu na povecanje razine buke ili
zagadenja okoline,

- kiosci do 15,0 m2, za obavljanje jednostavnih trgovackih i ugostiteljskih djelatnosti, prema
posebnom propisu,

- javna parkiralista,

- parkove,

- djecja igralista,

- i ostalo.

Na pojedinoj gradevnoj Cestici unutar stambene zone, mogu se graditi:

kao gradevina osnovne namjene:

- jedna stambena ili stambeno - poslovna ili poslovna gradevina,
- izuzetno, na podruCju stambenih zona naselja koja nemaju formirane zasebne
gospodarske zone za bucne i/ili potencijalno opasne djelatnosti, jedna gospodarska gradevina
ili kompleks gradevina za buc¢ne i/ili potencijalno opasne djelatnosti prema uvjetima odredenim
u tocki 3.1.2. ovih odredbi,
kao prate¢e gradevine:

- uz osnovnu stambenu ili stambeno - poslovnu gradevinu, jedna poslovna gradevina,

- uz osnovnu poslovnu gradevinu, jedna stambena ili stambeno - poslovna gradevina,

- izuzetno na podrucju stambenih zona naselja koja nemaju formirane gospodarske zone
za bucne i/ili potencijalno opasne djelatnosti, uz osnovnu stambenu ili stambeno - poslovnu
gradevinu, kao prate¢a, moze se graditi jedna gospodarska gradevina za bucne i/ili
potencijalno opasne djelatnosti, prema uvjetima za smjesStaj ovakve gradevine odredenim u
tocki 3.1.3. ovih odredbi,

- na podruc¢jima naselja, gdje se, ovisno o tipu krajolika i karakteristicnog uzorka naselja,
mogu graditi gospodarske gradevine (poljoprivrednih djelatnosti bez negativnog utjecaja na
stanovanje) za uzgoj zivotinja, takve se gradevine takoder smatraju prate¢éim gradevinama,
povrSina im moze prelaziti povrSinu gradevine osnovne namjene, mogu se graditi isklju¢ivo uz
osnovnu stambenu ili stambeno-poslovnu gradevinu i to prema uvjetima za smjestaj
odredenim u tocki 2.2.2.3. ovih odredbi, te viSe pomoénih gradevina, za koje moguénost
gradnje i smjestaj na Cestici ovisi 0

karakteristicnom uzorku naselja, a mogu biti:

- pomocéne gradevine koje sluZe redovnoj upotrebi stambene gradevine,

- pomocne gospodarske (poljoprivredne) gradevine bez izvora zagadenja i

- pomocne gospodarske (poljoprivredne) gradevine s izvorom zagadenja-

- uz gradevine koje se javno koriste i to gradevine mjeSovitih i drustvenih djelatnosti kao i
trgovacke ili druge vrste poslovnih gradevina ne mogu graditi pomoéne gradevine, osim
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garaza i/ili nadstreSnica za parkiranje u gradevnom kompleksu s gradevinom osnovne ili
prateCe namjene

Ovisno o raznim prometnim, kulturolo8kim, funkcionalnim, povijesnim i drugim utjecajima, dijelovi zone
stanovanja se mogu transformirati u podrucja vece ili manje mjeSovitosti funkcija, unasanjem
djelatnosti koje u odnosu na stanovanje imaju servisnu ili razvojnu funkciju.

Sukladno prethodnom ¢lanku, unutar zone stanovanja mogu se dodatno:
- graditi gradevine gospodarskih i drustvenih djelatnosti, kompatibilne stambenoj funkciji
zone,
- uredivati povrSine rekreacijskih sadrzaja i urbanog zelenila manjih povrsina, te
- locirati gradevine infrastrukture, potrebne za komunalno uredenje naselja.

Vrsta djelatnosti koja se smjeSta unutar zone stanovanja ne smije naru$avati primarnu stambenu
funkciju zone, u pogledu povecanja razine buke, zagadenja zraka, vode i tla.

U sklopu stambenih i stambeno - poslovnih gradevina dopusta se ugostiteljska namjena koja ne ometa
funkciju stanovanja (caffe, restoran, slasti¢arnica i slicno).

Clanak 19.

Zone mijeSovitih i drustvenih sadrzaja prvenstveno su namijenjene uredenju gradevnih Cestica i
izgradnji gradevina mjeSovite i drustvene namjene, te kompatibilnih gospodarskih djelatnosti, ovisno o
sustavu sredi$njih naselja i razvojnih Zari$ta Zupanije. Ova zona za podrugje Grada detaljnije je
razradena UPU-om grada Burdevca.

Navedene zone se pretezno formiraju:

- unasanjem novih funkcija u dijelove izgradenih stambenih podrucja u sredistima naselja ili
- odredivanjem lokacija izgradnje gradevina drusStvene infrastrukture na podrucjima za
razvoj
naselja.

Na pojedinoj gradevnoj Cestici, unutar zone mjesovitih i drustvenih sadrzaja mogu se graditi:
kao gradevina osnovne namjene:

- jedna gradevina ili kompleks gradevina mjeSovith i druStvenih djelatnosti - uprave i
lokalne samouprave, obrazovanja, zdravstva, kulture ili vjerskih institucija i slicne namjene,

- jedna gospodarska gradevina tihih i Cistih djelatnosti - trgovine, turizma ili usluznih
djelatnosti, te

- ukoliko se radi o postojecoj gradevnoj Cestici u zoni mjeSovitih i drustvenih sadrzaja koja
se koristi ili se koristila za stambenu namjenu, na Cestici je moguce izvrsiti adaptaciju,
rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju ili zamjensku gradnju stambene gradevine, kao
prate¢e gradevine:

- uz gradevinu mjeSovitih ili drustvenih djelatnosti, jedna gradevina tihih i Cistih djelatnosti,

- uz postojecu stambenu gradevinu, koja je naslijedena gradnja unutar zone mjeSovitih i
drustvenih sadrzaja, moZe se izgraditi prate¢a gradevina tihih i istih djelatnosti,

- kao prateci sadrzaj gradevine tihih i Cistih djelatnosti, u dijelu gradevine mogu se urediti
stambeni sadrzaji - individualnog ili viSestambenog tipa.

Kao pomoc¢ne gradevine unutar zone mjesovitih i drustvenih sadrzaja:

- uz gradevine koje se javno koriste i to gradevine mjeSovitih ili drustvenih djelatnosti, kao i
trgovacke ili druge vrste poslovnih gradevina, ne mogu se graditi pomocéne gradevine, osim
garaza i/ili nadstreSnica za parkiranje u gradevnom kompleksu s gradevinom osnovne ili
prateCe namjene,

- uz stambenu gradevinu, koja je naslijedena gradnja unutar zone mjesSovitih i drustvenih
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sadrzaja, ili se planira kao zamjenska gradevina stambene gradevine koja se rudi, mogu se
graditi pomoc¢ne gradevine bez izvora zagadenja.

- Ukoliko se radi o postojeCoj gradnji u zoni mjeSovitih i drustvenih sadrzaja treba
akceptirati postojece stanje.

Unutar zone mjeSovitih i drudtvenih sadrZzaja mogu se dodatno:

- uredivati javne zelene povrSine, te
- locirati gradevine infrastrukture, potrebne za komunalno uredenje naselja.

MijeSoviti i drustveni sadrzaji formiraju prostore javnih aktivnosti, te za njih, u pogledu zastite Stetnih
utjecaja na okoli$, vrijede ista nacela, kao i za stambene zone.

U zoni mjeSovitih i drustvenih sadrZaja mogu se graditi:
gradevine stambene, poslovne i gospodarske namjene, (kao $to su stanovi za zaposlene do 100,0 m?
GBP-a, uredski prostori, manje trgovine, i sli€no).

Clanak 19a.

Zona mijeSovite pretezito poslovne namjene (m?) - Povr8ine mjeSovite namjene - preteZito poslovne
namjene su povrsine na kojima su postojece i planirane gradevine poslovne i stambene namjene, s
tim da prevladava poslovna namjena (uredi, trgovine, ugostiteljstvo i sadrzaji koji ne ometaju
stanovanje kao osnovnu namjenu).

Na povrSinama mjeSovite namjene-pretezito poslovna mogu se graditi gradevine:

- poslovne namjene,

- javne i drustvene namjene,

- stambeno-poslovne namjene,

- stambene namjene (individualno i viSestambeno stanovanje).

Na povrSinama mjeSovite-pretezito poslovne namjene, mogu se planirati sljedeci sadrzaji:

- stanovanje - individualno i viSestambeno stanovanje,

- pratece sadrzaje,

- financije, tehniCke i poslovne usluge i informacijske djelatnosti (banke, zastupstva i sl.),

- politicke, vjerske, drustvene i kulturne namjene (muzeji, tehnoloski park i sli¢no),

- predskolsko i Skolsko obrazovanije,

- zdravstvenu zastitu i socijalnu skrb (dom za starije i nemoc¢ne i sl.),

- sportsko-rekreacijski sadrzaiji,

- obrtnicke usluge (frizerske, krojacke, postolarske, fotografske, auto-elektriCarske
radionice, autopraonice i sl.),

- trgovacki i skladisni prostori za trgovine i skladiStenje proizvoda,

- turistiCkin i ugostiteljskin djelatnosti (hoteli, pansioni, kavane, restorani, vinarije,
natkrivene terase, zastakljene terase i sl.) bez sadrzaja koji utje€u na povecanje razine buke ili
zagadenja okoline,

- kiosci do 15,0 m?, za obavljanje jednostavnih trgovackih i ugostiteljskih djelatnosti, prema
posebnom propisu,

- javna parkiralista,

- autobusni kolodvor,

- parkove,

- djecja igralista.

Nacin i uvjeti gradnje u podru¢ju Grada na povrSinama mjeSovite-pretezito poslovne namjene
odredeni su UPU-om grada Burdevca ako ovim PPUG-om nije drukg¢ije odredeno
Unutar gradevinskog podrucja naselja - povrSina mjeSovite - pretezito poslovne namjene (M2)
dozvoljava se prenamjena gradevine, odnosno dijela gradevine sukladno Odredbama ovog Plana.



Broj 9 SLUZBENE NOVINE GRADA DURDEVCA Stranica 28

Clanak 19.b

Na povrSinama javne i drustvene (D) hamjene mogu se graditi sliede¢e namjene:

- upravna D1,
- socijalna D2,
- zdravstvena D3,
- predskolska D4,
- Skolska D5,
- kulturna D7,
- vjerska D8.

Na pojedinoj gradevnoj Cestici, unutar zone javne i drustvene namjene mogu se graditi:

- kao gradevina osnovne namjene - jedna ili kompleks gradevina javne i drustvene
namjene,
- vise pomo¢énih gradevina koje sluze redovnoj upotrebi javne i drustvene namjene.

Unutar bilo koje povrsine drustvene namjene dozvoljava se prenamijena iz jedne u drugu drustvenu
namjenu.

Clanak 20.

Gospodarskim zonama (proizvodno - poslovnim) odreduju se prostori namijenjeni za obavljanje
gospodarskih djelatnosti - proizvodnih, usluznih, trgovackih i komunalno - servisnih.

Gospodarske zone ureduju se grupiranjem djelatnosti, obzirom na potrebe za infrastrukturom,
veli¢inom gradevne Cestice i utjecajem na okolis.

Na pojedinoj gradevnoj Cestici, unutar gospodarske zone mogu se graditi:

- kao gradevina osnovne namjene, jedna ili kompleks gospodarskih gradevina, osim
gradevina poljoprivrednog gospodarstva s negativnim utjecajem na naselje i

- kao pratece gradevine, servisne i infrastrukturne gradevine u funkciji gospodarske
djelatnosti,

- vise pomoc¢nih gradevina koje sluze redovnoj upotrebi gospodarskih gradevina.

- Unutar gospodarskih zona mogu se dodatno uredivati povrSine urbanog i zastitnog
zelenila manjih povrSina, te locirati gradevine infrastrukture, potrebne za komunalno uredenje
naselja.

Clanak 20.a

Gospodarska namjena - proizvodna (I) obuhvacéa postojece i planirane povrSine na kojima se mogu
graditi zgrade i gradevine proizvodne namjene.

Unutar ovog podrucja mogu se smjestati gradevine koje sluze za obavljanje gospodarskih djelatnosti -
proizvodnih, usluznih, trgovackih, kao $to su:
1. Gospodarske gradevine za bucne i/ili potencijalno opasne djelatnosti

- industrijska ili obrtni¢ka proizvodnja ili prerada, osim primarne poljoprivredne proizvodnje
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(proizvodnja hrane, pi¢a, tekstila, koze, kemijskih proizvoda, metala, drveta, elektricnih i
elektronickih proizvoda),

- tehni¢ki servisi (automehani¢arske radionice, autolimarske radionice, vulkanizerske
radionice, klesarske i limarske radionice, kovaénice, staklarske radionice, stolarske radionice i
sli¢no),

- benzinske postaje,

- gradevinarstvo (armiracke, tesarske i sli€ne radionice),

- trgovacki i skladiSni prostori za trgovinu i sklad iStenje proizvoda koji mogu potencijalno
utjecati na povecanje buke i zagadenja zraka ili uzrokovati pojave koje mogu ugroziti ljude i
okolni prostor, kao Sto su poZzari ili eksplozije (trgovine i skladista hrane, hladnjace, silosi,
trgovine plinom i sli¢no),

- prostore za organizirani otkup poljoprivrednih proizvoda (veletrznica i sli¢no),

- stoCna vaga,

- trzni prostor stoke s pripadaju¢im gradevinama,

- prijevoz i/ili komunalne djelatnosti (kamionska parkiraliSta, gradevine za gospodarenje
neopashim otpadom, sajmista i sli€no),

- bioplinska postrojenja (toplana, elektrana),

- djelatnosti koje se mogu obavljati unutar naselja, ali mogu potencijalno utjecati na
povecanje buke i zagadenja zraka ili uzrokovati pojave koje mogu ugroziti ljude i okolni
prostor, kao $to su pozari ili eksplozije, a za sprjeCavanje kojih je potrebno provoditi dodatne
mjere zastite.

Na povrSinama gospodarske namjene-proizvodne (I) mogu se graditi sve vrste industrijskih, obrtnickih
i drugih gospodarsko-proizvodnih zgrada, vecih skladiSta, usluznih objekata, te pratecih trgovackih,
poslovnih, upravnih i uredskih zgrada, pod uvjetom da ne zagaduju okolis.

Unutar gradevinskog podrucja naselja - povrSina gospodarske namjene dozvoljava se prenamjena
gradevine, odnosno dijela gradevine sukladno Odredbama ovog Plana.

Na povrSinama gospodarske namjene-proizvodna (I) ne mogu se graditi gradevine stambene
namijene.

Clanak 20.b

Gospodarska namjena - poslovna, pretezito usluzna (K1) obuhvaca postojeée i planirane povrSine na
kojima se mogu graditi zgrade poslovne namjene-financije, tehni¢ke i poslovne usluge (sa manjim
pripadaju¢im skladistima, usluzni obrti i sli¢no) i informacijske djelatnosti (uredi), te djelatnosti od
vaznosti za obavljanje svakodnevnih funkcija i odrzavanja naselja i cjelokupnog Grada.

Na povrSinama gospodarske namjene - poslovne, pretezito trgovacke (K2) mogu se graditi gradevine:

- vecdi trgovacki centri (preko 1 500,0 m? GBP),

- prodajni saloni sa parkiralistima (otvorenim i zatvorenim) te prate¢im servisnim objektima,

- benzinske postaje,

- proizvodni pogoni (do 1.500,0 m? GBP),

- obrtnicke usluge (auto-elektriCarske radionice, automehanicarska, autolimarska, otkup
karamboliranih vozila i prodaja rabljenih autodijelova, staklarska, stolarska, autopraonice i
sli¢no),

- trgovackih i skladiSnih prostora za trgovinu i skladiStenje proizvoda koji ne utjeCu
povecanje zagadenja zraka ili uzrokuju pojave koje mogu ugroziti ljude i okolni prostor, kao sto
su pozari ili eksplozije,

- turistiCkih i ugostiteljskih djelatnosti bez sadrzaja koji utjeCu na povecanje razine buke ili
oneciscenja okoline (hoteli, pansioni, kavane, restorani, natkrivene terase i sli¢no),

- kiosci do 15,0 m?, za obavljanje jednostavnih trgovackih i ugostiteljskih djelatnosti, prema
posebnom propisu.
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Na povrSinama gospodarske namjene - poslovne, pretezito komunalno servisne (K3) mogu se graditi
nove i obnavljati postojeCe gradevine za potrebe servisa i komunalnih djelatnosti , koje ne zagaduju
okoli§ svojim prisutnoS¢u u prostoru, gradevine za gospodarenje otpadom (skupljanje, prijevoz,
priviemeno skladiStenje opasnog i neopasnog otpada) te poslovne zgrade vezane za poljodjelsku i
Sumarsku djelatnost te trgovina.

Na povrSinama gospodarske namjene-poslovna (K) ne mogu se graditi gradevine stambene namjene,
osim prostora koji upotpunjuju osnovnu namjenu (stanovi za zaposlene do 100,0 m? GBP-a, i sli¢no).

Unutar gradevinskog podrucja naselja - povrSina poslovne namjene dozvoljava se prenamjena
gradevine, odnosno dijela gradevine sukladno Odredbama ovog Plana.

Clanak 20.c

U gospodarskim zonama - ugostiteljsko-turisticka namjena, uz osnovnu namjenu dozvoljena je
izgradnja sportsko-rekreativnih i poslovnih sadrzaja koji su u funkciji razlicitih turisti¢kih usluga.
Unutar ovog podrucja mogu se smjestati sliedeée ugostiteljske skupine i njihove vrste:
- Hoteli (, hotel, aparthotel, turisticko naselje, turistiCki apartmani, pansion i sli¢no),
- Kampovi (kamp, kamp naselje, kampiraliSte, kamp odmoriSte, glamping i sli¢no),
- Ostali ugostiteljski objekti za smjestaj (soba za iznajmljivanje, apartman, studio apartman,
ku¢a za odmor, prenociSte, odmaraliS§te za djecu, hostel, planinarski dom, lovacki dom,
ucenicki dom, objekt za robinzonski smjesta;j, i slicno).

Na pojedinoj gradevnoj Cestici, unutar zone ugostiteljsko-turisticke namjene mogu se graditi:

- kao gradevina osnovne namjene - jedna ili kompleks gradevina ugostiteljsko-turistiCke
namjene,

- kao prate¢a gradevina - uz gradevinu ugostiteljsko-turisticke namjene jedna gradevina
sporta i rekreacije, viSe pomocénih gradevina koje sluze redovnoj upotrebi ugostiteljsko-
turisticke namjene i sportu i rekreaciji.

Clanak 21.

Zone sporta i rekreacije (R) odreduju se kao kompleksni prostori namijenjeni izgradnji sportskih
gradevina i uredenju otvorenih povrSina sporta i rekreativnih aktivnosti standardnih pojedinacnih ili
grupnih sportova bez negativnih utjecaja na stanovanje u pogledu povec¢anja buke ili zagadenja zraka.

Na pojedinoj gradevnoj Cestici, unutar zone sporta i rekreacije mogu se graditi:
kao gradevina osnovne namjene:

- jedna ili kompleks gradevina drustvenih djelatnosti sporta i/ili rekreacije ili
- jedna gradevina gospodarske - turistiCke djelatnosti,

kao prate¢a gradevina:

- uz gradevinu drustvenih djelatnosti sporta i/ili rekreacije, jedna gradevina gospodarske

- ugostiteljske namjene,

- uz gradevinu drustvenih djelatnosti sporta i/ili rekreacije ili uz gradevinu gospodarske -
turistiCke djelatnosti jedna gradevina za odrzavanje manifestacija iz djelatnosti kulture.

Na pojedinacnoj Cestici lociranoj unutar funkcionalne zone moze se urediti zooloski vrt, temeljem
posebnih propisa koji reguliraju status, funkciju i tip zooloskog vrta, te temeljem uvjeta izdanih od
nadlezne veterinarske sluzbe, kojima obavezno trebaju biti definirane mjere zastite okolnog
stambenog podrucja od negativnih utjecaja zooloSkog vrta u smislu zastite od buke, neugodnih mirisa,
rizi¢nih situacija i drugo, a u skladu s odredbama iz poglavlja 8. ovih odredbi.
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Unutar zona sporta i rekreacije mogu se, na pojedina¢nim &esticama ili kao prateéegradevine, locirati
gradevine infrastrukture, potrebne za komunalno uredenje zone.

Unutar zone sporta i rekreacije, ne mogu se graditi pomoc¢ne gradevine, osim garaZza u gradevhom
kompleksu s gradevinom osnovne ili prateCe namjene.

Sportsko-rekreacijska namjena obuhvaca postojece i planirane povrSine za:
- uredenje samo sportskih terena - Sport bez gradnje (R1),
- uredenje sportskih terena s prateéim sportskim gradevinama - Sport s gradnjom (R2).

Clanak 22.

Javne zelene povrsine odreduju se kao javne povrSine za uredenje parkova, spomen obiljezja, djedjih
igralista, Setalista i sli¢nih prostora, koji u pravilu nisu namijenjeni izgradnji gradevina, ve¢ se ureduju
izvedbom parternog oploCenja, uredenjem nasada i postavom urbane opreme.

Unutar zona urbanog zelenila dozvoljava se dodatno:
- postava, odnosno gradnja, javne i sakralne plastike tlocrtne povrsine do 10% povrsine
Cestice urbanog zelenila,
- postava paviljona u svrhu obavljanja ugostiteljskih usluga do 10% tlocrtne povrsine
Cestice, a maksimalno do 50,0 m?2 sveukupne povrSine paviliona, osim u parkovima uz
sakralne gradevine,

- postava privremenih gradevina namijenjenih javnim manifestacijama, maksimalne
veli¢ine do 200 m?, te
- postava igrala za djecu, ovisno o tipu urbanog zelenila.

Clanak 22.a

Zastitne zelene zone (Z) su planski i/ili prirodno oblikovani prostori zelenila namijenjeni za odvajanje
prostora razli¢itih namjena. Ovim PPUG-om predvidene su slijedece zastitne zelene povrsine: zastitno
zelenilo oko groblja i zastitno zelenilo prema deponiji.

Zastitne zelene povrsine vrtova, voc¢njaka i ostalo pejzazno zelenilo sudjeluje u stvaranju slike naselja.
U ovim prostorima nije dozvoljena izgradnja gradevina. Iznimka su smjestaj infrastrukturnih koridora,
izgradnja parkiraliSta, postavljanje reklamnih panoa, te je dopusteno uredenje iskljuCivo staza i
Setnica, manjih odmoriSta te djecjih igralista.

Clanak 22.b

U zonama infrastrukturnih sustava mogu se graditi infrastrukturne gradevine te uredivati zelene
povrsine.

PovrSine prometnih i infrastrukturnih sustava obuhvacaju povrsine za gradnju i vodenje cjelokupne
lokalne i regionalne/drzavne komunalne infrastrukture unutar (ili preko) posebno planiranih pojaseva ili
katastarskih/gradevnih Cestica. To se prvenstveno odnosi na:

- prometne povrsine, elektroopskrba i prateci uredaiji, plinoopskrba s prate¢im uredajima i
postrojenjima, vodoopskrba, odvodnja, eletronicke komunikacije.
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Na zasebnim prometnim povrSinama predvidena je izgradnja cjelokupne uli¢ne i cestovne mrezZe sa
odgovarajuéim prateéim prometno-usluznim gradevinama:

- benzinska stanica, autobusni kolodvor, javna parkiraliSta (otvorena ili unutar prometnih
gradevina) pjeSacke povrsine.

Pod ostalim povrSinama infrastrukturnih sustava podrazumijevaju se prostorni pojasevi i pojedine
gradevne Cestice unutar kojih se postavljaju (grade ili ukopavaju) infrastrukturne gradevine za ostale
komunalne sadrZaje (cjevovodi, dalekovodi, trafostanice, plinske podstanice, vodocrpne stanice,
procCistaci otpadnih voda, stupovi/odasiljaCi za nepokretne i pokretne elektroni¢ke komunikacije.

Clanak 22.c

Vode i vodna dobra (V) su povrsine pod vodom i obuhvacaju kanale koji cijele godine imaju vode.
Povrsine povremeno pod vodom obuhvacaju kanale, uredene i neuredene inundacije, i druge povrsine
koje Cine vodno dobro.

Clanak 23.
Groblja se odreduju kao dijelovi gradevinskog podrudja i prostori specificne namjene.

Gradevine koje se mogu graditi unutar povrSina groblja trebaju biti u isklju€ivoj funkciji namjene
groblja.

Groblje Cine povrSine za ukop, gradevine i povrSine za ispracaj pokojnika, prostori za pogon,
unutradnje prometnice i zelenilo, pratece funkcije za zaposlene, servis i odrzavanje te vanjske
prometne povrsine i usluge. Groblje moze imati kapelu, zvonik i poseban memorijalni dio za posebne
vrste ukopa.

Najveca etazna visina gradevina je E=Po/S+P+Pk, odnosno max. visina gradevine je Vmax=6,0 m, a
iznimno i viSe kao na primjer kapela, poklonci, raspela i sli¢no.

Svako groblje mora imati zelene odnosno parkovne povrSine koje iznose bar 10% povrsine groblja.
Groblje moze biti ogradeno, ograda moze biti zi€ana sa zelenilom, odnosno sa zidanim podnozjem i
stupovima, oblikovana prema tradicijskim elementima lokalne arhitekture.

Na groblju mora postojati osigurani prostor za odlaganje otpada, zatvoreno i/ili ogradeno i to posebno
za organski otpad (cvijece, zelenilo i slicno) a posebno za ostali kruti otpad (plastika, keramika i
sli¢no).

Sve javne povrSine moraju biti izvedene bez prostornih barijera za kretanje osoba smanjene
pokretljivosti.

U neposrednoj blizini groblja potrebno je planirati povrSinu za parkiranje.

Do izgradnje Cvrstih gradevina, iz prethodnog stavka, na prostoru groblja moguc¢a je postava do 3
kioska, ukupne povrsine do 40,0 m? za potrebe funkcioniranja groblja (cvje¢ara, prodaja pogrebne
opreme, uprava groblja i sli¢no), za koje je moguce formirati vlastite Cestice unutar zone namijenjene
groblju ili ih se mozZe locirati na jedinstvenoj €estici groblja.

Nova groblja moraju biti udaljena najmanje 50,0 m od gradevne Cestice na kojoj je izgradena ili se
moze graditi gradevina za stambeno i/ili pretezito poslovnu namjenu.

Kod proSirenja postojec¢ih groblja udaljenost od gradevne Cestice na kojoj je izgradena ili se moze
graditi gradevina za stambeno i/ili pretezito poslovnu namjenu moze iznositi 10,0 m pod uvjetom da se
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na groblju osigura pojas zelenila minimalne Sirine 5,0 m mjereno po cijeloj duzini kontaktnog prostora.

Groblje u Gradu moguce je proSiriti na nacin kako je prikazano u UrbanistiCkom planu uredenja Grada
na kartografskom prikazu broj 1.

223  Uvjeti za uredenje i koriStenje zemljista, utvrdivanje namjene i gradnju gradevina unutar
gradevinskih podrucja naselja

2.2.2.1 Uvjeti za uredenje i koriStenje zemljista

Clanak 24.

Parcelacija zemljista u svrhu osnivanja gradevnih Cestica u naselju moze se obavljati samo unutar
gradevinskog podrucja naselja.

Nova gradevna Cestica ne moze se formirati unutar inundacijskog pojasa vodotoka.

Dozvoljava se mogucnost spajanja dvije i/ili vise gradevnih Cestica u jednu s ciliem Sto lakSeg i
kvalitetnijeg smjestaja namjene u odredeni prostor.

Ukoliko se nova gradevna cCestica formira cijepanjem od postojeée gradevne Cestice, obje
novoformirane gradevne Cestice trebaju zadovoljiti minimalne uvjete koji su zadani za gradevnu
Cesticu ovim PPUG-om i planovima nizeg reda.

Clanak 25.

Uredenje gradevne Cestice podrazumijeva formiranje gradevne Cestice parcelacijom, na temelju
mjerodavnog prostornog plana i njeno opremanje komunalnom infrastrukturom.

Elementi za definiranje uvjeta uredenja gradevne Cestice su slijedeci:

- minimalna S$irina, dubina i povrSina gradevne Cestice,

- nacin uredenja gradevne Cestice u odnosu na javne povrsine i komunalnu infrastrukturu
(odredivanje linije regulacije, gradevne linije i naCina priklju¢enja na komunalnu i prometnu
infrastrukturu),

- podrucje gradnje gradevne Cestice, odnosno smjestaj gradevina na njoj i

- maksimalna izgradenost i iskoristivost gradevne Cestice.

Uredena gradevna Cestica je ona koja ima osnovnu infrastrukturu a to je:

- prometna povrsina preko koje se osigurava pristup do gradevne Cestice odnosno zgrade -
postoji ili je planirana gradnja prometne povrsine,

- osiguran odgovarajuci broj parkirnih mjesta,

- prikljuCenje zgrade na javni sustav odvodnje otpadnih voda ili prikljucenje na vlastiti
sustav odvodnje,

- priklju¢enje zgrade na niskonaponsku elektricnu mrezu ili postoji autonoman sustav
opskrbe elektricnom energijom.

2.2.2.2 Uvijeti odredivanja namjene gradevina

Clanak 26.

Osnovna gradevina (ili gradevina osnovne namjene) je gradevina Cija je namjena identi€na namjeni
gradevne Cestice, a odreduje se:
- prema namjeni funkcionalne zone unutar koje se gradevna Cestica nalazi
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- ili je sadrzaja kompatibilnih s pretezitom funkcijom zone, odredenih u toc¢ki 2.2.1. ovih
odredbi.

Prate¢om gradevinom smatra se gradevina koja se na gradevnoj Cestici gradi uz gradevinu osnovne
namjene, a €ija namjena je odredena vrstom dozvoljenih pratec¢ih djelatnosti, ovisno o preteZitosti
funkcionalne zone naselja unutar koje se gradevna Cestica nalazi i &ija povrSina ne prelazi povrsinu
oshovne gradevine.

Pomoénom gradevinom smatra se gradevina koja je kao samostojeca ili u kompleksu smjestena na
istoj gradevnoj Cestici kao i gradevina osnovne namjene i s njom ili s prateCom gradevinom Ccini
funkcionalni sklop te sluzi redovnoj upotrebi osnovne gradevine.

Pomocéne gradevine su:
- garaze, nadstreSnice, vrtna sjenica, drvarnice, spremista, nadstresnice za parkiranje
- cisterne za vodu i septicke jame,
- spremnik za smjestaj tipskih kontejnera za komunalni otpad.

Jednostavne gradevine su:

- reklamni pano oglasne povr$ine do 12,0 m? - moguce je postavljanje na nacin da ne
ugrozava prometnu komunikaciju i da ujedno ne ometa odvijanje namjene na gradevnoj Cestici
gdje je postavljen i na susjednim gradevnim Cesticama,

- nadstreSnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu u skladu s tipskim projektom,

- kiosk i druge gradevine gotove konstrukcije tlocrtne povrsine do 15,0 m? - moguce je
njihovo postavljanje kao dodatak osnovnoj namjeni-trgovackoj ili ugostiteljskoj,

- tende, podesti otvorenih terasa,

- komunalna oprema (klupa, ko$ za smece).

Podjela pomoc¢nih i jednostavnih gradevina u skladu je sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim
gradevinama i radovima, (,Narodne novine“ broj 34/2018) te mora biti uskladena sa svakim novim
izmjenama i dopunama Pravilnika.

Clanak 26.a

Uvjeti gradnje terasa, zastakljenih terasa, nadstreSnica, kioska Terase, zastakljene terase,
nadstreSnice mogu se postavljati na povrSinama stambene, mjeSovite namjene i ostalih namjena na
temelju rjeSenja nadleznog upravnog odjela Grada Burdevca.

Uvjeti gradnje terasa, zastakljenih terasa i nadstreSnice koje su sastavni dio ugostiteljske namjene su:

- ukoliko je pod visi za 30,0 cm od razine plo€nika tada moraju biti ogradene ako nemaju
zidove,

- ne smije tlocrtnom projekcijom izlaziti izvan vlastite Cestice,

- moze se predvidjeti natkrivanje pomiénom tendom na konstrukciji ovjieSenom na procelje
osnovne gradevine, nadstreSnicom na konstrukciji postavljenoj na vlastitoj Cestici ili na javnoj
povrsini ako je dobiveno odobrenje od nadleznog upravnog odjela Grada BPurdevca,

- moguce je postaviti zidove, preporuka staklene, natkriti krovnom konstrukcijom i
pokrovom Kkoji odgovara ovom klimatskom podneblju (crijep, polikarbonatne ploCe, gerard
crijep i slicno) ako je dobiveno odobrenje od nadleznog upravnog odjela Grada BPurdevca na
temelju idejnog rjeden;ja,

- poloZaj terase i nadstreSnice mora biti takav da ne ometa kretanje pjeSaka i odvijanje
prometa.

- Na Eesticama javnih povrSina, moze se temeljem rjeSenja nadleZnog upravnog odjela
Grada Purdevca, odobriti koriStenje javne povrSine u svrhu postave privremene, montazne
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gradevine - kioska uz slijedece uvjete:

- minimalna udaljenost privremene, montaZzne gradevine-kioska, od kolnika je 5,0 m,

- kiosk treba biti industrijski, serijski proizvod, ili posebno projektiran manji montazni ili
pokretni objekt koji sluzi za prodaju novina, voc¢a i povréa i drugih proizvoda,

- mogu se postavljati kao samostalne gradevine ili se nekoliko kioska moze povezati u
jednu funkcionalnu cjelinu, na priviemene gradevine - kiosk dozvoljava se montaza tendi ili
nadstresnica,

- ukoliko se privremena montazna gradevina postavlja radi obavljanja ugostiteljskih usluga,
obavezno je osigurati koridtenje sanitarnog &vora za korisnike usluga i zaposlene na
udaljenosti maksimalno od 50,0 m od kioska, odnosno ostakljene terase.

Clanak 26.b

Postavljanje reklama na podru¢ju Grada se dozvoljava u svim funkcionalnim zonama uz preporuku da
na podruc¢ju stambene (S) i drustvene (D) namjene svede se na najmanju mogucu mjeru.

U smislu ovog PPUG-a reklamama se smatraju:

- reklamne zastave, reklamna platna (na gradevinskim skelama i gradevinama u
rekonstrukciji, sanaciji ili gradnji), transparenti, reklamni ormariéi, oslikane reklamne poruke
(na zidovima gradevina, ogradama, tendama i sli€no), osvjetljene reklamne vitrine, reklamne
plo¢e na gradevinama, reklamni panoi na stupovima javne rasvjete, ostalo.

Postavljaju se na nacin da ne ugrozavaju sigurnost prometa, ne zaklanjaju postojecu prometnu i
putokaznu signalizaciju i ne naruSavaju izgled i namjenu lokacije.

Postavljanje reklamnih panoa na podru¢ju Grada dozvoljava se na podru¢ju mjeSovite namjene -
preteZito poslovna (m?), gospodarske namjene - proizvodna (1), gospodarske namjene - poslovna (K),
uz prometnicu, na javne povrsine i ostale povrSine u vlasnistvu gdje to omoguc¢ava mikrolokacija u
skladu s prometnim uvjetima o sigurnosti prometa.

Iznimno se dozvoljava postavljenje reklamnih panoa u sklopu sportsko-rekreacijske namjene (R),
ugostiteljsko-turisticke namjene (T), ako je tema oglasavanja vezana za tu namjenu.
U smislu ovog PPUG-a reklamnim panoima smatraju se:
- reklamni stupovi (totemi i slicno),
- veliki reklamni panoi, reklamni uredaji i konstrukcije (jumbo-panoi, billboardi, bigboardi,
megaboardi i sliéno).
Reklamni panoi moraju biti kvalitetnog oblikovanja, materijala i izrade te estetski prihvatljiv element u
prostoru. Materijalom, veli¢inom i bojom moraju se uklopiti u postojece okruzenje, a mogu biti i
osvijetljeni. Konstruktivni elementi, nosivi stupovi i rasvjetna tijela, ne mogu se isticati oblikovanjem,
bojom i materijalom.
Reklamni panoi koji se postavljaju kao samostoje¢i mogu biti veli¢éine od 12,0 - 60,0 m2 iznimno
100,00 m2, visine 16,0 m iznimno i vise odnosno prema tehni¢koj dokumentaciji.
Mijesta i nacin postavljanja reklamnih stupova i samostojecih velikih reklamnih panoa:
- ne postavljati ih na nogostup, pjeSacke otoke,
- postavljaju se okomito na os prometnice a moze i prema situaciji na terenu,
- udaljenost od ruba nogostupa minimalno 0,5 m a ostale uvjete postavljanja prema
prometnici
- zatraziti od tijela koje upravlja prometnicom uz koju je postavljen reklamni stup,
- temelj putokaznog reklamnog panoa postavljenog na zelenoj povrsini mora imati nadsloj
zemlje minimalno 20 cm.
- Sve detalje vezano za postavljanje reklama na podruc¢ju Grada Burdevca potrebno je
odrediti Odlukom Grada Purdevca a vezano za komunalnu opremljenost.

Clanak 27.
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Stambenom gradevinom smatra se gradevina namijenjena stalnom ili povremenom stanovanju, a
moze biti individualna ili viSestambena.

Individualna stambena gradevina je gradevina s najvide 3 stambene jedinice.

ViSestambena gradevina je stambena gradevina s viSe od 3 stambene jedinice.

Clanak 28.

Gospodarskom gradevinom smatra se gradevina koja sluzi za obavljanje gospodarskih djelatnosti-
proizvodnih, usluznih, trgovackih i komunalno-servisnih, a moze biti:

gradevina za tihe i Ciste djelatnosti,

gradevina za bucne i/ili potencijalno opasne djelatnosti,

gradevina poljoprivrednih djelatnosti bez negativnog utjecaja na stanovanje i
gradevina poljoprivrednih djelatnosti S negativnim utjecajem na stanovanje.

Gospodarskom gradevinom za tihe i Ciste djelatnosti smatra se gradevina za obavljanje djelatnosti:

financija, tehnickih i poslovnih usluga i informacijskih djelatnosti (uredi),

obrtnickih usluga (frizerske, krojacke, postolarske, fotografske, autoelektriCarske
radionice, autopraonice, staklarska i sli¢no),

trgovackih i skladiSnih prostora za trgovinu i skladiStenje proizvoda koji ne utjecu
povecanje zagadenja zraka ili uzrokuju pojave koje mogu ugroziti ljude i okolni prostor, kao sto
su pozari ili eksplozije,

turistickih i ugostiteljskih djelatnosti bez sadrzaja koji utjeCu na povecanje razine buke ili
zagadenja okoline (hoteli, pansioni, kavane i sli¢no) i

kiosci do 15,0 m?, za obavljanje jednostavnih trgovackih i ugostiteljskih djelatnosti, prema
posebnom propisu.

Tihe i Ciste djelatnosti mogu se obavljati i u sklopu stambene namjene ukoliko za to postoje tehnicki

uvijeti.

Gospodarskom gradevinom za bucne i/ili potencijalno opasne djelatnosti smatra se gradevina za:

industrijsku ili obrtni¢ku proizvodniju ili preradu, osim primarne poljoprivredne proizvodnje,
(proizvodnja hrane, pi¢a, tekstila, koze, kemijskih proizvoda, metala, drveta, elektriCnih i
elektronickih proizvoda),

tehnickih servisa (automehanicarske, autolimarske radionice, otkup karamboliranih vozila
i prodaja rabljenih autodijelova, klesarske i limarske radione, kovacnice, vulkanizerske
radionice, stolarske i sli¢ne radionice),

gradevinarstva (armiracke, tesarske i sli¢ne radionice),

rudarstva (pogoni za preradu i skladiStenje mineralnih sirovina),

trgovacki i skladiSni prostori za trgovinu i skladistenje proizvoda koji mogu potencijalno
utjecati na povecanje buke i zagadenja zraka ili uzrokovati pojave koje mogu ugroziti ljude i
okolni prostor, kao $to su pozari ili eksplozije, (trgovine i skladiSta hrane, hladnjace, silosi,
trgovine plinom i sl.),

prostore za organizirani otkup poljoprivrednih proizvoda (veletrznica i sli¢no)

sto€na vaga,

trzni prostor stoke s pripadaju¢im gradevinama,

prijevoza i/ili komunalnih djelatnosti (kamionska parkiraliSta, gradevine za skupljanje i
selektiranje neopasnog komunalnog i proizvodnog otpada, reciklazni centar, sajmista i sl.),

ugostiteljske djelatnosti, uslijed Cijeg obavljanja potencijalno dolazi do povec¢anja razine
buke (disco klubovi, nocni barovi i sl.), odnosno

gradevine djelatnosti koje se mogu obavljati unutar naselja, ali mogu potencijalno utjecati
na povecanje buke i zagadenja zraka ili uzrokovati pojave koje mogu ugroziti ljude i okolni
prostor, kao Sto su pozari ili eksplozije, a za spreCavanje kojih je potrebno provoditi dodatne
mjere zastite.
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Bucne i potencijalno opasne djelatnosti u pravilu se lociraju na propisanoj udaljenosti od stambenih
zgrada, i to najmanje 12,0 m od susjednih gradevina u kojima se boravi, izuzev stana vlasnika Cija
udaljenost mozZe biti i manja ukoliko je s tim suglasan vlasnik, a izuzetno i na manjoj udaljenosti
ukoliko se to dokaZe posebnim elaboratom.
Pod buénim djelatnostima smatraju se sve one djelatnosti u kojima tijekom rada buka premasSuje
vrijednost od 55 dB danju, odnosno 45 dB noc¢u u zonama namijenjenima stanovanju, tj. 65 dB danju i
50 dB nocu u zonama mjeSovite - preteZito poslovne namjene.
Gospodarskom gradevinom poljoprivrednih djelatnosti bez negativnog utjecaja na stanovanje smatra
se gradevina za:

- obavljanje biljne poljoprivredne proizvodnje (rasadnici, staklenici, plastenici i sl.),

- preradu poljoprivrednih proizvoda, osim prerade mesa (sortirnice, pakirnice, susare,

vinarije i sl.),

- mini mljekare kapaciteta do 10.000 l/dnevno,

- skladiStenje poljoprivrednih proizvoda (silosi, hambari),

- spremanje poljoprivrednih strojeva i alata,

- uzgoj zivotinja do kapaciteta 30 uvjetnih grla i

- silaZze sto¢ne hrane do 100 m?.

Gospodarskom gradevinom poljoprivrednih djelatnosti s negativnim utjecajem na stanovanje je
gradevina za:

- uzgoj zivotinja iznad kapaciteta 30 uvjetnih grla,

- klanje zivotinja,

- preradu mesa, ribe i drugih zivotinjskih ostataka i

- preradu mlijeka iznad 10.000 l/dnevno,

- silaZzu sto¢ne hrane povrsine iznad 100,0 m?, te

- skloniste zivotinja i higijenski servis, definirani posebnim propisima.

Uvjetnim grlom smatra se zivotinja tezine 500,0 kg i obiljezava koeficijentom 1.

Sve vrste stoke svode se na uvjetna grla primjenom slijedecih koeficijenata:

\Vrsta stoke Koeficijent Max. broj grla (20) za grad |Max. broj grla (30) za
Burdevac ostala naselja

- krava, steona junica... 1,00 20 30

-bik 1,50 14 20

- vol 1,20 16 25

- junad 1-2 godine 0,70 28 43

- jJunad 6-12 mjeseci... 0,50 40 60

- telad 0,25 80 120

- krmaca + prasad. 0,30 66 100

- tovne svinje do 6 mjeseci 0,25 80 120

- mlade svinje 2-6 mjeseci 0,13 154 230

- prasad do 2 mjeseca 0,02 1.000 1.500
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- teski konji 1,20 16 25

- srednje teski koniji. 1,00 20 30

- laki konji 0,80 25 38

- Zdrebad 0,75 27 40

- ovce, koze i jarci. 0,10 200 300

- janjad i jarad... 0,05 400 600

- perad. 0,01 2.000 3.000
- nojevi 1,20 16 25

- sitni glodavci, krznasi 0,02 1.000 1.500

Clanak 29.

Gradevinom drustvenih djelatnosti smatra se gradevina za obavljanje djelatnosti uprave i pravosuda,
odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, kulture i zabave, sporta i rekreacije, vjerskih funkcija,
javnog djelovanja gradanskih skupina i sliénih djelatnosti, a dijele se na:

- gradevine za drusStvene djelatnosti u trzno - gospodarskom sustavu i
- gradevine za drustvene djelatnosti javnog sektora.

Clanak 30.

Poslovnom gradevinom smatra se gospodarska gradevina za tihe i Ciste djelatnosti i/ili gradevina
drustvenih djelatnosti u trziSno- gospodarskom sustavu.

Stambeno - poslovhom gradevinom smatra se gradevina u kojoj su objedinjene funkcije stambene i
poslovne gradevine.

Clanak 31.

Pomoéne gradevine koje sluze redovnoj upotrebi stambene gradevine su garaze, alatnice, vrtni
paviljoni i sli€no., opisano detaljnije u ¢lanku 26. ovih Odredbi.

Pomocéne, gospodarske (poljoprivredne) gradevine bez izvora zagadenja su gospodarske gradevine
poljoprivrednih djelatnosti bez negativhog utjecaja na stanovanje, osim gradevina za uzgoj zivotinja i
silaze stocne hrane, koje se ovisno o karakteristicnom uzorku naselja, mogu graditi uz stambene ili
stambeno - poslovne gradevine unutar pretezito stambene zone, odnosno kolnice, sjenici, spremista
poljoprivrednih strojeva i proizvoda, staklenici, plastenici i druge.

Pomocne, gospodarske (poljoprivredne) gradevine s izvorom zagadenja su gospodarske gradevine
poljoprivrednih djelatnosti bez negativhog utjecaja na stanovanje, koje sluze za uzgoj zivotinja ili silazu
sto€ne hrane, a mogu se u povrsini i za kapacitete odredene karakteristicnim uzorkom naselja, graditi
uz stambene ili stambeno - poslovne gradevine unutar pretezito stambene zone, odnosno svinjci,
peradarnici, kuni¢njaci i druge.

Pomocéne gradevine koje sluZze redovnoj upotrebi gospodarskih gradevina su gradevine koje se grade
izvan osnovnog korpusa gospodarske gradevine, a mogu biti nadstresSnice za parkiraliSta ili otvorena
skladista, porte, spremnici goriva, utovarno - istovarne rampe, stocne vage, kolne vage, drugi veliki
mjerni uredaji, silosi i drugi uredaji velikih dimenzija i sli¢no.
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2.2.2.3 Tipovi naselja i smjernice za utvrdivanje karakteristi¢nih uzoraka naselja

Clanak 32.

Na podruéju Grada Burdevca razlikuju se slijededi tipovi naselja:

- urbano naselje razvijenog tipa je Durdevac,

- ruralna naselja zbijenog tipa su bilogorska naselja Budrovac, Cepelovac, Migetinac,

Sirova Katalena, Sveta Ana i Suha Katalena, a

- ruralna naselja rastrkanog tipa su Grkine i Severovci.
Tipovi naselja odreduju osnovno usmjerenje uredenja naselja u cjelini i to prvenstveno u odnosu na
uredenje stambenih podruéja, oblikovanje javnih prostora i odredivanje udjela u povrSini naselja za
gospodarske i drustvene aktivnosti.

Clanak 33.

Karakteristi¢ni uzorci naselja odreduju se na osnovi prepoznatljivih, jedinstvenih obiljezja koja se mogu
odnositi na Citava naselja ili na pojedine cjeline unutar naselja.
Jedinstvena obiljezja odnose se prvenstveno na:
- oblik, veli¢inu i nacin koristenja gradevnih Cestica,
- oblikovne i funkcionalne znacajke gradevne strukture,
- odnos privatnog i javnog prostora i
- odnos prostora naselja prema okolnom podrucju.
Karakteristi¢ni uzorci naselja oCitavaju se kao odraz nacina zivota u odredenom povijesnom razdoblju

razvoja naselja i time €ine povijesno urbano nasljede.
Clanak 34.

Na podrucju Grada Burdevca razlikuju se slijedeéi osnovni karakteristi¢ni uzorci naselja:
1. Purdevac
- centar Purdevca, koju ¢ini Trg sv. Jurja, s parkom i kontaktni prostor (sjeverni dio
Basari¢ekove ulice, ulice A. Radi¢éa do G. Karlov€ana, S. Radi¢a do Kralja Tomislava i
Starogradska),
- ruralna matrica u starijim i rubnim dijelovima Burdevca,
- planski urbanizirani dijelovi naselja, koje karakterizira meduodnos funkcionalnih zona i
pretezitost u funkcionalnom, odnosno oblikovnom smislu unutar pojedinih zona:
- Cetvrti niske individualne samostoje¢e stambene izgradnje u Purdevcu,
- viSestambeno naselje u centru Burdevca,
- podrucja izgradnje mjesovite i drustvene namjene i
- gospodarska, industrijska zona u Purdevcu.
2, bilogorska naselja
- povijesne jezgre naselja, koje se mahom sastoje od vaznije sakralne gradevine (crkve ili
kapele) i javnog otvorenog prostora (trgovi i parkovi) uz njih,
- ruralna matrica bilogorskih naselja.
3. rastrkana naselja sjevernog dijela podrucja Grada
- ruralna matrica rastrkanih naselja Grkine i Severovci nastalih iz nekadasnjih konaka.

2.2.2.4 Uvijeti uredenja prostora i gradnje unutar izgradenih dijelova gradevinskog podrucja naselja,
obzirom na karakteristiCne uzorke naselja

Clanak 35.

U stambenim zonama naselja na podrucju Grada moguce je na pojedinacnoj Cestici unutar stambene
zone, graditi viSestambenu gradevinu, dio koji moze imati i poslovnu namjenu - za tihe i Ciste
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djelatnosti, uz uvjet da:

- povrsina gradevne Cestice za gradnju gradevine iznosi najmanje Pmin = 480,00 m?,

- se minimalna dimenzija gradevinske Cestice za izgradnju viSestambene gradevine
odreduje prema minimalnoj Cestici za samostojeéu izgradnju, odnosno sa 16,0 m Sirine i 30,0
m dubine,

- visina viSestambene gradevine u svim naseljima, osim grada Durdevca, nije ve¢a od 12,0
m,

- se etaznost gradevine utvrduje sa najviSse E=Po/S+P+1K+Pk za gradevine visine do
Vmax=10,0 m, a najvise E=Po/S+P+2K+Pk za gradevine sa visinom do 12,0 m,

- je najveca etazna visina pratecih i pomoc¢nih gradevina je E=Po/S+P+Pk, odnosno max.
visina je Vmax= 3,50 m, a iznimno i visa,

- se na vlastitoj Cestici zadovolje svi potrebni servisi gradevine - parkiraliSta za korisnike
gradevine, prostor za skupljanje otpada, zelene povrsine i drugi potrebni uredaji komunalnog
uredenja, sve dimenzionirano prema tocki 2.2.2.5. ovih odredbi,

- ostali uvjeti gradnje moraju biti sukladni ¢lanku 39. ovih odredbi.

Centar Grada predstavlja kompleksan prostor u kojem se mijeSaju struktura gradnje uli¢nog bloka i
slobodnostoje¢e gradnje razli€itih namjena i visina, te je prostor potrebno nadalje izgradivati uzevsi u
obzir kako gradevinsku, tako i kulturno-povijesnu vrijednost gradevina i otvorenih povrSina u
neposrednoj okolini. Osim javne gradnje, prostor centra Grada moze prihvatiti viSestambenu gradnju,
zamjensku gradnju individualnih stambenih sadrzaja i stambeno-poslovnu izgradnju, te razlicite
transformacije sadrzaja s tendencijom smanjenja stambenih, a poveéanja poslovnih sadrzaja, ukoliko
se pri tome ne naru$e osnovni odnosi volumena gradnje.

Za kompleks centra na Trgu svetog Jurja, radi postizanja reprezentativnosti gradnje na trgu, preporuca
se preoblikovanje mansarde u puni kat.

Clanak 36.

Uvjeti gradnje u stambenim zonama Durdevca, ruralne matrice odredeni su UPU-om grada Burdevca.
Na prostorima izgradenih dijelova u stambenim zonama Burdevca, ruralne matrice, gradevnim
Cesticama su odredeni pojasevi izgradnje po dubini Cestice i to:

Gradevnoj Cestici na podrucju ruralne matrice odredeni su:

- pojas izgradnje stambenih, stambeno - poslovnih i poslovnih gradevina odreden je sa
25,0 m, od gradevne linije, a visina gradevina u tom pojasu moze iznositi 12,0 m, ako UPU-om
nije drugacije odredeno,

- pojas izgradnje pomoc¢nih gradevina koje sluze za redovnu upotrebu stambene gradevine
odreden je od zavrSetka izgradnje stambenih, stambeno-poslovnih ili poslovnih gradevina u
dubinu Cestice,

- pojas izgradnje pomoc¢nih gospodarskih, poljoprivrednih gradevina bez izvora zagadenja,
odreden je od zavrSetka izgradnje stambenih, stambeno-poslovnih ili poslovnih gradevina u
dubinu Cestice,

- pojas izgradnje pomoc¢nih gospodarskih, poljoprivrednih gradevina s izvorom zagadenja
odreden je s 12,0 m od zavrSetka pojasa izgradnje stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih
gradevina u dubinu Cestice.

Izuzetno od prethodnog stavka, stambene, stambeno-poslovne i poslovne gradevine se mogu
protezati i viSe u dubinu Cestice, $to ne onemoguc¢ava gradnju pomocnih poljoprivrednih gradevina iza
pojasa izgradnje stambenih, stambeno - poslovnih i poslovnih gradevina, na susjednim gradevnim
Cesticama.

Osnovnu gradevinu potrebno je locirati na gradevnoj liniji, koja se utvrduje prema gradevnoj liniji
postoje¢e osnovne gradevine na Cestici, odnosno prema izgradenoj gradevnoj strukturi okolnog
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gradevnog podruéja, identi¢nog karakteristichog uzorka naselja.

PoloZaj procelja osnovne gradevine moze biti paralelan sa regulacijskom linijjom ili sa osi prometnice
ako takav nacin orijentacije proCelja odgovara karakteristi€¢nom uzorku naselja, situaciji na terenu.

Pomocéne ili prate¢e gradevine preporu¢a se locirati na onoj strani gradevne Cestice na kojoj je
izgradena i osnovna gradevina i oblikovati na nacin da nagib krovnih ploha ne prelazi 45°. Visina
pomocéne gradevine zadana je UPU-om grada Burdevca za svaku namjenu posebno, osim $to za
sjenike i spremista poljoprivrednih proizvoda i strojeva visina gradevine moze biti do 5,0 m a iznimno i
vise.

U iznimnim uvjetima kada veli¢ina i tehni¢ke karakteristike zgrade, te postojece stanje na terenu
omogucuju smjestaj pomocne i/ili pratece gradevine samo na jednoj poziciji na gradevnoj Cestici (radi
manevarskih povrsina i rasporeda postojeéih zgrada) pomocna i/ili prate¢a gradevina bez izvora
zagadenja, moze se graditi i na suprotnoj strani Cestice u odnosu na osnovnu gradevinu, ukoliko:

- je maksimalne bruto tlocrtne povrsine do 45,0 m?

- je od mede prema susjednoj Cestici udaljena najmanje 0,5 m ili je locirana kao dvojna
gradevina na medi, pri Cemu se u oba slu€aja zid prema susjedu treba izvesti kao protupozarni,

- svojom pozicijom ne sprjeCava protupozarni pristup do straznjeg dijela Cestice, osim u
slu¢aju da je do straznjeg dijela Cestice moguce pristupiti s druge javne povrsine

- ishodi ovjerena suglasnost vlasnika susjedne Cestice na koju takav smjestaj pomocne i/ili
pratece gradevine na gradevnoj Cestici ima utjecaj.

To se ne odnosi na dogradnju postoje¢e pomocéne i/ili pratece gradevine koja nije locirana uz medu.

Clanak 37.
Nacin transformacije ruralne matrice Burdevca, odreden je UPU-om grada Durdevca.

Dozvoljava se:

- objedinjavanje najviSe tri susjedne postojece gradevne Cestice u jednu,

- kod zamjene postojece gradevne strukture novom, uvlacenje gradevne linijje oshovne
gradevine, u odnosu na regulacijsku liniju za 5,0 m,

- adaptacija ili zamjena postoje¢e stambene gradevine poslovnom ili stambeno - poslovnom,

- adaptacija ili zamjena postoje¢ih pomoc¢nih gospodarskih, poljoprivrednih gradevina (bez i
sa izvorom zagadenja) pratecim gospodarskim gradevinama za obavljanje tihih i Cistih djelatnosti, iza
zavrSetka pojasa izgradnje stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih gradevina, uz postivanje
ostalih obiljezja matrice, a prvenstveno oblikovnih znac¢ajki gradevne strukture,

- interpolacija pratecih gradevina gospodarskih bucnih i potencijalno opasnih djelatnosti u
straznjim dijelovima stambenih cestica ili interpolacijom novih C&estica za gradnju gradevina
gospodarskih buénih i potencijalno opasnih djelatnosti i to automehani€arskih i limarskih radionica,
stolarije, pilane, klesarske radionice, skladista poljoprivrednih proizvoda, suSare i hladnjace unutar
gradevinskog podrucja naselja, prema uvjetima za smjestaj ovih djelatnosti na podrucju bilogorskih
naselja, odredenih u tocki 3. ovih odredbi;

- unutar pojasa pomoc¢nih gospodarskih, poljoprivrednih gradevina s izvorom onecis¢enja
dozvoljeni kapacitet zivotinja odreden je u ¢lanku 28. ovih odredbi,

- maksimalna povrsina silaze sto¢ne hrane po ¢estici je 100,0 m2.

Clanak 38.

Za sve nove gradevinske zahvate na podru€ju planski urbaniziranih &etvrti niske individualne
samostojeCe stambene izgradnje u BPurdevcu potrebno je postupati prema odredbama odredenim
UPU- om grada BPurdevca, ako ovim PPUG-om nije drukcije odredeno.
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U planski urbaniziranim Cetvrtima niske individualne samostojeCe stambene izgradnje u BPurdevcu
odredeni su pojasevi izgradnje po dubini Cestice:

- pojas izgradnje osnovne gradevine (stambene, stambeno - poslovne ili poslovne), odreden
je od gradevne linije, utvrdene prema izgradenoj gradevnoj strukturi okolnog gradevnog podrucja
identiénog karakteristiéhog uzorka,

- pojas izgradnje prateée, manje poslovne gradevine ili pomoc¢nih gradevina koje sluze za
redovnu upotrebu stambene gradevine odreden je od zavrSetka izgradnje osnovne gradevine u dubinu
Cestice.

Izuzetno od prethodnog stavka, garaze, ukoliko se grade u sklopu stambene, stambeno-poslovne ili
poslovne gradevine ili u kompleksu s navedenim gradevinama i oblikuju kao jedinstvena arhitektonska
cjelina mogu se graditi i unutar pojasa izgradnje osnovnih gradevina.

Transformacija karakteristicnog uzorka naselja, planski urbaniziranih &etvrti niske individualne
stambene izgradnje u BPurdevcu, primjerena je ukoliko se radi o novoj gradnji, zamjenskoj gradniji,
dogradniji ili prenamjeni stambene gradevine u stambeno-poslovnu ili poslovnu, odnosno interpolaciji
jedne poslovne gradevine uz postoje¢u stambenu, te oblikovanju Cestice i gradnji gradevina koje ne
remete osnovnu urbanu matricu.

Clanak 39.

Za sve nove gradevinske zahvate na podrucju planski urbaniziranih viSestambenih Cetvrti na podrucju
Grada dozvoljava se:

ViSestambene gradevine mogu se graditi s neograni¢enim brojem stambenih jedinica po jednoj
gradevini kao:

- slobodnostojece gradevine,

- poluotvorene gradevine,

- ugradene gradevine-u nizu.

- Visestambene gradevine mogu imati i poslovne sadrzaje u prizemlju i na etazama.
Poslovnim sadrzajima smatraju se tihe i sli€ne djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije:
krojacke, frizerske, postolarske, fotografske radionice, prodavaonice mjeSovite robe, caffe-i, buffet-i i
sli¢no.

- Povrsina gradevne Cestice za gradnju gradevine iznosi najmanje Pmin=480,00 m?, odnosno
zateCena ukoliko se radi o rekonstrukciji postojece gradevine ili interpolaciji.

- Najmanja dozvoljena Sirina gradevne cCestice je 16,0 m.

- Najmanja dozvoljena dubina gradevne Cestice je 30,0 m.

- Iznimno, za poluotvorene i ugradene gradevine max. etazne visine E=Po/S+P+2K+Pk Sirina
gradevne Cestice je 14,0 m.

- Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig ne smije biti veéi od kig=0,6.

- Koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice kis ne smije biti veéi od kis=3,6.

- Udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 5,0 m.

- Iznimno udaljenost moze biti razli¢ita od naprijed zadane kada je rije€ o postivanju
postoje¢eg karakteristicnog uzorka naselja-gradnja gradevine na regulacijskog liniji ili udaljenost
gradevine od regulacijske linije manje od 5,0 m.

- Udaljenost gradevine od ostalih meda gradevne Cestice iznosi najmanje 1,0 m a od jedne
uzduzne mede gradevne Cestice moraju biti minimalno odmaknute za Sirinu vatrogasnog koridora
odredenog posebnim propisima, ali ne manje od 4,0 m.

- Slobodnostoje¢e gradevine ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne
mede, ako na toj strani imaju orijentirane otvore,

- Najmanja medusobna udaljenost izmedu gradevina koje su smjeStene na dvije gradevne
Cestice je 4m.

- Najmanja udaljenost pratece i pomocéne gradevine od najblize strane osnovne gradevine na
susjednoj gradevnoj Cestici preporuka je 4,0 m ako je moguce ostvariti u prostoru.

- U slucajevima gradnje gradevina u novim/neizgradenim podrucjima najmanja medusobna
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udaljenost izmedu osnovnih gradevina koje su smjestene na dvije gradevne &estice je minimum 4,0 m
a preporuka je 5,0 m.

- U slu€ajevima gradnje gradevina u novim/neizgradenim podrucjima najmanja udaljenost
prateCe i pomocne gradevine od najblize strane osnovne gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici
preporu¢amo 4,0 m ako je u prostoru ostvarivo.

- U ve¢ izgradenim dijelovima naselja gradevni pravac i udaljenost prema susjednim
gradevinama odrediti prema postojecem karakteristi€cnom uzorku naselja.

- Najveca etaZna visina viSestambenih gradevina je E=Po/S+P+2K+Pk, odnosno max. Visina
gradevina je Vmax= 12,0 m, a iznimno i viSe.

- Na podru¢ju grada Durdevca najveca etaZzna visina viSestambenih gradevina mozZe biti
E=Po/S+P+4K+Pk, odnosno max. visina gradevina je Vmax= 16,0 m, a iznimno i visa.

- Najveca etazna visina pratec¢ih i pomoc¢nih gradevina je E=Po/S+P+Pk, odnosno max. visina
je Vmax= 3,50 m, a iznimno i visa.

- Najmanje 20% gradevinske Cestice mora se urediti kao zelena povrSina namijenjena za
odmor i rekreaciju stanara.

- Gradevne Cestice dozvoljeno je ograditi zastitnim ogradama, maksimalne visine do 1,50
metara.

- Svaka gradevna Cestica mora imati osigurani neposredni kolni prilaz na prometnu povrsinu

- minimalne S$irine:

- 3,50 m za gradevne Cestice namijenjene pretezito stambenoj namjeni - viSestambeno
stanovanje.

- Svaka gradevna Cestica mora imati odreden broj parkiralisnih ili garaznih mjesta.

Clanak 39.a

Na postojec¢im visestambenim gradevinama moguce je vrsiti adaptaciju, rekonstrukciju i sanaciju koja:

- ne povecava tlocrtnu povrsinu prizemlja za vise od 10%,

- ne povecava koeficijent izgradivosti Cestice od odredenog UPU-om grada Burdevca,

- ne mijenja namjenu gradevine, izuzev tihih i distih djelatnosti u prizemlju, odnosno
omogucava kompletnu prenamjenu gradevine iz stambene u gradevinu drustvenih djelatnosti koja ne
remeti okolno stanovanje (obrazovna, administrativna ili slicha ustanova) odnosno namjenu koja je
odredena UPU-om grada Durdevca,

- ne mijenja visinu gradevine, izuzev moguénosti sanacije postoje¢e krovne konstrukcije
izvedbom kosog krovista, koji se moze urediti za koriStenje u skladu s namjenom gradevine odnosno
visinu koja je odredena UPU-om grada Durdevca,

- ne mijenja procelije gradevine, osim moguéeg zatvaranja loda i balkona unificiranim
oblikovanjem za cijelu gradevinu.

Clanak 40.

Uredivanje prostora i izgradnja u bilogorskim naseljima - Budrovac, Cepelovac, Mietinac, Sirova
Katalena, Sveta Ana i Suha Katalena, bilo da se radi o adaptaciji, rekonstrukciji, zamjeni, dogradniji ili
nadogradnji postojec¢ih gradevina ili interpolaciji novih gradevnih Cestica i/ili gradevina, moguce je
jedino u smislu zadrzavanja jedinstvenih obiljezja karakteristiénog uzorka naselja, a dozvoljene
transformacije odredene su za svaki karakteristi¢ni uzorak.

Clanak 41.

Povijesne jezgre bilogorskih naselja trebaju se, kao dio povijesne kulturne bastine, oCuvati od
transformacije.

Povijesnim jezgrama smatraju se:
- gradevna Cestica zupne crkve Uznesenja B.D. Marije u Budrovcu ugradena u gradevnu
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strukturu, na uzbrdici u sredidtu naselja,

- kapela Sv. Krunice u Budrovcu s okolnim prostorom parka i kontakthom Cesticom zgrade
Skole,

- gradevna &estica kapele Sv. Elizabete u Cepelovcu, s kontaktnim prostorom parka,

- gradevna Cestica kapele Sv. Katarine u Sirovoj Kataleni s kontaktnim prostorom trga, kao
prosirenje ulice,

- gradevna Cestica drustvenog doma u Suhoj Kataleni,

- kapela Andela Cuvara s kontaktnim prostorom proSirenja ulice u srediStu MiCetinca i
Cesticom drustvenog doma,

- kapela Sv. Ane s kontaktnim prostorom parka i trga kao proSirenje ulice u Svetoj Ani.
Uredenje navedenih prostora i nova gradnja mogu se izvoditi u smislu rekonstrukcije i adaptacije
gradevina i vanjskih prostora, uz postivanje mjera zastite kulturne bastine odredenih u tocki 6. ovih
odredbi.

Clanak 42.

Na prostorima izgradenih dijelova stambenog podrucja bilogorskih naselja, ruralne matrice zbijene
strukture, potrebno je zadrzati karakteristiCan uzorak naselja.

Zadrzavanje karakteristiénog uzorka naselja ocituje se u nacinu uredenja gradevne Cestice, nacinu
interpolacije novih gradevnih Cestica i gradevina te rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji, nadogradnji ili
zamjeni postojece gradevne strukture.

Osnovnu gradevinu potrebno je locirati na gradevnoj liniji, koja se utvrduje prema gradevnoj liniji
postojeée osnovne gradevine na Cestici, odnosno prema izgradenoj gradevnoj strukturi okolnog
gradevnog podrucja, slicnog karakteristicnog uzorka naselja.

Polozaj procelja osnovne gradevine moze biti paralelan sa regulacijskom linijjom ili sa osi prometnice
ako takav nacin orijentacije procelija odgovara karakteristicnom uzorku naselja odnosno situaciji na
terenu.

Gradevnoj Cestici na podrudju ruralne matice odredeni su pojasevi izgradnje po dubini Cestice i to:

- pojas izgradnje stambenih, stambeno - poslovnih i poslovnih gradevina odreden je sa
25,0 m, od gradevne linije, a visina gradevina u tom pojasu moze maksimalno iznositi 12,0 m,

- pojas izgradnje pomoénih gradevina koje sluze za redovnu upotrebu stambene
gradevine odreden je od zavrSetka izgradnje stambenih, stambeno-poslovnih ili poslovnih gradevina u
dubinu Cestice,

- pojas izgradnje pomoénih gospodarskih, poljoprivrednih gradevina bez izvora
zagadenja, odreden je od zavrSetka izgradnje stambenih, stambeno-poslovnih ili poslovnih gradevina
u dubinu Cestice,

- pojas izgradnje pomocnih gospodarskih, poljoprivrednih gradevina s izvorom zagadenja
odreden je s 12,0 m od zavrSetka pojasa izgradnje stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih
gradevina u dubinu Cestice.

Izuzetno od prethodnog stavka, stambene, stambeno-poslovne i poslovne gradevine se mogu
protezati i viSe u dubinu Cestice, ukoliko to ne onemogucava gradnju pomocénih poljoprivrednih
gradevina iza pojasa izgradnje stambenih, stambeno - poslovnih i poslovnih gradevina, na susjednim
gradevnim Cesticama.

Pomocne gradevine preporuca se locirati na onoj strani gradevne Cestice na kojoj je izgradena i
osnovna gradevina i oblikovati na nacin da im nagib krovnih ploha ne prelazi 45°, a visina pomoc¢ne
gradevine ne prelazi 4,0 m, osim $to za sjenike i spremista poljoprivrednih proizvoda i strojeva visina
gradevine moze biti do 5,0 m.
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Pomoéna gradevina bez izvora zagadenja, moZe se graditi i na suprotnoj strani &estice u odnosnu na
oshovnu gradevinu, ukoliko je od mede prema susjednoj Eestici udaljena najmanje 0,5 m ili je se locira
kao dvojnu na medi, pri éemu se u oba slu€aja zid prema susjedu treba izvesti kao protupozarni.

Clanak 43.

Transformacija ruralne matrice bilogorskih naselja dozvoljava se:

- objedinjavanje najviSe dvije susjedne postojece gradevne Cestice u jednu,

- kod zamjene postojece gradevne strukture novom, uvlagenje gradevne linijje osnovne
gradevine, u odnosu na liniju regulacije za 3,0 - 5,0 m, ovisno o uvjetima pojedinacne lokacije;

- adaptacija ili zamjena postojece stambene gradevine poslovnom ili stambeno - poslovnom,

- adaptacija ili zamjena postoje¢ih pomoénih gospodarskih, poljoprivrednih gradevina
(bez i sa izvorom zagadenja) prate¢im gospodarskim gradevinama za obavljanje tihih i Cistih
djelatnosti, iza zavrSetka pojasa izgradnje stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih gradevina, uz
postivanje ostalih obiljezja matrice, a prvenstveno oblikovnih znacajki gradevne strukture,

- interpolacija prate¢ih gradevina gospodarskih bucnih i potencijalno opasnih djelatnosti u
straznjim dijelovima stambenih C&estica ili interpolacijom novih Cestica za gradnju gradevina
gospodarskih bucnih i potencijalno opasnih djelatnosti i to automehani€arskih i limarskih radionica,
stolarije, pilane, klesarske radionice, skladista poljoprivrednih proizvoda, susare i hladnjae unutar
gradevinskog podrucja naselja, prema uvjetima za smjestaj ovih djelatnosti na podrucju bilogorskih
naselja, odredenih u tocki 3. ovih odredbi;

- u cilju razvoja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u bilogorskim naseljima, unutar
pojasa pomoénih gospodarskih, poljoprivrednih gradevina s izvorom zagadenja dozvoljeni
kapacitet Zivotinja je 50,0 uvjetnih grla, a povr$ina silaze stoéne hrane 400,0 m2.

Prostori izuzeti od mogucnosti transformacije iz alineje 6. iz prethodnog stavka su:

- kontaktna zona od 50,0 m oko Cestica groblja, gradevina drustvenih djelatnosti (sakralnih
gradevina, djecjih vrti¢a, sSkola, drustvenih domova i sportskih gradevina i igrali§ta) i gospodarskih
gradevina turistiCcke namjene.

Clanak 44.

Na prostorima izgradenih dijelova stambenog podruc¢ja naselja rastrkane ruralne strukture, nastalih
transformacijom nekadas$njih konaka - Grkine i Severovci, pozeljno je u postupku formiranja novih
gradevnih Cestica usmjeravati Sirenje naselja na liniji osnovnih prometnih smjerova, odnosno unutar
zone utvrdenih granica gradevinskih podru¢ja naselja.

Osnovnu gradevinu potrebno je locirati na gradevnoj liniji, koja treba biti od regulacijske linije
odmaknuta minimalno 3,0 - 5,0 m, ovisno o uvjetima pojedinacne lokacije, a pratece i pomocne
gradevine na Cestici potrebno je locirati iza osnovne gradevine, u odnosu na liniju regulacije.

Pomocne gradevine potrebno je oblikovati na nac¢in da im nagib krovnih ploha ne prelazi 45° a iznimno
i viSe, a visina gradevine ne prelazi 4,5 m, osim §to za sjenike i spremista poljoprivrednih proizvoda
visina gradevine moze biti do 5,0 m.

Pomocéne gospodarske, poljoprivredne gradevine s izvorom zagadenja, mogu se na stambenoj Cestici
graditi na nacin da od stambene, poslovne ili stambeno - poslovne gradevine na vlastitoj i susjednim

gradevnim Cesticama budu odmaknute minimalno 12,0 m, a od regulacijske linije minimalno 20,0 m.

Dozvoljeni kapacitet Zivotinja po jednoj gradevnoj Cestici unutar stambene zone je 50,0 uvjetnih grla, a
povrsina silaze sto¢ne hrane 400,0 m?.

Gospodarske gradevine bucnih i/ili_potencijalno opasnih djelatnosti stolarije, pilane, postrojenja za
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pakiranje i preradu mineralnih sirovina, skladiSta poljoprivrednih proizvoda, suSare i hladnjaCe, te
buéne turistiCke i ugostiteljske gradevine, moguce je kao osnovne ili prate¢e gradevine graditi unutar
gradevinskog podrucja naselja ili u njegovoj kontaktnoj zoni - kao izdvojeno gradevinsko podrucje,
prema uvjetima za gradnju takvih gradevina iz to¢ke 3. ovih odredbi.

Clanak 45.
Izdvojene Cestice, odnosno zone (potcentri) namijene mjeSovitih i drustvenih djelatnostima, unutar
stambenih zona svih naselja, ureduju se i izgraduju temeljem uvjeta za smjestaj gospodarskih i

drustvenih djelatnosti unutar stambenih zona odredenih u to¢kama 3. i 4. ovih odredbi.

2.2.2.5 Opdi uvjeti uredenja gradevnih Cestica i gradnje gradevina unutar preteZito stambenih zona
gradevinskih podrudja naselja

Clanak 46.

Moguénost formiranja gradevnih Cestica, u naseljima i na prostorima za razvoj naselja, odredena je
slijede¢im minimalnim uvjetima za individualno i za viSestambeno stanovanje:

v . najmanja Sirina najmanja dubina |Najmanja povrsina|dozvoljeni
nacin izgradnje “ ‘e . i~
osnovne gra devinegrad’evne Cestice |gradevne Cestice [|gradevne Cestice !<oef|cuent o

/m/ /m/ /m?/ izgradenosti /kig/
slobodnostoje¢e gradevine
prizemne 16,0 30,0 480,0 0,6
jednokatne 16,0 30,0 480,0 0,6
dvokatne 16,0 30,0 480,0 0,6
ostalo (3-4 kata) (16,0 30,0 480,0 0,6
poluotvorene gradevine
prizemne 14,0 30,0 420,0 0,6
jednokatne 14,0 30,0 420,0 0,6
dvokatne 14,0 30,0 420,0 0,6
ostalo (3-4 kata) (16,0 30,0 480,0 0,6
ugradene gradevine
prizemne 10,0 30,0 300,0 0,6
jednokatne 10,0 30,0 300,0 0,6
dvokatne 14,0 30,0 420,0 0,6
ostalo (3-4 kata) (16,0 30,0 480,0 0,6

U izgradenim i neizgradenim dijelovima naselja, na postoje¢im gradevnim Cesticama koje sa dvije
okomite strane granie sa prometnom povrsinom, odnosno sa dvije okomite strane imaju obvezu
gradevinskog pravca (uglovne Cestice), slobodnostoje¢a zgrada moze se graditi i na Cestici manijih
dimenzija, odnosno Sirine manje od 16m ili dubine manje 30m uz uvjet da je zadovoljena minimalna
povrSina Cestice u skladu sa Odrebama ovogPlana. Ostali uvjeti uredenja i gradnje u skladu sa
odredbama ovog Plana.

Mogucnost formiranja gradevnih Cestica u Gradu odredena je UPU-om grada BPurdevca za svaku
namjenu posebno ako ovim PPUG-om nije drukgije odredeno.
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Sirina gradevne &estice mjeri se na liniji regulacije ulice s &ije prometnice se predvida kolni prilaz na
gradevnu Cesticu.

Slobodnostojeéim gradevinama se smatraju gradevine koje se ni jednom svojom stranom ne
prislanjaju na medu susjednih gradevnih Cestica.

Poluotvorenim gradevinama se smatraju gradevine koje se jednom stranom prislanjaju na medu
susjedne gradevne Cestice, odnosno gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici.

Ugradenim gradevinama smatraju se gradevine koje se s dvjema ili viSe svojih strana prislanjaju na
granice susjednih gradevnih €estica, odnosno gradevina na susjednim gradevnim €esticama.

Na gradevnim Cesticama koje su vece od minimalnih, koeficijent izgradenosti Eestice na podrucjima za
razvoj naselja ne smije prelaziti 0,5, a u izgradenim dijelovima naselja 0,6.

U izgradenim dijelovima naselja, na postoje¢im gradevnim c&esticama kod zamjene postojece
gradevine novom ili dogradnje, odnosno interpolacije novih gradevina na €estici, moze se graditi i na
Cestici manje veli€ine od odredene u stavku 1. ovog €lanka, uz uvjet da je veliina gradevine i njena
lokacija u skladu sa svim odredbama koje se odnose na maksimalnu izgradenost Cestice, minimalnu
udaljenost od prometne povrsine, susjedne mede i susjednih gradevina.

Clanak 47.

Ukoliko se nova gradevna Cestica formira cijepanjem od postojece gradevne Cestice, obje trebaju
zadovoljiti minimalne uvjete iz prvog stavka prethodnog ¢lanka.

U postupku moguéeg objedinjavanja susjednih gradevnih Cestica unutar pretezito stambene zone,
objedinjava se i povrSina izgradivih dijelova Cestica, a zadrzavaju uvjeti maksimalne izgradivosti
gradevnih Cestica i minimalnih udaljenosti gradevina prema susjednim gradevinama, odnosno
susjednim gradevnim Cesticama.

Clanak 48. (izbrisan)
Clanak 49.

Svaka gradevna Cestica mora imati osigurani neposredni kolni prilaz na prometnu povrSinu, minimalne
Sirine:

- 3,0 m za gradevne Cestice namijenjene pretezito stambenoj namjeni - individualno
stanovanije,

- 3,5 m za gradevne Cestice namijenjene pretezito stambenoj namjeni - viSestambeno
stanovanje,

- 4,5 m za gradevne Cestice namijenjene za gospodarsku namjenu - poslovna, stambeno-
poslovnu namjenu, poslovnu namjenu, i sli¢no,

- 5,50 m za gradevne Cestice namijenjene gospodarskoj namjeni - proizvodna,

- kao i ostale Sirine kolnog pristupa koje se iznimno mogu propisati ovisno o konfiguraciji
terena i slicno, odnosno sukladno posebnim uvjetima nadleznog tijela koje upravlja prometnicom na
koju se vrsi prikljucak.

U slu€aju prilaza na cestu drzavnog ili zupanijskog znacaja, potrebno je postivati posebne uvjete
prikljucenja.

U sluaju kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj ulica razliCitog znacCaja, prilaz s nje na javnu
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prometnu povrSinu treba ostvariti preko ulice nizeg znacaja.

Smijestaj potrebnog broja parkiraliSnih ili garaznih mjesta potrebno je predvidjeti na svakoj pojedinoj
gradevnoj Cestici ili na drugoj zasebnoj Cestici u neposrednoj blizini, prema uvjetima uredenja javnih
prometnih povrsina iz toc¢ke 5.1.1.2. ovih odredbi.

Za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivos¢u u sklopu gradevina, na javnim parkiralistima i
javnim garaZzama potrebno je osigurati 5% pristupacnih parkiraliSnih mjesta u odnosu na ukupni broj
parkiraliSnih mjesta, ali ne manje od jednoga a u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (,Narodne novine®, broj 78/13.).

Clanak 50.

Regulacijski pravac je pravac koji odreduje polozaj gradevine u odnosu na granicu gradevne Cestice
prema prometnoj povrsini.

Udaljenost linije regulacije od ruba kolnika treba omoguciti izgradnju pjeSackog nogostupa, najmanje
Sirine 1,2 m i izgradnju mreza komunalne infrastrukture, unutar koridora ulice.

Clanak 51.

Gradevni pravac odreduje polozaj gradevina u odnosu na granicu gradevne Cestice i predstavlja
pravac na kojem se smjesta dio Sirine procelja osnovne gradevine, a odreden je u odnosu na
regulacijski pravac.

U slu€ajevima formiranja nove ulice, udaljenost gradevnog pravca treba planirati s minimalno 5,0 m od
linije regulacije.

Unutar izgradenog dijela gradevnog podrucja, linija regulacije i gradevni pravac, odreduju se prema
Sirem podrucju karakteristiénog uzorka naselja, unutar kojeg se nalazi gradevna Cestica, i primjenjuju
se za novu gradnju, odnosno rekonstrukciju, zamjenu ili dogradnju postojecih gradevina.

Izuzetno, kod rekonstrukcije ili zamjene postoje¢e osnovne gradevine novom, dozvoljava se uvlacenje
gradevne linije ukoliko je to ovim PPUG-om definirano kao dozvoljena transformacija karakteristi¢nog
uzorka naselja.

U slu€aju interpolacije gradevnih Cestica za izgradnju gradevina drustvenih djelatnosti, trgovackih ili
turistiCko-ugostiteljskih gradevina, unutar stambenih podrucja izgradenih dijelova naselja, gradevina
moze biti uvu€ena u odnosu na gradevni pravac karakteristicnog uzorka naselja i viSe od 5,0 m, a u
tom slucaju prostor ispred gradevine treba oblikovati kao javni trg ili park.

Nacin gradnje i polozaj gradevnog pravca gradevine osnovne namjene za podrucje Burdevca
odredeno je UPU-om grada Purdevca.

Clanak 52.

Medusobni odnos osnhovne, pratece i pomocénih gradevina na gradevnoj Cestici odreduje se na temelju
karakteristicnog uzorka naselja.

U slu€aju gradnje slobodnostojece gradevine u izgradenim podrucjima naselja najmanja medusobna
udaljenost izmedu osnovnih gradevina koje su smjesStene na dvije gradevne Cestice je minimum 4,0 m,
a od jedne susjedne mede min. 0,5 m.
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U slu¢ajevima gradnje gradevina u novim/neizgradenim podrucjima i ako nije rije€ o karakteristicnom
uzorku naselja, najmanja medusobna udaljenost izmedu osnovnih gradevina koje su smjestene na
dvije gradevne Cestice je minimum 4,0 m, a od jedne susjedne mede 1,0 m.

Prilikom rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje, prenamjene postojeéih gradevina, nove gradnje
unutar postojec¢ih gradevnih &estica ili u slu€aju interpolacije, moze se zadrZati medusobni odnos
oshovne, prateée i pomoéne gradevine, moZe se zadrzati postojeci nacin izgradnje i uvjeta koristenja
te ili susjednih gradevnih Cestica radi zadrzavanja karakteristicnog uzorka naselja i moguénosti
gradnje (odnosi se na visinu gradevine, izgradenost gradevne Cestice, udaljenost gradevinske linije od
regulacijske linije, udaljenost gradevine od mede gradevne Cestice i susjedne gradevine i ostalo).

Izgradene pratece i pomocne gradevine na susjednim gradevnim Cesticama ne mogu biti razlog
nemogucénosti lociranja osnovne gradevine uz bo¢nu medu &estice, bez obzira na njihovu medusobnu
udaljenost ako je to karakteristiCan uzorak postojeéeg naselja.

Prate¢e gradevine koje se na gradevnu Cesticu smjestaju uz gradevinu osnovne namjene mogu biti
gradene kao samostojece ili u kompleksu s osnovnom gradevinom.

Pomocéne gradevine mogu biti prislonjene uz osnovnu, odnosno prateéu gradevinu, gradene kao
samostojece ili kao dvojne na medi prema susjednoj gradevnoj Cestici.

Izgradene pratece i pomocne gradevine na susjednim gradevnim Cesticama ne mogu biti razlog
nemogucnosti lociranja osnovne gradevine uz bo¢nu medu Cestice, bez obzira na njihovu medusobnu
udaljenost.

U slu€ajevima gradnje gradevina u novim/neizgradenim podruéjima najmanja udaljenost prateée i
pomoc¢ne gradevine od najblize strane osnovne gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici preporuka je
4,0 m.

Pomoéne gradevine preporuCa se locirati na onoj strani gradevne Cestice na kojoj je izgradena i
osnovna gradevina.

Pomoc¢éna gradevina bez izvora zagadenja, moze se graditi i na suprotnoj strani ¢estice u odnosnu na
osnovnu gradevinu.

Medusobna udaljenost gradevina unutar jedne Cestice ovisi o funkcionalnom rjeSenju. Udaljenost
medu gradevinama treba biti uskladena s propisima zastite na radu i zastite od pozara.

Clanak 53.

Slobodnostoje¢e gradevine ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne mede, ako
na tu stranu imaju orijentirane otvore.

Otvorima se u smislu stavaka 1. ovoga €lanka ne smatraju:

- prozori ostakljeni neprozirnim staklom, najvece veliCine 12060 cm, izvedeni kao otklopni
prema unutra, s parapetom minimalno 2,0 m,

- dijelovi zida od staklene opeke ili sli€nog neprozirnog monolithog materijala, bez obzira na
veli¢inu zida,

- ventilacijski otvori najvec¢eg promjera 20 cm, odnosno stranice 15x15 cm, a kroz koje se
ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.

Ukoliko na susjednu stranu nema otvore, te ukoliko se odvodnja krovnih voda rijeSi na vlastitu Cesticu i
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ukoliko lokacija gradevine omogucéava postizanje propisanog razmaka izmedu gradevina na susjednim
gradevnim Cesticama:

- udaljenost slobodnostoje¢e gradevine koja se na novo gradi ili se gradi kao zamjenska
gradevina, od susjedne mede moze biti i manja od 3,0 m, ali ne manja od 0,5 m, a

- udaljenost gradevine koja se rekonstruira ili dijela gradevine koji se dograduje u nastavku na
postojeéu gradevinu moze, biti i manja od 3,0 m, ali ne manja od Sirine strehe i Zljeba za odvodnju
krovnih voda, pri ¢emu linija boénog zida dogradenog ili rekonstruiranog dijela gradevine treba pratiti
liniju zida izgradene gradevine.

Udaljenost poluotvorenih gradevina od mede gradevne Cestice, suprotne onoj na koju se prislanjaju,
ne moze biti manja od 4,0 m.

Clanak 54.

Prilikom rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje, prenamjene postojeéih gradevina, nove gradnje
unutar postojeéih gradevnih Cestica ili u sluaju interpolacije, moZe se zadrzati medusobni odnos
oshovne, pratece i pomocéne gradevine, moze se zadrzati postojeci nacin izgradnje i uvjeta koriStenja
te ili susjednih gradevnih Cestica radi zadrzavanja karakteristicnog uzorka naselja i mogucnosti
gradnje (odnosi se na visinu gradevine, izgradenost gradevne Cestice,udaljenost gradevinske linije od regulacijske linije

Prilikom rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje, prenamjene postoje¢e slobodnostojece gradevine
ugostiteljsko-turisticke namjene - hotel ,Picok® dozvoljava se zastakljivanje postojecih loda, balkona,
terasa i sliéno u ostakljene prozore prozirnim staklom i kada je gradevina smjeStena na udaljenosti
manjoj od 3,0 m od susjedne mede.

Clanak 55.

Podrum (Po) je potpuno ukopani dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno
suterena.

Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svog
volumena u konacéno uredeni i zaravnani teren uz procelja gradevine, odnosno da je najmanje jednim
svojim proceliem izvan terena.

Prizemlje (P) je dio gradevine &iji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno najvise 150,0 cm
iznad konacno uredenog i zaravnatog terena mjereno na najnizoj tocki uz procelje gradevine ili Ciji se
prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).

Kat (K) je dio gradevine ¢€iji se prostor nalazi izmedu dva poda iznad prizemlja.

Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog ili
zaobljenog krova. Visina nadozida potkrovlja ne moze biti viSa od 120,0 cm.

U potkrovlju se prostor moze organizirati samo u jednoj etazi (razini), osim kod krovova velikih
volumena gdje je drugu etazu potkrovlja moguce formirati samo kao galerijski prostor.

Clanak 56.

Visina gradevine (Vmax) mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata odnosno vrha nadozida
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potkrovlja, €ija visina ne moZe biti visa od 1,20 m.

Na gradevinama ravnog ili skrivenog kosog krova, ukupna visina atike iznad vrha krovne konstrukcije
uz procelje gradevine, moze biti maksimalno 80,0 cm.

U niskim gradevinskim podrucjima svih naselja na podru¢ju Grada, osnovne gradevine se mogu graditi
najviSe kao dvokatne gradevine s potkrovljem, visine gradevine do najvie 12,0 m a iznimno i vide, a u
Burdevcu dozvoljena visina osnovne gradevine odredena je UPU-om grada BPurdevca.

Najvecéa etazna visina obiteljskih ku¢a je E= Po/S+P+1 K+Pk, odnosno max. visina gradevine je
Vmax= 8,50 m.

Visina prizemnih gradevina prate¢e namjene na €estici i pomoénih gradevina koje sluZe kao spremista
poljoprivrednih strojeva ili sjenici, na cijelom podrucju Grada, bez obzira da li su predvidene s
potkrovljem ili bez potkrovlja, moze iznositi najvise 5,0 m a iznimno i viSe, dok ostale pomoc¢ne
gradevine mogu imati visinu do 4,50 m.

Izuzetno od stavaka 4. i 5. ovog €lanka, ukoliko se gradevine grade na kosom terenu, koji omogucava
ili konfiguracijom uvjetuje, gradnju suterena kao dodatne etaze ispod prizemlja ili izmedu podruma i
prizemlja, te ukoliko gradevina nema predvideno vise od dva procelja u dijelu ukopane etaze izvan
terena, katnost (etaznost) i visina gradevine mozZe se povecati za etazu suterena u dijelu gradevine
koji se nalazi na nizem dijelu terena - maksimalne ukupne svijetle visine etaze suterena do 3,00 m.

Visestambene gradevine i stambeno-poslovne gradevine u Gradu odredena je odredbama danim u
UPU-u grada Burdevca.

Najveca etazna visina visSestambenih gradevina je E= Po/S+P+2K+Pk, odnosno max visina gradevine
je Vmax= 12,0 m a iznimno i vise.

Na odredenim podrucjima unutar obuhvata Urbanisti¢kog plana grada Burdevca dozvoljena je najveca
etazna visina viSestambenih gradevina E=Po/S+P+4K+Pk, odnosno max visina gradevine je

Vmax=16,0 m a iznimno i viSe.

Ukupna visina (Vu) gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena na njegovom
najnizem dijelu uz procelje gradevine do najviSe toCke krova (sljemena).

Ukupna visina gradevine, ovisi o rasponu gradevine i nagibu krovnih ploha.

Clanak 57.
Postojeci tavanski prostori mogu se prenamijeniti u stambene ili poslovne prostore i u slu€ajevima
kada ukupni broj etaza prelazi dozvoljeni prema ovom PPUG, ako se adaptacija vrSi unutar postojecih

gabarita gradevine.

Postojeci ravni krovovi se mogu se natkriti kosim, uz uvazavanje oblikovnih karakteristika gradevine, a
u skladu s uvjetima maksimalne visine gradevina, propisanih ovim PPUG -om.

Clanak 58. (izbrisan)

Clanak 59.
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Udaljenost gnojidta i spremista sijena i slame, te pomoénih gradevina izradenih od drveta, treba od
susjedne mede iznositi:

- u Burdevcu, najmanje 1,0 m, a

- u ostalim naseljima najmanje 0,5 m.

Izuzetno, udaljenost gnojista od susjedne mede moZze biti i manja, ali ne manje od 0,5 m, pod uvjetom
da se na toj dubini susjedne gradevne Cestice odreduju uvjeti ili ve¢ postoji gnojiste, odnosno
gradevina s izvorima zagadenja.

Clanak 59a.

Nacin smjestaja za stacionarne i selece pCelinjake odreduje se sukladno ¢&lanku 3. i 11. Pravilnika o
drzanju pCela i katastru p&elinje pase (,Narodne novine“ broj 18/08, 29/13, 42/13. i 65/14) (u daljnjem
tekstu: Pravilnik).

Smijestaj stacionarnog pc&elinjaka vrsi se tako da:

- mora biti postavljen da p&ele ne smetaju susjedima, prolaznicima, domaéim zivotinjama i
javnom prometu,

- udaljenost pcelinjaka od proizvodackih i preradivackih, te turistiCkih objekata tijekom
turistiCke sezone iznosi najmanje 500 metara,

- udaljenost pc&elinjaka od autoceste i zeljezniCke pruge iznosi najmanje 100 metara, s time da
izletna strana ne smije biti okrenuta u smjeru autoceste i zeljeznicke pruge,

- udaljenost stacionarnih pcelinjaka od javnog puta i mede tudeg zemljiSta iznosi najmanje
20,0 m i viSe ovisno o broju pcelinjih zajednica te je definirana Pravilnikom.

Smjestaj seleCeg pcelinjaka vrsi se tako da:

- mora biti postavljen tako da pcele ne smetaju susjedima, prolaznicima, domacim Zzivotinjama
i javnom prometu,

- udaljenost pcelinjaka od proizvodackih i preradivackih, te turistiCkih objekata tijekom
turisticke sezone iznosi najmanje 500 metara,

- udaljenost pcelinjaka od autoceste i zeljezniCke pruge iznosi najmanje 100 metara, s time da
izletha strana ne smije biti okrenuta u smjeru autoceste i zeljezniCke pruge, udaljenost od izletne
strane do ruba javnog puta i mede tudeg zemljiSta mora biti najmanje 20 metara.

Clanak 60.
Oblikovanje gradevina potrebno je uskladiti prema karakteristi€nom uzorku naselja.

Nacin oblikovanja gradevina moze se zasnivati na suvremenoj tehnologiji gradnje i gradevnim
materijalima koji su kvalitetni i primjereni vrsti gradevine i podneblju.

Gradevine u higijenskom i tehnickom smislu moraju zadovoljiti suvremene arhitektonske norme, a
posebno vodocrpne propise i uvjete za sprieCavanje arhitektonskih barijera.

Gradevine se mogu graditi kao arhitektonski kompleks od nekoliko funkcionalno povezanih gradevina
smjestenih na istoj gradevnoj Cestici, medusobno povezanih otvorenim ili zatvorenim komunikacijskim
prostorima.

Krovovi gradevina mogu biti izvedeni kao ravni, Sed, bacvasti, kosi nagiba do 450 ili kombinacija
navedenog.

Kod projektiranja gradevina potrebno je voditi racuna o polozaju klima uredaja, kako ne bi dominirali
na proCeljima gradevina. Potrebno je adekvatno rijeSiti odvod kondenzata iz klima uredaja koji nije
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dozvoljeno ispustati na javne pjeSacke i kolne povrsine.
Clanak 61.

Ako se gradevine grade na medi sa susjednom gradevnom &esticom:

- zid lociran na medi treba biti izveden kao protupozarni, vatrootpornosti 90,0 minuta,

- zid lociran na medi prema susjednoj ¢estici ne smije imati otvore ni istake,

- nagib krovnih ploha (osim kod ravnog krova) i odvodnja krovnih voda trebaju biti orijentirani
na vlastitu Cesticu.

Clanak 62.

Na liniji regulacije, sa strane gradevne Cestice, ovisno o uvjetima karakteristicnog uzorka naselja,
podiZe se uli¢na ograda.

Kada se formira nova ulica, udaljenost vanjskog ruba uli¢ne ograde od osi ceste treba iznositi
najmanje:

- kod drzavne ceste 10,0 m,

- kod Zupanijske ceste 8,0 m,

- kod lokalne i nerazvrstane ceste 5,0 m,

- kod ostalih cesta 3,0 m.

Clanak 63.
Visina uli€¢ne ograde moze biti najvise do 1,50 m, uz uvjet da puno podnozje nije vise od 50 cm.

Na medi prema susjednim Cesticama najveca visina ograde moze biti do 1,80 m, a i visa ukoliko je
to nuzno radi zastite gradevine ili nacina njezina koristenja.

Iznimno, ulicne ograde mogu biti viSe od 1,50 m i to:

- kada je to nuzno radi zastite gradevine ili nacina njezina koristenja,

- u slu€aju postivanja karakteristicnog elementa uli¢nih ograda u izgradenim dijelovima naselja
ili

- u slu€aju oblikovanja slike ulice planom uredenja uzeg podrudja.

Ukoliko na dijelu gradevne Cestice slobodno borave zivotinje, taj dio Cestice potrebno je ograditi
ogradom koja onemogucava izlaz zivotinja van Cestice.

Clanak 64.
Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase, stube i druge elemente uredenja okoliSa gradevina treba
izvesti na nacin da se ne naruSava izgled naselja, te da se onemoguci ofjecanje vode na Stetu
susjednog zemljista, odnosno susjednih gradevina.
Najveca visina potpornog zida ne moze biti ve¢a od 2,0 m.
U slucaju da je potrebno graditi potporni zid vece visine, tada ga je potrebno izvesti u terasama.
2.2.25.1. Posebni uvjeti smjestaja i nacin gradnje za centar grada Burdevca

Clanak 64.a

Za sve intervencije koje se ili ¢e se odvijati u podru¢ju-uze urbano podrucje- primjenjuju se sve
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odredbe Urbanisti¢kog plana uredenja grada Burdevca (,Sluzbeni novine Grada BPurdevca" br. 1/11,
3/17) za odredenu namjenu povrsina ili djelatnost ako ovim PPUG-om nije drukg¢ije odredeno.

Gradnja novih ili zahvati na postoje¢im gradevinama drustvenih, poslovne i stambene namjene
(rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja, izgradnja novih i/ili zamjenskih gradevina) prilagodava se
stvarnim mogucénostima prostora, okolnoj izgradenosti i ambijentu. U tom se slu€aju zadrzava
postojeéa povrsina.

Clanak 64.b

Gradevine koje se grade kao osnovne, na Cesticama orijentiranim na Ulicu Stjepana Radic¢a, od Ulice
Vladimira Nazora do Ulice lvana DuriSevi¢a obostrano, omoguéuje se gradnja:

- Zgrade u nizu-ugradene s haustorima prema dvoristu ili kao poluugradene s prolazom u
dvoriste s juzne strane Cestice te ogradom koja moze biti oblikovana kao prozracna metalna ili kao
portal - preporuc¢en nacin gradnje,

- Slobodnostoje¢ih gradevina prema uvjetima ovog PPUG-a za slobodnostoje¢e gradevine —
prema ¢lancima 46. do 64.,

- Gradevinska linija se moze zadrzati na postoje¢oj regulacijskoj liniji ili se moze gradevinska
linija povuci u odnosu na regulacijsku liniju najvise 5,00 m,

- Najveéa etazna visina gradevine je E=Po/S+P+1K+Pk, odnosno max. visina gradevine je
Vmax=10,0 m, a iznimno i vise,

- Preporucena visina suterena je h=0,6 m ali dozvoljava se promjena visine suterena ako se
prilikom projektiranja gradevine pokaze drugacija potreba hamjene prostora do visine 1,50,

- Najveca etazna visina pratec¢ih i pomoénih gradevina je E=Po/S+P+Pk, odnosno max. visina
je Vmax= 3,50 m, a iznimno i viSe.

Izgradnja slobodnostojeéih gradevina ne onemogucéuje izgradnju gradevina u nizu, tj. ugradenih
gradevina na susjednim Cesticama prema odredbama UPU-a grada Durdevca.

Clanak 64.c

Postoje¢e gradevine u Starogradskoj ulici sjeverno od kanala koje se nalaze na k.C.br. 1106, 1105,
1104/3, 1104/2, 1104/1, 1103 k.o. Burdevac dozvoljeno je odrzavati bez drugih veéih intervencija s
ciliem zastite Starog grada Durdevac i vizure na isti do trenutka prenamjene tog prostora.

Na postojecoj gradevini u Ul. Antuna Radi¢a kuéni broj 2, k.¢.br. 1131 k.o. Burdevac dozvoljava se
odrzavanje bez drugih vecih intervencija do trenutka prenamjene prostora.

Clanak 64.d

Podrucje unutar prostorne mede kulturnog dobra - Stari grad Purdevac, prema kartografskom prikazu
br.4.3. -dozvoljava se uredenje podrucja Stari grad Purdevac prema idejnim rjeSenjima odobrenim od
strane nadleznog Konzervatorskog odjela.

Za potrebe IV. lzmjene i dopune prostornog plana uredenja Grada Durdevca izradena je
Konzervatorska studija Starog Grada Durdevca u skladu sa zahtjevima Konzervatorskog odjela u
Bjelovaru (Klasa: 612-08/17-10/0086; Ur.broj: 532-04-02-02/1-17-2 od 03.ozujka 2017. godine).
Studijom je razmatran Siri prostor srednjovjekovne utvrde u okviru prostornih meda utvrdenih
rieSenjem Ministarstva kulture, te moguci utjecaji plana na kulturno-povijesna svojstva Starog grada
Purdevac, posebice utjecaji nastali predlozenom prenamjenom dijela ,Osobito vrijednog predjela -
Livada starog grada za potrebe Tematskog parka ,Hrvatska sahara“ (k&.br: 352/2, 353, 354, 355, 356,
357 sve k.o: Purdevac).
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Predmetna konzervatorska studija sastavni je dio IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Grada Burdevca.

PRIJEDLOG MJERA ZASTITE

Mjerama zastite prostornih meda kulturnog dobra Starog grada Burdevca, potrebno je osigurati
afirmaciju i oCuvanje etabliranih vrijednosti srednjevjekovne utvrde i njenog okoliSa, kao i elemente
nematerijalne bastine kroz odrzavanje scenske predstave Legende o picokima. Selektivhe oblike
turizma koji nemaju uporiSte u temeljnim vrijednostima zastiCenog prostora potrebno je strogo
kontrolirati. To se posebice odnosi na prostor Tematskog parka “Hrvatska sahara“ Ciji daljnji prostorni i
gradevinski razvoj nije mogué, a njegove sadrzajne oblike potrebno je usmijeriti prema afirmaciji
autotonih elemenata tradicijske kulture. U istom duhu potrebno je kvalitetho osmisliti te realizirati
Zabavni etno-park. Nepozeljan element u prostoru predstavija drvored breza, kako zbog svoje
alohtonosti tako i zbog kontaminacije panorama Starog grada.

Kao nuzna mijera zastite i oCuvanja te planskog koristenja zasticenog prostora, postavlja se izrada
cjelovite dokumentacije, urbanisticko-arhitektonskog projekta, kojom ¢ée se objediniti ve¢ provedeni
zahvati u prostoru, te optimalno procjeniti sve njegove moguénosti. Jamac odrzivog koriStenja
zastiéenog prostora predstavlja izrada, te provedba adekvatnog plana upravljanja, $to podrazumjeva
dodatni angazman Grada Durdevca u smislu osiguranja proracunskih sredstva te odabira nositelja
provedbe plana.

Analiza gradevinskih struktura u okviru ove konzervatorske studije pokazala je mali utjecaj izgradenih i
dovrsenih dijelova naselja Durdevac, na prostor Starog grada Durdevca i njegovog okolisa, osim
stambene izgradnje u isto€nom odvojku Starogradske ulice. Snazni prostorni elementi kao $to su
kanali i prometnice Cvrsto razdvajaju navedene prostore, te se namecée potreba o preispitivanju
prostornih meda zasti¢enog kulturnog dobra iz rijeSenja donesenog 2006. godine. Revizija je nuzna i
zbog bitnih promjena u stanju prostora, kako zbog izmjene gabarita katastarske Cestice Starog grada
tako i zbog recentnih zahvata u prostoru.

Daljnju afirmaciju Starog grada kao srednjevjekovne utvrde potrebno je ostvariti realizacijom odobrene
tehni¢ke dokumentacije-glavni i izvedbeni projekt prezentacije perimetralnog prostora utvrde Stari grad
u BPurdevcu. Omega engineering d.o.0., Dubrovnik 2015., prije svega konzervacijom i prezentacijom
arheolo$kih nalaza na isto¢noj strani i ¢eonog, juznog bedema vanjske utvrde, akceptiraju¢i sve
obrambene sklopove koji su kroz povijest egzistirali, a trenutno su dio arheoloSkog sloja.

Okolina Starog grada, u znacajnoj mijeri treba zadrzati obiljezja poplavnih livada, uz provedbu
odobrene projektne dokumentacije-Glavni projekt krajobraznog uredenja okoliSa Starog grada u
Durdevcu, Vita projekt , Zagreb, 2017. Pozeljna je daljnja implementacija vodenih povrSina u
kontroliranim uvjetima koriStenja, u kombinaciji sa stanistima poplavnih livada. Samoniklo visoko
zelenilo potrebno je kontrolirati i odrzavati u okvirima koji ¢e afirmirati, a ne kontaminirati panorame i
vizure Starog grada, $to je svakako dio plana upravljanja Starim gradom i njegovim okoliSem. Planom
upravljanja potrebno je prilagoditi rezime rada Muzeja grada Burdevca, Tematskog parka “Hrvatska
sahara", Zabavnog etno- parka te sajmenog dana u Burdevcu (Cetvrtak), kako bi se izbjeglo
preklapanje posijetiteljske publike te osiguralo permanentno koriStenje parkiraliSta uz novu trznicu.
Novoizgradeno parkiraliSte u Starogradskoj ulici unosi zna¢ajne negativne utjecaje u okolis Starog
grada, te ga je potrebno ukloniti.

Daljnju afirmaciju nematerijalnog kulturnog dobra te predstave Legende o picokima, potrebno je
ostvariti realizacijom odobrene projektne dokumentacije- Glavni i Izvedbeni projekt prezentacije
perimetralnog prostora utvrde Stari grad u Burdevcu, Omega engineering d.o.0., Dubrovnik, 2015., u
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smislu izgradnje ,asocijativne rekonstrukcije obrambenog sklopa iz sedamnaestog stolje¢a"kao
scenografije za njeno uprizorenje. Dodatnu paznju potrebno je posvetiti prostoru koji treba osigurati
kvalitetno izvodenje predstave u danasnjem scenskom obliku kojeg je utemeljio zagrebacki glumac
Drago Bahun jo3 1968. godine. U tom kontekstu nuzno je ostvariti skladan odnos scenskog prostora i
elemenata okoliSa poplavnih livada.

2.2.2.6 Smjernice za prostorno planiranje podrucja za razvoj naselja
Clanak 65.

Prostornim planovima uzeg podru¢ja (UPU), potrebno je za pojedino podrucje predvideno za razvoj
naselja odrediti karakteristiCan uzorak naselja, obzirom na tip naselja kojem podrucje za razvoj
pripada i karakteristiCan uzorak naselja kontaktnog izgradenog podrucja, na koje se podrugje za razvoj
nastavlja.

Clanak 66.

Za nove stambene Cetvrti koje ¢e se graditi na temelju karakteristi€nog uzorka naselja ruralne matrice

potrebno je definirati:

- liniju regulacije koja omoguc¢ava formiranje javne povrSine koridora pristupne prometnice i
gradevnih Cestica, te vodenje potrebne infrastrukture unutar koridora ulice,

- gradevnu liniju na minimalnoj udaljenosti od 5,0 m, a maksimalnoj 10,0 od regulacijske linije,

- strukturu gradnje odabirom izmedu poluotvorene ili otvorene, koja ¢e omoguciti nesmetani
prolaz vozilom do straznjeg dijela Cestice,

- oblik gradevne Cestice na nacin da dubina Cestice omoguci njenu podjelu na prednji
(stambeni i poslovni) i straznji (poljoprivredno - gospodarski) dio,

- pojas izgradnje stambenih, stambeno - poslovnih i poslovnih gradevina, unutar prednjeg
dijela Cestice,

- pojas izgradnje pomoc¢nih gradevina koje sluze za redovitu upotrebu stambene gradevine,

- pojas izgradnje pomoc¢nih gospodarskih, poljoprivrednih gradevina bez izvora zagadenja, u
straznjem dijelu Cestice, uz uvjet da su od pojasa izgradnje stambenih, stambeno - poslovnih i
poslovnih gradevina udaljene minimalno 12,0 m,

- maksimalni kapacitet zZivotinja po gradevnoj Cestici , ovisno o moguéem utjecaju na
kontaktne zone, ograni¢eno je do 30,0 uvjetnih grla i 100,0 m? silaZe sto¢ne hrane.

Clanak 67.

Za nove individualne stambene Cetvrti koje ¢e se graditi na temelju karakteristicnog uzorka naselja
urbane matrice potrebno je definirati:

- liniju regulacije koja omoguc¢ava formiranje ulice s funkcijom prolaska javne prometnice,
minimalno jednostrane pjeSacko - biciklistiCke ili obostrano pjeSackih staza, te vodenje potrebne
infrastrukture unutar koridora ulice,

- liniju gradnje na minimalnoj udaljenosti od 5,0 m, a maksimalnoj 10,0 od regulacijske linije,

- pojas izgradnje stambenih, stambeno - poslovnih ili poslovnih gradevina koje ¢e omoguciti
koristenje povrsine izmedu regulacijske linije i pojasa izgradnje za parkiranje osobnih vozila,

- strukturu gradnje odabirom izmedu otvorene, poluotvorene ili zatvorene, pri ¢emu je
potrebno rijesiti moguénost pristupa interventnog vozila do straznjeg dijela Cestice,

- mogucénost integriranja garaze za osobna vozila u dijelu stambene gradevine, odnosno
gradnje arhitektonskog kompleksa koji se sastoji stambene ili stambeno - poslovne gradevine i garaze,
- pojas izgradnje pomoc¢nih gradevina koje sluze redovnoj upotrebi stambene gradevine,

- pojas izgradnje pomoénih gospodarskih, poljoprivrednih gradevina bez izvora zagadenja,
obavezno iza zavrSetka stambene, odnosno poslovne gradevine u dubinu Cestice,

- ukoliko se UPU-om planiraju Cestice samostojece individualne stambene izgradnje, vece od
minimalnih, moguc¢e je na njima predvidjeti gradnju jedne pomoéne gospodarske, poljoprivredne
gradevine s izvorom zagadenja za uzgoj peradi i kuni¢a, do maksimalno 20,0 m? povr$ine i na
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udaljenosti minimalno 12,0 m od pojasa izgradnje stambenih, stambeno - poslovnih ili poslovnih
gradevina.

Clanak 68.

Za nove viSestambene Cetvrti ili Eetvrti mjeSovitih stambenih, poslovnih i drustvenih sadrZaja, koje se
mogu planirati kao dio centra DBurdevca a prema UPU-u grada Burdevca, ako ovim PPUG-om nije
drukcije odredeno potrebno je definirati:

- strukturu gradnje odabirom izmedu otvorene ili blokovske, pri ¢emu je potrebno za svaku
pojedinaénu visestambenu gradevinu odrediti pripadajucu gradevnu Cesticu,

- etaznost gradnje s maksimalno mogu¢om do E=Po/S+P+4K+Pk,

- moguénost izgradnje garaza za osobna vozila stanara unutar viSestambene gradevne
Cestice ili na zasebnoj gradevnoj Cestici, te

- moguénost formiranja javnih povrsina urbanog zelenila i kompatibilnih drustvenih i poslovnih
sadrzaja u zasebnim gradevinama ili u dijelu visestambenih gradevina unutar Cetvrti.

Idejnim rjeSenjem moguce je organizirati i dati prijedlog nove parcelacije za viSestambenu namjenu.
Clanak 69.
Op¢i uvjeti formiranja gradevnih Cestica i gradnje gradevina odredeni su u tocki 2.2.2.4. ovih odredbi.

2.3 Smjernice za uredenje zemljista i gradnju izvan gradevinskih podrucja naselja

Clanak 70.

Gradevine, koje se prema odredbama ovog PPUG-a ili prema odredbama posebnih propisa, mogu ili
moraju graditi izvan gradevinskog podrucja naselja, trebaju se projektirati, graditi i koristiti na nacin da
ne ugrozavaju vrijednosti kultiviranih predjela.

Izvan gradevinskog podrudja, na podru¢ju Grada, moze se na pojedinacnim lokacijama odobravati

izgradnja gradevina kao $to su:

- infrastrukturne gradevine (prometne, energetske, komunalne i sli¢no.),

- gradevine obrane,

- gradevine od interesa za zastitu od elementarnih nepogoda,

- gradevine za istrazivanje i eksploataciju mineralnih sirovina (Sljunka i pijeska, plina, nafte,

geotermalnih voda),

- reciklaznih dvoriSta za gradevinski otpad s pripadaju¢im postrojenjima, asfaltne baze,

betonare i druge gradevine u funkciji obrade mineralnih sirovina unutar odredenih eksploatacijskih

polja,

- stambene i gospodarske gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti za
vlastite potrebe na gradevnim cesticama od 20 ha i viSe ili potrebe seoskog turizma na

gradevnim Cesticama od 2 ha i viSe,

- golf igralita i drugih sportsko-rekreacijskih igralista na otvorenom s prate¢im zgradama,

- gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodniji,

- stambeno - gospodarski sklopovi (farme),

- gradevine za uzgoj zivotinja (tovilista),

- uzgoj nasada (rasadnici, staklenici, plastenici i sli¢no),

- gradevine za potrebe lovstva i gospodarenja Sumama,

- mlinovi i silosi,

- klijeti u vinogradima i spremista vo¢a u vo¢njacima,

- pc&elinjaci,

- ostave za alat, orude, kultivatore i sli¢no,

- spremista drva u Sumama,

- plastenici, staklenici,



Broj 9 SLUZBENE NOVINE GRADA DURDEVCA Stranica 58

- ribnjaci, racilnjaci i sli¢no,

- separacija Sljunka i pijeska,

- spomenicko ili sakralno obiljeZje tlocrtne povrsine do 12m2 i visine do 4m od razine okolnog
tla (sukladno vaze¢em Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima)

- rekonstrukcija postojecih gradevina

- sklonista za napustene i izgubljene Zivotinje.

Iznimno, izvan gradevinskog podru¢ja moZe se odobravati zamjena, adaptacija, sanacija i
rekonstrukcija postojeéih stambenih i gospodarskih gradevina koje su izgradene na temelju
gradevinske dozvole, posebnog rieSenja ili prije 15. veljace 1968., ili su ozakonjene RjeSenjem o
izvedenom stanju koje se izdaje za nezakonito izgradene gradevine, a ovom Odlukom se tretiraju kao
postojeca izgradnja izvan gradevinskog podrucja.

Na izgradenim Cesticama iz stavka 5. ovoga &lanka iznimno je, radi osiguranja potrebe obnavljanja
seoskog gospodarstva, moguéa i izgradnja novih stambenih i gospodarskih gradevina.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U PROSTORU
Clanak 71.

Gospodarske djelatnosti se u odnosu na odredivanje njihove pozicije u prostoru dijele na djelatnosti
koje se organiziraju u naseljima i djelatnosti koje se, radi uvjetovanosti resursom ili radi o¢ekivanog
negativnog u€inka na naselje, organiziraju izvan granica gradevinskog podrucja naselja.

Ukoliko se na pojedinacnim gradevnim Cesticama, naslijedenih gospodarskih djelatnosti, obavljaju
djelatnosti koje ne odgovaraju uvjetima naselja, zone ili namjene povrsina na kojoj se Cestica nalazi,
potrebno je promijeniti vrstu djelatnosti na Cestici, odnosno djelatnost prilagoditi uvjetima naselja,
zone, odnosno prostora.

Legalno izgradene gradevine, za obavljanje djelatnosti koje prema ovom PPUG-u nisu kompatibilne
funkcionalnoj zoni naselja unutar koje se obavljaju ili namjeni povrSina izvan naselja, dugoro¢no se
trebaju izmjestiti u primjerene funkcionalne zone, a do izmjesStanja se mogu se i dalje koristiti za
navedenu namjenu, te ih je mogucée gradevinski sanirati u nuznom obimu, pod uvjetom da im se ne
povecava povrSina i volumen, ne povecava kapacitet proizvodnje i ne mijenja tehnologija obavljanja
djelatnosti.

3.1. Uvjeti uredenja prostora za obavljanje gospodarskih djelatnosti unutar gradevinskih podrucja
naselja

Clanak 72.

Unutar gradevinskih podrucja naselja, gospodarske djelatnosti mogu se smjestavati:

- unutar gospodarskih zona,

- na pojedinacnim gradevnim Cesticama interpoliranim u pretezito stambenoj zoni ili

- u straznjim dijelovima gradevnih C€estica u pretezito stambenim zonama, ukoliko to
dozvoljava karakteristi¢ni uzorak naselja.

3.1.1 Uvjeti lociranja gospodarskih djelatnosti unutar gospodarskih zona

Clanak 73.

U Burdevcu je gospodarske djelatnosti, osim primarne poljoprivredne proizvodnje, nacelno potrebno
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locirati unutar gospodarskih zona.
Clanak 74.

U ostalim naseljima Grada, gradevinsko podrudje preteZito stambene namjene moZe se planom
uredenja uzeg podrucja prenamijeniti u gospodarsku zonu (proizvodno-poslovnu).

Gospodarske zone potrebno je:

- locirati uz povoljne prometne smjerove, na podrucjima koja je moguce primjereno komunalno
urediti i koriStenje kojih osigurava najmanje Stetan utjecaj u odnosu na stanovanje i okolis, te

- oblikovati ovisno o vrsti oCekivanih djelatnosti, te pretpostavljenim potrebama za veli€¢inom
Cestice, potrebnom infrastrukturom i moguéem utjecaju na okolnu i to kao gospodarske zone za
obrtni¢ku proizvodnju, usluzne djelatnosti, trgovinu i komunalne servise, a u Purdevcu dodatno i za
industrijsku proizvodniju.

Gospodarske zone treba uredivati na nacin da gradevine unutar zone budu najmanje 20,0 m udaljene
od gradevnih Cestica u zonama stanovanja i zonama mjeSovitih i drustvenih djelatnosti.

PreporuCa se gospodarske zone od stambenih podrucja i podru¢ja mjeSovitih i drustvenih sadrzaja
odijeliti pojasom urbanog zelenila ili javnom prometnom povrsinom.

Clanak 75.

Ovim PPUG-om se na podruc¢ju Grada odreduju povrsine za uredenje slijedecih gospodarskih zona:

- industrijske zone istok u Burdevcu, kao gospodarsku zonu pretezito proizvodnih djelatnosti,
- trgovacke i servisne gospodarske zone Durdevac-mlin, kao gospodarsku zonu mijeSanih
gospodarskih djelatnosti, osim primarne poljoprivredne proizvodnje i industrije.

Razgrani€enje pojedinih gospodarskih zona u odnosu posebnosti pojedinih grupa djelatnosti, odreduje
se prostornim planovima uredenja uzih podrucja (UPU-om grada Durdevca) ako ovim PPUG-om nije
drukcije odredeno.

Izuzetno je pojedinacne Cestice gospodarske namjene, unutar gospodarskih zona, moguce formirati i
bez izrade plana uredenja uzeg podrucja, ukoliko za to postoje uvjeti pristupa i komunalnog uredenja
Cestice, te to ne sprjeCava uredenije ili pristup drugim dijelovima podrucja za razvoj naselja.

Benzinske postaje, koje se, kao dio cestovnog servisa, predvidaju graditi uz prometnice drzavne
razine, mogu se unutar gospodarskih zona graditi i bez prethodne izrade plana uredenja uzeg
podrucja gospodarske zone.

Clanak 75.a

Benzinske postaje, koje se, kao dio cestovnog servisa, predvidaju graditi uz prometnice drzavne
razine, mogu se unutar gospodarskih zona graditi i bez prethodne izrade plana uredenja uzeg
podrucja gospodarske zone.

Benzinska postaja se moze graditi na povrSinama:

- gospodarske, proizvodno-poslovna namjene (I, K),
- u sklopu uliénih koridora i infrastrukturnih sustava.

Uvjeti smjestaja benzinskih postaja su:

- povrsina Gestice iznosi minimalno Pmin=500,0 m?,

- maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice/zahvata (Kig) iznosi do Kig=0,4,

- najveCa etazna visina gradevine je E=Po/S+P+Pk, a najveca dopustena visina iznosi
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Vmax=8,0 m, a iznimno i viSe,

- benzinska postaja mozZe imati prateée sadrZaje u funkciji cestovnog prometa (pranje vozila,
odmorita za vozila i sli€no) te trgovacko-ugostiteljske sadrzaje.

- krov moze biti izveden kao ravan, bacévasti ili kosi,

- Cesticu potrebno je urediti kao zelenu i hortikulturno uredenu povrSinu s travnjacima i
autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila, najmanje 20% od ukupne povrsine gradevne Cestice,

- Cestica mora imati odreden broj parkirnih mjesta vezano za vrstu prateéeg sadrzaja,

- benzinske postaje nije dozvoljeno locirati na nacin da se ugroZzavaju uvjeti stanovanja i rada
u okolnom prostoru.

Clanak 76. (izbrisan)

Clanak 77.

Na gradevnim C&esticama, unutar gospodarskih zona, osnovna namjena gradevina je uvjetovana
obavljanjem gospodarskih djelatnosti.

Unutar vece gospodarske zone mogu se, temelijem plana uredenja uzeg podrucja, uredivati manje
parkovne povrSine, u svrhu odmora i rekreacije korisnika gospodarske zone.

Clanak 78.

U postupku formiranja gradevnih Cestica, potrebno je za novoformirane ili preoblikovane gradevne
Cestice unutar gospodarskih zona, postivati slijedec¢e minimalne vrijednosti:

Najmanja Sirina Najmanja dubina [Najmanja povrsina Dozvoljeni Dozvoljeni
gradevne Cestice |gradevne Cestice [gradevne Cestice Pmin  [koeficijent koeficijent

/m/ /m/ izgradenosti kig iskorisStenosti kis
28,0 40,0 1120,0 0,6 3,0

Uvjete oblikovanja, formiranje gradevnih Cestica unutar gospodarskih zona na podrucju Burdevca
odredeni su UPU-om grada Burdevca. Ovi uvjeti vrijede i za izdvojenu Cesticu tvrtke Rasco (koja se
veze na postojece pogone u susjednoj opcini Kalinovac).

Sirina gradevne &estice mjeri se na liniji regulacije ulice s &ije prometnice se predvida kolni prilaz na
gradevnu Cesticu.

Clanak 79.

Unutar gospodarske zone, gospodarske i pomocéne gradevine na gradevnoj Cestici treba locirati na
nacin da se postuju slijedec¢i minimalni uvjeti:

- gradevine od linije regulacije trebaju biti udaljene minimalno 5,0 m;

- gradevine trebaju od jedne uzduZne mede gradevne Cestice biti minimalno odmaknute za
Sirinu vatrogasnog koridora odredenog posebnim propisom, ali ne manje od 4,0 m, a od ostalih
minimalno 1,0 m (iznimno udaljenost moze biti i 0,5 m ako se radi o medi prema gradevnoj Cestici koja
nije u gradevnom zemljistu i nalazi se u nekom od prigradskih naselja);

- medusobna udaljenost gradevina, koje nisu gradene u kompleksu, na istoj ili na susjednim
gradevnim Cesticama, treba biti minimalno jednaka visini viSe gradevine, ali ne manja od Sirine
vatrogasnog koridora;

- visina gradevina moze iznositi najviSe 12,0 m, a iznimno i viSe ukoliko to zahtijeva
proizvodno- tehnoloski proces, radni uvjeti prema posebnim propisima ili konstrukcija gradevine i
najmanje 20% od ukupne povrsine gradevne Cestice treba biti ozelenjeno.

- Najveca etazna visina gradevina je E=Po/S+P+2K+Pk, odnosno max. visina gradevine je
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Vmax=12,0 m, a iznimno i viSe.

- Visina gradevina koje radi tehnoloSkih procesa koji se u njima obavljaju kao $to su silosi,
dimnjaci, kotlovnice, strojarnice dizala i sl., mozZe biti i viSa od navedenih maksimalnih visina.

- Najveca etazna visina pomocnih i prateéih gradevina je E=Po/S+P+Pk, odnosno max. visina
je Vmax=6,0 m, a iznimno i vise.

Clanak 80.

Gospodarske gradevine poljoprivrednih djelatnosti s negativnim utjecajem na stanovanje za klanje
Zivotinja i preradu mesa, ribe i drugih Zivotinjskih ostataka, te mljekare kapaciteta vec¢ih od 10.000 |
mlijeka dnevno, mogu se unutar gradevinskog podrucja naselja graditi isklju€ivo u gospodarskoj,
industrijskoj zoni u Burdevcu.

3.1.2 Uvjeti lociranja gospodarskih djelatnosti na pojedina¢nim gradevnim &esticama interpoliranim u
pretezito stambenoj zoni

Clanak 81.

Gospodarske gradevine, tihih i Cistih djelatnosti, mogu se graditi na podrucjima stambenih zona svih
naselja, kao osnovne gradevine na pojedinacnim gradevnim Cesticama (interpolacija gradevne Cestice
gospodarskih, tihih i Cistih djelatnosti).

Veli¢ina i oblik gradevnih Cestica odreduju se postivanjem karakteristicnog uzorka naselja, odnosno
minimalne dimenzije i povrSina gradevne Cestice, te izgradenost odreduju se kao za stambene
gradevine, prema uvjetima iz to¢ke 2.2.2.4. ovih odredbi.

Clanak 82.

Gospodarske gradevine bucnih i/ili potencijalno opasnih djelatnosti, mogu se graditi kao osnovne na
Cesticama unutar stambenih zona bilogorskih naselja i na podruju naselja Grkine i Severovci
(interpolacija gradevne Cestice gospodarskih, bucnih i/ili potencijalno opasnih gospodarskih
djelatnosti) samo ukoliko je to predvideno kao moguéa transformacija stambene matrice, ovisno o
karakteristichom uzorku naselja iz tocke 2.2.2.4. ovih odredbi, te uz postivanje slijedeéih uvjeta:

- interpolirana gradevna Cestica treba imati minimalnu Sirinu od 28,0 m i dubinu od 40,0 m,

- iznimno, kada se gospodarska gradevina smjeSta u tradicionalnu matricu naselja sa
karakteristicnim uzorkom naselja dozvoljava se gradnja i na manjoj Cestici od navedene u prethodnom
stavku uz uvjet da nova gradevina zadovoljava sve ostale zadane uvjete iz ¢lanka 79. ovih odredbi,”.

- gradevinu ili dio gradevine, u kojoj ¢e se obavljati bu¢na i/ili potencijalno opasna djelatnost,
treba od najblize izgradene stambene gradevine ili pojasa mogucée izgradnje stambene gradevine na
susjednoj gradevnoj Cestici (ukoliko susjedna Cestica nije izgradena), locirati na udaljenosti najmanje
12,0 m.

- u postupku projektiranja, gradnje i koriStenja gradevina trebaju biti primijenjene mjere zastite
prema odredbama iz poglavlja 8. ovih odredbi.

Clanak 82.a.

Gospodarske gradevine bucnih i/ili potencijalno opasnih djelatnosti (otkup karamboliranih vozila i
prodaja rabljenih autodijelova)mogu se graditi na k.¢. br. 37 k.o. Burdevac |, uz postivanje slijedecih
uvjeta:

- maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi 0,6

- maksimalni koeficijent iskoristivosti iznosi 1,8

- udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi minimalno 5,0 m;

- Najveca etazna visina gradevina je E=Po/S+P+2K+Pk, odnosno max. visina gradevine je
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Vmax=12,0 m, a iznimno i viSe ukoliko to zahtijeva proizvodno- tehnoloSki proces, radni uvjeti prema
posebnim propisima ili konstrukcija gradevine,

- Najveca etazna visina pomocnih i prate¢ih gradevina je E=Po/S+P+Pk, odnosno max. visina
je Vmax=6,0 m, a iznimno i viSe.

- najmanje 40% od ukupne povrsine gradevne Cestice treba biti ozelenjeno.

- gradevine trebaju od jedne uzduZne mede gradevne Cestice biti minimalno odmaknute za
Sirinu vatrogasnog koridora odredenog posebnim propisom, ali ne manje od 4,0 m, a od ostalih
minimalno 1,0 m (iznimno udaljenost moze biti i 0,5 m ako se radi o medi prema gradevnoj Cestici koja
nije u gradevnom zemljiStu i nalazi se u nekom od prigradskih naselja);

- medusobna udaljenost gradevina, koje nisu gradene u kompleksu, na istoj ili ha susjednim
gradevnim Cesticama, treba biti minimalno jednaka visini viSse gradevine, ali ne manja od S$irine
vatrogasnog koridora.

Clanak 83.

Gospodarske gradevine poljoprivrednih djelatnosti bez negativhog utjecaja na stanovanje, izuzev
gradevina za uzgoj zivotinja i silaze sto¢ne hrane, mogu se graditi kao osnovne na Cesticama unutar
stambenih zona naselja (interpolacija gradevne Cestice poljoprivrednog gospodarstva).

Veli¢ina i oblik gradevnih Cestica odreduju se postivanjem karakteristicnog uzorka naselja, odnosno
minimalne dimenzije i povrSina gradevne Cestice, te izgradenosti, odreduju se kao za stambene
gradevine, prema uvjetima iz toCke 2.2.2.4. ovih odredbi.

3.1.3  Uvjeti lociranja gospodarskih djelatnosti kao pratec¢ih, odnosno pomoé¢nih na stambenim ili
stambeno-poslovnim gradevnim Cesticama

Clanak 84.

Gospodarske gradevine, tihih i Cistih djelatnosti, mogu se graditi na podrucjima stambenih zona svih
naselja, kao pratece gradevine na gradevnim ¢esticama stambene ili stambeno-poslovne (interpolacija
gospodarske gradevine, tihih i €istih djelatnosti), uz postivanje slijedecih uvjeta:

- pratecu gradevinu treba locirati iza procelja osnovne gradevine,

- oblikovanje gradevine uvjetovano je karakteristicnim uzorkom naselja.

U iznimnim uvjetima kada veli¢ina i tehnicke karakteristike zgrade, te postoje¢e stanje na terenu
omogucuju smjestaj pomocne ifili pratece gradevine samo na jednoj poziciji na gradevnoj Cestici (radi
manevarskih povrsina i rasporeda postoje¢ih zgrada) pomocna i/ili prate¢a gradevina bez izvora
zagadenja, moze se graditi i na suprotnoj strani ¢estice u odnosu na osnovnu gradevinu, ukoliko:

- je maksimalne bruto tlocrtne povrsine do 45,0 m?

- je od mede prema susjednoj Cestici udaljena najmanje 0,5 m ili je locirana kao dvojna
gradevina na medi, pri Cemu se u oba slucaja zid prema susjedu treba izvesti kao protupozarni,

- svojom pozicijom ne sprieCava protupozarni pristup do straznjeg dijela Cestice, osim u
slu€aju da je do straznjeg dijela Cestice moguce pristupiti s druge javne povrsine

- ishodi ovjerena suglasnost vlasnika susjedne Cestice na koju takav smjestaj pomocne ifili
prate¢e gradevine na gradevnoj Cestici ima utjeca,.

To se ne odnosi na dogradnju postojece pomocne i/ili pratece gradevine koja nije locirana uz medu.
Clanak 85.

Gradevine bucnih i/ili potencijalno opasnih gospodarskih djelatnosti i to automehanicarske i limarske
radionice, klesarske radionice, stolarije, pilane, postrojenja za pakiranje i preradu mineralnih sirovina,
skladiSta poljoprivrednih proizvoda, suSare i hladnjace, te bucne turistiCke i ugostiteljske gradevine
mogu se graditi kao prate¢e na Cesticama unutar stambenih zona svih naselja (interpolacija
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gospodarske gradevine bucnih i/ili potencijalno opasnih gospodarskih djelatnosti) samo ukoliko je to
predvideno u tocki 2.2.2.3. ovih odredbi, kao moguéa transformacija stambene matrice, ovisno o
karakteristithom uzorku naselja, te uz postivanje slijedec¢ih uvjeta:

- dio gradevine, u kojoj ¢e se obavljati bu€na i/ili potencijalno opasna djelatnost, treba od
najblize izgradene stambene gradevine ili pojasa moguce izgradnje stambene gradevine na susjednoj
gradevnoj Cestici (ukoliko susjedna &estica nije izgradena), locirati na udaljenosti najmanje 12,0 m,

- oblikovanje gradevine uvjetovano je karakteristicnim uzorkom naselja i

- u postupku projektiranja, gradnje i koriStenja gradevina trebaju biti primijenjene mjere zastite
prema odredbama iz poglavlja 8. ovih odredbi.

Clanak 86.

Pomocéne gospodarske, poljoprivredne gradevine, bez ili sa izvorom zagadenja mogu se na gradevnoj
Cestici stambene ili stambeno-poslovne namjene locirati i oblikovati ovisno o karakteristi€cnom uzorku
naselja.

Clanak 86.a

Izgradena prateca i/ili pomoc¢na gradevina, ne spreCavaju lociranje osnovne gradevine na susjednoj
gradevnoj Cestici uz bocnu medu (za samostoje¢e gradevine) ili na boénu medu (za poluugradene
gradevine), bez obzira na time postignutu medusobnu udaljenost gradevina.

3.2 Uvjeti uredenja prostora za obavljanje gospodarskih djelatnosti izvan gradevinskih podrudja
naselja

Clanak 87.

Izvan granica gradevinskih podrucja naselja, gospodarske djelatnosti mogu se locirati ovisno o tipu
djelatnosti i osnovnoj kategoriji prostorne jedinice odredene ovim PPUG-om:

- u pravilu na izdvojenim gradevinskim podrucjima gospodarskih djelatnosti,

- uz ograni¢enja u odnosu na vrstu djelatnosti i zastitu okoliSa, unutar kultiviranih predjela, te

- izuzetno unutar prirodnih i prirodi bliskih podrugja.

3.21 Izdvojena gradevinska podrucja za obavljanje gospodarskih djelatnosti

Clanak 88.

Izdvojena gradevinska podrucja za obavljanje gospodarskih djelatnosti odreduju se gradevinskim
podrucjima za gradevine u funkciji obavljanja osnovne djelatnosti pojedinog izdvojenog podrucja.
Namjene, lokacija, te nacelno i povrSina izdvojenih podruc¢ja za obavljanje gospodarskih djelatnosti za

podru¢je Grada, prikazane su na kartografskom prikazu br. 1. “KoriStenje i namjena povrsina ” u
mjerilu 1 :25.000, a odnose se na:

- podrucja eksploatacije i separacije Sljunka i pijeska ,Gat"; i Severovci®,

- podrucje turisticke namjene vezane uz iskoriStavanje izvora geotermalne vode na podrucju
,Lescan’, i

- povrsine istraznih prostora i planirane eksploatacije $ljunka i pijeska ,Cepelovac-2.*,

- podrucje gospodarske namjene uzgajalista divljaci - Fazanerija Purdevac i Severovci,

- podrucje staklenic¢ke proizvodnje jugoistocno od Burdevca,

- poljoprivredno - gospodarske zone za uzgoj zivotinja,

- gospodarska zona tvrtke ,Rasco®,

- gospodarska zona Les¢an,

- gospodarska zona u Sirovoj Kataleni,

- gospodarska zona uz staklenike

- poslovna radna zona zapad B.
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Clanak 89.

Uvjeti obavljanja istraznih djelatnosti i eksploatacije mineralnih sirovina, unutar kartografskim
prikazima prikazanih podrucja istraZznih prostora i eksploatacijskih polja Sljunka i pijeska, utvrduju se
temeljem posebnih propisa.

Utvrdivanje granica eksploatacijskih polja moguce je sukladno rjeSenju provedene procjene utjecaja
na okolis.

Servisni prostori izdvojenog podruéja separacije «Gat» odreduju se gospodarskom zonom za
djelatnost separacije i prerade $ljunka i pijeska i prate¢ih djelatnosti proizvodnje i trgovine gradevnog
materijala.

Uvjeti uredenja prostora za pojedine gospodarske gradevine odreduju se sukladno uvjetima uredenja
prostora i gradnje u gospodarskim zonama iz tocke 3.1.1., ¢lanaka 78. i 79. ovih odredbi.

Clanak 89.a (izbrisan)

3.21.1. Gradevine za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina

Clanak 89.b

Postoje¢e eksploatacijsko polje gradevnog Sljunka i pijeska Gat, povrSine 56,9 ha, sa odobrenom
godiSnjom eksploatacijom od 100.000 t, nije dozvoljeno proSirivati. Potrebno ga je sanirati i
prenamijeniti za turizam i rekreaciju.

Planirana istrazna eksploatacijska polja Cepelovac 2. smjestena su juzno od istoimenog naselja.
Postoje¢a eksploatacijska polja mineralnih sirovina Gat; i Severovci prikazana su u ovom PPUG-u na
karti 1. Koristenje i namjena povrsina u M 1:25.000.

Kopove eksploatacijskih polja je potrebno sanirati u tijeku vadenja i nakon zavrSetka eksploatacije.
Nad otvorenim kopovima potrebno je ostvariti stalan nadzor nad vadenjem mineralnih sirovina Sljunka
i pijeska, kao i nad provodenjem mjera sanacije nakon eksploatacije.

Koncesije za rudarske radove mogu se dodijeliti samo nakon izdavanja lokacijske dozvole za
eksploatacijsko polje.

Prilikom projektiranja zahvata eksploatacijskog polja osobitu paznju treba posvetiti oblikovanju
krajobraza i otklanjanju sukoba interesa razliCitih korisnika prostora, zastiti okoliSa, zastiti prirode,
negativnom utjecaju na vodni rezim i podzemne tokove, zbog skidanja povrSinskog vodonosnog
pokrivaca, osjetljivosti stabilnosti terena, rjeSavanju konflikata poljoprivrede i vodnog gospodarstva,
trziSne potrebe i druge specificnosti zadane lokacije.

Unutar obuhvata planiranog eksploatacijskog polja mineralnih sirovina, povrsina pod vodom moze
iznositi najvise 70% ukupne povrSine obuhvata polja, dok se preostali prostor koristi kao pristupni ili
manipulativni prostor, prostor za omogucavanje radova na etapnoj sanaciji i sl.

Povrsina eksploatacijskog polja mineralnih sirovina ne moze se povecavati osim u dijelovima nuznim
za sanaciju u funkciji privodenja kona¢noj namjeni, najviSe do 10% povrSine polja.
Eksploatacijska polja ne mogu se planirati u zasticenim dijelovima prirode ili drugih vodotokova,
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vrijednih poljoprivrednih povrSina ili infrastrukturnih koridora.

Napustena eksploatacijska polja koja nakon eksploatacije nisu sanirana potrebno je sanirati,
revitalizirati, ili prenamijeniti prema dokumentaciji za sanaciju izradenoj na nagelima zastite okoliSa i
prirode ili integralno rjeSavati kao dio projekta planiranog eksploatacijskog polja, a prostor urediti
sukladno namjeni prostora odredenoj ovim prostornim planom.

Tijekom istrazivanja mineralnih sirovina te nakon zavrSetka ili trajnog obustavljanja istraZivanja
mineralnih sirovina nositelj odobrenja za istraZivanje mineralnih sirovina duzan je na prostoru na
kojemu se izvode ili su izvedeni istrazni radovi provesti sve mjere osiguranja radi sprjeCavanja
nastanka opasnosti za ljude, imovinu i okoli§, te o tome izvijestiti Drzavni inspektorat i Inspekciju
zastite okolisa.

Osim mjera osiguranja iz prethodnog stavka ovoga ¢lanka, nositelj odobrenja za istrazivanje
mineralnih sirovina duzan je provesti sanaciju terena na kojem je obavljano istrazivanje.”

3.2.1.2. Ugostiteljsko-turisticka namjena
Clanak 89.c

Na izdvojenim gradevinskim podrucjima dozvoljava se gradnja ugostiteljsko-turistickog sadrzaja (T).
Uz osnovnu namjenu dozvoljava se izgradnja sportsko rekreativnih sadrzaja.

Unutar povrsina izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja ugostiteljsko-turistiCcke namjene (T1-
hotel, T2- ljecilisni ili kupalisni kompleks) dozvoljava se izgradnja svih ugostiteljskih vrsta i skupina
kako je odredeno u ¢lanku 20.c ovih odredbi.

Unutar povrsine izdvojenog gradevinskog podrudja izvan naselja ugostiteljsko-turisticke namjene T
(ruralni turizam) moguce je graditi slijede¢e vrste objekata:

— turistiCka seljacka obiteljska gospodarstva

— obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo —OPG

— vinoto€ja/ kuSaonice(vinski podrumi, kuSaonice, smjestaj na vinotocju)

— lzletiste/restoran—objekti tradicijskog pripremanja hrane, tradicijski obrt, radionica i suveniri.

— Smijestaj na ruralnom prostoru:tradicijske i druge ruralne ku¢e za odmor, sobe, apartmani,

kampovi

— Eko-etno sela i gospodarstava s etno-zbirkama

— Eko gospodarstava i eko proizvodnja

— Vjerski sadrzaji : kapelica.

Uvjeti gradnje unutar povrsine izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja ugostiteljsko-turisticke
namijene T (ruralni turizam):

- smjestajna gradevina max. kapaciteta 60 lezajeva

- maksimalni koeficijent izgradenosti 0,2

- maksimalni koeficijent iskoriStenosti 0,4

- maksimalna katnost gradevina iznosi Po/S+P+1+Pk,

- minimalno 40% Cestice mora biti uredeno kao parkovno zelenilo
- Nacin oblikovanja mora biti primjeren situaciji na terenu.

Unutar povrsine izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja ugostiteljsko-turisticke namjene T4(
odmaraliSte) moguce urediti kao odmaraliSte u prirodi sa sportskom rekreacijom -brzo hodanje u
prirodi, jahanje, voznja biciklom, plivanje u okolnim jezerima, lovacki sport, izleti u suradnji s turistikim
agencijama) sa mogucnoscu gradnje smjestajnih i pratec¢ih gradevina (restoran, caffe bar i sl.):
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- smjestajna gradevina max. kapaciteta 60 leZajeva

- maksimalni koeficijent izgradenosti 0,2

- maksimalni koeficijent iskoriStenosti 0,4

- maksimalna katnost gradevina iznosi Po/S+P+1+Pk,

- minimalno 40% Cestice mora biti uredeno kao parkovno zelenilo
- Nacin oblikovanja mora biti primjeren situaciji na terenu.

Uvjeti gradnje unutar povrsine izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja ugostiteljsko-turisticke
namjene (T1- hotel, T2- ljecilisni ili kupaliSni kompleks) *( napomena: slijedeée tri reCenice postaju
alineje):
- Najveca etazna visina osnovne, pomoc¢nih i prate¢ih gradevina je E=Po/S+P+Pk, odnosno
max. visina je Vmax=6,5 m, a iznimno i vie.
- Ostali uvjeti gradnje odgovaraju kao i za gradevine unutar gradevinskog podrucja naselja.
- Nacin oblikovanja mora biti primjeren situaciji na terenu.

Clanak 90.
Podrucje gospodarske - turistiCke namjene, vezano uz iskoriStavanje izvora geotermalne vode
.LeS¢an®, planirano je isto¢no od Grada, a u svrhu uredenja rekreativno-turistickog, odnosno ljecilisno-

turistickog kompleksa.

Podrugje turisticke namjene je moguce urediti temeljem plana uredenja uzeg podrucja koji ¢e definirati
veliinu zahvata u prostoru.

Uz podrudje turistiCke namjene moguce je locirati golf igraliSte.
Procjena utjecaja na okoli$ za golf igraliSte provodi se sukladno posebnom propisu.

Organizaciju podrucja turisticke namjene, meduodnos, gabarite i oblikovanje gradevina, treba
prilagoditi tradicijskim obiljezjima izgradnje Burdevca, kao naselja rasirenog tipa niske izgradnje.

U oblikovanju podru¢ja pozelino je koristiti elemente tradicijske organizacije javnih, zajednickih
prostora naselja (ulicu, trg kao prosirenje ulice, zajedniCke javne zelene povrsine, javnu plastiku na

krizanjima putova, kao orijentir u prostoru i druge).

Maksimalni kapacitet turistickog naselja odreduje se s ukupnom dozvoljenom izgradenosti podrucja od
20% povrsine.

Organizacija turistickog naselja moze se kretati u rasponu od vlasnicki definiranih jedinica, vikendica
na vlastitoj Cestici, do kompleksa smjestajnih jedinica za turistiCku ponudu.

Oblikovanje gradevina ograniCava se visinom gradevina sa Vmax=8,5 m i brojem etaza E=Po/S+P+1
K+Pk.

Clanak 91.

Podrucja gospodarske namjene uzgajalista divljadi - ,Fazanerija Peski“ u Burdevcu i ,Fazanerija
Severovci“ podrucja su mogucih zahvata u prostoru u funkciji osnovne djelatnosti.

Kao pratecu djelatnost, na podrucju je moguce urediti prostore za ugostiteljsku i smjestajno - turisticku
namjenu kapaciteta do 30 smjestajnih jedinica.
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Clanak 92.
Podrucje stakleni¢ke proizvodnje odreduje se za isklju¢ivo navedenu namjenu.

Unutar podrucja je osim staklenika dozvoljeno graditi druge &vrste gradevine koje su u tehnoloskom ili
funkcionalnom smislu vezane uz stakleni¢ku proizvodnju, odnosno gradevine dorade proizvoda,
skladista, hladnjace i druge infrastrukturne gradevine.

Clanak 93.

Unutar podru€ja oznaenog na kartografskom prikazu br. 1. - za osnivanje izdvojenih poljoprivrednih
gospodarstava za intenzivni ili ekstenzivni uzgoj Zivotinja na povrsinama osobito vrijednog obradivog
tla i na povrSinama vrijednog obradivog tla, moguce je formirati gospodarsku zonu za uzgoj Zivotinja
(poljoprivredno - gospodarsku zonu).

Poljoprivredno-gospodarske zone ureduju se u svrhu objedinjavanja potrebnih komunalnih servisa za
djelatnost uzgoja Zivotinja, na podrucjima najmanjeg moguéeg negativnog utjecaja na naseljais
ciliem kontroliranog utjecaja na okolis.

Uvjet za formiranje poljoprivredno-gospodarske zone je da:

- ocekivani kapacitet uzgajanih zivotinja prelazi 1000 uvjetnih grla,

- povrsina podrucja za uzgoj zivotinja prelazi 2,0 ha i

- udaljenost zone od gradevnog podrucja naselja, podruc¢ja bilogorskih vinograda i voénjaka,
groblja, te podruc¢ja od znacaja za kulturno-povijesnu ili prirodnu bastinu Grada, te ovim PPUG- om
planiranih ili postojecih podrucja sporta i rekreacije iznosi viSe od 300,0 m.

Poljoprivredno-gospodarske zone prvenstveno su namijenjene intenzivnom uzgoju zivotinja (peradi,
sitne i krupne stoke, krznasa i riba u kavezima, ali se mogu koristiti i kao prostori za uzgoj zivotinja
ekstenzivnim nacinom, Sto ovisi o odabranoj tehnologiji uzgoja ili vrsti zivotinja (nojevi i divljag).

Unutar poljoprivredno gospodarske zone mogu se smijestiti i djelatnosti servisa uzgoja, odnosno
primarne obrade proizvoda (klaonica, kafilerija, sabiraliSta za privremeno odlaganje zivotinjskog
otpada i sliCni sadrzaji), osim ako to nije u suprotnosti s odredbama iz poglavlja 7. i 8. ovog PPUG-a ili
posebnog propisa.

Na podrucju zone, obavezno je locirati uredaje komunalne infrastrukture za osiguranje spreCavanja
Stetnih utjecaja na okoli§, a posebno pojedinaCne ili zajedniCke (za viSe korisnika), uredaje za
predtretman otpadnih voda, prije njihova upustanja u sustav odvodnje, odnosno recipijent.

Uvjeti za uredenje Cestica i lociranje gradevina identi¢ni su kao i za gradevne Cestice u gospodarskim
zonama unutar naselja, ¢lanak 78. do 83. ovih odredbi uz jednu iznimku:

- kada se gospodarska gradevina smjesta u tradicionalnoj matrici naselja sa karakteristiCnim
uzorkom gradevinskih Cestica ili karakteristicnim uzorkom katastarskih Cestica (mala Sirina Cestice)
dozvoljava se gradnja i na manjoj Cestici od navedene u prethodnim stavcima uz uvjet da nova
gradevina zadovoljava sve ostale zadane uvjete iz ¢lanka 79. ovih odredbi

Clanak 93.a

Unutar podrucja ozna¢enog na kartografskom prikazu br. 1. unutar izdvojenog gradevinskog podrucja
izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene (R8) , moguce je formirati zonu za uzgoj pcela i edukaciju
pcelara (poljoprivredno - gospodarsku zonu) u obliku pokaznog pcelinjaka.
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Pokazni pé&elinjak, povrdine 50x30m, smjesta se u prostoru Sume Borik na udaljenosti cca 600 metara
od buduceg hostela na k.C. br. 4862/3, 4862/1 k.o. Burdevac Il. Pokazni pcelinjak se djelomi¢no
nalazi se unutar osobito vrijednog predjela -prirodni krajobraz- Suma Borik.

Za navedeno podrucje potrebno je ishoditi uvjete zastite prirode prema vazeéem Zakonu o zastiti
prirode kao i suglasnosti nadleZznih institucija koje upravljaju i gospodare navedenim podrucjem
(Javna ustanova, Hrvatske Sume).

Sadrzaji pokaznog pcelinjaka:

- edukativni (edukacija ¢lanova Klastera i ¢lanova PU Bagrem, obrazovanje buducih
plelara- poglavito osnovnoskolaca kroz terensku nastavu i dr.)

- turisticki (pokretanje Api- turizma —turisti¢ki obilazak zainteresrani posjetitelja, koridtenje
apiterapije u zdravstvene svrhe, prodaja brendiranog Podravskog meda, proSirenje
turisticke ponude Grada Burdevca i dr.)

- gospodarski (dobit od prodaje meda i ostalih p&elinjih proizvoda iz 50 koSnica, dobit od
ulaznica i dr.)

- testni (testiranje novih tehnologija pCelarenja, testiranje novih lijekova u zastiti pcela,
testiranje uvodenja novih uredaja i aparata u pcelarenju-termo aparat za suzbijanje
varoe, testiranje aparata za proizvodnju pcelinjeg otrova i dr.

PovrSina Cestice iznosi cca 10000 m2. Maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi 0,2. Maksimalni
koeficijent iskoristenosti iznosi 0.2.

Najveta etazna visina gradevina iznosi E=Po/S+P+Pk, odnosno max. visina je Vmax=6,5 m, a
iznimno i viSe.

Nacin oblikovanja mora biti primjeren situaciji na terenu. Na Cestici je potrebno organizirati parking
prema normativima ovih Odredbi.

Unutar povrSine pokaznog pCelinjaka moze se smjestiti:
- pcCelinjak za edukaciju (objekt povrsine 30 m2 za 10 sjedecih mjesta i 30 kosnica),
- pcCelinjak za apiterapiju (objekt povrsine 20m2 sa 2-4 kreveta i 20 kosSnica),
- arboretum,
- apisarij,
- ljetna nadstresnica/ucionica (za cca 20 osoba),
- poucne table (cca 10kom) i
- drvored medonosnog drveéa.*

Kod planiranja smjeStaja kosnica unutar pcelinjaka za edukaciju i apiterapiju treba voditi raCuna da
udaljenost od izletne strane do granice zone mora bhiti udaljen minimalno 20 m, a udaljenost od izletne
strane do ruba javnog puta (trim staze i sl.) 50 m.

3.2.2 Gospodarske djelatnosti unutar kultiviranih predjela

Clanak 94.

Gospodarske djelatnosti koje se mogu locirati unutar kultiviranih predjela Grada Burdevca, podijeljene
su prema stupnju ofekivane gospodarske ucinkovitosti, odnosno razini iskoriStavanja resursa
poljoprivrednog zemljista, na:

- prostore poljoprivredne proizvodnje visoke gospodarske ucinkovitosti i

- prostore poljoprivredne proizvodnje koja nije nuzno gospodarski ucinkovita.

Clanak 95.

Prostori poljoprivredne proizvodnje visoke gospodarske ucinkovitosti unutar kultiviranih predjela Grada
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Durdevca, podrudja su vrijednih obradivih tla i osobito vrijednih obradivih tla izvan Il. zastithe zone
vodocrpilista Burdevac | i Burdevac 2.

Izuzetno se takvima smatra joS i ostalo obradivo tlo na Bilogori koje se koristi u svrhu vinogradarske i
vocéarske proizvodnje, ako povrsina nasada prelazi 2,0 ha.

Clanak 96.

Na povrsinama vrijednog obradivog tla ¢itavog podrucja Grada, na povrSinama osobito vrijednog
poljoprivrednog tla naselja Grkine i Severovci i unutar dijelova podrugja naselja Cepelovac i Burdevac
oznacenih na kartografskom prikazu br. 1. - za osnivanje izdvojenih poljoprivrednih gospodarstava za
intenzivni ili ekstenzivni uzgoj Zivotinja na povrSinama osobito vrijednog obradivog tla, mogu se:

- uredivati izdvojena obiteljska gospodarstva intenzivne ili integrirane biljne proizvodnje,

- uredivati izdvojena poljoprivredna gospodarstva za uzgoj Zivotinja intenzivnim ili
ekstenzivnim nadinom,

- uredivati skloniSta za Zivotinje i higijenski servis za najmanje 30 Zivotinja, prema posebnim
uvjetima za navedenu djelatnost,

- graditi gospodarske poljoprivredne gradevine za spremanje poljoprivrednih proizvoda,
strojeva i alata, te

- postavljati gradevine biljne poljoprivredne proizvodnje (rasadnici, staklenici, plastenici i
sli¢no).

Clanak 97.

Uvjet za uredenje izdvojenog poljopriviednog gospodarstva unutar kultiviranih predjela Grada je
posjedovanje minimalnih poljoprivrednih povrsina na podrucju jedinice lokalne samouprave od:

- 25,0 ha za ratarsku proizvodnju,

- 2,0 ha za povrtlarsku, vocarsku i/ili vinogradarsku proizvodniju,
- 1,0 ha za ukrasnog ili liekovitog bilja

- 30 uvjetnih grla za sto€arsku, odnosno peradarsku proizvodnju.

Izdvojeno poljoprivredno gospodarstvo moze se formirati na zemljiSnoj Cestici minimalne povrsine
2.000,0 m?, koju je moguce formirati kao gradevnu Gesticu s direktnim izlazom na javnu prometnu
povrsinu, s moguc¢noSéu priklju€enja na mrezu opskrbe elektrichnom energijom i na kojoj je moguce
izgraditi maksimalno 50% povrsine Cestice.

Na izdvojenom gradevinskom podrucju poljoprivrednog gospodarstva mogu se graditi upravne i
gospodarske zgrade za obavljanje osnovne djelatnosti.

Ako se izdvojena poljoprivredna gospodarstva grade kao obiteljska, mogu na gradevnoj Cestici
objediniti djelatnosti poljoprivrede, stanovanja za obitelj nosioca gospodarstva i djelatnost seoskog
turizma u seljatkom domacinstvu, prema posebnom propisu.

Clanak 98.

Gradevine za uzgoj zivotinja koja se grade u sklopu izdvojenih poljoprivrednih gospodarstava za uzgoj
zZivotinja, trebaju ovisno o kapacitetu, biti od gradevinskih podrucja naselja udaljene:

udaljenost u metrima

broj uvjetnih grla od drzavne i zupanijske

od gradevinskog podrucja od lokalne ceste
ceste

30-300 100 100 30
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300-1000 200 100 50

Preko 1000 300 200 100

Od stambenih gradevina i smjeStajnih jedinica seoskog turizma, na Cestici obiteljskog gospodarstva,
gradevine tovilista trebaju minimalno biti udaljene 20,0 m.

Gradevine za uzgoj Zivotinja ne mogu se graditi na vizualno istaknutim podrudjima koja dominiraju
okolnim podruc¢jem, kao to su brijeZni proplanci i sli¢no.

Clanak 99.

Na svim prostorima biljne poljoprivredne proizvodnje visoke gospodarske ucinkovitosti, osim prostora
ovim PPUG-om izuzetih od gradnje gradevina, mogu se na poljoprivrednim &esticama povrsine iznad
2000,0 m?, do uvjetnih veli¢ina povrsina odredenih za izdvojena poljoprivredna gospodarstva, graditi

gospodarske poljoprivredne gradevine za spremanje poljoprivrednih proizvoda, strojeva i alata, te do
navise 40,0 m?,

Gradevinu treba oblikovati u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom, kao prizemnicu s podrumom i
tavanom, kao spremistem, i s maksimalnom visinom vijenca od 3,0 m.

Clanak 100.

Prostori poljoprivredne proizvodnje, koja nije nuzno gospodarski u€inkovita, unutar kultiviranih predjela
Grada Burdevca, podrucja su:

- osobito vrijednog obradivog tla unutar Il. zastitne zone vodocrpilista Burdevac | i Burdevac 2,
- ostalog obradivog tla na ¢itavom podrudju Grada, uklju€ujuci podrucja bilogorskih vinograda i
voénjaka, izuzev nasada povrsina iznad 2,0 ha i

- podrudja ostalog poljoprivrednog tla, Suma i Sumskih povrsina na ¢itavom podrucju Grada.

Clanak 101.

Na prostorima poljoprivredne proizvodnje, koja nije nuzno gospodarski ucinkovita, unutar kultiviranih
predjela mogu se:

- obavljati djelatnosti integriranog, ekoloSkog ili bioloSkog nacina biljne poljoprivredne
proizvodnje,

- obavljati djelatnosti ekstenzivhog uzgoja zivotinja, na otvorenom, te

- uredivati lovaCke remize za potrebe djelatnosti lova, odnosno lovnog turizma.

Clanak 102.

Kao mjeru osiguranja od Stetnih utjecaja na izvoriste, prema posebnim propisima, ekoloSka i bioloSka
biljna poljoprivredna proizvodnja obavezno se treba obaviljati na podrucju Il. zastitne zone
vodocrpilista Burdevac | i Burdevac 2.

Clanak 103.

Ekstenzivnim uzgojem smatra se uzgoj zivotinja pri ¢emu se Zivotinje drze na otvorenom, ogradenom
ili neogradenom prostoru, €ija povrSina minimalno treba iznositi 0,5 ha, a broj zivotinja se u odnosu na
povrSinu posjeda na podrucju Grada, koriStenog u svrhu ekstenzivnog uzgoja zivotinja, odreduje
prema slijedecoj tabeli:
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broj uvjetnih grla minimalna povrsina Cestice
do 4 0,50 ha/uvjetnom grlu
5-10 0,40 ha/uvjetnom grlu
11-19 0,36 ha/uvjetnom grlu
20-30 0,34 ha/uvjetnom grlu

Ukoliko broj uvjetnih grla prelazi 30, takav nadin uzgoja smatra se intenzivnim uzgojem, a uvjeti
lociranja i gradnje gradevina takvog izdvojenog poljoprivrednog gospodarstva primjenjuju se prema
¢lancima 97. i 98. ovih odredbi.

Ekstenzivni nain uzgoja zivotinja pogoduje uzgoju krupne i sitne stoke za mlije¢nu proizvodnju, konja,
visoke divljaci, domace i divlje peradi za mesnu proizvodnju, te za lovni ili rekreativni turizam.

Izdvojena poljoprivredna gospodarstva za ekstenzivni uzgoj Zivotinja mogu se organizirati na Citavom
podrucdju kultiviranih predjela BPurdevca, osim prostora odredenih u stavku 7. ovog €lanka, uz uvjet da
gradevine i otvoreni prostori za drzanje zivotinja trebaju od naselja, drzavnih i Zupanijskih cesta,
groblja i drugih prostora od znacaja za kulturnu bastinu, biti udaljeni u skladu s uvjetima iz ¢lanka 98.
ovih odredbi.

Ukoliko ukupni posjed namijenjen za uzgoj Zivotinja ekstenzivnim nac¢inom iznosi manje od 10,0 ha, na
jednoj od Cestica posjeda, €ija minimalna povrSina treba iznositi 0,5 ha, mogu se graditi montazne,
drvene ili Celitne nadstreSnice i zatvorene gradevine za klanjanje Zzivotinja, te hranilita ukupne
povrsine do 100,0 m?, kao prizemne gradevine, bez podruma i visine vijenca do 3,0 m.

Ukoliko ukupni posjed namijenjen za uzgoj zivotinja ekstenzivnim nacinom iznosi 10,0 ha i viSe, na
jednoj od Cestica posjeda, Cija minimalna povrSina treba iznositi 0,5 ha mogu se, prema uvjetima
danim u ¢lanku 97. ovih odredbi, graditi upravne i gospodarske zgrade za obavljanje osnhovne
djelatnosti, gradevine stanovanja za obitelj nosioca gospodarstva i djelathost seoskog turizma u
seljackom domacdinstvu, prema posebnom propisu.

Iznimno, kultivirani predjeli na kojima se ne mogu obavljati djelatnosti iz prethodnog stavka, ve¢ su
namijenjeni isklju€ivo biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji su:

- podrucje osobito vrijednog obradivog tla zapadno i juzno od Purdevca i

- podrudje nastavka zasticene zone Grabanka - CiviCevac - Borik.

Clanak 104.

Na kultiviranim predjelima Burdevca, mogu se uredivati lovacke remize koje sluze za uzgoj, odnosno
odrzavanje populacije divljaci odredenog lovno-gospodarskog podrucja.

Lovacke remize su umjetno stvorena stanista, koja sluze za uzgoj hrane ili formiraju zaklon za divljac,
te ih u tom smislu treba organizirati da budu pretezito nedostupna za ljude.

Na remizama se mogu postavljati samo montazne gradevine, od prirodnih materijala, u iskljucivoj
funkciji obavljanja osnovne djelatnosti uzgoja, odnosno sklanjanja divljaci.

Clanak 105.
Sve Cestice koje su formirane kao gradevinske za obavljanje gospodarskih djelatnosti ne mogu se

naknadno u gradevinskom smislu dijeliti na manje dijelove, koji sami po sebi, veli¢inom i sadrzajem,
ne zadovoljavaju uvjete za gradevinske Cestice unutar kultiviranih predjela.
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3.2.3 Gospodarske djelatnosti unutar prirodnih i prirodi bliskih predjela

Clanak 1086.

Gospodarske djelatnosti koje se mogu obavljati unutar prirodnih, odnosno prirodi bliskih predjela
ograni€avaju se na djelatnost Sumarstva i vodnog gospodarstva, a ovise 0 osnovnim obiljezjima
predjela. Unutar prirodnih, odnosno prirodi bliskih predjela obavezno je odrzavanje zastic¢enih dijelova
prirode (odrzavanje zelene infrastrukture-pokazne plo¢e sprave i dr.).

Sumarstvo se u gospodarskom smislu uzgoja Sumskih kultura, prvenstveno moze obavljati na
podrugjima ovim PPUG-om oznacdenim kao gospodarske Sume, a u Sumama posebne namjene uz
mjere zastite s obzirom na posebnu namjenu.

Djelatnost vodnoga gospodarstva, a posebno izgradnja i odrzavanje hidromelioracijskog sustava, je
na prirodnim i prirodi bliskim predjelima uvjetovana mjerama zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti,
obradenih u poglavlju 6. ovih odredbi.

3.231. Sumarstvo

Clanak 106.a

Razvoj Sumarstva kao gospodarske djelatnosti potrebno je temeljiti na nacelu odrzivog gospodarenja.
Sume i Sumska zemljita dobra su od interesa za Republiku Hrvatsku i ispunjavaju gospodarsku,
ekoloSku i druStvenu funkciju te imaju znatan utjecaj na kakvoéu zivota stoga je nuzno odrzivo
gospodarenije i racionalno koristenje Sumskih resursa u suradnji sa svim zainteresiranim stranama.

Sumom se smatra zemljiSte obraslo $umskim drveéem i/ili njegovim grmolikim oblicima, grmljem i
prizemnim raséem na povrsini od 0,1 ha i ve¢oj, gdje se trajno proizvode Sumski proizvodi i ostvaruju
opcekorisne funkcije, a izmedu biocenoze i stanista vladaju uravnotezeni odnosi.

Sume se smatraju i: $ume u zastiéenim podrugjima prema posebnom propisu; Sumski sjemeni objekti
tipa sjemenski izvor (ako je sastavni dio Sumskog kompleksa) i sjemenska sastojina; spomenici
parkovne arhitekture nastali iz prirodnih Suma; zastitni pojasevi drbveca povrSine od 0,1 ha i vece i
Sirine 20m i vece; Sumske presjeke Sirine do 5m; Sumsle prometnice i svijetle pruge uz prometnicu
Sirirne do 5m; trase vodovoda, odvodnje otpadnih voda (kanalizacije), naftovoda, plinovoda te
elektri¢nih i ostalih vodova Sirine do 5m unutar Sumskih kompleksa.

U Sumi i na Sumskom zemljiStu moze se graditi samo Sumska infrastruktura, gradevine koje su
planirane ovim PPUG-om, gradevine za potrebe obrane te spomenici kojima se obiljezavaju mjesta
masovnih grobnica zZrtava rata.

Za potrebe Sto ucinkovitijeg gospodarenja i zastite Suma dozvoljena je gradnja Sumske infrastrukture u
Sto spadaju Sumske prometnice (Sumske ceste, vlake i stalne zi€are) i drugi objekti u Sumama.

Za potrebe gospodarenja Sumama omogucuje se izgradnja gradevina tako da je najveca etazna visina
gradevine E= Po/Su+P+Pk, a najveca dopustena visina iznosi 5,5 m.

U Sumi ili na Sumskom zemljiStu u vlasnidtvu Republike Hrvatske moZe se osnovati pravo sluznosti u
svrhu: izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, elektriénih vodova, eksploatacije mineralnih
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sirovina, obavljanja turistiCke djelatnosti, uzgoja stoke i divljaci i sli¢no.

U Sumama i na Sumskom zemljiStu u vlasnistvu Republike Hrvatske moZe se osnovati pravo gradenja
u svrhu izgradnje golf igralista i objekata €ija je gradnja prema ovom Prostornom planu predvidena
izvan gradevinskog podrudja.

Sume i Sumska zemljista na kojima je Prostornim planom planirana gradnja golf igralista ne ukljuguju
se u gradevinsko podrucje i ostaju u Sumskogospodarskom podrucju Republike Hrvatske.

Sume i Sumska zemljista u vlasnistvu Republike Hrvatske koja se Prostornim planom proglase
gradevinskim podrucjem, izdvajaju se iz Sumskogospodarskoga podrucja Republike Hrvatske danom
stupanja na snagu Prostornog plana kojim su uklju¢ene u gradevinsko podrucje.

Vlada Republike Hrvatske odnosno tijelo koje ona ovlasti moZe pojedine Sume i Sumska zemljista u
vlasniStvu Republike Hrvatske izdvojiti iz Sumskogospodarskog podrudja:

- za potrebe provedbe strateSkog projekta od interesa za Republiku Hrvatsku,

- za infrastrukturni zahvat u prostoru (komunalna infrastruktura, javne ceste, energetski
objekti, vodne gradevine i sl.)

- ako je izdana lokacijska dozvola kojom je odredena gradevna Cestica ili smjeStaj gradevine
na gradevnoj Cestici.

Gospodarenje Sumama i Sumskim zemljiStem na podrucju Opc¢ine podrazumijeva, uz gospodarske
uCinke i odrzavanje bioloSke raznolikosti, sposobnosti obnavljanja, vitalnosti i potencijala Suma, kako
bi se ispunile gospodarske, ekoloSke i opéekorisne funkcije Suma.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole posebne uvjete za izgradnju gradevina iz stavka 4. ovoga
¢lanka i izgradnju objekata u pojasu do 50 m od ruba Sume za Sume i Sumska zemljiSta u vlasnistvu
Republike Hrvatske i za Sume Sumoposjednika utvrduju tijela i osobe odredena Zakonom o Sumama.

Iznimno od prethodnog stavka ovoga &lanka, u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradevine za
koje gradevinsku dozvolu izdaje srediSnje tijelo drzavne uprave nadlezno za prostorno uredenje i
graditeljstvo, posebne uvjete o utjecaju planiranog zahvata na Sumu utvrduje Ministarstvo na temelju
prethodnog misljenja Trgovackog drustva i osoba odredenih Zakonom o Sumama.

4. UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI U PROSTORU

Clanak 107.

Drustvene djelatnosti se kao sadrzaji javnog interesa zajednice, svrstavaju u skupine istovjetnih ili
sli¢nih funkcija i to:

- upravu i pravosude,

- odgoj i obrazovanje,

- zdravstvo i socijalna skrb,

- djelatnosti kulture i zabave,

- djelatnosti sporta i rekreacije,

- djelovanje vjerskih zajednica,

- javno djelovanje gradanskih skupina i

- sli¢ne djelatnosti.

Drustvene djelatnosti se u odnosu na odredivanje njihove pozicije u prostoru dijele na djelatnosti koje
se organiziraju u naseljima i djelatnosti sporta i rekreacije koje se mogu organizirati i izvan granica

gradevinskog podrucja naselja.
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4.1 Uvjeti uredenja prostora za obavljanje drustvenih djelatnosti unutar gradevinskih podrucja naselja

Clanak 108.

Unutar gradevinskih podru€ja naselja, vrsta i znacaj pojedine drustvene djelatnosti na podrucju naselja
Grada ovisi o stupnju centraliteta i razvojnoj ulozi svakog pojedinog naselja u odnosu na sustav
sredi$njih naselja i razvojnih Zari$ta Zupanije, te znagaja unutar jedinice lokalne samouprave.

Purdevac, prema PPZ, spada u kategoriju manjeg razvojnog (manjeg regionalnog) sredista za
podrudje durdevaCke Podravine.

Clanak 109.
Za vecdinu sadrzaja drudtvenih djelatnosti u Burdevcu su zadovoljavajuci prostori.

Na podruc¢ju ostalih naselja, potrebno je poboljsati ili zadrzati postojeCe zadovoljavaju¢e uvjete za
slijedece drustvene sadrzaje:

- osnovno obrazovanje, na osnovi mreze osnovnog Skolstva,
- prostore za javno djelovanje gradana i
- prostore za kulturno - umjetnicka i sportska drustva.

Mreza drustvenih djelatnosti nacelno odreduje potrebnu veliinu pojedine gradevine, odnosno
pripadajuéu potrebnu veli€inu gradevne Cestice, te ovisno o njima i uvjete lociranja pojedine drustvene
djelatnosti unutar naselja.

4.1.1Uvjeti uredenja prostora i gradnju gradevina drustvenih djelatnosti unutar mjesovite, javne i
drustvene namjene, sporta i rekreacije, te javnih zelenih povrSina

Clanak 110.

Unutar granica gradevnog podrucja naselja, drustvene djelatnosti u pravilu je potrebno grupirati u
zonama koje se razgrani€uju ovisno o hamjeni na:

- zone javnih i drustvenih sadrzaja,

- zone sporta i rekreacije, radi specifi€nosti u veli€ini i pretezitosti uredenja kao otvorenih
povrsina i

- javne zelene povrsine za parkove unutar naselja radi njihove zastite od gradnje.

PovrSine zona prikazane su na kartografskom prikazu br. 4.1- 4.9 -“Gradevinska podrucja naselja”.

Djelatnosti koje se mogu locirati unutar pojedine zone, odnosno pojedinacne gradevne Cestice,
odredene su smjernicama za razgranienje zona, u tocki 2.2.1.

Clanak 111.
Prostore ovim PPUG-om predvidene za razvoj javnih i druStvenih sadrzaja, te sportsko rekreacijske
zone u naselju, nacelno potrebno je uredivati na osnovi prostornih planova uredenja uzih podrucja.
Izuzetak od prethodnog stavka su pojedinacne gradevine navedenih namjena, koje se grade prema
uvjetima iz stavka 2. ¢lanka 219. ovih odredbi.

Clanak 112.

Podrucja ovim PPUG-om oznacena kao javne zelene povrsine, ureduju se temeljem idejnog projekta,
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kojima obavezno treba rijeSiti parterno i hortikulturno oblikovanje, postavu urbane opreme, i
komunalno uredenje instalacijama infrastrukture, primjereno namjeni.

Javni parkovi - Z1 namijenjeni su odmoru, rekreaciji i odvijanju ostalih aktivhosti gradana te u tu svrhu
imaju odredeni stupanj uredenja i opreme.

Javni park u sklopu postojecih i novoplaniranih povrdina namijenjenih javnom parku mogu se graditi
paviljoni, sanitarne gradevine, postavljati kiosci, graditi manje infrastrukturne gradevine, postavljanje
urbane opreme (klupe, javna rasvjeta, koSevi za otpatke i sl.), gradnja manjih sportskih igraliSta,
uredivati pjeSacke i biciklistiCke staze. Dio planiranih povrSina za javni park mozZe se iskoristiti za
izgradnju parkiralista.

Postojeéi park uz crkvu svetog Jurja Muc€enika treba odrZzavati prema mjerama zastite prirodnih i
kulturnih cjelina (poglavlje 7. ovih odredbi).

Igraliste - Z2 - U sklopu igraliSta mogu se urediti povrSine za rekreaciju i samostalnu igru djece vodedi
rauna o njihovim potrebama, mogucnostima i sigurnost u koristenju. Prilikom opremanja igralista
mogu se upotrijebiti razni elementi koji omoguéuju hodanje, tréanje, skakanje, penjanje, ljuljanje i sl.

Tematski park-Z3- u sklopu tematskog parka moguce je urediti zooloSki vrt i sliCne nastambe za
Zivotinje.

Clanak 113.

U zonama javnih i drustvenih sadrzaja, djelatnosti je potrebno grupirati ovisno o urbanom znacaju,
potrebnoj veli€ini gradevnih Cestica i gabaritima gradevina koji proizlaze iz funkcije.

Djelatnosti uprave, pravosuda i kulture pozeljno je locirati u logi¢nim ili povijesnim sredistima naselja.
Djelatnosti odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, te institucije vjerskih zajednica, mogu se
locirati u povijesnim sredistima, uz mjesne trgove, ili u slu¢aju da zahtijevaju ve¢u povrSinu gradevne
Cestice, izdvojeno kao kompleksi.

Clanak 114.

Sportske i rekreativhe sadrzaje pozeljno je locirati na kontaktnim prostorima stambenih zona, prema
gospodarskim ili zonama javnih i druStvenih djelatnosti, odnosno prema okolnom poljoprivrednom
podrucju.

Clanak 115.

Elementi uredenja Cestice i oblikovanja gradevine, radi specificnosti funkcije, ¢esto odstupaju od
stambene matrice naselja, stoga je potrebno gradevinu locirati paviljonski, a javni prostor uz nju
oblikovati kao trg ili park.

Uvjeti uredenja povrsina i gradnje za gradevine drustvenih djelatnosti su sliedeci:

- povrSinu Cestice treba odrediti na nacin da koeficijent izgradenosti maksimalno iznosi 0,4, a
za Burdevac vaZe odredbe odredene UPU-om grada Burdevca,

- najveca etazna visina osnovne gradevine je E=Po/S+P+2K+Pk, odnosno max. visina je
Vmax=12,0 m, a iznimno i viSe,

- iznimno, maksimalna visina za sportske gradevine, gradevine kulture i vjerske gradevine
moze biti do 15,0 m, a specificni dijelovi (zvonici, dimnjaci kotlovnica i sl.) mogu biti i vece visine,

- najveca etazna visina pratec¢ih gradevina je E=Po/S+P+Pk, odnosno max. visina je Vmax=
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6,0 m, aiznimno i vise,

- ako je u postojecoj ulici odreden gradevni pravac ili se gradevni pravac odreduje prostornim
planom uredenja uzeg podruéja, gradevina, odnosno dio gradevinskog kompleksa, treba biti lociran na
tom pravcu,

- gradevine trebaju od jedne uzduZne mede gradevne Cestice biti minimalno odmaknute za
Sirinu vatrogasnog koridora odredenog posebnim propisom, ali ne manje od 4,0 m, a od ostalih meda
minimalno 1,0 m,

- medusobna udaljenost gradevina osnovne ili prateée namjene na istoj ili susjednim
gradevnim Cesticama, ukoliko nisu oblikovane kao gradevni kompleks, treba biti minimalno jednaka
polovini visine viSe gradevine, ali ne moze biti manja od 4,0 m, dok udaljenost gradevine drustvenih
djelatnosti prema izgradenim pomoénim gradevinama na susjednim gradevnim Cesticama moze biti i
manja, pri Eemu je potrebno primijeniti mjere zastite od prijenosa pozara s jedne gradevine na drugu,

- krovovi mogu biti izvedeni kao ravni, Sed, bacvasti ili kosi nagiba do 45°,

- gradevnu Cesticu potrebno je urediti kao zelenu i hortikulturno uredenu povrSinu s
travnjacima i autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila, najmanje 30% od ukupne povrsine
gradevne Cestice;. 1znimno unutar uZeg centra grada prilikom rekonstrukcije ili prenamjene postojecih
zgrada drusStvene namjene moze se zadrzati postoje¢a povrSina uredena kao zelena (ali ne manje od
15%).

- gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na prometnu povrsinu najmanje Sirine kolnika
od 4,50 m. lzuzetno, Sirina postoje¢eg kolnog ulaza moze biti i manja, ali ne manja od 3,00 m u
izgradenom dijelu naselja ako ne postoji moguénost njegovog prosirenja.

- omogucéuje se postavljanje ograde na granici gradevne Cestice najveée visine 1,50 m i
iznimno i viSe, odnosno zastitnih ograda propisane visine za otvorena sportska igralista, te iznimno i
vise,

- na gradevnoj Cestici ili u njenoj neposrednoj blizini potrebno je osigurati prostor za parkiranje
vozila korisnika gradevine drustvenih djelatnosti,

- pozicijom djec€jeg vrti¢a, jaslica ili osnovne Skole na gradevnoj Cestici, u odnosu na okolne
postojece ili planirane gradevine, treba osigurati dobru osvijetlienost prostora u vrijeme boravka djece
u gradevini, odnosno susjedne gradevine ne smiju bacati sjenu na prostore boravka djece.

Clanak 115.a

U gradevinskom podrucju naselja omogucena je izgradnja javnih i prateé¢ih sadrzaja na temelju
sljedecih orijentacijskih normativa:

- primarna zdravstvena zastita 0,10 m? / po stanovniku

- djelatnost drustvenih i kulturnih organizacija 0,20 m? / po stanovniku
- javne djelatnosti (poste, banke i sl.) 0,10 m? / po stanovniku.

- predskolske ustanove 15,0 - 30,0 m? / po djetetu

- srednje ili osnovne Skole 20,0 - 40,0 m? / po uéeniku.

Navedeni normativi odreduju minimalne potrebe kvalitetnog opremanja naselja prate¢im sadrzajima,
no ukoliko postoji interes investitora za izgradnjom, povrSina prateé¢ih sadrzaja moze premasiti
navedene normative.

Clanak 115.b

Povrsine sportsko-rekreacijske namjene objedinjuju sadrzaje i povrSine namijenjene sportu i rekreaciji.
Sportsko-rekreacijska namjena - sport bez gradnje (R1) - na ovim povrSinama mogu se uredivati
otvorena igraliSta te manji prateci prostori.

Unutar ovog podrucja mogu se smjestati sljedeci oblici sportsko-rekreacijske namjene: sportska
igraliSta i tereni sa ili bez tribina, atletske staze, otvoreni bazeni sa dodatnim sadrzajem, nadstreSnice
za odmor, adrenalinski park, biciklistiCcke staze, staze za rolanje, pouéne staze, djecja igralista,
bocalista, vise€a kuglana, stolni tenis i sli¢no.
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Moguca je gradnja gradevina Sto upotpunjuju i sluze osnovnoj djelatnosti (garderobe, sanitarije, manji
ugostiteljski sadrzaji). Prateci se sadrzaji mogu graditi istodobno ili nakon uredenja otvorenih sportsko-
rekreacijskih igralista.

Sportsko-rekreacijska hamjena - sport s gradnjom (R2) - na ovim povrSinama mogu se graditi sportske
dvorane, stadioni sa ili bez tribina te ostale zatvorene i otvorene gradevine namijenjene za sport i
rekreaciju nabrojane u prethodnom stavku.

Mogucéa je gradnja gradevina $to upotpunjuju i sluze osnovnoj djelatnosti (ugostiteljski sadrzaji,
trgovine sportskom opremom i sli€no).

Okoli$ je potrebno hortikulturno urediti (zasaditi visokim -drve¢em i niskim nasadima).
SRC Burdevac (R2)
Clanak 115.c

Podrugje je u Zoni zastite kulturnog dobra u gradu. Teren je uglavhom ravan, omeden potokom
Civiéevac sa sjeveroistoka, ulicom Antuna Radiéa i stambenom izgradnjom sa juga, hotelom Picok sa
zapada te livadama Starog grada sa sjevera.

Prilikom projektiranja treba naro€ito voditi rauna o suodnosu sa rekreacijskim prostorom Borik sa
sjeverne strane, livadama Starog grada sa zapadne strane - kao osobito vrijednog predjela te
povezivanjem sa centrom grada sa juzne strane. Bitno je i prostorno-funkcionalno povezivanje s
hotelom Picok.

Ostali uvjeti gradnje odredeni su u ¢lancima 115. i 115.b ovih odredbi.

4.1.2 Uvjeti lociranja drustvenih djelatnosti unutar stambenih zona

Clanak 116.
Kao izdvojeni sadrzaji, pojedine drustvene djelatnosti mogu se organizirati i u stambenim zonama.

U stambenim zonama mogu se locirati druStvene djelatnosti koje su uobi¢ajeno vezane uz stanovanje,
kao $to su odgoj, nize obrazovanje, djelatnost primarne zdravstvene zastite, socijalne skrbi, rekreacije,
institucije djelovanja vjerskih zajednica i drugih gradanskih skupina.

Uvjeti uredenja prostora i gradnje za djelatnosti iz prethodnog stavka, jednaki su kao i za stambene
sadrzaje u okolini, odnosno uvjetovani su postivanjem karakteristicnog uzorka naselja stambene zone
u kojoj se nalaze.

Ukoliko pojedini elementi uredenja Cestice ili oblikovanja gradevine, radi specificnosti funkcije, bitno
odstupaju od urbane matrice okoline, potrebno je gradevinu locirati paviljonski, a javni prostor uz nju
oblikovati kao trg ili park.

Ostali uvjeti gradnje gradevina drustvenih djelatnosti jednaki su kao i za gradevine unutar zona javnih i
drustvenih sadrzaja, odnosno sporta i rekreacije.

Clanak 117.
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Na gradevinskoj Cestici drudtvenog sadrZaja - odgoja i obrazovanja, zdravstva, kulture i zabave, te
sporta i rekreacije, moze se odobriti postava montazne gradevine - kioska, ukoliko je djelatnost koja ¢e
se u kiosku obavljati kompatibilna s funkcijom drustvene djelatnosti, odnosno s mjeSovitim znacajem
lokacije na koju se postavlja.

Kiosk mora udovoljiti estetskim kriterijima (mora biti industrijski serijski proizvod, odnosno u
specifi¢nim slu€ajevima oblikovanje mora biti primjereno ambijentalnim karakteristikama lokacije).

Kiosk se treba locirati minimalno 5,0 m od linije regulacije, a moze biti najveée tlocrtne povrsine do
15,0 m? bez mogucnosti prigradniji, terasa i nadstre3nica.

Djelatnosti i postava kioska ne smiju ometati funkcioniranje gradevne Cestice na kojoj je postavljen, niti
susjednih gradevina i prometa.

Grupa privremeno - montaznih gradevina - kioska na povrSinama drustvenih sadrZzaja moze postaviti
samo na temelju idejnog rieSenja, o kojem ¢e odlugivati nadlezni upravni odjel Grada.

4.2 Uvjeti uredenja prostora za obavljanje drustvenih djelatnosti izvan gradevinskih podru¢ja naselja

Clanak 118.

Izvan granica gradevinskih podrucja naselja, djelatnosti sporta i rekreacije mogu se locirati:

- u pravilu na izdvojenim podrucjima namijenjenim sportu i rekreaciji,

- unutar kultiviranih predjela, na podrucjima ostalog obradivog tla oznaenog kao podrucje
bilogorskih voc¢njaka i vinograda mogu se uredivati Cestice u svrhu «rekreativhe poljoprivrede», a
prirodni i prirodi bliski predjeli mogu se koristiti u rekreativnhe svrhe, a izuzetno i za pojedinatne
turistiCko - rekreativne sadrzaje, uz postivanje mjera zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti,
odredenih u poglavlju 6. ovih odredbi.

4.21 Izdvojena gradevinska podruc¢ja za drustvene djelatnosti

Clanak 119.

Izdvojena gradevinska podruja za obavljanje drustvenih djelatnosti odreduju se gradevinskim
podrucjima za gradevine u funkciji obavljanja osnovne djelatnosti pojedinog izdvojenog podrudja,
odredenog ovim PPUG- om.

Namjene, lokacija, te nacelno i povrSina izdvojenih podrucja za obavljanje drustvenih djelatnosti za
podru¢je Grada Durdevca, prikazane su na kartografskom prikazu br. 1. “KoriStenje i namjena
povrsina ” u mjerilu 1 :25.000, a odnose se na:

- rekreacijsko podrudje uz jezero «Gat»,

- sportsko-rekreacijska zona uz lovacki dom prema Micetincu,

- izdvojeni rekreacijski prostor Borik,

- lovacki dom Peski,

- sportsko-rekreacijska zona sa skijaliStem i ostalim sportskim sadrzajima uz naselje Sveta

- sportsko-rekreacijska namjena vezana uz konjicki sport -R2
- sportsko-rekreacijska namjena vezana uz moto -klub -R3.

Clanak 119.a.

Sportsko-rekreacijska zona za moto -klub -R3
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Unutar povrsine sportsko rekreacijske namjene -motoklub (R3) mogu se graditi gradevine sportsko-
rekreacijske namjene i prateci sadrZaji. Dozvoljena je gradnja slijede¢ih sadrzaja:

— karting/moto staza, prostori za pripremu kartinga/moto staze, staza za utrke motora, prostori za
pripremu modela motora djecja igralista, pratec¢ih sadrzaji: svlagionica, klupske prostorije, ugostiteljski
sadrzaji, gledalista, tribine, garaze, spremista i sli¢no.

Uvjeti uredenja povrsina i gradnje za gradevine drustvenih djelatnosti su sljededi:

- povrsina gradevne Cestice definirana je povrSinom zone i iznosi cca 5600 m2
- maksimalni koeficijent izgradenosti maksimalno iznosi 0,1,
- maksimalni koeficijent iskoriStenosti iznosi 0,2
- maksimalna visina gradevine iznosi je E=Po/S+P+1K ,
- max. visina gradevine iznosi 7,0 m
- Minimalna udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice iznosi h/2, pri ¢emu je h visina
gradevine ali ne manje od 3,0 m,
- medusobna udaljenost gradevina osnovne ili prate¢e namjene na Cestici, ukoliko nisu
oblikovane kao gradevni kompleks, treba biti minimalno jednaka polovini visine viSe gradevine, ali ne
moze biti manja od 4,0 m,
- krovovi mogu biti izvedeni kao ravni, ili kosi nagiba do 45°,
- gradevnu Cesticu potrebno je urediti kao zelenu i hortikulturno uredenu povrSinu s
travnjacima i autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila, najmanje 40% od ukupne povrsine
gradevne Cestice,
- gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na prometnu povrsinu najmanje Sirine kolnika
od 4,50 m.
- omogucéuje se postavljanje ograde na granici gradevne Cestice najveée visine 1,50 m i
iznimno i viSe, odnosno zastitnih ograda propisane visine za otvorena sportska igralista, te iznimno i
vise,
- na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati prostor za parkiranje vozila korisnika gradevine
sportsko rekreacijskih djelatnosti sukladno normativima Odredbi ovog Plana.

Clanak 119.b.

Sportsko-rekreacijska zona za konjicki sport -R2

Unutar povrSine sportsko rekreacijske namjene -konji¢ki centar/konjicki sport (R3) mogu se graditi
gradevine sportsko-rekreacijske namjene i prateci sadrzaji—odnosno gradevine za uzgoj i/ili smjestaj
zivotinja (konja) i pratec¢ih i pomoc¢nih gradevina. Namjena gradevina je: sport, rekreacija, potrebe
udruga i klubova, obavljanje usluznih djelatnosti vezanih uz komercijalni uzgoj i brigu o zivotinjama.

Dozvoljena je gradnja slijedecih sadrzaja:

- gradevina Sporta i rekreacije - hala za jahanje/zatvoreni manjez, vanjski manjez , travnati
tereni za jahanje, parkur (teren za preponsko jahanje), staze (kasacki i galopski sport),

- gospodarskih gradevina namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost - gradevine za smjestaj
konja (boksovi), gradevine za smjestaj i sklanjanje poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te njihovo
odrzavanje, gradevine za skladiStenje hrane za konje, gnojine jame

- ugostiteljsko - turistickih gradevina (manji ugostiteljski objekti za okrijepu bez moguénosti
planiranja smjestajnih kapaciteta)

- prate¢ih gradevina u funkciji poljoprivredne djelatnosti te Sporta i rekreacije (svlacionice,
spremiSta opreme, upravni prostori, uredi i prostorije za boravak djelatnika, prostorije klubova,
infrastrukturne gradevine i sl.)

- pomocnih gradevina (spremista, nadstreSnice, parkiraliSta, manipulativne povrsine, garaze,
kotlovnice za kruto i tekuc¢e gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva i sl.)

Uvjeti uredenja povrsSina i gradnje za gradevine drustvenih djelatnosti su sliedeéi:
- povrSina gradevne Cestice definirana je povrsinom zone i iznosi cca 4 ha
- maksimalni koeficijent izgradenosti maksimalno iznosi 0,3,
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- gradevine se mogu graditi kao samostalne ili kao kompleks gradevina ili kao vise zasebnih
gradevina,

- maksimalni koeficijent iskoriStenosti iznosi 0,6

- maksimalna visina gradevine iznosi je E=Po/S+P+1K,

- visina gradevine je tehnoloski uvjetovana

- udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi minimalno 5m

- minimalna udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice iznosi h/2, pri ¢emu je h visina
gradevine ali ne manje od 3,0 m,

- medusobna udaljenost gradevina osnovne ili prateCe namjene na C&estici, ukoliko nisu
oblikovane kao gradevni kompleks, treba biti minimalno jednaka polovini visine viSe gradevine, ali ne
moze biti manja od 4,0 m,

- krovovi mogu biti izvedeni kao ravni, Sed, bacvasti ili kosi nagiba do 45°,

- gradevnu Cesticu potrebno je urediti kao zelenu i hortikulturno uredenu povrSinu s
travnjacima i autohtonim vrstama grmlja i visokog zelenila, najmanje 40% od ukupne povrsine
gradevne Cestice,

- gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na prometnu povrsinu najmanje Sirine kolnika
od 4,50 m.

- omogucéuje se postavljanje ograde na granici gradevne Cestice najvece visine 1,50 m i
iznimno i viSe, odnosno zastitnih ograda propisane visine za otvorena sportska igralista, te iznimno i
vise,

- na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati prostor za parkiranje vozila korisnika gradevine
sportsko rekreacijskih djelatnosti sukladno normativima Odredbi ovog Plana.

Clanak 120.

Rekreacijsko podru¢je uz jezero «Gat», odnosno podru¢je na kojem je zavrSena eksploatacija,
moguce je urediti kao izdvojenu gradevinsku zonu za sadrzaje sporta i rekreacije, a osobito za vodene
sportove, biciklizam, sportski ribolov i druge kompatibilne sportove.

Za potrebe sportskih aktivnosti mogu se u ukupnoj povrsini od neto 500,0 m? graditi servisne
gradevine - spremista, sanitarije i slicni sadrzaji, te kao prateéi i ugostiteljski sadrzaji, uz postivanje
mjera zastite okolisa.

Temeljeno na navedenim aktivnostima, dio podrucja sportsko - rekreativhe zone, do maksimalno 1,0
ha povrsine, moguce je izdvojiti za uredenje gospodarskih sadrzaja turisticke namjene - auto kamp do
30 smijestajnih jedinica.

Unutar podruc¢ja ne mogu se graditi stambene gradevine.

Uvjeti uredenja i gradnje sportsko - rekreacijske zone, odreduju se na temelju prostornog plana uzeg
podrucja.

Planom uzeg podrucja potrebno je propisati uvjete uredenja prostora i gradnje, koje ¢e maksimalno
saCuvati postojeci okoli§, a $to se posebno odnosi na:

- nemogucnost bilo kakvih gradevnih zahvata u pojasu od 50,0 m od vodene povrSine jezera,

- nemogucénost gradnje unutar inundacijskih pojaseva vodotoka unutar podrucja zone zahvata,
- nemogucénost unasanja neautohtonih biljnih i Zivotinjskih vrsta na podrucje zahvata,

- obvezu izvedbe zahvata niskogradnje u materijalima i na nacin primjeren okoliSu (bez
asfaltnih prilaza i staza),

- Setne staze i pozicije za ribice mogu se uredivati od prirodnih materijala - drva, zemlje i sl.

- priveziSta za ¢amce, pjeSatke mostove, odmorista i klupe, mogu se graditi iskljuCivo od
drveta, a ukupno podrucje zahvata ograni¢ava se na 1,0 ha.

Clanak 121.
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Podrucje sportsko - rekreacijske zone uz lovacki dom prema Micetincu i uz lovacki dom Peski,
moguce je u ukupnom obuhvatu urediti u svrhu razvoja lovnog turizma, sportskih rekreativnih i
zabavnih aktivnosti, a prate¢a djelatnost moze biti pruZanje ugostiteljskih usluga.

Na podruéju zone moguce je uz postojeci lovacki dom:

- urediti sportske terene i Setne staze,

- izgraditi ugostiteljsku gradevinu za buéne zabavne djelatnosti do najvide neto 1500,0 m?,
- urediti prilaze i parkiraliSne povrsine,

- kao pratece izgraditi smjestajne kapacitete do najvise neto 500,0 m2.

Oblikovanje gradevina na prostoru zone potrebno je prilagoditi ambijentalnim uvjetima sredine i
bazirati na izvornim formama i materijalima gradnje u okolici.

Na gradevnoj Cestici postojeceg lovatkog doma u MiCetincu i Peskima mogu se vrsiti adaptacija,
rekonstrukcija i sanacija doma i uredenje vanjskih prometnih povrsina.

U sklopu kompleksa fazanerije i lovaCkog doma Peski nalazi se i objekt za rasjecanje i skladistenje
divijadi.

Clanak 122.

Izdvojeno rekreacijsko podrucje Borik, na prostoru koji se nastavlja na gradevinsko podrudje
Burdevca, mogucée je u ukupnom obuhvatu do 1,0 ha urediti polazi$ni punkt za rekreacijske aktivnosti
unutar Sume.

Za potrebe drustvenih i turistiCkih aktivnosti (aktivnosti udruga, razliCite manifestacije, turizam)
dozvoljeno je prosSirenje ili adaptacija postojecih gradevina ili izgradnja novih gradevina. Dozvoljava se
izgradnja sportsko- rekreacijskih sadrzaja (biciklisticka staza), adrenalinski park, pouc¢na trim staza i
sli¢no.

Za potrebe sportskih aktivnosti mogu se graditi pomocne gradevine - spremista, sanitarije i sli¢no, te
prateci i ugostiteljski sadrzaji, formiranje kampa a sve uz postivanje mjera zastite okoliSa i prirode,
prema zakonima o zastiti prirode i okoliSa i mjerama zastite za Posebni (geografsko-botanicki)
rezervat Durdevacki pijesci i Park Sume Borik.

Najveca etazna visina osnovnih, pomocnih i pratecih gradevina je E=Po/S+P+Pk, odnosno max. visina
je Vmax=6,0 m, a iznimno i viSe.

Za rekreacijsko podrucje Borik izraden je Program upravljanja na osnovu kojeg ¢e se izraditi idejno
rieSenje i ishoditi sve potrebne suglasnosti, dopustenja i uvjete zastite prirode nadleznog Zupanijskog
tijela, mjere i misljenja iz podruc¢ja Sumarstva, zastite okoliSa, prirode i drugih javnopravnih tijela.

R-10 skijaliSte i ostali sportski sadrzaji uz naselje Sveta Ana
Clanak 122.a

Izdvojeno podrucje sportsko - rekreacijske zone sa skijaliStem i ostalim sportskim sadrzajima“ uz
naselje Sveta Ana potrebno je urediti uredenjem staza za zimske sportove na snijegu kao i uredenjem
povrSina za ostale sportove, ukljuCujuci sve potrebne tehnicke elemente za koriStenje prostora u
navedenu namjenu.
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Unutar podru¢ja moguée je graditi i gradevine u funkciji ugostiteljskih i/ili smjestajno - turistickih
namjena (planinarski dom i sli¢no), kao dio kompleksa sportsko - rekreacijske zone, do ukupne
tlocrtne povrsine svih gradevina takve namjene unutar zone do 2500,0 m?.

Visina gradevina ne moze biti ve¢a od 10,5 m, a oblikovanje gradevina i primjena materijala treba
akceptirati okolni prirodni ambijent i tradicijski nacin gradnje.

Zona mjesovite hnamjene za povremeno stanovanje (vikend - naselje) uz sportsko - rekreacijski centar
sa skijaliStem i ostalim sportskim sadrzajima uz naselje Sveta Ana

Clanak 122.b

Osnovna namjena ove zone uz sportsko - rekreacijski centar sa skijaliStem i ostalim sportskim
sadrzajima juzno od naselja Sveta Ana, je povremeno stanovanje i vikend boravak, a moguéi su
slijedeci sadrzaji: hobi vrtovi, zelenilo, Sport i rekreacija, ku¢na radinost, seoski turizam, etno kuca i
sli¢no.

Unutar zona povremenog stanovanja moguca je izgradnja vikendica, gradevina seoskog turizma i
pomocnih gradevina.

Vikendica je gradevina koja sluzi za povremeni boravak ljudi u smislu odmora, Sporta, rekreacije i
bavljenja drugim aktivhostima u slobodno vrijeme pojedinih korisnika, a koja ne mora biti vezana uz
poljoprivrednu obradu.

Nedozvoljeni sadrzaji u ovoj zoni su:

- stalno stanovanje,

- industrija,

- sve bucne djelatnosti,

- izgradnja gradevina za bavljenje sto€arstvom ili poljoprivredom, i
- sadrzaji mjeSovite namjene (drustvena infrastruktura) i sli¢no.

Iznimno, unutar ove zone moze se dozvoliti i bavljenje ku¢énom radinos$¢u, te uredenje manjih
poslovnih sadrzaja (tihe i Ciste djelatnosti) koji ne iziskuju dodatne prate¢e sadrzaje i ne iniciraju
povecanje prometne aktivnosti.

U blizini zone povremenog stanovanja nalaze se evidentirani arheolo$ki lokalitet i gradevine koji su
predmet daljnjeg istrazivanja i zastite. Ukoliko se prilikom izgradnje (zemljanih radova) u ovoj zoni
naide na arheoloske nalaze potrebno je o nalazu izvijestiti nadlezni konzervatorski odjel.

Clanak 122.c

Gradnja planiranih gradevina povremenog stanovanja uz obuhvat ove Sportsko - rekreacijske zone sa
skijaliStem i ostalim sportskim sadrzajima, moze zapoceti pod uvjetom da je prethodno zadovoljen
dogovoreni minimum uredenja gradevinskog zemljista, a to znaci da je formirana gradevna Cestica, te
da je do nje mogu¢ kolni pristup minimalne Sirine 5,0 m za slu€aj dviju voznih traka, odnosno najmanje
3,0 m za samo jednu voznu traku, s obaveznim ugibalistima na svakih 100 m.

Uz kolnik prometnice u ovoj zoni preporu¢a se osigurati moguénost izgradnje pjeSacke i biciklistiCke
staze.

U ovoj zoni moze se prilaz s gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu ostvariti preko privatnog
puta, minimalne Sirine 3,0 m.
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Nuzni prilaz na gradevnu Cesticu (pravo sluznosti), moze se ustanoviti kao i na druge katastarske
Cestice koje joS nisu stekle status gradevne cC&estice, ukoliko to drugim zakonskim aktima nije
zabranjeno.

Clanak 122.d

Udaljenost gradevine od uli¢ne regulacijske linije u ovoj zoni ne mozZe biti manja od 3,0 m, ali ovisno o
karakteristikama pojedine konkretne gradevne Cestice moguce je gradevine locirati i na znatno ve¢im
udaljenostima u odnosu na uliénu regulacijsku liniju.

lzuzetno, na uli¢noj regulacijskoj liniji moze se izgraditi pomoéna gradevina - garaza ukoliko to
zahtijevaju specifi€ni uvjeti konfiguracije terena, te ne postoji moguénost izgradnje garaze u njenoj
dubini i pod uvjetom da je preglednost na tom dijelu takva da koriStenje pomocne gradevine - garaze
ne ugrozava javni promet ili da posebnim propisom nije drugacije odredeno.

Udaljenost gradevina od ruba &estice na gradevnim €esticama koje granice, ili su u neposrednoj blizini
Sume, mora biti u skladu s posebnim propisima o Sumama.

Clanak 122.e

Maksimalna visina kuée za odmor (vikendice) u ovoj zoni je prizemnica, uz moguénost izgradnje
podruma/suterena, kao i uredenja potkrovlja, visine gradevine do 6 m. Ostale dozvoljene gradevine u
ovoj zoni ne mogu biti veée od prizemlja, uz mogucénost izgradnje podruma.

Minimalne dimenzije gradevne Cestice u ovoj zoni su 10,0 m x 25,0 m. Maksimalna veliina gradevne
Cestice se ne ograniCava.

Dozvoljava se izgradnja dvojnih gradevina.
Maksimalna bruto izgradenost gradevne Cestice moze iznositi najvise 30%.

Minimalna tlocrtna povrSina gradevine osnovne namjene u ovoj zoni (vikendice) je 25 m? a
maksimalna 80 m?, ako ne prelazi maksimalnu dozvoljenu izgradenost Cestice (%).

Minimalna udaljenost gradevina u ovoj zoni od jedne susjedne mede moze biti minimalno 0,5 m, a od
druge 3,0 m. Medusobna udaljenost gradevina na susjednim €esticama ne moze biti manja od 4,0 m.

Gradevinska zona povremenog stanovanja uz Sportsko - rekreacijski centar sa skijaliStem i ostalim
sportskim sadrzajima juzno od naselja Sveta Ana, prikazana je na karti br. 4.5. - Gradevinska podrucja
naselja Micetinac i Sveta Ana, ovog PPUG- a.

Clanak 122.f

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procelja i krovista, te upotrijeblieni gradevni
materijali moraju biti uskladeni s okolnim gradevinama i krajobrazom. Preporuca se preferirati drvo kao
tradicijski gradevni materijal ovog podrucja, uz opeku, kamen, crijep, vapno i sli¢no.

KroviSta preporuc¢amo izvoditi kosa, s nagibom do 45 stupnjeva, iznimno i vise, a pokrov moze biti
crijep, lim, slama ili slicno. Manji dijelovi kroviSta mogu se izvoditi i kao ravni krov ili s pokrovom od
lima, drveta ili Sindre (maksimalno 30%).
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Oblik krovista i nagib, te polozaj sliemena konkretno se odreduju ovisno o svakoj specifi€noj
mikrolokaciji, poStujuci tradicijsku gradnju, odnosno uvazavajuéi tradicionalne elemente oblikovanja,
gradevnog materijala i veli€ine, te prepoznatljiv nacin gradnje.

Na krovovima je mogucée postavljati i uredaje za energetsko iskoriStavanje suneve energije (suncani
kolektori).

Nacin oblikovanja ograde i visina ograde, s time da ogradivanje gradevnih Cestica nije obavezno,
odredeno je u ¢lanku 63. ovih odredbi.

4.2.2 Drustvene djelatnosti unutar kultiviranih predjela

Clanak 123.

Unutar kultiviranih predjela mogu se na svim podrucjima uredivati prostori rekreativnih aktivnosti, te
privremenih kulturnih manifestacija, bez dugotrajnog ili zna¢ajnog utjecaja na prostor, kao $to su
biciklisticke, pjesacke i trim staze, uredivati odmoriSta u obliku klupa za sjedenje, postavljati
markacijske oznake rekreacijskih trasa i slicno.

Kod uredivanja staza iz prethodnog stavka, potrebno je u tu svrhu koristiti postojece poljske putove,
klance, Sumske prosjeke, prolaze i mostove, koji se i uobiajeno koriste u obavljanju djelatnosti
poljoprivrede i Sumarstva.

Clanak 124.
Na podrucjima ostalog poljoprivrednog tla, oznaéenog kao podrucje bilogorskih vinograda i voénjaka,

mogu se graditi klijeti i spremista vo¢a kao gospodarske gradevine u funkciji rekreativne poljoprivrede
kao i za obavljanje proizvodnih i turisti¢kih gospodarskih djelatnosti.

Na ovom podrucju dozvoljava se gradnja etno kuc¢a, obnova starih klijeti, kuSaona vina i ostalih
proizvoda, a u svrhu promicanja i o€uvanja tradicije vinogradarstva.

Podrugjima bilogorskih voénjaka i vinograda smatraju se slijedeci lokaliteti unutar poljoprivrednih
podrucja naselja:
- Budrovac - Zviri§¢e, Polje, Cambenica, Cirik , Molvice, Peski, Vise sela, Gradina, Staro selo i
dio lokaliteta Vuglenice,
- Cepelovac - Pri Majki BoZjoj, Za Sv. Jalzabetom, Cepelovecki breg, Veliki breg, Kaniza, i
Belevine,
- Burdevac - Veliki Kostanj i Mali Kostanj,
- Micetinac - Kendeliev breg, Kovadev breg, Kudmanov breg, Micetinski breg, Posredni
breg,Pesji rep i Jelin breg, Sirova Katalena - Molvice i Stari breg,
- Suha Katalena - Bori¢ec, Borik, Skresi, Stari breg, Sandorov jarak, Stari breg i Torine, te
- rudine oko Svete Ane.

Clanak 125.

Klijeti i spremiSta vo¢a se unutar navedenih podru¢ja mogu graditi na Cesticama koje zadovoljavaju
sljedece uvjete:

- minimalna povrsina Cestice vinograda ili voénjaka za gradnju klijeti ili spremiSta vo¢a od
najvise 60 m? tlocrtne povrsine treba iznositi 500,0 m?,

- minimalna povrsina Cestice vinograda ili vo¢njaka za gradnju klijeti ili spremista vo¢a od
najvise 100m? tlocrtne povrsine treba iznositi 1000,0 m?,

- povrsina klijeti ili spremista vo¢a na Cesticama ve¢im od 1000,0 m? mozZe se uvecati sa po
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20,0 m? tlocrtne povrsine za svakih 1000,0 m?, do maksimalno 200m?

- za potrebe OPG-a na ¢esticama veéim od 1000m? moZe se uvecati sa po 50 m? tlocrtne
povrdine za svakih 1000m? do max tlocrtne povrdine 300m? na povrdinama veé¢im od 5000m?,
odnosno na povrdinama preko 10000m? do maximalne tlocrtne povrgine 300m?

- minimalna povrSina Cestice vinograda i vo¢njaka za stjecanje uvjeta gradnje koje mozZe
ostavariti OPG je 5000m?

Cestice nasada voénjaka i vinograda povrsine veée od 1,5 ha smatraju se prostorom poljoprivredne
proizvodnje visoke gospodarske ucinkovitosti, te se za gradnju na ovakvim &esticama primjenjuju
uvjeti gradnje poljoprivrednih gospodarstava.

Cestice vinograda i voénjaka na kojima su izgradene Klijeti ili spremi$ta vo¢a, ne mogu se cijepanjem
dijeliti na manje povrsine koje ne bi zadovoljile uvjete za gradnju takvih gradevina.

Klijeti i spremista voca c€iji su vlasnici registrirani za obavljanje turisti¢kih gospodarskih djelatnosti za
svakih 1000 m? povrgina ¢estica smiju imati 100,0 m? tlocrtne povrsine, odnosno za svakih 100,0 m?
poljoprivrednih povr$ina smiju imati 10,0 m? klijeti, ku$aonica, vinskih podruma, spremista i ostalih
pomocnih prostorija.

Clanak 126.

Klijeti i spremiSta voca se mogu graditi kao prizemne, a iznimno katne gradevine, s podrumom i/ili
suterenom, visine gradevine mjereno od kote ulaza ili viseg dijela uredenog terena, do najviSe
Vmax=6,0 m a iznimno i viSe.

Dozvoljava se gradnja pored osnovne gradevine i gradnja pomocne/prateée gradevine. Najveca
etazna visina pomoc¢ne/prate¢e gradevine je E=Po/S+P+Pk, odnosno max. visina gradevine je Vmax=
3,5 m aiznimno i viSe.

Udaljenost klijeti i spremiSta vo¢a od jedne mede treba biti 3,0 m a od ostalih meda ne manje od 1,0 m
odnosno 0,5 m u slu€aju postojeceg/zateCenog stanja i/ili karakteristicnog uzorka naselja sa klijetima.

Medusobna udaljenost Klijeti i spremista vo¢a na susjednim ¢esticama ne moze biti manja od 3,5 m.

Iznimno udaljenost Klijeti i spremiSta vo¢a od susjednih meda, medusobna udaljenost klijeti i spremista
voc¢a na susjednim Cesticama moze biti i manja od navedenih udaljenosti u stavcima 3. i 4. u slucaju
postojec¢eg/zateCenog stanja i/ili karakteristicnog uzorka naselja sa klijetima.

Udaljenost klijeti kao osnovne gradevine od pomocne gradevine na istoj Cestici je 4,0 m. Iznimno,
udaljenost klijeti kao osnovne gradevine i pomoéne gradevine na istoj Cestici moze biti i manja ako su
funkcionalno povezane.

Ako je na Cestici viSe pomocnih gradevina njihova medusobna udaljenost je 1,0 m a iznimno i manje
ako ¢&ine jednu funkcionalnu cjelinu.

Kada se klijeti ili spremiSta voc¢a lociraju u blizini sjeverne mede Cestice vinograda, odnosno vocnjaka,
udaljenost gradevine od mede ne mozZe biti manja od 1,0 m, a od meda na ostalim stranama svijeta
3,0 m. Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice namijenjene za klijet i spremiste voca kig ne smije biti
veci od kig=0,5.

Koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice namijenjene za klijet i spremiste voca kis ne smije biti veci
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od kis=2,0.
Krovovi mogu biti izvedeni kao kosi nagiba do 45° a iznimno i vise.
Dozvoljava se gradnja na suvremen nacin sa tradicionalnim elementima.

lzuzetno se klijeti mogu graditi i kao dvojne gradevine na medi susjednih &estica, ukoliko se
sporazumno zatraZi izdavanje uvjeta za gradnju na objema susjednim Cesticama vinograda, odnosno
voénjaka.

Svaka gradevna Cestica mora imati osigurani neposredni kolni prilaz na prometnu povrSinu, minimalne
Sirine 3,0 m.

4.2.3 Drustvene djelatnosti unutar prirodnih i prirodi bliskih predjela

Clanak 127.

Unutar prirodnih i prirodi bliskih predjela mogu se obavljati iskljuCivo rekreativhe i edukativne
aktivnosti, koje hemaju znacajan negativan utjecaj na prostor, ve¢ se koriste kao prostori rekreacije i
edukacije, uz mjere opreza u odnosu na ouvanje izvornog ekosustava.

Rekreativne aktivnosti posebno se mogu obavljati u Sumama i drugim prirodi bliskim, neobradenim
prostorima, u kontakthom prostoru naselja, koji su obzirom na socio-ekoloSku ulogu u odnosu na
naselje ovim PPUG-om proglasene Sumama posebne namjenei park-Sumama (Suma Borik).

Park-Suma je prirodna ili sadena Suma, vecée bioraznolikosti i/ili krajobrazne vrijednosti, a koja je
namijenjena i odmoru i rekreaciji. U park-Sumi dopusteni su zahvati i djelatnosti koje ne narusavaju
obiljezja zbog kojih je proglasena.

U svrhu koristenja navedenih prostora mogu se postavljati markacijske oznake i izletniCke tocke -
odmorista izvedena kao klupe od materijala identi¢nog okoliSu.

Ujedno je mogucée postavljanje informativnih-edukativnih tabli, uredenje Setnica, biciklistiCkih staza,
poucnih i trim staza i sli€nih manjih zahvata takozvane zelene infrastrukture.

Prilikom odrzavanja, promicanja i koriStenja park Sume Borik potrebno je pidrzavati se smjernica za
provodenje godiSnjeg programa zastite odrzavanja, promicanja i koriStenja park Sume Borik za
tekucu godinu od Javne ustanove za upravljanje zasti¢enim dijelovima prirode Koprivni¢ko-krizevacke
Zupanije.

Clanak 128.

Posebno podrucje od kulturoloSkog znacaja je kontaktna zona uz utvrdu Stari grad u Burdevcu, koje
se treba odrzavati u smislu odrZanja izvornih ekosustava i tipi€nog krajolika.

Na podrugju se temeljem plana uredenja uzeg podrucja ili projekta uredenja podrucja, mozZe
predvidjeti koriStenje prostora u svrhu turisticke ponude.

Clanak 129.
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Za podrucje posebnog (geografsko-botanic¢kog) rezervata, «Durdevacki pijesci», obvezna je primjena
posebnih mjera uredenja i zastite, odredenih u poglavlju 6. ovih odredbi.

5. UVJETI ZA UTVRBIVANJE KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA ZA PROMETNE | KOMUNALNE
INFRASTRUKTURNE SUSTAVE

Clanak 130.

Koridori ili trase, te lokacije postojeéih i planiranih gradevina i uredaja prometnih i komunalnih
infrastrukturnih sustava, prikazane su kartografskim prikazom br. 2. “Infrastrukturni sustav”.

Ovim PPUG-om je predvidena je izgradnja, odnosno odrzavanje slijedecih sustava:

- prometnog, koji obuhvaca postojeCe sustave cestovnog, Zeljezni¢kog, postanskog i
telekomunikacijskog prometa,

- energetskog, koji obuhvacéa postojeCe sustave prijenosa i distribucije elektricne energije i
plina, te planirani sustav proizvodnje elektricne energije, te

- vodnogospodarskog, koji obuhvaca postojeCe sustave za obranu od poplava i koristenje
voda za pice, te postojece i planirane sustave za odvodnju otpadnih voda.

Clanak 131.

Planirane linijske infrastrukturne povrsine (koridori ili trase) odredene su aproksimativno u prostoru, a
to€na trasa odreduje se u fazi idejnog projektiranja, pojedinacno za svaki zahvat u prostoru.

Povrsine ovim PPUG-om izdvojene za gradnju gradevina infrastrukturnih sustava su podrudja:

- izvorista vodocrpilista Purdevac I. i Burdevac 2,

- lokacije vodospreme Cepelovac,

- uredaja za procis¢avanije otpadnih voda Durdevac,

- odlagaliste komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada i reciklazni centar Peski,

- mogucée planirane izgradnje zra¢ne luke regionalnog znacaja na lokalitetu Grabanka
zapadno od BPurdevca.

Dodatno se u funkciji razvoja infrastrukturnih sustava na podrucju Grada, mogu izdvajati povrsine za
izgradnju plinskih mjerno - redukcijskih i redukcijskih stanica, prepumpnih stanica sustava odvodnje ili
navodnjavanja i druge povrsine sliéne namjene.

Podru¢ja za smjestaj uredaja komunalne infrastrukture mogu se uredivati i koristiti iskljuivo za
izgradnju gradevina i postavu infrastrukturnih uredaja u osnovnoj namjeni, a dodatno samo servisnih
instalacija, sve u skladu s posebnim propisima.

Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja komunalne infrastrukture potrebno se
pridrzavati vazecih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i uredaja,
te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

U odredivanju trasa magistralnih koridora potrebno se pridrzavati nacela racionalnog gospodarenja s
prostorom, odnosno:
- zahvati u prostoru ne smiju se izvoditi na Stetu koriStenja obradivih povrsina, posebno
najvrednijih predjela juzno i zapadno od Purdevca,
- koridori osigurani za prolaz jedne infrastrukture trebaju se iskoristiti i za vodenje ostalih
potrebnih infrastruktura,
- zahvati u prostoru trebaju maksimalno izbjegavati narusavanje prirodnih i prirodi bliskih
predjela, a posebno Sumskih prostora, inundacijskih pojaseva vodotoka i plavnih livada i
- infrastrukturni koridori ne smiju se trasirati kroz ili tangentno uz osobito vrijedne i ugrozene
dijelove okolia.
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Lokacije i trase planiranih infrastrukturnin gradevina odredene su aproksimativnho u kartografskim
prikazima br.1. ,KoriStenje i namjena povrsina" i br.2. ,Infrastrukturni sustavi‘, u mjerilu 1:25000, a
to¢ne lokacije i trase planiranih gradevina utvrduju se idejnim rieSenjem u postupku izdavanja uvjeta
gradnje.

Sirina koridora planirane prometne ili druge linijske infrastrukture drzavnog i Zupanijskog znacaja, koji
odreduje podrudje zabrane gradnje drugih gradevina na planom definiranoj trasi do trenutka formiranja
stvarnog pojasa (lokacijskom dozvolom) pojedine prometne ili linijske infrastrukture iznosi:
- za podravsku brzu cestu 100,0 m obostrano od planirane osi, ili ukupno 200,0 m,
- za druge planirane drzavne ceste 50,0 m obostrano od planirane osi ili ukupno 100,0 m,
- za planiranu isto¢nu obilaznicu grada 20,0 m od planirane osi ili ukupno 40,0 m,
- za planirane dalekovode 25,0 m obostrano od planirane osi, ili ukupno 50,0 m.
- Idejnim rjeSenjem planirane drzavne ceste - podravske brze ceste treba predvidjeti
zamjenske pristupe do postojeéih naselja Grkine i Severovci, do izdvojenih gradevinskih
podrudja i eksploatacijskih polja Sljunka i pijeska te do poljoprivrednih povrSina.

5.1 Prometni sustav
5.1.1 Cestovni promet
5.1.1.1 Izvan gradevinskih podrucja

Clanak 132.
Prilikom projektiranja novih prometnica izvan gradevnog podrucja naselja, odnosno rekonstrukcije

postojecih, potrebno je osigurati minimalnu Sirinu koridora za prolaz prometnice i komunalne
infrastrukture i to za:

- drzavne ceste 60,00 m
- Zupanijske ceste 40,00 m
- lokalne ceste 20,00 m
- nerazvrstane ceste 15,00 m

Izuzetno, koridori mogu biti i uzi, ukoliko je to predvideno posebnim propisima.

Prometna mreza rjeSavat ¢e se PPUO-om sukladno kartografskom prikazu 2.A. Infrastrukturni sustavi
— Promet, kao osnovnim usmjerenjem, a poblize ¢e se razraditi projektima pojedinih prometnica i
njihovih raskrizja.

PPUG-om utvrdeni koridori iz prethodnog stavka ne mogu se mijenjati planovima uzih podrucja, osim
u sluaju da se temeljem novih istrazivanja i spoznaja utvrdi neprovedivost realizacije planiranih
gradevina unutar tih koridora.

Komunalnu infrastrukturu potrebno je u pravilu planirati izvan kolnih povrsina, a u zastitnom zelenom
pojasu javnih razvrstanih cesta.

Polozaj i trasa infrastrukturnih mreza planiranih unutar obuhvata koridora javnih razvrstanih cesta
definirati ¢e se posebnim projektima u skladu sa prethodno ishodenim uvjetima nadlezne uprave za
ceste te u skladu sa ¢l.55. Zakona o cestama (»Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14).

Popis nerazvrstanih cesta dan je u Odluci o nerazvrstanim cestama na podruc¢ju Grada BPurdevca -
Jedinstvenoj bazi podataka nerazvrstanih cesta na podrucju Grada Burdevca (Sluzbene novine Grada
Burdevca br. 11/14, 1/15, 4/16, 6/17, 10/18).
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Clanak 133.

U cilju boljeg povezivanja s regijom, okolnim opc¢inama ili rastereé¢enja pojedinih prometnica od tedkog
tranzitnog prometa, ovim PPUG-om se planira:

- koridor drzavne ceste GP Otok Virje - Varazdin - Koprivnica - Osijek - GP llok i -uredenje
trase Bjelovar - Burdevac - GP Gola, kao brzu cestu jednog kraka podravskog Y.

Za koridor drzavne ceste iz alineje 1. prethodnog stavka potrebno je izraditi studiju utjecaja na okolis.
U cilju boljeg funkcioniranja internog prometnog sustava, posebno u odnosu na obavljanje
gospodarskih djelatnosti ovim PPUG-om se planira:

- _ prometna veza izmedu rubnih, istocnih dijelova Burdevca, odnosno izmedu Zupanijske ceste
ZC 2214 i drzavne ceste D2,
- direktna prometna veza naselja Micetinac i Sveta Ana.

Za planirane priklju¢ke na drzavne ceste ili rekonstrukciju postoje¢ih potrebno je izraditi projektnu
dokumentaciju u skladu s vaze¢im Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i
prilaza na javnu cestu te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.0. u skladu s ¢lankom 51. vazeceg
Zakona o cestama. Zastitni pojas uz javne razvrstane ceste, te rezimi gradnje i uredenja prostora
odredeni su vaze¢im Zakonom o cestama, a za nerazvrstane ceste na podru¢ju Grada Durdevca
temeljem odluke Grada.

Clanak 134.

Izvan granica gradevinskih podrucja dozvoljava se gradnja servisnih sadrzaja - benzinskih stanica,
odmorista, stacionara, skladista i odlagaliSta za potrebe cestarskih sluzbi.

Centralno odmoriste za tranzitni cestovni promet potrebno je, do izgradnje vezati uz planirane
gospodarske zone Durdevca i locirati unutar gradevinskog podrucja naselja.

Uz prometnice izvan granica gradevinskih podrucja naselja, nije dozvoljeno postavljanje reklamnih
panoa povrsine od 6,0 m? i vece.

5.1.1.2 U gradevinskim podrucjima
Clanak 135.

Unutar gradevinskog podrucja naselja, sve javne cestovne prometne povrsine, uz koje postoje ili se
planiraju urediti gradevne Cestice, s izravnim prilazom na prometnu povrsinu, ureduju se kao ulice.

Ulice se trebaju projektirati, graditi i uredivati na nacin da se unutar njihovih koridora omoguci vodenje
komunalne i telekomunikacijske infrastrukture, te moraju biti vezane na sustav javnih prometnica.

Ulice u naselju s funkcijom drzavne, zupanijske ili lokalne ceste smatraju se tom vrstom ceste (javna
cesta).

Podrucja predvidena za Sirenje naselja (neizgradeni dijelovi gradevnog podrucja) trebaju se uredivati
na nacin da gradevne Cestice nemaju direktan izlaz na drzavnu.

Clanak 136.
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Medumjesne ulice mogu se Koristiti za javni prijevoz, u svrhu €ega je na odgovarajuim mjestima
unutar naselja potrebno predvidjeti proSirenja za stajalita s nadstreSnicama za putnike.

Stajalista za autobuse je potrebno urediti sa ugibaliStima propisanih dimenzija za autobuse, sa
nadstreSnicama za putnike i drugom odgovaraju¢om prate¢om opremom.

Adaptacijom, odnosno rekonstrukcijom autobusnog kolodvora u Burdevcu ne mogu se odobriti
sadrZaji servisiranja vozila, a obuhvat se treba zadrzati u gabaritima postojece Cestice.

Ukoliko ¢e se predvidjeti preseljenje autobusnog kolodvora na novu lokaciju i ukolikoga se pozicionira
u stambenoj ili zoni drustvenih sadrzaja, ne smije imati sadrZaje parkiranja i servisa vozila.

Clanak 137.

Medumjesne ulice mogu se Koristiti za javni prijevoz, u svrhu &ega je na odgovarajuéim mjestima
unutar naselja potrebno predvidjeti proSirenja za stajaliSta s nadstreSnicama za putnike.

Adaptacijom, odnosno rekonstrukcijom autobusnog kolodvora u Durdevcu ne mogu se odobriti
sadrzaji servisiranja vozila, a obuhvat se treba zadrzati u gabaritima postojece Cestice.

Ukoliko ¢e se predvidjeti preseljenje autobusnog kolodvora na novu lokaciju i ukoliko ga se pozicionira
u stambenoj ili zoni drustvenih sadrzaja, ne smije imati sadrzaje parkiranja i servisa vozila.

Clanak 138.

Najmanja udaljenost regulacijskog pravca od ruba kolnika treba osigurati mogucénost izgradnje
odvodnog jarka, usjeka, nasipa, bankine i nogostupa, a ne moze biti manja od 1,2 m.

Izuzetno uz kolnik slijepe ulice moze se osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu nhjezinu stranu u
istoj razini.

Ne dozvoljava se izgradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji sprjeCavaju
prosSirivanje preuskih ulica, uklanjanje ostrih zavoja, te zatvaraju vidno polje vozaca.

Sve prometne povrSine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera.

Osim prometnica koje su utvrdene u grafickom dijelu PPUO-a, planovima uzih podrucja i
odgovarajuc¢im aktima kojima se odobrava gradnja, mogu se utvrditi i prometnice nizeg znacaja, kao
nerazvrstane ceste i ostale prometne povrsine.

Nove nerazvrstane ceste u gradevinskim podrucjima uvjetuju se s minimalnim profilom 7,0 m (5,5 m
kolnik i 1,5 m jednostrani pjeSacki nogostup).

Ako se kod rekonstrukcije postojeCih cesta u izgradenim gradevinskim podruéjima, cjelinama od
povijesnog znacenja ili u posebnim okolnostima ne moze ostvariti slobodni profil ceste, a radi
funkcioniranja infrastrukturnog sustava, moze se odobriti i smanjenje profila (gabarita) ceste posebnim
propisom za podrucje grada Burdevca.

Postojece prometnice u izgradenim dijelovima naselja, iznimno se zadrzavaju u zateCenom profilu, koji
za dvosmijerni promet treba osigurati Sirinu kolnika od min. 5,0 m, a za jednosmjerni minimalno 3,0 m
te su tada kolno pjeSacke odnosno sukladno vaZzeéem Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe.



Broj 9 SLUZBENE NOVINE GRADA DURDEVCA Stranica 91

Kolni prolazi mogu se izvesti i minimalne ukupne Sirine 4,5 m za kolne prolaze sa dvije vozne trake
izmedu postojeCih objekata, odnosno minimalne ukupne S8irine 2,5 m za kolne prolaze sa jednom
voznom trakom.

Benzinske postaje grade se uz javne ceste izvan gradevinskih podru€ja naselja neposrednom
provedbom ovog Plana sukladno posebnim propisima.

Omogucava se realizacija benzinskih postaja ovim PPUO-om na lokacijama za koje se mogu osigurati
odgovarajuci prometni uvjeti i mjere zastite okoliSa u odnosu na kontaktnu namjenu prostora.
Benzinske postaje mogu se graditi lokacijama pod uvjetom da su smjeStene u zonama:

- gospodarsko - poslovne namjene (K);

- gospodarsko - proizvodne namjene (l);

- mjeSovite namjene (M2);

- u sklopu prometnih uliénih koridora i infrastrukturnih sustava.

Planom su odredene benzinske postaje kao prometne gradevine — dio ulice i to postojeée benzinske
koje se mogu zadrzati i planirane benzinske postaje koje se grade uz ulice / prometnice.

Clanak 138.a.

Unutar obuhvata Plana, izvan i i unutar gradevinskog podrucja, moguce je uredivati poucne i trim
staze u pojasu Sirine cca 12m sa pjeSackim stazama, biciklistickim stazama i dodatno proSirenim
zonama za smijesta;j:

- sprava za vjezbanje

- komunalnu opremu

- hotele za kukce,

- adrenalinskog parka,

- konjicke staze,

- extreme bike staze,

- solarnih stupova za popravak bicikla i/ili punjenje elektri¢nih bicikla.

Clanak 139.

Glavnim projektom gradevine potrebno je osigurati dovoljan broj parkiraliSnih mjesta za osobna i/ili
teretna vozila.

Potreban broj parkiraliSnih i garaznih mjesta ovisno o vrsti i namjeni prostora u gradevinama odreduje
se prema slijedecoj tablici:

Namjena gradevine broj PGM na Potreban broj PGM
Individualna stambena gradnja 1 stan 1
\ViSestambena gradevina 1 stan 1
Proizvodna namjena skladista, komunalni .
. : . 1 zaposlenik 0,5
sadrzaji i benzinske postaje
Uredski prostori 1000 m? korisnog prostora 20
10 zaposlenih 7
Trgovina 50-100 m? korisnog prostora 7
1000 m? korisnog prostora 40
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Banka, posta, usluge 1000 m? korisnog prostora 40
Ugostiteljstvo 30-50 m?2 korisnog prostora 7
50-100 m? korisnog prostora 9
1000 m? korisnog prostora 45
Hotel 1 soba ili apartman 1
Kina, kazalista, viSenamjenske dvorane 1 gledatelj (sjedalo) 0,2
Sportske dvorane, sportska igraliSta s O_sobna vozila-1 gledatel) 0,3
(sjedalo)
gledalistem Autobus-500 gledatelja (sjedala) 1
sportska igraliSta bez gledalista 1 igraliste 5
Skolske i predskolske ustanove 1 zaposlenik 2
Vjerske gradevine 1 posjetitelj (sjedalo) 0,2
Zdravstvene ustanove 1 zaposlenik 0,5

Smijestaj potrebnog broja parkiraliSnih ili garaznih mjesta je potrebno predvidjeti na gradevnoj Cestici
gradevine, na drugoj zasebnoj Cestici i/ili na javnom parkiraliStu u neposrednoj blizini uz suglasnost
vlasnika. Plan omoguc¢ava natkrivanje parkiraliSnih mjesta.

Clanak 140.

Unutar naselja, uz drzavnu i Zupanijske kategorizirane ceste obavezno je uredenje biciklistickih i
pjeSackih staza, u pravilu odvojenih od kolnika zelenim pojasom, Sirine i nagiba staze, a prema
Pravilniku o biciklistiCkoj infrastrukturi (NN 28/16.).

Uz nerazvrstane ceste mogucée je uredenje biciklistickih staza prema Pravilniku o biciklistiCkoj
infrastrukturi (NN 28/16.).°

Clanak 141.

Unutar granica gradevnog podruc¢ja, uz prometnice u gospodarskim zonama, mogu se postavljati
velikoplo3ni reklamni panoi, odnosno samostojece reklamne povrsine vece od 6,0 m?, pod uvjetom da
ne smanjuju prometnu vidljivost ulica i na nacin da im minimalna udaljenost bude:

- od osi kolnika 6,5 m,
- od ruba pjeSacke ili biciklistiCke staze 1,5 m.

Unutar granica gradevnog podrucja velikoploSni reklamni panoi ne mogu se postavljati u zonama
stanovanja, centralnih i drustvenih sadrzaja, izuzev na proceljima zgrada.
Na prostorima urbanog zelenila u centru Burdevca, ne mogu se postavljati velikoploSni reklamni panoi.

5.1.2 Zeljeznicki promet

Clanak 142.

U granicama obuhvata prolazi zeljeznicka pruga za regionalni promet oznake R202 Varazdin -
Koprivnica - Virovitica - Osijek - Dalj, jednokolosijecna, neelektrificirana na kojoj se nalazi sluzbeno
mjesto kolodvor Burdevac i pruga za lokalni promet L203 Krizevci-Bjelovar-Klostar.

Zeljeznitku infrastrukturu treba graditi u skladu sa:
- Zakonom o zeljeznici (,Narodne novine®, broj 32/19);
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- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti ZeljezniCkog sustava (NN 82/13, 18/15, 110/15 i
70/17);

- Odluka o razvrstavanju Zeljeznickih pruga (NN 3/14 i 72/17),

- Pravilnik o Zeljeznickoj infrastrukturi (NN 127/05 i 16/08),

- Pravilnikom o opéim uvjetima za gradenje u zastithom pruZznom pojasu (,Narodne novine®,
broj 93/10.);

- Pravilnikom o uvjetima za odredivanje krizanja Zeljezni¢ke pruge i drugih prometnica
(NN111/15).

- Pravilnik o na€inu osiguravanja prometa na Zeljezni¢ko-cestovnim prijelazima i pjeSackim
prijelazima preko pruge (NN 111/15).

Za gradnju gradevina i druge zahvate u prostoru zastitnog pruznog pojasa (pojas kojega €ini zemljiste
s obje strane Zeljeznitke pruge, odnosno kolosijeka Sirine 100 m, mjereno vodoravno od osi krajnjega
kolosijeka, kao i pripadaju¢i zracni prostor) potrebno je ishoditi posebne uvjete upravitelja
infrastrukture Hrvatskih Zeljeznica, sukladno Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti Zeljezni¢kog
sustava (NN 82/13, 18/15, 110/15).

Potrebni zahvati odnose se na remont i sanaciju pruge i pruznih gradevina u cilju poboljSanja tehnic¢ko
eksploatacijskih karakteristika pruge, a izvest ¢e se unutar postoje¢eg pruznog pojasa. Planirano je
polaganje telekomunikacijskog pruznog kabela na dionici Virovitica - Koprivnica te ulaganja u opti¢ku
infrastrukturu.

5.1.3 Zra¢ni promet

Clanak 143.

Preuzeto iz PPZ, jedna od lokacija za izgradnju zraéne luke regionalnog znadéaja, kao 1A ili 2C
kategorije je podruc¢je Grabanka zapadno od Grada.

Na temelju projektne dokumentacije i uvjeta nadleznih javno-pravnih tijela utvrdit ¢e se to¢na lokacija
zahvata.

U cilju oCuvanja prostora, do kona¢nog odredivanja lokacije navedene zra¢ne luke nije dozvoljeno
graditi gradevine na podrucju Grabanke, izuzev gospodarske poljoprivredne gradevine za spremanje
poljoprivrednih proizvoda, strojeva i alata do najvise 40,0 m?, ukoliko je povr§ina zemljiSne Cestice
vecéa od 2000 m2,

Planirana zracna luka regionalnog znaCaja mora zadovoljiti uvjete propisane Pravilnikom o
aerodromima (,Narodne novine* broj 58/14.).

5.1.4 Postanski promet

Clanak 144.

Mreza postanskog prometa za podruje Grada je uspostavijena i u tom smislu ga je potrebno
odrzavati.

5.1.5 Telekomunikacijski promet i radio veze

Clanak 145.

Telekomunikacijski sustav fiksne telefonije na podru¢ju Grada je uspostavijen, a bazira se na
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podruénoj TK centrali u Burdevcu i mjesnoj TK centrali u Budrovcu.

Mobilni telekomunikacijski sustav je u osnovi postavljen, a ofekuje se njegova daljnja izgradnja u
smislu povecéanja vrsta i kvalitete usluga.

Clanak 146.

Kod razvoja ili rekonstrukcije sustava, sve mjesne i medumjesne kabelske telekomunikacijske veze u
pravilu treba polagati —podzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrdina, a rekonstrukcije i
modernizacije vrsiti zamjenom kabela unutar istih koridora.

Izgradenu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova mozZe se dogradivati odnosno rekonstruirati te
eventualno proSirivati radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih
operatora uz obavezno postivanje prava zajedni¢kog koriStenja od strane svih operatora.

Novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javne komunikacijske usluge putem
elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova, odrediti ovisno o pokrivenosti podruc¢ja radijskim
signalom svih davatelja usluga i buduéim potrebama prostora, planiranjem postave osnovnih postaja i
njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i reSetkastim i/ili
jednocijevnim stupovima, bez detaljnog definiranja (tokastog oznacavanja) lokacija vodeéi racuna o
mogucnosti pokrivanja tih podru¢ja radijskim signalom koji ¢e se emitirati antenskim sustavima
smjestenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz nacelo zajedni¢kog koriStenja od strane
svih operatora gdje god je to moguce.

Radi racionalnijeg koriStenja prostora, pozicioniranje telekomunikacijske kabelske mreze treba
predvidjeti jednostrano u ulici, a u sluajevima kada se ocijeni da bi priklju€enje korisnika na mrezu
moglo izazvati u€estala prekapanja prometnice i obostrano.

Telefonske centrale trebaju se graditi na vlastitim gradevnim Cesticama, na nacin da ne naru$avaju
urbanu strukturu naselja i ne smetaju prometu.

Telefonske centrale nacelno treba locirati na gradevnu liniju, odredenu prema okolnoj gradevnoj
strukturi, a ako gradevna linija nije jasno definirana okolnom gradevnom strukturom, odreduje se 5,0 m
uvuceno od linije regulacije.

Izvan gradevinskih podrucja naselja, telefonske centrale lociraju se na vlastitim ¢esticama, udaljene od
mede pristupne prometnice najmanje 2,0 m, odnosno od osi poljskog puta najmanje 5,0 m.

Telefonske centrale trebaju od uzduznih i straznje mede gradevne Cestice biti minimalno odmaknute
1,0 m, a od izgradenih gradevina na susjednim gradevnim Cesticama ili od povrSine za razvoj
gradevina na susjednim gradevnim Cesticama minimalno 4,0 m.

Bazne postaje mobilne telekomunikacije se unutar gradevinskih podrucja naselja mogu postavljati
unutar gospodarskih zona, bilo na samostoje¢im stupovima ili na viSim gradevinama, postavljene
direktnim vjeSanjem ili na tipskim prihvatima, a ukoliko unutar postojeCeg gradevinskog podrucja
postoje legalno postavljene bazne postaje moguéa je njihova tehni¢ka prilagodba novim potrebama ili
postava dodatnog uredaja drugog operatera na izgradeni stup ukoliko je to tehnicki izvedivo.

Ukoliko se postavljaju izvan naselja, samostojece stupove za prihvat baznih postaja telekomunikacija i
drugih antenskih uredaja, te elektroniCke opreme, potrebno je postavijati na Cesticama do kojih je
moguce osigurati pristup, izvan groblja, te na nacin da ne naruSe tradicijske vizure na spomenike
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kulture, a posebno zvonike crkava i kapela.

Bazne postaje mobilne telekomunikacije razli€itih operatera poZzeljno je locirati na iste samostojecée
stupove, ukoliko je to tehnic¢ki moguce, a ukoliko navedeno nije moguée postiéi, poZeljno ih je grupirati
u blizini, kako ne bi doslo do velike rasprSenosti stupova u prostoru.

Grafi¢ki prikaz zona unutar kojih je moguée planirati izgradnju samostojecih antenskih stupova preuzet
je iz Prostornog plana Koprivni€ko - krizevacke Zupanije (,SluZbeni glasnik Koprivni¢ko - krizevacke
Zupanije" broj 8/01,8/07,13/12, 5/14.).

U grafiCkom prikazu odredena su podrucja planiranih zona elektroniCke komunikacijske infrastrukture
za smjestaj samostojecih antenskih stupova u radijusu od 1500 m. Unutar podrudja planirane zone
elektroniCke komunikacijske infrastrukture za smjestaj samostojeéih antenskih stupova na podrucju
Bilogore, predvidena je moguénost izgradnje pokretne kontrolno mjerne postaje( PKMP) §to ukljucuje
postavljanje kontejnera za smijestaj mjerne opreme, koji se nalazi na vlastitom postolju na kojega se
postavlja i pripadajuéi CeliCni reSetkasti stup sa mjernim antenama, a cijelo podrucje ograduje se
montaznom ogradom te se sustav spaja na niskonaponsku mrezu.

Unutar zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojeceg antenskog
stupa takvih karakteristika da moze prihvatiti viSe operatora, odnosno prema tipskom projektu koji je
potvrden rjeSenjem nadleznog ministarstva.

Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike
da moze prihvatiti sve zainteresirane operatore (visina i slicno) dozvoljava se izgradnja nekoliko nizih
stupova koji na zadovoljavajuci nacin mogu pokriti planirano podrucje signalom.

Ukoliko je unutar zone planirane elektroniCke komunikacijske infrastrukture ve¢ izgraden samostojeci
antenski stup/stupovi, tada je moguée planirati izgradnju dodathog stupa za ostale
operatore/operatora.

U slucaju preklapanja kruznica, ukoliko se odabere pozicija postave stupa unutar podrucja preklapanja
kruznica, tada je potrebno primijeniti takvo rieSenje prema kojem ¢e biti dovoljna postava jednog
samostojeceg antenskog stupa.

Dopusteno je postavijanje elektroniCke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postoje¢im gradevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenim posebnim propisima
koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske dozvole.

Lokaciju treba uvjetovati:
- izvan podrucja posebnih uvjeta koristenja,
- izvan podru¢ja odnosno minimalno na 100 metara udaljenosti od gradevnih Cestica
stambene namjene i drustvene namjene (zdravstvena, socijalna, predskolska i Skolska),
- unutar podrucja gospodarskih, infrastrukturnih, komunalnih i sli¢nih djelatnosti.

U postupku izdavanja uvjeta za gradnju samostoje¢ih antenskih stupova u zasti¢enim dijelovima
prirode i podrucjima s posebnim ogranicenjima u koriStenju, potrebno je zatraziti suglasnost nadlezne
uprave za zastitu prirodne bastine.

Sukladno Odluci o donosenju Il. izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivni¢ko - krizevacke zupanije
(»Sluzbeni list Koprivnicko-krizevacke zupanije" broj 13/12) samostoje¢e antenske stupove moguce je
locirati:

- izvan gradevinskih pretezito stambenih podrucja minimalno na 100 metara udaljenosti,
iznimno uz suglasnost nadleznog upravnog odjela za prostorno uredenje,
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izvan podruc&ja posebnih uvjeta koristenja,

izvan podru¢ja, odnosno minimalno na 100 metara udaljenosti od gradevnih Cestica
objekata drudtvene namjene (zdravstvena, socijalna, predSkolska i $kolska),

unutar podrucja gospodarskih, infrastrukturnih, komunalnih i sli¢nih djelatnosti,

izvan posebnih rezervata (strogih rezervata, nacionalnih parkova) zasti¢enih podrudja
prirode i ostalih kategorija zasti¢enih podru&ja manjih povrsina,

izvan zona zastite kulturnih spomenika,

postivajuci odredbe planova niZzeg reda u smislu zastite gradskih jezgri, vizura na zasticene
objekte i sli¢no, te vodedi racuna o panoramskim vrijednostima krajobraza,

izvan poljoprivrednog zemljiSta P1 i P2 kategorije ukoliko postoji niZze vrijedno poljoprivredno
zemljiste.

pristupni put do samostojeceg antenskog stupa ne smije se asfaltirati.

Lokacije samostojecih antenskih stupova u odnosu na kulturna dobra:

odabir lokacije vrsi se po principu oCuvanja dominantnih vizura i sagledavanja kulturnih
dobara, uz minimalan utjecaj na prirodni i kulturno-povijesni krajobraz,

nije moguce postavljati unutar prostornih meda zasti¢enih kulturnih dobara,

u slu€aju zemljanih radova u zoni potencijalnih arheoloskih lokaliteta potrebno je provesti
§2arheoloska istrazivanja te osigurati arheoloski nadzor,

moguce je postavljati sukladno Zakonu o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara, uz ishodenje
posebnih uvjeta zastite kulturnih dobara te prethodnog odobrenja.

Lociranje samostojecih antenskih stupova na zasti¢enim podrucjima prirode:

lokacije za gradnju samostoje¢ih antenskih stupova ne treba planirati na zasti¢enim
podrudjima posebice, u podruc¢jima koja obuhvaéaju malu povrsinu,

u povrsinom velikim zasticenim podruc¢jima lokacije treba planirati rubno, na krajobrazno
manje vrijednim lokacijama, odnosno na nacin da se ostvari osnovna pokrivenost,

tipski objekt za smjestaj opreme treba projektirati na nacin da se koriste materijali i boje
prilagodene prostornim obiljezjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi (zbukana
procelja, dvostresni kosi krov prekriven crijepom i drugo).

na prostoru velikih zasti¢enih podrucja planirati minimalni broj stupova koji omoguéava
pokrivenost, za planirane samostoje¢e antenske stupove na podrucju ekoloSke mreze prema
Uredbi o ekoloSkoj mrezi (,Narodne novine“ broj 124/13), koji sami ili s drugim zahvatima
mogu imati bitan utjecaj na podrucje ekolosSke mreze treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zastiti
prirode, njihovu prihvatljivost za ekoloSku mrezu odnosno na ciljeve o€uvanja tog podrucja
ekoloske mreze.

Clanak 147.

Radijski i TV odasiljaci postavljeni su na Velikom Kostanju.

Eventualna postava novih odasiljiaa moguca je na prostoru Bilogore, na nacin da vizualno ne
narusava

naselja i prirodni krajolik.

5.2 Energetski sustav
5.2.1 Proizvodnja toplinske energije

5.2.1.1.

Obnoviljivi izvori energije

Clanak 148.

Na podruc¢ju Grada moguca je izgradnja gradevina i postrojenja za proizvodnju elektri¢ne i/ili toplinske
energije iz obnovljivih izvora (sun€eva energija, energija vjetra, toplina okolisa, geotermalna energija,
biogoriva i sli¢no), sukladno vazeéim propisima i posebnim uvjetima gradnje.

Moguénost i uvjeti izgradnje iz prethodnog stavka ovoga Clanka utvrduju se temeljem posebnih
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propisa:
- Strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske,
- Zakona o energiji (,Narodne novine“ broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15.),
- Pravilnika o koridtenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (,Narodne novine* broj
88/12.),
- Zakonima i drugim propisima kojima se ureduje obavljanje  energetskih djelatnosti,
Vazecoj prostorno - planskoj dokumentaciji.

Energiju iz obnovljivih izvora i kogeneracije moguce je predvidjeti kao:

- energane - postrojenja za proizvodnju elektri¢ne energije temeljena na obnovljivim izvorima
energije, priklju¢ena na prijenosnu ili distribucijsku mrezu,

- individualna postrojenja, kao prateci sadrzaj na gradevnoj €estici druge osnovne namjene,
pri ¢emu je moguce, ali ne i nuzno, priklju¢enje sustava na odgovaraju¢u konvencionalnu
prijenosnu i distribucijsku mrezu, radi isporuke proizvedene elektri¢ne energije,

- individualna postrojenja za proizvodnju toplinske energije za pripremu sanitarne tople vode
i/ili grijanje;

- kogeneracijska postrojenja koja se mogu ili ne moraju prikljuciti na prijenosnu ili
distribucijsku mrezu ili funkcioniraju u sklopu jednog od prethodno navedenih sustava za
samostalnu proizvodnju energije.

Gradevine i postrojenja iz stavka 3. ovoga Clanka moguce je graditi kao osnovna namjena ili kao
prateCa namjena na gradevnim Cesticama druge osnovne namjene na temelju provedenih postupaka
propisanih posebnim propisima, a vezanim uz zadovoljenje kriterija zastite prostora i okoliSa.

Postrojenja iz stavka 3. ovoga ¢lanka mogu se graditi na gradevinama i/ili gradevnim Cesticama u
funkciji tih gradevina u svim namjenama u skladu s odredbama koje se odnose na gradevinu, odnosno
uredenje gradevne Cestice i u skladu s Pravilnikom o koristenju obnovljivih izvora energije i
kogeneracije (,Narodne novine* broj 88/12.). Ukoliko tehni¢ke moguénosti dozvoljavaju, moguce je
viSak proizvedene energije iz takvih sustava prodavati na trzistu.

Clanak 148.a

Individualni sustavi proizvodnje energije temeljeni na koriStenju obnovljivih izvora energije i
kogeneraciji, prvenstveno za vlastite potrebe ili za nekoliko pojedinacnih korisnika, lociraju se
neposredno uz predvidenog potroSaca, na istoj gradevnoj Cestici i/ili na susjednim gradevnim
Cesticama.

Individualni sustavi iz stavka 1. ovoga ¢lanka mogu se kao pratec¢i sadrzaj locirati na:

- gradevnim Cesticama svih namjena unutar gradevinskog podrucja naselja i izdvojenog dijela
gradevinskog podrucja naselja, izuzev u zonama zelenila (park, zastitno zelenilo, igraliste i
sli¢no),

- gradevnim Cesticama izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja,

- na gradevinama izvan gradevinskih podrucja.

Gradevna Cestica na kojoj se locira individualni sustav mora imati minimalno 20% preostale zelene
povrsine prirodnog terena na kojem nije predvidena postava instalacija ili gradevina.

Sustavi proizvodnje energije temeljeni na koriStenju obnovljivih izvora energije i kogeneraciji
(energane), namijenjeni proizvodnji energije za trziSte, kao osnovha namjena mogu se graditi na
gradevinskom podrucju gospodarske (I), proizvodno - poslovne namjene (K). Gradevna Cestica na
kojoj se locira takav sustav mora imati minimalno 20% preostale zelene povrsine prirodnog terena na
kojem nije predvidena postava instalacija ili gradevina.

Na osobito vrijednom obradivom tlu (P1) i vrijednom obradivom tlu (P2) mogu se locirati postrojenja za
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proizvodnju energije iz biomase i/ili bioplina, ukoliko su:

- koncipirana kao dio kompleksa poljoprivrednog gospodarstva biline poljoprivredne
proizvodnje, u funkciji stakleni¢ke, odnosno plastenitke proizvodnje, primarnog skladistenja
(hladenja) ili primarne prerade (suSenja i sli¢no),

- koncipirana kao dio kompleksa poljoprivrednog gospodarstva za uzgoj Zivotinja koja kao
osnovnu sirovinu za proizvodnju energije koristi biootpad iz djelatnosti uzgoja Zivotinja.

Uz postrojenja za proizvodnju elektriéne i/ili toplinske energije iz obnovljivih izvora energije mogu se
locirati i poljoprivredne gospodarske gradevine bez izvora onecidéenja (staklenici i plastenici za uzgoj
voc¢a, povrca i cvijeCa te njihovi prateci sadrzaji) kako bi se u 8to vecoj mjeri iskoristila dobivena
energija, sukladno vazecim propisima i posebnim uvjetima gradnje.

Ukoliko se uz postrojenje za proizvodnju elektri¢ne i/ili toplinske energije iz obnovljivih izvora energije
postavljaju i staklenici/plastenici kao pratec¢i objekti na istoj gradevnoj Cestici. Najveci koeficijent
izgradenosti moZe iznositi kig=0,8.

Postrojenja koja pri proizvodnji energije proizvode buku veéu od dozvoljene za zonu unutar koje se
lociraju ili neugodne mirise koji bi mogli negativno utjecati na kvalitetu stanovanja u naselju, potrebno
je najmanje 100,0 m udaljiti od stambene namjene, javne i druStvene namjene, sportsko-rekreacijske
namjene i kulturnih dobara unutar gradevinskog podrucja naselja, odnosno 30,0 metara za izdvojene
dijelove gradevinskih podrudja izvan naselja od izdvojenih dijelova gradevinskog podrucja naselja. Za
druge vrste Stetnih utjecaja po ljudsko zdravlje ili okoli§, udaljenost potrebno predvidjeti ovisno o
posebnim propisima. Ostali uvjeti za smjestanje i gradnju utvrduju se isto kao i ostale gradevine unutar
odgovaraju¢e namjene.

Solarne elektrane
Clanak 148.b

Gradnja samostalne solarne elektrane dozvoljena je unutar izdvojenog gradevinskog podrucja izvan
naselja, zona gospodarske (1), proizvodno - poslovne namjene (K).

Postava solarnih kolektora ili fotonaponskih ¢elija na krovove, procelja ili druge dijelove gradevina te
nadstreSnice dozvoljava se unutar i izvan gradevinskog podrudja.

Postava solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ¢elija na teren okucnice gradevne Cestice dozvoljena je
kada se isti u smislu odredbe ¢l. 4., t. 1., al. 4. Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i
radovima (,Narodne novine“ broj 79/14.) grade kao pomocne gradevine na gradevnoj Cestici postojece
zgrade, pod uvjetom da maksimalno dozvoljeni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi
kig=0,8.

Bioplinska postrojenja

Clanak 148.c
Bioplinska postrojenja, za proizvodnju elektricne energije snage do 10 MW, ako se nalaze u sklopu
toviliSta i farmi za uzgoj stoke, predstavljaju opremu koja je sastavni dio toviliSta, odnosno farme, sto
uz moguénost njihove gradnje ukljuéuje i mogucénost zbrinjavanja otpada i proizvodnje elektriéne

energije.

Za bioplinska postrojenja za proizvodnju energije, iz obnovljivih izvora energije, preko 10 MWel, prema
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Prilogu Il. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (,Narodne novine“ broj 61/14.) propisana je
obveza provodenja postupka ocjene o potrebi provodenja postupka procjene utjecaja zahvata na
okoli$, a koji se moZe provesti samo za zahvat u prostoru koji je planiran prostornim planom.

Bioplinska postrojenja za proizvodnju elektricne i toplinske energije iz obnovljivin izvora mogu se
graditi, u sklopu farmi i tovilista izvan gradevinskih podrudja, unutar izdvojenog gradevinskog podrudja
izvan naselja gospodarske namjene(farme-IF) te unutar gradevinskog podru¢ja naselja mjeSovite
namjene, preteZito poljoprivredno gospodarstvo - farma (M4) i gospodarskih (1), proizvodno - poslovnih
zona (K).

Bioplinska postrojenja koriste u svom procesu proizvodnje elektri€éne energije putem kogeneracijskog
postrojenja biorazgradivi otpad kao $to je otpad sa farmi: gnoj sa farmi, otpad od biljne proizvodnje,
otpad iz restorana, klaoniCki otpad druge kategorije, kukuruznu silazu, silazu ostalih Zitarica, te ostali
biorazgradivi materijal.

Gradnja bioplinskih postrojenja omoguc¢ava se na slijedeci nacin:

- izgradnja bioplinskih postrojenja u sklopu farmi i toviliSta unutar zone sa preteZito
poljopriviednom namjenom, pod uvjetom da su zadovoljeni svi vazeéi propisi i standardi
(zastita okolisa, zastita voda, prethodno energetsko odobrenje i drugo). Ova postrojenja bi
mogla koristiti sve vrste biorazgradivog otpada.

- izgradnja bioplinskih postrojenja u sklopu gospodarskih zona kao energetsko postrojenje
koje bi koristilo pretezno biljne sirovine kao $to su kukuruzna silaza, travne silaze, te otpade
od restorana i sli¢no.

Smijestaj bioplinskog postrojenja na gradevnoj Cestici uz farmu, toviliste ili u sklopu gospodarske zone
mora biti na propisanim udaljenostima od ostalih gradevnih Cestica ili dijelova naselja, zbog
sprieCavanja Stetnih utjecaja buke, oneciséenja zraka, vode, tla i sliéno, te se moraju smjestati na
lokacijama na kojima je osigurana kontinuirana doprema sirovine - biorazgradivog otpada potrebnog
za projektom predvideni rad postrojenja.

Detaljni smjestaj toplovoda potrebno je rijesiti kroz projektnu dokumentaciju.
5.2.2 Prijenos i distribucija elektri¢ne energije
Clanak 149.

Na podrucju Grada BPurdevca ovim PPUG-om se osigurava koridor za izgradnju dionice Koprivnica -
Krndija za dalekovod 2x400 kV Zerjavinec - Madarska.

Clanak 150.

Ovim PPUG-om predvida se izgradnja dalekovoda 2x110 kV i izgradnja nove transformatorske stanice
110/35/20 kV jugozapadno od Burdevca.

Postojeci sustav prijenosa i distribucije elektricne energije na podrucju Grada, koji ukljucuje
dalekovode 35 kV i nize potrebno je odrzavati i poboljSavati.

Prilikom rekonstrukcije, zamjene ili izgradnje novog dalekovoda treba maksimalno iskoristiti postojece
koridore, prije trasiranja novog.

Visokonaponske prijenosne uredaje u naseljima i u blizini naselja potrebno je graditi, a postojece
rekonstruirati na nacin da budu izvedeni podzemno - kabelski, kako ne bi uzrokovali smetnju Sirenju
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naselja.

Zracna niskonaponska mreza u pravilu se locira jednostrano unutar ulicnog koridora, osim u Sirokim
ulicama kada se zratna mreZa moze locirati s jedne, a podzemna s druge strane ulice.

Podzemna niskonaponska mreZa u pravilu se locira obostrano unutar uli€nog koridora. Isti koridor za
potrebe niskonaponske mreze potrebno je koristiti i za javnu rasvjetu.

Clanak 151.

Daljnje Sirenje 10 (20) kV mrezZe potrebno je razvijati sukladno Sirenju potreba, principijelno na nacin
da jedna transformatorska stanica unutar naselja pokriva podrucje radijusa 350 m.

U svrhu o€uvanja strukture bilogorskih vinograda i vo¢njaka, kao i moguénosti obavljanja proizvodnih i
turisti¢kih gospodarskih djelatnosti izgraditi ¢e se sustav prijenosa i distribucije elektriCne energije na
tim podrucjima.

Transformatorske stanice, osim ako nisu u sastavu gradevina gospodarske ili druStvene namjene,
trebaju se graditi na vlastitim gradevnim Cesticama, na nacdin da ne naruSavaju urbanu strukturu
naselja i ne smetaju prometu.

Transformatorske stanice nacelno treba locirati na gradevnu liniju, odredenu prema okolnoj gradevnoj
strukturi, a ako gradevna linija nije jasno definirana okolnom gradevnom strukturom, odreduje se 5,0 m
uvuceno od linije regulacije. U iznimnim situacijama trafostanica se moze graditi na regulacijskoj liniji,
odnosno udaljenosti manjoj od 5m od regulacijske linije.

Transformatorske stanice trebaju od uzduznih i straznje mede gradevne cCestice biti minimalno
odmaknute 1,0 m, a od izgradenih gradevina na susjednim gradevnim Cesticama ili od povrSine za
razvoj gradevina na susjednim gradevnim €esticama, minimalno 4,0 m.

Izvan gradevinskih podrucja naselja, transformatorske stanice lociraju se na vlastitim Cesticama,
udaljene od mede pristupne prometnice najmanje 2,0 m, odnosno od osi poljskog puta najmanje 5,0
m.

Postoje¢e stupne transformatorske stanice, koje su smjeStene unutar zona urbanog zelenila u
naseljima, ne mogu se zamjenjivati ¢vrstim gradevinama na istoj lokaciji, ve¢ im se treba iznaci nova,
unutar stambene, gospodarske ili zone sporta i rekreacije.

5.2.3  Proizvodnja, transport i distribucija nafte i plina

Clanak 151.a
Podrucje obuhvata Plana nalazi se u obuhvatu istraznog prostora ugljikovodika Drava ,DR-02%

Nove razradne busSotine ugljikovodika mogucée je locirati unutar odobrenih eksploatacijskih polja
ugljikovodika oznacenih na kartografskom prikazu br. 2. ,Infrastrukturni sustavi - izmjena i dopuna”, a
istrazne buSotine na c&itavom podrucju jedinice lokalne samouprave, izuzev zakonom zasti¢enih
podruc¢ja, pri ¢emu se lokacije buSotina odreduju u skladu s posebnim propisima, lokacijskom
informacijom i posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

Posebni uvjeti INA d.d. na osnovu propisanih dokumenata koje se odnose se na sigurnosni pojas od
100 m lijevo i desno od nasih cjevovoda:



Broj 9 SLUZBENE NOVINE GRADA DURDEVCA Stranica 101

Zastitni pojas ovise o promjeru i radnom tlaku cjevovoda, a generalno zastitni pojas iznosi 30 m lijevo
i desno od osi cjevovoda (plinovod, naftovod i produktovod). Unutar zastitnog pojasa zabranjeno je
graditi stabilne objekte namijenjene stalnom ili privremenom boravku ljudi, odnosno objekte koji nisu
u funkciji proizvodnje nafte i plina. Uz primjenu posebnih mjera zastite, zastitni pojas za cjevovode
moze biti:

- za promjer cjevovoda do 125 mm -10m;

- za promjer cjevovoda od 125 mmdo 300 mm -15m;
- za promjer cjevovoda od 300 mm do 500 mm -20 m;
- za promjer cjevovoda vec¢i od 500 mm -30m.

U zelenom pojasu Sirokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke Cije korijenje
raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno obradivati zemljiSte dublje od 0,5 m.

Oko izgradene buSotine zastitna i poZarna zona iznosi u polumjeru 30 m od osi buSotine. Za trajno
napustenu buSotinu sigurnosna zona, u kojoj je zabranjeno graditi objekte za Zivot ili boravak ljudi,
iznosi u polumjeru 3 m od osi buSotine.

Kod paralelnog vodenja infrastrukturnih instalacija (kanalizacija, vodovod, plinovod, elektri¢ni kablovi,
telefonski kablovi i ostalo) s naSim instalacijama minimalna medusobna udaljenost mora biti 5 m
racunajuci od vanjskog ruba infrastrukturnih instalacija do vanjskog ruba nasih instalacija.

Na mjestima krizanja infrastrukturnih instalacija s nasim instalacijama iste obavezno treba postaviti
ispod nasih instalacija. Vertikalna udaljenost mora biti najmanje 0,5 m raCunajuc¢i od donje kote naseg
cjevovoda do gornje kote cjevovoda ili kabela koji se polaze. Kut krizanja mora biti izmedu 90° i 60°.
Iznad mjesta krizanja obavezno se postavlja pocincana reSetka kao oznaka da ispod postojeceg
cjevovoda prolazi najmanje jo$ jedan cjevovod ili kabel.

Na mjestima krizanja i paralelnog hoda prometnica, Zeljeznickih pruga, vodotoka, kanalske mreze i
dr. s nasim instalacijama medusobna udaljenost definirana je posebnim propisima i sastavni je dio
posebnih uvjeta.

Clanak 152.

Sustav prijenosa i distribucije zemnog plina na podrucju Grada nacelno je uspostavljen.
Plinovodi na podru&ju Grada su:
1. Magistralni plinovod Koprivnica - Budrovac DN 500/50
Magistralni plinovod Budrovac-Donji Miholjac DN 450/50
3 Magistralni plinovod Budrovac - lvani¢ DN 300/50
4 Magistralni plinovod Budrovac - Varazdin | DN 300/50
5. Magistralni plinovod MRS Koprivnica - MRS Suhopolje DN 250/50
6. Magistralni plinovod Ferdinandovac - Budrovac DN 200/50
7 Magistralni plinovod Budrovac - Kalinovac DN 150/50
8 Magistralni plinovod Ferdinandovac - Budrovac DN 150/50
9.  Spojni plinovod Cvor Burdevac - MRS Burdevac DN 150/50
10.  Spojni plinovod Cvor Burdevac - MRS Burdevac DN 80/50
11. Spojni plinovod za MRS Suha Zbuka DN 80/50
12. Nadzemni objekti: MRS (mjerno-redukcijska stanica) Cepelovac, Budrovac, Burdevac i
Suha Zbuka; MRC (mjerno regulacijski &vor) Budrovac; BIS (blokadna stanica) Bilogora i
Priklju¢ak Burdevac

U koridorima postoje¢ih magistralnih plinovoda Plinacro d.o.o. planira izgradnju novih visokotlacnih,
magistralnih plinovoda Sotin-Mursko SrediS¢e, Ludbreg-Budrovac i Budrovac-Donji Miholjac.
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Svi plinovodi u funkciji transporta plina podlijezu uvjetima Pravilnika o tehni¢kim uvjetima i normativima
za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te
naftovodima i plinovodima za medunarodni transport (Sl. List 26/85).

U pojasu Sirokom 5 m s jedne i druge strane racunajuci od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke
Cije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno obradivati zemljiste dublje od 0,5 m.

Ovim PPUG-om planira se izvodenje magistralnog plinovoda Cepelovac - Purdevac, &iju trasu je
potrebno uskladiti s trasama vec¢ izvedene infrastrukture.

Koridor magistralnog plinoopskrbnog cjevovoda je 60,0 m, odnosno obostrano 30,0 m od osi, a unutar
njega nije dozvoljena gradnja gradevina.

Zahvati unutar zastithog pojasa i zone moguéi su uz primjenu mjera zastite utvrdenih posebnim
uvjetima distributera.

Trase planiranih magistralnih plinovoda odnosno koridora plinovoda su nacelne, a konacne trase i
polozaj pripadajuéih nadzemnih objekata odredit ¢e se prilikom projektiranja gdje ¢e se voditi racuna o
prostornim planovima i postojecoj infrastrukturi, provest ¢e se precizne geodetske i geoloske izmjere,
primijeniti tehnoloSke inovacije, uzeti u obzir utjecaj zahvata na okoli§, krajobrazne te kulturne
vrijednosti (arheologija), i ostalo. Mogu¢a odstupanja u pogledu rjeSenja trase planiranih magistralnih
plinovoda utvrdene ovim Planom, nec¢e se smatrati izmjenama Plana.

Clanak 153.
Sirenje mreze opskrbe plinom o&ekuje se na prostore ovim PPUG-om planiranim za $irenje naselja i
na izdvojena podruéja za gospodarske i drustvene djelatnosti, a sukladno tome i potreba za postavom

redukcijskih stanica niskotlacne mreze.

Redukcijske plinske stanice potrebno je pozicionirati na mjestima koja ne naruSavaju urbanu strukturu
naselja, ne smetaju prometu, a posebno izvan zona urbanog zelenila.

Mrezu opskrbe plinom, unutar naselja u pravilu je potrebno voditi jednostrano unutar koridora ulica.
Clanak 153.a

Sustav prihvata i otpreme nafte od interesa je za Drzavu, a na podrucju Grada BPurdevca nalazi se
cjevovod, lociran zapadno od Budrovca.

Zastitna zona naftovoda je 200,0 m obostrano od osi naftovoda, a zona opasnosti je 30,0 m obostrano
od naftovoda.

Zahvati unutar zaStitne zone i zone opasnosti su moguci, uz primjenu mjera zastite utvrdenih
posebnim uvjetima distributera.

U pojasu Sirokom 5 m s jedne i druge strane racunajuci od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke
Cije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno obradivati zemljiSte dublje od 0,5 m.

Zastitni sigurnosni prostor oko pojedinih gradevina i instalacija odreden je:

- Zakonom o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (SI. list 26/85),



Broj 9 SLUZBENE NOVINE GRADA DURDEVCA Stranica 103

- Zakonom o rudarstvu (NN 56/13),

- Pravilnikom o tehni¢kim normativima pri istrazivanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i
slojnih voda (SlI. list 43/79),

- Pravilnikom o tehni€kim uvjetima i normativima za siguran transport tekucih i plinovitih
ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovoda za
medunarodni transport (SI. List 26/85) i

- Pravilnikom o tehni¢kim uvjetima i normativima za odredivanje minimalne udaljenosti objekata
i cjevovoda i vlasniStvu INA d.d., SD istrazivanje i proizvodnja nafte i plina od gradevine u
prostoru (oznaka projekta: 2842-E, rujan 2013. godine).

53 Vodnogospodarski sustav
5.3.1  Zastitne gradevine

Clanak 154.

Sustav obrane od voda na podru¢ju Grada Burdevca uspostavljen je izgradnjom kanalske mreze na
poljoprivrednim povrsinama i retencijom Koljak na vodotoku Sirova Katalena.

Planirane gradevine su akumulacije za obranu od poplava na vodotocima Sirova Katalena i Suha
Katalena.

Ovim PPUG-om predvida se odrzavanje i daljnji razvoj sustava u smislu o€uvanja vodenih ekosustava
i kontaktnih prostora koji se smatraju prirodnim ili prirodi bliskim predjelima.

U navedenu svrhu, potrebno je vodotoke (potoke i kanale), posebno unutar Suma posebne namjene i
podrudja zasti¢enih krajolika, $to je moguce vise uredivati kao prirodna stanista, odnosno na nacin koji
omogucava meandriranje.

Inundacijski pojas vodotoka je pojas zemljiSta uz vodotok i druge povrSinske vode s posebnim pravnim
rezimom, donesen temelijem Zakona o vodama (NN broj 66/19.), a potvrden odlukom Zupanijske
skupstine.

Sirina inundacijskog pojasa ovisi o veligini i znagaju vodotoka, a kreée se od 5,0 m do 20,0 m.
Ako inundacijski pojas nije potvrden odlukom Zupanijske skupstine utvrduje se temelijem posebnih
uvjeta institucija nadleznih za brigovanje i odrzavanje voda na podrucju Grada.

Izuzetno u izgradenim dijelovima bilogorskih naselja udaljenost postojecih gradevina, koje se
adaptiraju ili rekonstruiraju od potoka, moze biti i manja od Sirine inundacijskog pojasa, ali ne manja od
10,0 m od nozice nasipa.

Clanak 154.a

Vodne gradevine s obzirom na njihovu namjenu prema ¢lanku 25. Zakona o vodama ( NN broj 66/19)
su:
1. regulacijske i zastitne vodne gradevine:
regulacijske vodne gradevine:

vode I. reda (temeljem Odluke o popisu voda I. reda, NN broj 79/10) : Rog Strug, Obuhvatni Burdevac

- vode Il. Reda (bujice): Anski, Turnuski, Barna, Sirova Katalena, Suha Katalena
komunalne vodne gradevine:

- gradevine za javnu vodoopskrbu

- gradevine za javnu odvodnju

- kanali oborinske odvodnje: Stari Anski, Podvrti, Lopusinci, Ivanjski (dio), Stari

Turnuski, Zickot, Pilana
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3. vodne gradevine za melioracijsku odvodnju:
- osnovna melioracijska odvodnja:- vode II. Reda: Civi¢evac, Bistra Purdevacka
- detaljna melioracijska odvodnja: kanali lll. IV. reda: Stara Hotova, MatocCine,
Kusanovac, Grabanka, Podpeski, Stiska, Ivanjski (dio), Sit, Krajnica, Tolnica.

Prema Zakonu o vodama za potrebe upravljanja rizicima od Stetnog djelovanja voda, na vodotocima i
drugim povrsinskim vodama utvrduje se inundacijsko podrucje. U inundacijskom podrudju zabranjeno
je obavljati radnje kojima se moZe pogorsati vodni rezim i povecati stupanj rizika od Stetnog djelovanja
voda.

Uredeno inundacijsko podrudje €ini zemljiste izmedu korita voda i vanjskog ruba regulacijskih i
zastitnih gradevina, ukljuujudi i pojas zemljista potreban za njihovo redovito odrzavanje.

Neuredeno inundacijsko podrudje &ine:
- zemljiSte uz vodotoke, koje je Planom upravljanja vodnim podrucjima ili dokumentom
o uredenju prostora rezervirano za gradenje regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina.
- prirodne i umjetne akumulacije i retencije u granicama utvrdenim planom upravljanja
vodnim podrucjem ili prostornim planom.

Za vodotok Rog - Strug - Civi¢evac postoji Odluka o odredivanju vanjske granice uredenog i
neuredenog inundacijskog pojasa donesena po Zupanijskoj skupétini u studenom 2000. godine i to je
pojas Sirine 6,0m od gornjeg ruba pokosa kanala.

Za vodotok Rog - Strug - Civi¢evac postoji Odluka o odredivanju vanjske granice uredenog i
neuredenog inundacijskog pojasa donesena po Zupanijskoj skupstini u travnju 2003. godine i to je
pojas $irine 6,0m od gornjeg ruba pokosa kanala. Za bilo kakve radova uz vodotoke Civiéevaci Rog -
Strug - Civiéevac trebaju se traZiti uvjeti gradnje od Hrvatskih voda. Za ostale vodotoke unutar
obuhvata Plana te odluke nema.

Za ostale vodotoke potrebna Sirina inundacijskog pojasa je 6,0m od ruba vodotoka, odnosno 4,0m od
vanjske nozice nasipa, a za melioracijski kanal Bistra Burdevacka potrebna Sirina inundacijskog
pojasa je 4,0m.

Za gradevine detaljne melioracijske odvodnje i gradevine za navodnjavanje uspostavlja se pojas u
Sirini od 3,0m od vanjskog ruba te gradevine koji sluzi odrzavanju gradevine. U pojasu za odrzavanje
poljoprivredna proizvodnja se obavlja na rizik vlasnika.

Vanjsku granicu uredenog i neuredenog inundacijskog podrucja utvrduje nadlezno Ministarstvo na
prijedlog Hrvatskih voda.

Clanak 154.b.

Radi o€uvanja i odrzavanja regulacijskih i zastitnih te drugih vodnih gradevina i sprjeCavanja
pogorSanja vodnog rezima, zabranjeno je:

1. na nasipima i drugim regulacijskim i zastitnim vodnim gradevinama:

- kopati i odlagati zemlju, pijesak, Sljunak, jalovinu i drugi materijal,
- prelaziti i voziti motornim vozilima izuzev na mjestima na kojima je to izri€ito
dopusteno,
- podizati nasade,
- obavljati druge radnje kojima se mozZe ugroziti sigurnost ili stabilnost tih gradevina;
2. saditi drvece na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba korita vodotoka ili kanala;

3. podizati zgrade i druge objekte na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili kanala;
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4. u uredenom inundacijskom podrucju orati zemlju, saditi i sjec¢i drveée i grmije;
5. u uredenom inundacijskom podrudju,:

- podizati zgrade, ograde i druge gradevine, osim regulacijskih i zastitnih vodnih
gradevina do 6 metara od vanjske noZice nasipa, odnosno od vanjskog ruba
regulacijske i zastitne vodne gradevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda),

- vaditi pijesak, Sljunak, kamen, glinu i ostale tvari do 20 metara od vanjske noZice
nasipa, odnosno od vanjskog ruba regulacijske i zastitne vodne gradevine koja nije
nasip (obala i obaloutvrda),

- kopati i busiti zdence do 20 metara od vanjske noZice nasipa, odnosno vanjskog ruba
regulacijske i zastitne vodne gradevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda),

- busiti tlo do 20 metara od vanjske nozice nasipa, odnosno od vanjskog ruba
regulacijske i zastithe vodne gradevine koja nije nasip (obala i obaloutvrda);

6. u neuredenom inundacijskom podrugcju, protivnho vodopravnim uvjetima:

- podizati zgrade, ograde i druge gradevine, osim regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina,

- vaditi pijesak, Sljunak, kamen, glinu i ostale tvari,

- kopati i busiti zdence,

- busiti tlo;

7. na gradevinama za melioracijsku odvodnju:

- obradivati zemlju te obavljati druge radnje kojima se mogu ostetiti gradevine za osnovnu
melioracijsku odvodnju ili poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje do udaljenosti od 5 m
od ruba tih gradevina,

- obradivati zemlju te obavljati druge radnje kojima se mogu oSstetiti gradevine za detaljnu
odvdniju ili poremetiti njihovo namjensko funkcioniranje do udaljenosti od 3 m od ruba tih
gradevina;

8. u vodotoke i druge vode, akumulacije, retencije, melioracijske i druge kanale i u inundacijskom
podrudju odlagati zemlju, kamen, otpadne i druge tvari te obavljati druge radnje kojima se moze
utjecati na promjenu toka, vodostaja, koli€ine ili kakvocée vode ili otezati odrzavanje vodnog sustava;

9. graditi i/ili dopustati gradnju na zeml;jistu iznad natkrivenih vodotoka, osim gradnje javnih povrSina
(prometnice, parkovi, trgovi).

Iznimno od stavka 1. ovoga €lanka, odstupanja su mogucéa uz suglasnost Hrvatskih voda:

- pod uvjetom da ne dolazi do ugrozavanja stabilnosti i sigurnosti vodnih gradevina,
- pod uvjetom da ne dolazi do pogorSanja postoje¢eg vodnog rezima,
- ako to nije u bithom protivho vazeéem Zakonu o vodama.
Uzgoj i sje€a drveca u inundacijskom podru¢ju moze se obavljati iskljuCivo na osnovi programa

gospodarenja vodama.

5.3.2 Vodoopskrbni sustav 5
Clanak 155.

Vodoopskrbni sustav na podrucju Grada je ve¢im dijelom izgraden, i Cine ga:

- vodocrpiliste Burdevac | sa 6 izvedenih bunara kapaciteta 240 I/s, sa tendencijom
smanjenja kapaciteta na 100 I/s radi poostrenja propisa vezanih za vodozastitne zone,

- vodocrpiliste Burdevac 2

- mreza vodoopskrbe izgradena je u svim naseljima, izgradena je od Ductil, PVC i
PEHD cijevi profila D400-D40,

- vodosprema Budrovac kapaciteta 200 m? koja opskrbljuje naselja Mi¢etinac,
Budrovac, Cepelovac, Sirova Katalena, i Suha Katalena i Sveta Ana.

Vodocrpiliste Burdevac | osim $to je zna¢ajno za Grad, znacajno je trenutno i za regionalni sustav
vodoopskrbe Koprivnicko-krizevacke zupanije. Na podrucju Grabanke, zapadno od naselja Burdevac,
formirano je vodozastitno podrucje novog vodocrpilista ,Durdevac 2 sa 5 bunara ukupnog kapaciteta
450 I/s.
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Organizacija vodocrpilista, gradnja potrebnih gradevina u funkciji eksploatacije i uvanja pitke vode,
servisni prostori i infrastrukturne gradevine u funkciji obavljanja djelatnosti eksploatacije pitke vode,
kao i mjere zastite izvoriSta, provode se temeljem posebnih propisa.

Zone sanitarne zastite Izvorista “Durdevac “ i ,Burdevac 2“ i mjere pasivne i aktivne zastite, odnosno
ograni¢enja koriStenja prostora, propisane su vaze¢im Pravilnikom o uvjetima za utvrdivanje zona
sanitarne zastite izvoriSta te Odlukom o zastiti izvoridta ,DBurdevac" (SluZzbeni glasnik Koprivni¢ko-
krizevacke Zupanije broj 12/11) i Odlukom o zonama sanitarne zastite izvorista "Burdevac 2" (Sluzbeni
glasnik Koprivnic¢ko-krizevacke Zupanije broj 12/15).

Prema Studiji vodoopskrbe Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije u planu je izgradnja transportnog voda
Vodosprema Cepelovac-vodosprema Banov Stol s kapacitetom 170 I/s za potrebe Bjelovarsko-
bilogorske Zupanije.

Za potrebe svih navedenih sustava kod naselja Cepelovac planira se izgradnja vodospreme
,Cepelovac" kapaciteta 2500 m3.

Clanak 156.

Sirenje mreze vodoopskrbe predvida se osobito na ovim PPUG-om planiranim podrugjima za razvoj
naselja i izdvojenim podrucjima za gospodarske i drustvene djelatnosti.

Vrsta materijala za izvedbu, odnosno rekonstrukciju magistralne vodovodne mreze i naselja treba
predvidjeti na nac¢in da moze podnijeti radni tlak od NP 10 bara.

Prilikom izgradnje nove vodovodne mreze i rekonstrukcije postoje¢e potrebno je koristiti materijale
cjevovoda i prikljuénih elemenata koji su neskodljivi za ljudsko zdravlje.

Radi osiguranja od pozara, potrebno je na svim javnim povrSinama predvidjeti hidrante za prikljucenje
vatrogasnih uredaja, na medusobnim udaljenostima predvidenim posebnim propisima.

Na povrSinama urbanog zelenila i parkovno uredenim povrSinama u drugim zonama unutar
gradevinskog podrucja naselja, kao i sportsko - rekreacijskim povrS§inama izvan naselja, treba locirati,
odnosno odabrati hidrante oblikovane primjereno uredenju povrsina.

5.3.3 Sustav odvodnje i pro¢i¢avanja otpadnih voda

Clanak 157.

Sustav odvodnje i pro€iS¢avanja otpadnih voda na podrucju Grada je dijelom uspostavljen izgradnjom
I. faze mehanic¢ko - bioloSkog uredaja za pro€iS¢avanje otpadnih voda. Na podru¢ju Grada u
potpunosti je izgraden sustav odvodnje osim u nekim rubnim ili izdvojenim podrucjima. Na tim
podru¢jima se omogucéuje i izrada sabirnih jama kao uvjet ispunjenja prikljucka na osnovnu
infrastrukturu te moguénost gradnje manjih lokalnih biorotora i/ili bioprocistaca.

U planu je izgradnja odvodnje u svim grpiranim prigradskim naseljima, a u rastrkanim naseljima
odvodnja ¢e se rjeSavati preko pravilno dimenzioniranih trodjelnih septickih jama, sabirnih jama s
odvozom na uredaj za prociS€avanje i manjih lokalnih biorotora i/ili bioproCista¢a. lzgradnja sustava
odvodnje planira se fazno, a na podrucjima na kojima ¢e sustavi biti u funkciji obavezno je prikljucenje
korisnika na mreZu odvodnje.
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Clanak 158.

Odvodnju otpadnih voda na podrucjima ostalih naselja moguce je rijesiti izgradnjom izdvojenih sustava
odvodnje i proCis¢avanja otpadnih voda za pojedina¢no naselje.

Clanak 159.

Do izgradnje sustava odvodnje i pro¢iSéavanja otpadnih voda, sanitarno-fekalne otpadne vode treba
sakupljati u bioprocistace i/ili u (atestiranim) vodonepropusnim septi¢kim jamama zatvorenog tipa (bez
preljeva i ispusta) koje je potrebno prazniti po za to ovlastenom poduzecu.

Do izgradnje sustava odvodnje i proCiS¢avanja otpadnih voda, tehnoloSke otpadne vode nakon
predtretmana, koji osigurava prociS¢avanje otpadnih voda do parametara propisanih vazeéim
Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda koje se ispustaju u sustav javne
odvodnje (NN broj 26/20), treba ispustati u vodonepropusne sabirne jame koje treba redovno prazniti
po za to ovlaStenom poduzecu.

Sabirne/septiCke jame trebaju se na gradevnoj Cestici locirati minimalno:

- u odnosu na ulicu, najblize iza straznjeg procCelja osnovne gradevine u dubinu Cestice,
- 1,0 m od susjedne mede,

- 3,0 m od susjedne stambene gradevine,

- 1,0 m od vlastite stambene gradevine i

- 20,0 m od vlastitog i susjednih bunara, koji sluze za opskrbu vodom za pice.

Nakon izgradnje mreze javne odvodnje otpadnih voda i prikljuenja na uredaj za prociS¢avanje
otpadnih voda, obavezno je priklju¢enje korisnika na sustav odvodnje, a septi¢ke i sabirne jame je
potrebno ukinuti i sanirati teren.

Oborinske vode s povrSina na kojima postoji moguénost oneciS¢enja uljima i mastima (autoservisi,
parkiraliSsta s 10 i viSe parkirnih mjesta i sl.) prije ispustanja u sustav javne odvodnje potrebno je
prikupiti i odgovarajucée procistiti (taloznica, separator ulja i masti).

Clanak 160.
Ispustanje otpadnih voda direktno, niti preko septickih taloznica u vodotoke nije dozvoljeno.

Oborinske vode s povrsina parkiralista, s brojem parkiraliSnih mjesta ve¢im od 10, potrebno je spojiti
na sustav odvodnje otpadnih voda (razdjelni ili mjeSoviti), uz obaveznu prethodnu separaciju ulja i
masti.

Clanak 161.

Gospodarske i servisne gradevine, a posebno proizvodni pogoni i gradevine za uzgoj zivotinja, kao i
sve gradevine unutar izdvojenih podrudja za druStvene djelatnosti i gradevine unutar kultiviranih
predjela Grada BPurdevca, ne mogu se graditi ukoliko nemaju rijeSen nacin prociS¢avanja otpadnih
voda do razine propisane posebnim propisima, prije ispustanja u sustave odvodnje oborinskih i
sanitarno - fekalnih voda, odnosno u recipijent. Otpadne vode industrijskih postrojenja moraju imati
predtretman prije priklju€ivanja na sustav javne odvodnje.

Clanak 162.

U poglavlju 8. Mjere spreCavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ odredene su posebne smjernice za
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uredenje prostora i gradnju na prostorima posebno osjetljivim u odnosu na zastitu voda.

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNO - POVIJESNIH
CJELINA

6.1 Mjere zastite krajobraznih vrijednosti

Clanak 163.

PredlaZze se proSirenje statusa Sume posebne namjene, odredenog za Sumu Borik, temeljem Zakona
o0 Sumama, na Siri prostor Sume, s moguénoscu izdvajanja jednog dijela navedene Sume kao Sume
posebne namjene za znanstvena istrazivanja.

Obzirom na svojstva Sume Borik, koja je dine osobito vrijednim predjelom - prirodnim krajobrazom,
Suma se moze koristiti u rekreativne svrhe, isklju¢ivo na nacine koji ne narusavaju ekosustav Sume, te
u skladu s posebnim propisima za Sume navedene kategorije.

Izuzev izdvojenog podrucja za sportsko - rekreacijsku namjenu, ovim PPUG-om predvidenim u juznoj,
kontaktnoj zoni Sume, ne dozvoljavaju se drugi gradevinski zahvati na podruc¢ju Sume.

lzuzetak od prethodnog stavka su infrastrukturni zahvati od interesa za Drzavu, koje se treba provesti
prema posebnim uvjetima ministarstva nadleznog za zastitu okoliSa.

Elemente krajobraza u krajobrazno vrijednim podrucjima treba Stititi u cijelosti, pri ¢emu posebno
mjesto zauzimaju raznovrsni ekoloSki sustavi i staniSni tipovi, u kombinaciji s elementima ruralnog
krajobraza, formiranima u uvjetima lokalnih tradicija koriStenja prostora u razli€itim gospodarskim i
povijesnim okolnostima (kao posljedica uravnotezenog koristenja poljoprivrednog zemljista za biljnu
proizvodnju i stoCarstvo). U planiranju je potrebno provoditi interdisciplinarna istrazivanja temeljena na
vrednovanju svih krajobraznih sastavnica, naroCito prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti unutar
granica obuhvata plana. Uredenje postojecih i Sirenje gradevinskih podrucja planirati na nacin da se
oCuvaju postoje¢e krajobrazne vrijednosti. U planiranju vodnogospodarskih zahvata treba voditi
racuna o krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu.

U prostornom planiranju i uredenju na svim razinama voditi raCuna da se zadrzi krajobrazna
raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvazavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske
tradicije. Treba poticati uporabu autohtonih materijala (npr. drvo) i postivanja tradicionalnih
arhitektonskih smjernica prilikom gradnje objekata specificne namjene.

U krajobrazno vrijednim podrucjima potrebno je oCuvati karakteristicne prirodne znacajke te je u tom
cilju potrebno:

- sacuvati ih od prenamjene te unaprjedivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u
skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi naruSila prirodna krajobrazna
slika,

- odgovaraju¢im mjerama sprjecavati Sumske pozare,

- uskladiti i prostorno organizirati razlicite interese,

- izbjegavati rasprSenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, i
uzviSenjima te vrhovima,

- izgradnju izvan granica gradevinskog podrucja kontrolirati u veli€ini gabarita i
izbjegavati postavu takve izgradnje uz =zasticene ili vrijedne krajobrazne pojedinacne
elemente,

- Stititi znacajnije vizure od zaklanjanja ve¢om izgradnjom,

- planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i sl.) izvoditi duz prirodne
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reljefne morfologije.

NuzZno je osigurati provodenje mjera revitalizacije za stanista u zasti¢éenim podrucjima (i ostalim
podrucjima s ugroZenim i rijetkim staniSnim tipovima) izloZzenim zaraStavanju i zatrpavanju (travnjaci,
bare i dr.) - kroz osiguranje poticaja ili organiziranje kosnje i €i&¢enja od strane nadleznih javnih
ustanova zastite prirode. Po potrebi navedene ustanove trebaju sukladno Zakonu o zastiti prirode
sklapati ugovore o skrbi za pojedina zasti¢ena podruéja ili njihove dijelove.

Clanak 164.

Predlaze se proglasavanje vodenih povrSina jezera Gat osobito vrijednim predjelom - prirodnim
krajobrazom, te u dijelu jezera treba osigurati oCuvanije jezerskog ekosustava, $to je potrebno obraditi
UPU- om izdvojenog podrucja rekreacijske namjene uz jezero.

Clanak 165.

U svrhu oCuvanja kulturnog identiteta Grada, te turistiCke prezentacije predlaze se proglasenje
kontaktnog podru€ja oko durdevacke utvrde - Livade za gradom, osobito vrijednim predjelom -
prirodnim krajobrazom, te u skladu s time i oCuvanje prostora od bilo kakvih trajnih gradevinskih
zahvata.

Izuzetno se na navedenom podrucju dozvoljavaju zahvati odrzavanja kanalske mreze, rekonstrukcije
postoje¢ih prometnica i izgradnje infrastrukturnih gradevina, na nacin da se njihovom izgradnjom u
funkcionalnom i oblikovnom smislu bitno ne mijenja okolis.

Clanak 166.

Predlaze se proglasenje podrucja bilogorskih Suma osobito vrijednim predjelom - prirodnim
krajobrazom, s ciliem o€uvanja ekosustava.

Clanak 167.

U svrhu oCuvanja strukture bilogorskih vinograda i vo¢njaka predlaze se proglasenje ovih podrudja
osobito vrijednim predjelom - kultiviranim krajobrazom, te ga kao prostor karakteristicnog koristenja
poljoprivrednog prostora rijetke izgradnje Cuvati od naruSavanja.

Kao mjeru zastite, na ovim podrucjima se zabranjuje izgradnja intenzivnih toviliSta kapaciteta iznad 30
uvjetnih grla, kao i svih gradevina, povrsina kojih tlocrtno premasuje 500,0 m?2.

Izuzetak od prethodnog stavka €ine vinogradarska i vocarska poljoprivredna gospodarstva povrSina
kojih premasuje 2,0 ha, koja se mogu izgradivati prema uvjetima za gradnju izdvojenih poljoprivrednih
gospodarstava biljne proizvodnje.

Clanak 168.
U cilju o€uvanja elemenata tradicijskog oblikovanja ruralnog prostora, potrebno je obnavljati i odrzavati
sakralna obiljeZja na raskrizjima poljskih putova i u naseljima i to rekonstrukcijom tradicijskih
elemenata obiljezja - kapelica, poklonaca i raspela, te pratecih hortikulturnih elemenata - ogradenog

cvjetnjaka, odnosno skupine visokih stabala.

Ukoliko se vrsi rekonstrukcija ili zamjena o$teéenih dijelova poklonca, potrebno je zahvat izvrsiti
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temeljem uvjeta nadleznog Konzervatorskog odjela.
Clanak 169.

Kao dio tradicije, mogu se, na raskriZjima znacajnijih poljskih putova, postavljati i nova kulturno -
vjerska obiljeZja - kapelice, poklonci i raspela u skladu sa Pravilnikom o jednostavnim gradevinama i
radovima.

Clanak 170.

Neizgradene povrsine cca 50,0 m od groblja izvan naselja moguce Kkoristiti samo kao obradive
povrSine biljne poljoprivredne proizvodnje ili ih je potrebno je urediti kao parkovne i parkiraliSne
povrsine.

Clanak 171.

U cilju oCuvanja tradicijskog urbanog zelenila, a posebno povijesnih malih parkova na raskrizjima
povijesnih putova u Burdevcu i bilogorskim naseljima, infrastrukturne mreze treba voditi unutar
koridora ulica, staza i uz rubove Cestica urbanog zelenila, a na tim povrSinama nikako se ne mogu
locirati infrastrukturne gradevine kao $to su trafostanice, telefonske centrale i plinske redukcijske
stanice.

U glavnim projektima novih ili rekonstrukcijama postoje¢ih prometnica, koje prolaze ili tangiraju
navedene parkove, kao i sve prostore uz javne sakralne plastike - poklonce i kapele, potrebno je
prikazati rjeSenje odnosa prometne signalizacije prema navedenim urbanim akcentima, a treba ga
izvesti na naCin da se prometnim znakovima ne zaklanjaju vizure na njih.

Clanak 172.

U postupku formiranja novih krajolika, posebno u projektima sanacije eksploatiranih i devastiranih
prostora potrebno je koristiti autohtone biljne vrste (posebno vrba, joha, jasen, hrasti dr.)

6.2 Mjere zastite prirodnih vrijednosti

Clanak 173.

Podrucja posebnog geografsko-botani¢kog rezervata - reg br. 71 - 1963. - Burdevacki pijesci potrebno
je oCuvati, u smislu Cega se zabranjuje bilo kakva gradnja i eksploatacija, kao i drugi vidovi
neprimjerenog koristenja, koji mogu dovesti do unistavanja temeljnih vrijednosti podrucja radi kojih je
doslo do zastite.

Vegetacija Purdevackih pijesaka je osebujna i izgraduje ju endemicna biljna zajednica vlasulje bradice
i trave gladice (Festuceto-Corynephoretum croaticum). Veliki broj vrsta u toj zajednici su prave biljke
pjeScarke. Uz obilje mahovina i liSajeva najznacajnije su bilike: vlasulja bradica (Festuca vaginata),
trava gladica (Corynephorus canescens), majc¢ina duSica pjeS€arka (Thymus serpyllum ssp.
serpyllum), trputac vuzlika (Plantago indica) i dr. S obzirom da valovito oblikovana povrsina
nekadasnje "Hrvatske Sahare" predstavlja plasticnu morfologiju "zivih pijesaka”, te s obzirom da je
vegetacija Burdevackih pijesaka vrlo zanimljiva u biljno-geografskom pogledu, jer se tu zdruzuju biljke
isto€no-evropskog i zapadno-evropskog podrijetla s endemi¢nim biljkama Panonske kotline, ovo je
podrucje znacajno s geografskog, geoloSkog i botani¢kog stanovista.
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Durdevacki pijesci u Podravini nalaze se na kat. ¢est. br. 3068, K.o. Burdevac.

Preuzeto iz PPZ, za podrugje rezervata i okolnih Sumskih podrugja potrebno je izraditi Prostorni plan
podrucja posebnih obiljezja, kojim ¢ée se precizno odrediti mjere zastite, koriStenja i mogucnosti
prezentacije navedenih prostora.

Smijernice za izradu PPPPO odredene su Prostornim planom Zupanije, a posebni uvjeti koridtenja i
zastite zasebnim Zupanijskim aktom - Mjerama zastite posebnog rezervata Durdevacki pijesci.

Na podrucju i u neposrednoj okolici posebnog floristickog rezervata nisu dopusteni zahvati i radnje koji
mogu negativno utjecati na o€uvanje povoljnih uvjeta stanista i o€uvanje stabilnosti biljnih populacija,
a to su ponajprije prenamjena zemljita, izgradnja prometnica, eksploatacija mineralnih sirovina,
hidrotehni¢ki zahvati i drugo.

Clanak 173.a.
Zasticena podrucéja-Park Suma Borik - reg br. 474.

Podruéje se od 1997. smatralo ukinutim, medutim, uvidom u dokumentaciju utvrdeno je kako postupak
ukidanja zastite nije proveden u skladu sa tada vazeé¢im Zakonom o zastiti prirode, odnosno, proveden
je bez suglasnosti nadleznog tijela za zastitu prirode te se doneseno rje$enje Zupanijske skup$tine
Koprivni¢ko-krizevacke zupanije smatra nevazec¢im.

Clanak 174.

Predlaze se proglaSavanje parka oko crkve Sv. Jurja u Burdevcu spomenikom parkovne arhitekture,
te u skladu s razinom zastite i primjereno uredenje parka, koji isklju¢uje gradevinske zahvate bilo koje
vrste, izuzev primjerenog parternog uredenja i osvjetlienja.

Clanak 175.

U cilju o€uvanja potoka i poto¢nih dolina, potrebno je:

- vodotoke (potoke i kanale), posebno unutar Suma i neobradivanih, plavnih podrucja,
Sto je moguce vise uredivati na nacin koji omogu¢ava meandriranje i razvoj vlaznih stanista u
kontaktnom prostoru vodotoka,

- unutar naselja ne dozvoljava se zacjevljivanje vodotoka u svrhu njihova pretvaranja u
kanalizacijske sustave,

- izvan naselja potrebno je ograniciti daljnje melioracije, a sve hidrotehnicke zahvate
potrebno je izvoditi bez da se ugrozavaju vodeni ekosustavi i prirodne vrijednosti vodotoka.

Clanak 176.

Unutar inundacijskih pojasa voda ne smiju se locirati koridori prometne i komunalne infrastrukture.
Iznimka je izgradnja pjeSackih staza.

Mrtve rukavce i bare potrebno je zastititi od isuSavanja.
Clanak 177.

U cilju o€uvanja zasti¢enih i ugroZenih biljnih i Zivotinjskih vrsta zbog promjene prirodnih stanista,
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potrebno je na prostorima ostalog poljoprivrednog tla, Suma i Sumskog zemljista, na podrudju uz
bilogorska naselja, primjenjivati ekoloSku ili bioloSku biljnu proizvodnju, te Cuvati mozai¢nu strukturu
poljoprivrednog zemljista.

Na podruéjima iz prethodnog stavka ne dozvoljava se gradnja bilo kakvih gradevina, Sto ukljuduje
klijeti i sve tipove poljoprivrednih spremista.

Clanak 177a.

U Hrvatskoj je Ekoloska mreza NATURA2000 propisana vazeéim Zakonom o zastiti prirode, te
predstavlja sustav medusobno povezanih ili prostorno bliskih ekoloSki znac¢ajnih podrucja vaznih za
ugrozene vrste i stanista, koja uravnoteZzenom biogeografskom rasporedeno$éu znacajno pridonose
ocCuvanju prirodne ravnoteze i bioloSke raznolikosti.

EkoloSka mreza na podru¢ju Grada obuhva¢a podrudja oCuvanja zna€ajna za vrste i staniSne tipove
POVS Burdevacki peski (HR2000571), Brezovica-Jelik (HR2001416) i Cepelovacke livade
(HR2001002) te podrucje oCuvanja znacajno za ptice POP Bilogora i Kalnicko gorje (HR1000008)
prikazane na karti 3.

Provoditi smjernice za mjere zastite podrucja ekolodke mreze te donijeti i provoditi Plan upravljanja s
ciliem oCuvanja svakog podrucja ekoloske mreze, te oCuvanja bioloSke i krajobrazne raznolikosti i
zastite prirodnih vrijednosti.

Svi planovi, programi i/ili zahvati koji mogu imati znacajan utjecaj na ciljeve oCuvanja i cjelovitost
podrucdja ekoloSke mreze podlijezu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezu sukladno vaze¢em
Zakonu o zastiti prirode. Od zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na podrucja ekoloske mreze
posebice treba izdvojiti planirane radove regulacije vodotoka, vjetroelektrane, solarne elektrane,
prometne koridore i razvoj turisti¢kih zona.

IzvrSiti inventarizaciju vrsta i staniSta te provoditi prac¢enje stanja (monitoring) kvalifikacijskih vrsta i
stanisnih tipova u pojedinim podrucjima ekoloSke mreze.

Mijere zastite

broj Smijernice za mjere zastite za podrucja ekoloSke mreze

2 U pravilu zadrzati razinu vode potrebnu za bioloski minimum i o€uvati staniste

3 Provoditi mjere o€uvanja bioloSke raznolikosti u Sumama (P)

4 Pazljivo provoditi melioraciju

5 Pazljivo provoditi regulaciju vodotoka

6 Revitalizirati vlazna stanista uz rijeke

7 Regulirati lov i spriecavati krivolov

8 Ograniciti Sirenje podrucja pod intenzivnim poljodjelstvom

9 Osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo i sto€arstvo

10 Osigurati prociS¢avanje otpadnih voda

11 Pazljivo provoditi turistiCko rekreativne aktivnosti

12 Restaurirati vlazne travnjake

14 Restaurirati stepske travnjake i reintroducirati stepske vrste

15 Odrzavati pasnjake

16 Ocuvati seoske mozai€ne krajobraze

17 Moguce je provoditi Sumske zahvate uklju€ujuéi i sanitarnu sjecu uz posebno dopustenje
Ministarstva zaduzenog za zastitu prirode
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18 SprjeCavati zarastavanje travnjaka

19 Osigurati poticaje za nacine koSnje koji ne ugrozavaju kosce (Crex crex)

21 Zastititi podrucje temeljem Zakona o zastiti prirode

26 Svrsishodna i opravdana prenamjena zemljista

27 PaZljivo planirati izgradnju visokih objekata (osobito dalekovoda i vjetroelektrana)

29 Odrediti kapacitet posjecéivanja podrudja

30 Osigurati poticaje za o€uvanje bioloSke raznolikosti (POP)

31 Regulirati akvakulturu
Smijernice za mjere zastite u svrhu oCuvanja stanidnih tipova, propisanih Pravilnikom o vrstama
stanisnih tipova, karti stanista, ugroZenim i rijetkim stani$nim tipovima te o0 mjerama za oCuvanje
staniSnih tipova

1000 |A. PovrSinske kopnene vode i mocvarna stanista

100 Ocuvati vodena i moc¢varna stanista u Sto prirodnijem stanju, a prema potrebi izvrsiti revitalizaciju

101 Osigurati povoljnu koliinu vode u vodenim i mo¢varnim stanistima koja je nuzna za opstanak
stanista i njihovih znacajnih bioloSkih vrsta

102 Ocuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljSati, ukoliko su nepovoljna za
opstanak stanista i njihovih zna&ajnih bioloSkih vrsta

103 Odrzavati povoljni rezim voda za o€uvanje mocvarnih stanista

104 Ocuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu mo&varnih stanista

105 Ocuvati raznolikost stanista na vodotocima (neutvrdene obale, sprudovi, brzaci, slapoviidr.) i
povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenosenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno
poplavljivanje rukavaca i dr)

106 Ocuvati povezanost vodnoga toka

107 Ocuvati bioloSke vrste znaCajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme

108 SprjeCavati zaraStavanje preostalih malih moévarnih stanista u priobalju

109 Izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog rezima vodenih i mocvarnih stanista ukoliko to
nije neophodno za zastitu zivota ljudi i naselja

110 U zastiti od Stetnog djelovanja voda dati prednost koristenju prirodnih retencija i vodotoka kao
prostore za zadrzavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju

111 VVadenje Sljunka provoditi na poviSenim terasama ili u neaktivnom poplavnom podrucju a
izbjegavati vadenje Sljunka u aktivnim rije¢nim koritima i poplavnim ravnicama

112 Ne iskoriStavati sedimente iz rijecnih sprudova

2000 |B. Neobrasle i slabo obrasle kopnene povrSine

113 Ocuvati povoljnu strukturu i konfiguraciju te dopustiti prirodne procese, ukljucujuci eroziju

114 Ocuvati bioloSke vrste znacajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme

3000 |[C-D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i Sikare

115 Gospodariti travnjacima putem ispase i rezimom koSnje, prilagodenim staniSnom tipu, uz
prihvatljivo koriStenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva

116 Ocuvati bioloSke vrste znacajne za stani$ni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme

117 Ocuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, ukljuCujuéi i sprjeCavanje procesa sukcesije
(sprjeCavanje zarastavanja travnjaka i cretova i dr.)

118 Ocuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlaznih travnjaka

119 Ocuvati povoljni vodni rezim, uklju€ujuéi visoku razinu podzemne vode na podrucjima cretova,
vlaznih travnjaka i zajednica visokih zeleni

120 Poticati ozivljavanje ekstenzivnog sto€arstva u brdskim, planinskim, otocnim i primorskim

travnjackim podrucjima
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4000 [E. Sume

121 Gospodarenje Sumama provoditi sukladno naéelima certifikacije Suma

122 Prilikom dovrsnoga sijeka vec¢ih Sumskih povrsina, gdje god je to moguée i prikladno, ostavljati
manje neposjecene povrsine

123 U gospodarenju Sumama ocuvati u najvecoj mjeri Sumske C&istine (livade, pasnjaci i dr.) i Sumske
rubove

124 U gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjeCive zrelosti zavi¢ajnih vrsta drve¢a s obzirom na
fizioloSki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice

125 U gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i bioloSkih kontrolnih
sredstava (‘control agents'); ne koristiti genetski modificirane organizme

126 Ocuvati bioloSke vrste zna€ajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme

127 U svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojecih i oborenih) stabala, osobito
stabala s dupljama

128 U gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za o€uvanje ugrozenih i rijetkih divljih svojti te
sustavno pracenje njihova stanja (monitoring)

129 Posumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, obavljati autohtonim vrstama drveca u sastavu koji
odrazava prirodni sastav, koriste¢i prirodi bliske metode; poSumljavanje neSumskih povrsina obavljati
samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrozavaju ugrozeni i rijetki neSumski stanisni tipovi

6000 |H. Podzemlje

143 Ocuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, koli¢inu vode i vodni rezim ili ih poboljSati ako su
nepovoljni

Clanak 177b.
Zasti¢ene i ugrozene vrste na podrucju Grada Durdevca

U cilju zastite SiSmisa, potrebno je oc€uvati njihova prirodna stanista u Sumama te sklonistima po
tavanima, crkvenim tornjevima i drugim prostorima na zgradama. U slu¢aju obnova zgrada i crkava u
kojima je nadena kolonija SiSmiSa, pozeljno je postaviti nova pogodna mjesta za skloniste kolonije.

U cilju zastite Sumskih vrsta SiSmisa, detaljne mjere o€uvanja Sumskih stanista propisuju se uvjetima
zastite prirode koji se ugraduju u odgovarajuce Sumsko-gospodarske osnove na podru¢ju Grada
Durdevca.

U cilju zastite vrsta vezanih za vlazna staniSta (vidra, mo¢varna rovka, vodena rovka) potrebno je u $to
vecoj mjeri oCuvati vodena i mocvarna stanista i sprijeciti melioraciju i isuSivanje, odnosno ne planirati
daljnje regulacije vodotoka te daljnje melioracije ovakvih povrSina bez Ocjene prihvatljivosti takvih
zahvata na prirodu, sukladno Zakonu o zastiti prirode (,Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i
127/19.%).

U cilju zastite vrsta ptica vezanih za vodena i vlazna stanista, potrebno je o njima voditi brigu prilikom
vodno- gospodarskih zahvata, koji se upravo radi zastite ovih ptica ne preporucuju (npr. regulacije
vodotoka), kao ni prenamjena ovakvih stanista u poljoprivredna zemljiSta (melioracijski zahvati).

U slucaju izvodenja ovakvih zahvata na podrucjima EkoloSke mreze RH potrebno je provoditi ocjenu
prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezu, sukladno ¢lanku 24. Zakona o zastiti prirode (,Narodne
novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19i 127/19.).

U cilju zastite vrsta ptica vezanih za Sumska staniSta, potrebno je o njima voditi brigu prilikom
gospodarenja Sumama, a narocito je potrebno ostavljati dostatan broj starih suhih stabala radi ptica
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dupljaSica (kroz uvjete zastite prirode odgovarajuéih Sumsko-gospodarskih osnova i/ili programa
gospodarenja Sumama).

Potrebno je o€uvati staniSta na kojima vodozemci obitavaju s naglaskom na vlazna i vodena stanista.
Potrebno je o€uvati staniSta na kojima obitavaju gmazovi s naglaskom na vlazna i vodena stanista.
Leptiri su opcenito ugroZeni uslijed regulacije voda $to izaziva promjene staniSta uz vodotoke i
isuSivanje vlaznih stanista; uniStavanja Suma i promjena u gospodarenju Sumama koje ukljucuju
unidtavanje starih hrastova i C¢iSéenje rubova Suma; kemijskog oneciSéenja; intenziviranja
poljoprivredne proizvodnje; sukcesije livadnih stanista; te sakupljacke aktivnost kolekcionara.

U cilju zastite leptira trebalo bi prvenstveno oCuvati vodena i mo¢varna stani$ta te o njima voditi brigu
prilikom gospodarenja Sumama i travnjacima, melioraciji i vodno-gospodarskim zahvatima.

Radi oCuvanja europski ugrozenih leptira plavaca (Maculinea) koji su usko vezani uz vlazne livade s
odredenim biljnim zajednicama, potrebno je takve livade evidentirati i dugoro€no osigurati njihov
opstanak (redovita koSnja) te ih zastititi kao podrucja ekoloSke mreze RH.

Ugraditi zastitu panonskog Sumskog rakusca i njegovih staniSta u vodnogospodarske planove:
sprijeciti zagadenje podzemnih voda slivhog podrucja nalazista i ne dozvoliti uniStavanje stanista. Pri
planiranju i izvodenju hidrotehni¢kih i melioracijskih radova prethodnim studijama utvrditi lokacije s
populacijama ugrozenih $piljskih Zivotinja vezanih uz vodena stanista, te posebnim tehnickim
rieSenjima omoguciti njihov opstanak. Nuzno je onemoguditi i sprije€iti oneciséivanje vodenih povrsina
i fiziCko unistavanje stanista (nalazista).

Clanak 177c.
Ugrozena i rijetka stanista

Od tipova stanista koji zahtijevaju provodenje mjera oCuvanja sukladno Zakonu o zastiti prirode i EU
Direktivi o staniStima, na podru¢ju Grada Burdevca prisutni su staniSni tipovi koji su iskazani u
narednom tablicnom prikazu. Ugrozena i rijetka staniSta prema Pravilniku o popisu stanisnih tipova,
karti stanista, ugrozenim i rijetkim stani$nim tipovima (,Narodne novine“ broj 88/14).

Mijere zastite ugrozenih i rijetkih stanista A. PovrSinske kopnene vode i moc¢varna stanista

108 oCuvati vodena i mocvarna staniSta u Sto prirodnijjem stanju a prema potrebi izvrSiti
revitalizaciju; na podrucjima isuSenim zbog regulacije vodotoka odrediti mjesta za prokope kojima bi
se osiguralo povremeno plavljenje okolnih podrugja;
109  osigurati povoljnu, ekoloski prihvatljivu, koli¢inu vode u vodenim i moc€varnim stanistima koja je
nuzna za opstanak stanista i njihovih znac¢ajnih bioloSkih vrsta;
110 ocuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljSati, ukoliko su nepovoljna za
opstanak stanisSta i njihovih znac¢ajnih bioloSkih vrsta;
111 odrzavati povoljni rezim voda za o€uvanje mocvarnih stanista;
112 oCuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu mocévarnih stanista;
113  oCuvati povezanost vodnoga toka;
114  oCuvati bioloSke vrste znaCajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;
115 izbjegavati utvrdivanje obala, regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog rezima
vodenih i moc¢varnih stanista ukoliko to nije neophodno za zastitu zivota ljudi i naselja;
116  u zastiti od Stetnog djelovanja voda dati prednost koridtenju prirodnih retencija i vodotoka kao
prostore za zadrzavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju;
117 prirodno neobrasle, Sljunkovite, pjeskovite i muljevite, strme i polozene, obale koje su
gnijezdilista i/ili hraniliSta ptica

odrzavati u povoljnom, ekoloski prihvatljivom, stanju te sprijeCiti eksploataciju materijala i
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sukcesiju drvenastim vrstama;

118 osigurati otvorene povrSine plitkih vodenih bazena, sprijeCiti sukcesiju, te osigurati trajnu
povezanost sa mati¢nim vodotokom;

119  sprjeCavati kaptiranje i zatrpavanje izvora;

120 uklanjati strane invazivne vrste sa svih vodenih, obalnih i mo€varnih povrsina;

121  u gospodarenju vodama osigurati prikladnu brigu za o€uvanje ugroZenih i rijetkih divljih svojti te
sustavno pracenje njihova stanja (monitoring);

C - D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i Sikare

- gospodariti travnjacima putem ispase i rezimom kosnje, prilagodenim staniSnom tipu,
uz prihvatljivo koridtenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva;

- oCuvati bioloske vrste znaCajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme;

- oCuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, ukljucujuéi i sprijeCavanje procesa
sukcesije (sprieCavanje zaraStavanja travnjaka i cretova i dr.) te na taj nacin osigurati
mozai¢nost stanista;

- oCuvati povoljinu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlaznih
travnjaka;

- oCuvati povoljni vodni rezim, uklju€ujuci visoku razinu podzemne vode na podrucjima
cretova, vlaznih travnjaka i zajednica visokih zeleni, osigurati njihovo stalno vlazenje i redovitu
ispasu, odnosno ko3nju;

- oCuvati bioloske vrste znaCajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme;

- uklanjati strane invazivne vrste;

- oCuvati muljevite, pjeskovite, Sljunkovite i kamenite obale u njihovom prirodnom
obliku s prirodnom vegetacijom te sanirati devastirana podrucja gdje god je moguce;

E. Sume

- gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma;

- prilikom dovrSnoga sijeka vec¢ih Sumskih povrSina, gdje god je to mogué- e i
prikladno, ostavljati manje neposjecene povrsine;

- u gospodarenju Sumama ocCuvati u najvecoj mjeri Sumske ¢- istine (livade, pasnjaci i
dr.) i Sumske rubove;

- u gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjeCive zrelosti zavi¢ajnih vrsta drveca
s obzirom na fizioloSki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice;

- u gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i
bioloskih kontrolnih sredstava (‘control agents'); ne koristiti genetski modificirane organizme;

- oCuvati bioloSke vrste znaCajne za staniSni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme;

- u svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stoje¢ih i oborenih)
stabala, osobito stabala s dupljama;

- u gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za o€uvanje ugrozenih i rijetkih
divljih svoiti te sustavno pracenje njihova stanja (monitoring);

- poSumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, obavljati autohtonim vrstama drveca
u sastavu koji odrazava prirodni sastav, koriste¢i prirodi bliske metode; poSumljavanje
neSumskih povrsina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrozavaju ugrozeni i
rijetki neSumski stanisni tipovi;

- uklanjati strane invazivne vrste sa svih Sumskih povrsina;

- osigurati povoljan vodni rezim u poplavnim Sumama;

- Detaljne mjere za oCuvanje Sumskih staniSta propisuju se uvjetima zastite prirode za
odgovaraju¢e Sumsko-gospodarske osnove na podrucju Grada Burdevca.

I Kultivirane neSumske povrsine i staniSta s korovnom i ruderalnom vegetacijom

- oCuvati vegetaciju pukotina starih zidova, sprijecCiti uklanjanje vegetacije i
zapunjavanje pukotina gradevinskim materijalom;

- uz vodotoke i vlazne Sume ocuvati otvorene povrSine s vlaznim tlom bogatim
dudikom;

- uklanjati invazivne vrste;

- osigurati plavljenje stanista i povoljan vodni rezim;

- oCuvati korovne zajednice Cije su karakteristicne biljne vrste ugrozene na nacionalnoj
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razini;
- sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i uklanjati Sumske vrste;
J. Izgradena i industrijska stanista
- sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i oCuvati endemiéne svojte;
- uklanjati invazivne vrste.
- oCuvati povoljni vodni rezim, ukljuCujuci visoku razinu podzemne vode na podrucjima
termofilnih Sikara, sprijeCiti sukcesiju i uklanjati vrste drveca koje zasjenjuju staniste;
- poticati oZivljavanje ekstenzivnog stoCarstva u nizinskim, brdskim, planinskim,
oto&nim i primorskim travnjackim podrucjima;
- poticati odrzavanje travnjaka koSnjom prilagodenom staniSnom tipu;
- provoditi revitalizaciju degradiranih travnjackih povrSina, posebno cretova i vlaznih
travnjaka, te travnjaka u visokom stupnju sukcesije;
- na jako degradiranim, napustenim i zaraslim travnjaCkim povrSinama za potrebe
ispaSe potrebno je provesti ograni¢eno paljenje te poticati sto€arstvo;
- uklanjati strane invazivne vrste sa svih travnjackih povrsina i Sikara;
- oCuvati busike, te sprijeCavati sukcesiju povremenim uklanjanjem nekih drvenastih
vrsta i kontroliranim paljenjem;
- oCuvati vegetacije visokih zelenih u kontaktnim zonama Suma i otvorenih povrsina, te
sprijeciti njihovo uniStavanje prilikom izgradnje i odrzavanja Sumskih cesta i putova;
Ne planirati Sirenje gradevinskog podrucja na raéun ugrozenih mocvarnih staniSta. Zaustaviti daljnju
degradaciju preostalih mocvarnih stanista, te prema mogucénostima izvesti njihovu revitalizaciju.
Prilikom planiranja prometnih koridora birati varijantu najmanje pogubnu za ugrozena stanista i
podrucja vazna za ugrozene vrste. Prilikom planiranja potencijalnih lokacija za vjetroelektrane uvaziti

ograni¢enja nuzna za zastitu ugrozenih vrsta ptica i SiSmisa.
6.3 Mjere zastite kulturno - povijesnih vrijednosti
Clanak 178.

Pregled svih skupina kulturnih dobara, cjelina i pojedinaénih kulturnih dobara, evidentiranih lokalnih
dobara koja su bitna za oCuvanje identiteta prostora, inventariziranin ovim PPUG-om nalaze se u
poglavlju 3.4. Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite prostora, u potpoglavlju Zastita kulturno-povijesnih
vrijednosti prikazana su na kartografskom prikazu broj 3. ,Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu
prostora” u mjerilu 1:25.000.

Odredbe za uspostavu i provodenje mjera zastite i obnove kulturnih dobara proizlaze iz zakonske
regulative i stru¢nih dokumenata koji se na nju odnose (ukljuCujuéi i sve naknadne izmjene i dopune):
- Zakon o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (,Narodne novine" broj 69/99, 151/03,
157/03. - ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13. i 152/14. , 98/15., 44/17.),
- Zakon o gradniji (,Narodne novine“ broj 153/13., 20/17),
- Zakon o prostornom uredenju (,Narodne novine“ broj 153/13., 65/17, 114/18),
- Pravilnik o registru kulturnih dobara Republike Hrvatske (,Narodne novine“ broj
37/01.),
- Uputu o nacdinu utvrdivanja sustava mjera zastite za nepokretna kulturna dobra
predlozena za upis u Registar (Klasa: 612-08/04-01-06/03, Urbroj: 532-10-1/8(JB)-3 od 31.
03. 2004),
- Konzervatorske podloge za Prostorni plan uredenja Grada Burdevca (Konzervatorski
odjel u Zagrebu, 2007.),
- Stari grad Burdevac — Konzervatorska studija - IV. Izmjene i dopune prostornog
plana uredenja Grada Burdevca (Omega engineering d.o.o., travanj 2018.).

Kulturna dobra su od interesa za Republiku Hrvatsku i mogu biti:
- pokretne i nepokretne stvari od umjetnickoga, povijesnoga, paleontoloSkoga,
arheoloSkoga, antropoloskog i znanstvenog znacenja,
- arheoloska nalaziSta i arheoloSke zone,



Broj 9 SLUZBENE NOVINE GRADA DURDEVCA Stranica 118

- krajolici i njihovi dijelovi koji sviedoCe o Covjekovoj prisutnosti u prostoru, a imaju
umjetni¢ku, povijesnu i antropolo$ku vrijednost,

- nematerijalni oblici i pojave Covjekova duhovnog stvaralastva u proSlosti kao i
dokumentacija i bibliografska bastina,

- zgrade, odnosno prostori u kojima se trajno Cuvaju ili izlazu kulturna dobra i
dokumentacija o njima.

Zastiéenim dobrima, odredbama ovog Prostornog plana smatraju se:

- Z - Zastiéena kulturna dobra kojima je posebnim rjeSenjem Ministarstva kulture
utvrdeno trajno svojstvo kulturnog dobra te su ista upisana u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske, Listu zasticenih kulturnih dobara,

- P - Preventivho zastiéena dobra kojima je posebnim rjeSenjem nadleznog
Konzervatorskog odjela odredena privremena zastita, te su ista upisana u Registar kulturnih
dobara Republike Hrvatske, Listu preventivno zasticenih dobara. Preventivha zastita donosi
se na rok od 4(Cetiri) godine, a za arheoloSku bastinu na rok od 6 godina. Nakon provedenih
istrazivanja i dokumentiranja u svrhu utvrdivanja svojstva kulturnog dobra, nadlezni
Konzervatorski odjel podnosi prijedlog Ministarstvu kulture za provodenjem trajne zastite,

- E - Evidentirana dobra za koje se predmnijeva da imaju svojstva kulturnog dobra,
predlozena ovim PPUG-om na temelju Konzervatorske podloge. Za evidentirana dobra i
prijedlog zastite nadlezni Konzervatorski odjel po sluzbenoj ¢e duznosti donijeti rieSenje o
preventivnoj zastiti i pokrenuti postupak utvrdivanja svojstva kulturnog dobra.

- L - Dobra od lokalnog znacaja bitha za oCuvanje identiteta, tradicije i kontinuiteta
prostora, predloZzena ovim PPUG-om na temelju Konzervatorske podloge. Dobra lokalhog
znaCaja, osim navedenih, Gradsko vije¢e Grada DPurdevca moze na temelju Zakona o zastiti i
oc€uvanju kulturnih dobara (¢lanak 17.) proglasiti zasti¢enim.

Mjere zastite primjenjuju se za sve zahvate unutar prostorne mede zasti¢enih kulturnih dobara (Z) i
preventivno zasticenih dobara (P), kako je to odredeno rjeSenjem Ministarstva kulture odnosno
nadleznog Konzervatorskog odjela. Za evidentirana dobra prostornom medom smatra se pripadajuc¢a
katastarska Cestica.

Dobra iz stavka 4. ovoga €lanka potrebno je rabiti sukladno njihovoj namjeni, te odrzavati tako da se
ne naruse svojstva dobra, odnosno kulturnog dobra.

Vlasnici, odnosno korisnici gradevina sa spomenickim svojstvima, navedenim u stavku 4. ovog ¢lanka
kao zasti¢ena kulturna dobra (Z) i preventivho zastiéena dobra (P), mogu putem nadleznog
Konzervatorskog odjela, iz Drzavnog proracuna zatraziti nov€anu potporu za njihovo odrzavanije i
obnovu putem javnog natjeCaja Ministarstva kulture.

Grad moze ustanoviti fond za potporu odrzavanja i obnove gradevina navedenih u stavku 4. ovog
¢lanka, te sufinancirati njihovu obnovu i odrzavanije.

Dobro lokalnog znacenja (E i L) za koje prema odredbama Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara
nije utvrdeno da je pod zastitom kao kulturno dobro predstavnicko tijelo Zupanije ili Grada moze
proglasiti zasticenim, ako se nalazi na njihovu podrudju.

Izmjena stanja u Registru kulturnih dobara i RjeSenja o utvrdivanju svojstva kulturnog dobra u pogledu
zastite kulturnih dobara smatra se izmjenom PPUG-a.

Kulturna dobra, naro€ito zahtijevaju hithnu obnovu i revitalizaciju $to ¢e eventualno zahtijevati
prenamjenu u kulturne, turisticke ili neke druge prihvatljive svrhe. Prenamjena kulturnog dobra

zahtijeva provodenje upravnog postupka zastite kulturnih dobara.

Kulturna dobra na podrucju Grada dijele se na:
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(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

6.3.1. KULTURNO - POVIJESNE CJELINE

6.3.1.1. POVIJESNA NASELJA | DIJELOVI NASELJA
6.3.1.2. ARHEOLOSKI LOKALITETI | ZONE

6.3.1.3. POVIJESNO-MEMORIJALNE CJELINE

6.3.2. POJEDINACNA KULTURNA DOBRA | NJIHOVI SKLOPOVI

6.3.21. SAKRALNE GRADEVINE
ZUPNE CRKVE

KAPELE | KAPELE POKLONCI

6.3.22. CIVILNE GRADEVINE
STAMBENE GRADEVINE

GRADBEVINE JAVNE NAMJENE
ZANATSKE | INDUSTRIJSKE GRADEVINE
FORTIFIKACIJSKE GRADEVINE

6.3.2.3. POVIJESNA OPREMA PROSTORA
6.3.2.4. SPOMEN OBILJEZJA

6.3.3. KULTURNI KRAJOLIK
6.3.3.1. PARKOVI | PERIVOJI
6.3.3.2. TOCKE | POTEZI PANORAMSKE VRIJEDNOSTI

(B) POKRETNA KULTURNA DOBRA
(C) NEMATERIJALNA KULTURNA DOBRA

Na kartografskom prikazu broj 3. ,Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora" u mjerilu 1:25.000
oznacena su sva kulturna dobra koja u skladu sa Zakonom o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara
podlijezu mjerama zastite.

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

6.3.1. KULTURNO - POVIJESNE CJELINE

6.3.1.1 Povijesna naselja i dijelovi naselja

Clanak 179.

R. br.: Kulturno dobro Naselje, pozicija Registar

. . Budrovac, srediste naselja sa kapelom i

Povijesna ruralna cjelina N -

1. ; Skolom te tradicijskom stambenom E
naselja Budrovac i

arhitekturom

2. I?ovuesna ruraina cjelina Cepelovac, gradevna Gestica kapele  |E
Cepelovac

3. Povijesna urbana cjelina Centralni dio Grada Burdevca L
Grada Burdevca

Mjerama zastite za povijesna naselja i dijelove naselja odreduje se:

- zaStita karakteristiénog uzorka naselja,

- zastita organizacije gradevne Cestice,

- zastita namjene zemljista,

- zastita tipologije, gabarita i oblikovanja tradicijske stambene, gospodarske i ostale
arhitekture prilikom

- nove izgradnje i rekonstrukcije gradevina,

- zastita prilikom uredenja javnih prostora, urbane opreme i javne plastike.
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Tradicijske gradevine je moguce prilagoditi suvremenim zahtjevima stanovanja ili ih privesti nekoj
drugoj namjeni.
Clanak 180.

Zastitu, odnosno prezentaciju kulturno - povijesnih vrijednosti, registriranih, preventivho zastic¢enih i
kulturnih dobara predloZenih za zastitu, treba provoditi prema Zakonu o zaétiti i o€uvanju kulturnih
dobara.

6.3.1.2 Arheoloski lokaliteti i zone

Clanak 181.

Arheoloski lokaliteti i zone na podru€ju Grada prikazani su u sliedeéoj tabeli, a njihove lokacije
oznacene su na kartografskom prikazu broj 3. ,Uvjeti za koristenje, uredenje i zastitu povrsina" u
mijerilu 1:25.000. ArheoloSka bastina je Zakonom o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara zasti¢ena bez
obzira na status zastite stoga je na kartografskom prikazu oznafena tamnoplavom bojom (P i E) i
svijetloplavom bojom (L).

R. br.: Kulturno dobro Naselje, pozicija Registar
1 Budrovac - antika, trag antiCke ceste, novac |Budrovac, | od naselja E
2. Gradina - srednji vijek, gradiste, arhitektura [Budrovac, | od naselja E
3 Gradina - sredniji vijek, fortifikacija Cepelovac, J od naselja E
4 Staro selo - antika, trag antiCke ceste Cepelovac, | od naselja E
5 Hotel Picok - prapovijest - slu¢ajni nalaz Burdevac,srediste naselja |L
latenskog maca kod gradnje hotela
6. Kapelica svete Rozalije - antika - slucajni Burdevac, kod kapele svete|L
nalaz anticke keramike Rozalije
7. Lokalitet prapovijesti - slu€ajni nalaz Burdevac, Z dio naselja L
neoliticke sjekire
3. Peski - antika - kamena skulptura Burdevac, S od naselja E
9. SoSice - srednji vijek - ostaci arhitekture, Burdevac, JZ od naselja  |P-5098
keramika, grob 21.08.2015.-
21.08.2021
10. Stari grad - srednji vijek - srednjoviiekovna Purdevac, dio naseljauz |E
utvrda Stari grad
11. TaboriS¢ - prapovijest, keramika Burdevac, JI od naselja E
12. LeS¢an - antika - trag anticke ceste Micetinac, Sl od naselja E
13. Preloznicki Berek - prapovijest, srednji vijek, |Severovci, Z od naselja E
sluCajni nalaz
14, Gradina - srednji vijek, fortifikacija Sirova Katalena, SZ od E
naselja
15. Grmulica - srednji vijek, fortifikacija, Sirova Katalena, JI od E
keramika naselja
16. Lipik - prapovijest, nekropola Sirova Katalena, JZ od E
naselja
17. Sirova Katalena - antika, trag anticke ceste |Sirova Katalena, S od E
naselja
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18. Seca - srednji vijek Suha Katalena, | od E
naselja
19. Gradina u Sv. Ani Sveta Ana, srediste naselja |E

Unutar granica arheolo3kih lokaliteta i zona ne dozvoljavaju se nikakvi gradevinski zahvati izuzev
prezentacije arheoloskih nalaza, parternog uredenja i izvedbe propusta za vazniju infrastrukturu, koji
se trebaju izvoditi prema posebnim uvjetima i uz neprestani nadzor nadleznog Konzervatorskog
odjela.

Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini ili ispod
povrSine tla naide na arheoloSko nalaziSte ili nalaze, osoba koja izvodi radove duZna je prekinuti
radove i 0 nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezni Konzervatorski odjel.

Arheoloska iskapanja i istrazivanja mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje rjeSenjem daje
nadlezni Konzervatorski odjel.

Prilikom izrade tehniCke dokumentacije za infrastrukturne sustave polozene na povrsinu ili ispod
povrSine tla, potrebno je provesti terenska istrazivanja radi utvrdivanja potencijalnih arheoloskih
lokaliteta, odnosno probna sondazna arheoloSka istrazivanja radi potvrde prezentnosti i opsega
rasprostiranja arheoloskog lokaliteta. Istrazivanja je potrebno adekvatno dokumentirati i elaborirati.
Elaborat zastite arheoloSke bastine sastavni je dio tehni¢ke dokumentacije za ishodenje akta kojim se
dozvoljava gradnja infrastrukturnih sustava.

6.3.1.3  Povijesno - memorijalne cjeline
Clanak 181.a

Povijesno-memorijalne cjeline na podru¢ju Grada oznacene su na kartografskom prikazu broj 3.
,Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu povrsina" u mjerilu 1:25.000.

Na podrucju Grada kao podrucja povijesno-memorijalne cjeline imaju svojstvo dobra lokalnog znacaja:

R. br.: Kulturno dobro Naselje, pozicija Registar
1. Groblje Budrovac, uz kapelu L
2. Groblje Cepelovac, u sredistu naselja L
3. Groblje Burdevac, | dio naselja L
4. Groblje Micetinac, S dio naselja L
5. Groblje Sirova Katalena, JZ dio naselja L
6. Groblje Suha Katalena, S dio naselja L
7. Groblje Sveta Ana, S dio naselja L

Radi zastite povijesno-memorijalnih podrudja i cjelina:

- kontaktna zona oko groblja, izvan utvrdenih gradevinskih podrucja, ne smije se
izgradivati, odnosno dozvoljena je samo gradnja parkiraliSnih povrSina iskljucivo u funkciji
groblja,

- unutar groblja potrebno je odrZavati karakteristi¢no pejsazno uredenje.
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6.3.2. PojedinaCna kulturna dobra i njihovi sklopovi

Clanak 182.

Zasti¢ena nepokretna kulturna dobra graditeljske bastine na podru¢ju Grada oznac¢ena su na
kartografskom prikazu broj 3. ,Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu povrdina" u mjerilu 1:25.000.

6.3.2.1

Sakralne gradevine

Zupne crkve

R. br.: Kulturno dobro Naselje, pozicija Status zastite
. . . P - 5088

1. Crkva sv. Jurja mucenika Burdevac, Trg svetog Jurja 8. travnia 2019,

2. Crkva Presvetog Srca Purdevac, ul. kralja Tomislava 7 - 3264
Isusova

5 CrkvavBIz?zene Djevice Marije Budrovac > - 3380
od Ruzarija

4. Crkva svete Elizabete Cepelovac Z - 3547

5. Crkva Zalosne Gospe Mlc.efunac, na polju pored (??St.e koja Z - 3550

vodi iz Burdevca prema Micetincu

Kapele i kapele poklonci

R. br.: Kulturno dobro Naselje, pozicija Registar

1. Kapela Uznesenja BDM Budrovac E

2. Kapela svete Rozalije Burdevac, ul. Dure Basariceka E

3. Kapela Trpeceg Isusa Burdevac, ul. D. Basari¢eka L

4. Kapela MB Zalosne Burdevac, na groblju L

5. Grobnica obitelji Maderic¢ Burdevac, na groblju L

6. Kapela Andela ¢uvara Micetinac u sredistu naselja E

7. Kapela svete Katarine Sirova Katalena E

8. Kapela svete Marije Kraljice [Suha Katalena E

9. Kapela svete Ane Sveta Ana E
Poklonac Blazene Djevice Burdevac, na raskrizju Grkinske ulice i

10. . . . L
Marije Ulice Petra Zrinskog
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11. Pf)kl(_)vnac Marije Blazene Burdevac, na raskriZju kod groblja L
Bistricke
12. Poklonac sv. Petra Micetinac L
13. Poklonac sv. Stjepana Kralja [Mi€etinac, na Kostanju L
6.3.2.2  Civilne gradevine

Stambene gradevine

R. br.: Kulturno dobro Naselje, pozicija Status zastite
1. Stambene gradevine sa Budrovac, Bilogorska ul. k.br. 19, 21, 22, |E
gospodarstvom 28, 41, 49, 68, 77, 79, 89, 109, 116, 122,
134, 146, 150, 152, 158,
Skolska ul. k.br. 7
2. Stambene gradevine sa Cepelovac, Bunarska ul. k.br. 2, 5, E
gospodarstvom Planinska ul. k.br. 3, 21, 23, 32, 45, 48,
51, 53, 56, 55-59, 63, 75-79, 81, 116, 129,
130, 138, 152
3. Stambena gradevina sa Burdevac, Ulica Bure Basari¢eka 30 E
gospodarstvom
4. Stambene gradevine sa Burdevac, Ulica Antuna Radi¢a k.br. 3, |E
gospodarstvom Ulica bana Jelagi¢a 6, 15, 45, 61, 84, 87,

97, 100, 104, 130, 136,

Bjelovarska ulica k.br. 3, 24,

Bregovita ulica k.br. 1,

Ulica Donji Brvci k.br. 11, 24,

Ulica Dure Basari¢eka k.br. 2-6, 21, 37,
46, 61, 69, 92, 95, 96, 119, 120, 123,
127, 128, 137, 139, 140,

Ulica Grgura Karlov&ana k.br.17, 37,
Ulica Ivana Gundulica k.br. 4, 6, 22,




Broj 9 SLUZBENE NOVINE GRADA PURDEVCA Stranica 124
Ulica Sandora Brauna k.br. 9,
Ulica Kralja Petra KreSimira k.br. 5,
Ulica kralja Tomislava k.br. 12, 62, 90,
100, 115,
Ulica kralja Zvonimira k.br. 6, 10, 36,
Ulica Ljudevita Gaja k.br. 4, 14, 16, 32,
43, 49,
Ulica Matije Gupca k.br. 8, 24, 36, 38,
Ulica M.P. Miskine k.br. 8,
Ulica Pavla Radi¢a k.br. 17, 27,
Ulica Petra Preradovic¢a k.br. 2, 20-26, 21-
25, 33-37,
Ulica PeS¢enica k.br. 16,
Severovacka ulica 3,
Ulica Stjepana Radic¢a od trga do raskrizja
s Ulicom lvana BuriSevi¢a obostrano, 11,
13-18, 19-29, 35, 36, 53, 64, 101, 115,
Trg svetog Jurja k.br. 8.
5. Stambena gradevina s Micetinac, k.br. 31 E
gospodarstvom
6. Stambene gradevine s Severovci, k.br. 6, 7, 12, 18, 26, 31, 32,
gospodarstvom 37, 56,
Grkine k.br. 9, 17, 21, 27, 31, 32, 36
7. Stambene gradevine s Sirova Katalena, k.br. 8, 12, 15, 24, 26, [E
gospodarstvom 31, 41, 44, 48, 75-77, 84, 145
3. Stambene gradevine s Suha Katalena, E
gospodarstvom ul. Stiepana Radica k.br. 22, 34, 46, 58,
70
Ul. Matije Gupca k.br. 16, 19, 28, 35, 39,
59, 67
9. Stambena gradevina s Sveta Ana, k.br. 21, 27, 28, 33, 35, 41, 54,E

gospodarstvom

60

Stambene gradevine

R. br.: Kulturno dobro Naselje, pozicija Status zastite
1. Stambene gradevine sa Budrovac, Bilogorska ul. k.br. 19, 21, 22, |E
gospodarstvom 28, 41, 49, 68, 77, 79, 89, 109, 116, 122,
134, 146, 150, 152, 158,
Skolska ul. k.br. 7
2. Stambene gradevine sa Cepelovac, Bunarska ul. k.br. 2, 5, E
gospodarstvom Planinska ul. k.br. 3, 21, 23, 32, 45, 48,
51, 53, 56, 55-59, 63, 75-79, 81, 116, 129,
130, 138, 152
3. Stambena gradevina sa Burdevac, Ulica Bure Basari¢eka 30 E

gospodarstvom
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4. Stambene gradevine sa
gospodarstvom

Burdevac, Ulica Antuna Radi¢a k.br. 3,
Ulica bana Jelaci¢a 6, 15, 45, 61, 84, 87,
97, 100, 104, 130, 136,

Bjelovarska ulica k.br. 3, 24,

Bregovita ulica k.br. 1,

Ulica Donji Brvci k.br. 11, 24,

Ulica DBure Basari¢eka k.br. 2-6, 21, 37,
46, 61, 69, , 92, 95, 96, , 119, 120, 123,
127, 128, 137, 139, 140,

Ulica Grgura Karlov€ana k.br. 8, 17, 37,
Ulica Ivana Gunduli¢a k.br. 4, 6, 22,

Ulica $andora Brauna k.br. 9,

Ulica Kralja Petra KreSimira k.br. 5,

Ulica kralja Tomislava k.br. 12, 62, 90,
100, 115,

Ulica kralja Zvonimira k.br. 6, 10, 36,
Ulica Ljudevita Gaja k.br. 4, 14, 16, 32,
43, 49,

Ulica Matije Gupca k.br. 8, 24, 36, 38,
Ulica M.P. Miskine k.br. 8,

Ulica Pavla Radic¢a k.br. 14, 17, 27,

Ulica Petra Preradovic¢a k.br. 2, 15, 20-26,
21-25, 33-37,

Ulica PeS¢éenica k.br. 16,

Severovacka ulica 3,

Ulica Stjepana Radic¢a od trga do raskrizja
s Ulicom lvana DuriSevica obostrano, 11,
13-18, 19-29, 35, 36, 53, 64, 101, 115,
Trg svetog Jurja k.br. 8.

5. Stambena gradevina s
gospodarstvom

Micetinac, k.br. 31

6. Stambene gradevine s
gospodarstvom

Severovci, k.br. 6, 7, 12, 18, 26, 31, 32,
37, 56,
Grkine k.br. 9, 17, 21, 27, 31, 32, 36

7. Stambene gradevine s
gospodarstvom

Sirova Katalena, k.br. 8, 12, 15, 24, 26,
31, 41, 44, 48, 75-77, 84, 145

3. Stambene gradevine s
gospodarstvom

Suha Katalena,

ul. Stjiepana Radica k.br. 22, 34, 46, 58,
70

Ul. Matije Gupca k.br. 16, 19, 28, 35, 39,
59, 67

9. Stambena gradevina s
gospodarstvom

Sveta Ana, k.br. 21, 27, 28, 33, 35, 41, 54,
60

E

Stambene gradevine tradicijske provenijencije posebno su ugroZene i svedene na ostatke. Potrebno

je hitno djelovati kako bi se zadrzao kulturoloski kontinuitet ruralnih prostora te izgradnje.

Gradevine javne namjene
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R. br.: Kulturno dobro Naselje, pozicija Status zastite

1. Zgrada Skole Budrovac, unutar zone zastite kapele |E

BDM od RuZzarija

2. Poslovna gradevina Burdevac, Trg svetog Jurja 5 E

3. Pala¢a Nothig-Lichtenberg  Purdevac, Ulica Stjepana Radi¢a 1 P-4957
22.12.2014.-
22..12.2017.

4. Stara Skola Sirova Katalena E

5. Zgrada ZeljezniCke postaje  |Sirova Katalena E

Zanatske i gospodarske gradevine

R. br.: Kulturno dobro Naselje, pozicija Status zastite
1. Mlin Burdevac, Vinogradska ulica E

2. Gospodarska gradevina Sirova Katalena, kod br. 100 E

3. Milin Sveta Ana E
Fortifikacijske gradevine

R. br.. Kulturno dobro Naselje, pozicija Status zastite
1. Stari grad Durdevac Burdevac, Starogradska 21 Z-2986

Za potrebe zastite i prenamjene dijela prostornih meda Starog grada Durdevca izradena je
Konzervatorska studija - IV. lzmjene i dopune prostornog plana uredenja Grada Burdevca (Omega
engineering d.o.o., travanj 2018.). ,Prijedlog mjera zastite* iz navedena studije sastavni je dio ovih
mjera. Iste glase:

- Mjerama zastite prostornih meda kulturnog dobra Starog grada Durdevca, potrebno je
osigurati afirmaciju i o€uvanje etabliranih vrijednosti srednjevjekovne utvrde i njenog okoliSa,
kao i elemente nematerijalne bastine kroz odrzavanje scenske predstave Legende o picokima.
Selektivne oblike turizma koji nemaju uporiste u temeljnim vrijednostima zasti¢éenog prostora
potrebno je strogo kontrolirati. To se posebice odnosi na prostor Tematskog parka “Hrvatska
sahara“ Ciji daljnji prostorni i gradevinski razvoj nije mogu¢, a njegove sadrzajne oblike
potrebno je usmjeriti prema afirmaciji autohtonih elemenata tradicijske kulture. U istom duhu
potrebno je kvalitetno osmisliti te realizirati Zabavni etno-park. Nepozeljan element u prostoru
predstavlja drvored breza, kako zbog svoje alohtonosti tako i zbog kontaminacije panorama

Starog grada.

- Kao nuZna mjera zaStite i oCuvanja te planskog koriStenja zasti¢enog prostora,
postavlja se izrada cjelovite dokumentacije, bilo detaljnog plana uredenja ili urbanisti¢ko-
arhitektonskog projekta, kojom ¢e se objediniti ve¢ provedeni zahvati u prostoru, te optimalno
procijeniti sve njegove mogucnosti. Jamac odrzZivog koriStenja zasticenog prostora predstavlja
izrada, te provedba adekvatnog plana upravljanja, Sto podrazumijeva dodatni angazman
Grada Durdevca u smislu osiguranja proracunskih sredstva te odabira nositelja provedbe
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plana.

Analiza gradevinskih struktura u okviru ove konzervatorske studije pokazala je mali
utjecaj izgradenih i dovrSenih dijelova naselja Burdevac, na prostor Starog grada Durdevca i
njegovog okolisa, osim stambene izgradnje u istoénom odvojku Starogradske ulice. Snazni
prostorni elementi kao $to su kanali i prometnice &vrsto razdvajaju navedene prostore, te se
namecée potreba o preispitivanju prostornin meda zasticenog kulturnog dobra iz rjeSenja
donesenog 2006. godine. Revizija je nuZna i zbog bitnih promjena u stanju prostora, kako
zbog izmjene gabarita katastarske &estice Starog grada tako i zbog recentnih zahvata u
prostoru.

Daljnju afirmaciju Starog grada kao srednjeviekovne utvrde potrebno je ostvariti
realizacijom odobrene tehni¢ke dokumentacije , prije svega konzervacijom i prezentacijom
arheoloSkih nalaza na isto€noj strani i ¢eonog, juznog bedema vanjske utvrde, akceptirajuci
sve obrambene sklopove koji su kroz povijest egzistirali, a trenutno su dio arheoloskog sloja.

Okolina Starog grada, u znacajnoj mjeri treba zadrzati obiljezja poplavnih livada, uz
provedbu odobrene projekine dokumentacije . Pozeljna je daljnja implementacija vodenih
povrSina u kontroliranim uvjetima koridtenja, u kombinaciji sa staniStima poplavnih livada.
Samoniklo visoko zelenilo potrebno je kontrolirati i odrzavati u okvirima koji ¢e afirmirati, a ne
kontaminirati panorame i vizure Starog grada, $to je svakako dio plana upravljanja Starim
gradom i njegovim okolisem. Planom upravljanja potrebno je prilagoditi rezime rada Muzeja
grada Burdevca, Tematskog parka “Hrvatska sahara“, Zabavnog etno-parka te sajmenog
danu u Burdevcu (Cetvrtak), kako bi se izbjeglo preklapanje posjetiteljske publike te osiguralo
permanentno koriStenje parkiraliSta uz novu trznicu. Novoizgradeno parkiraliSte u
Starogradskoj ulici unosi zna¢ajne negativne utjecaje u okoli§ Starog grada, te ga je potrebno
ukloniti.

Daljnju afirmaciju nematerijalnog kulturnog dobra te predstave Legende o picokima,
potrebno je ostvariti realizacijom odobrene projektne dokumentacije u smislu izgradnje
»asocijativne rekonstrukcije obrambenog sklopa iz sedamnaestog stolje¢a® kao scenografije
za njeno uprizorenje. Dodatnu paznju potrebno je posvetiti prostoru koji treba osigurati
kvalitetno izvodenje predstave u danasnjem scenskom obliku kojeg je utemeljio zagrebacki
glumac Drago Bahun jo§ 1968. godine. U tom kontekstu nuzno je ostvariti skladan odnos
scenskog prostora i elemenata okolisa poplavnih livada.

6.3.2.3. POVIJESNA OPREMA PROSTORA
Clanak 182.a

R. br.: Kulturno dobro Naselje, pozicija Registar

1. Dva raspela Budrovac, kod Zupne crkve i na L
raskrizju Bilogorska-Budrovecki Breg

2. Dva raspela Cepelovac, na raskrizjima L

3. Raspelo Burdevac, na raskrizju Ulice Matije L
Gupca i Ulice Antuna Radi¢a

4. Raspelo Burdevac, na raskrizju Ulice Matije L
Gupca i Ulice Sandora Brauna

5. Raspelo Burdevac, na mjestu srusene kapele L
svetog Lovre

6. Raspelo Burdevac, na mjestu nekadasnjeg L
naselja svetog Jurja
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7. Raspelo Burdevac, raskriZje Bjelovarske ulicei |L
Ulice Pavla Radica

3. Raspelo Burdevac, raskriZje prema V. i M. L
Kostanju, S od Mi€etinca

9. Raspelo Burdevac, raskriZje prema Kostanjus L
puta za Mic¢etinac

10. Raspelo i bunar Micetinac, na raskrizju kod kapele L

11. Raspela Sirova Katalena, na raskrizju i na putu [L
prema vinogradima

12. Dva raspela Suha Katalena, na raskrizju i kod k.br. |L
85 Ulica Matije Gupca

Clanak 182.b
6.3.24. Spomen obiljezja
R. br.: Kulturno dobro Naselje, pozicija Registar
1. Spomen obiljezje Budrovac, na raskrizju L
2. Spomen obiljezje Cepelovac, u $umi L
3. Spomen-obiljezje Burdevac, u parku L

Mjerama zastite nepokretnih kulturnih dobara odreduje se:

- Zastita kulturno-povijesnih vrijednosti i autenti¢nosti za sva zasti¢ena (Z) preventivno zasti¢ena
(P), evidentirana (E) kulturna dobra,
- Zastita ambijentalnih vrijednosti, tipologije, gabarita i oblikovanja graditeljske bastine za sva
dobra lokalnog znacaja (L) ako to objektivhe mogucnosti dopustaju,
- Cuvanje i odrzavanje urbane opreme i spomen obiljeZja, te njena sanacija i rekonstrukcija
prema izvornim oblicima.

6.3.3. KULTURNI KRAJOLIK

Clanak 182.c
6.3.3.1 Park arhitektura
R. br.: Kulturno dobro Naselje, pozicija Registar
1. SrediSnji gradski park Burdevac L

Na podrucju Grada od hortikulturnih vrijednosti nalazi se srediSnji gradski park uz crkvu svetog Jurja
mucenika €ija je vrijednost lokalnog znacaja (L).

Mijere zastite urbanih i prirodne vrijednosti parka potrebno je provoditi zadrzavanjem postojece veli€ine
i oblika prostora, uz razvijanje i kultiviranje prirodnog fonda, te kvalitetno odrzavanje. Unapredenje

stanja u prostoru moguce je provoditi u duhu parkovne arhitekture.

6.3.3.2 Tocke i potezi panoramske vrijednosti
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R. br.: Kulturno dobro Naselje, pozicija Registar
1. Vizura na crkvu svetog Jurja [Purdevac, Trg svetog Jurja E
Mucenika
2. Vizura na Stari grad Burdevac, Starogradska ulica E

Durdevac

Zona ekspozicije za cjeline kao i za pojedina¢na kulturna dobra obuhvacéa pejzazne i kultivirane
prostore koji uokviruju naselje ili pojedinano kulturno dobro i omogucéavaju vrijedne vizure.

(B) POKRETNA KULTURNA DOBRA

Clanak 182.d

R. br.: Kulturno dobro Naselje, pozicija Registar

1. Crkva svetog Jurja Mucenika BPurdevac Z - 3732
- orgulje

2. Sakralni inventar crkve sv.  Burdevac
Rozalije P-5723
(glavni oltar sv. Rozalije, oltar (26.07.2017.-
sv. lvana Krstitelja, oltar sv. 26.07.2021)
Roka)

3. PreSa za vosak Burdevac, galerija starog grada Z - 3606

4. 2 skulpture Burdevac, galerija starog grada E

5. Etnografska zbirka Slavka  [Purdevac E
Cambe

6. Zbirka slika Josipa Turkovi¢a [Purdevac, gradska vijeénica E

Sve zahvate, na pokretnim kulturnim dobrima potrebno je provoditi prema posebnim uvjetima i
odobrenju nadleznog konzervatorskog odjela.

() NEMATERIJALNA KULTURNA DOBRA

Clanak 182.e
R. br.: Kulturno dobro Naselje, pozicija Registar
1. Legenda o Picokima Burdevac Z-3401
2. Priprema tradicijskog kolaca - Purdevac P-5632
pogaca z oreji (13.04.2017.-
13.04.2020)
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Clanak 182.f

Sve zahvate na nepokretnim kulturnim dobrima i na podruéju prostornih meda kulturnog dobra
navedenim u tablicama ovih odredbi, treba provoditi prema posebnim uvjetima zastite kulturnog dobra
koje izdaje nadlezni Konzervatorski odjel:

- prije ili tjekom izdavanja lokacijske dozvole, prije pokretanja postupka za izdavanje
gradevinske dozvole (zahtjev podnosi nadlezno upravno tijelo za izdavanje dozvole i/ili mozZe
podnijeti zainteresirana osoba ili investitor),

- prije gradenja jednostavnih i drugih gradevina i radova za koje nije potrebno ishoditi
gradevinsku dozvolu (investitor pribavlja prije zapoc€injanja radova).

Radi utvrdivanja posebnih uvjeta zastite nepokretnog kulturnog dobra nadlezni Konzervatorski odjel
moze odrediti izradu konzervatorskog elaborata.

Za radnje na pokretnim kulturnim dobrima, nepokretnim kulturnim dobrima i na podru€ju prostornih
meda kulturnog dobra koje bi mogle narusiti cjelovitost i/ili prouzrogiti promjene na kulturnom dobru a
koje se prema posebnom propisu ne smatraju gradenjem, iznimno prije gradenja jednostavnih i drugih
gradevina i radova koje se ne grade na temelju glavnog projekta mogu se poduzimati uz prethodno
odobrenje.

Kao radnje iz stavka 2. smatraju se:

- gradenje i radovi za koje nije potrebna gradevinska dozvola,

- konzerviranje,

- restauriranje,

- premjestanje kulturnog dobra i drugi sli¢ni radovi,

- rad industrijskih i drugih postrojenja i radilista,

- sanacija i adaptacija kulturnog dobra,

- gradenje jednostavnih i drugih gradevina i radova na podrucju gdje se nalazi kulturno
dobro (ogradivanje, uredenje okuénice, postava kioska, hortikulturni zahvati i ostalo).

- Zasticene gradevine (Z) i preventivno zasti¢ene gradevine (P) te njihove dijelove nije
moguce ukloniti bez prethodnog misljenja Hrvatskog vije¢éa za kulturna dobra i rjeSenja
Ministarstva kulture. Zahtjev se podnosi nadleznom Konzervatorskom odjelu ako kulturno
dobro izgubi svojstva radi kojih je zasticeno, ili je izravno ugrozena stabilnost gradevine ili
njezina dijela, te ona predstavlja opasnost za susjedne gradevine i zivot ljudi, a ta se opasnost
ne moze na drugi nacin otkloniti.

- Evidentirane gradevine (E) i dobra od lokalnog znacaja (L) te njihove dijelove nije
moguce ukloniti bez stru€nog misljenja nadleznog Konzervatorskog odjela. Zahtjev se podnosi
nadleznom Konzervatorskom odjelu a obvezno sadrzi arhitektonsku snimku postoje¢eg stanja
te misljenje ovlastenog inzenjera o stabilnosti gradevine ili njenog dijela.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 183.
Na podru¢ju Grada potrebno je omoguciti izgradnju gradevina, postavijanje spremnika, kao i
realizaciju mjera propisanih Planom gospodarenja otpadom Grada Burdevca za razdoblje 2017-2022.
godine a sve u cilju provedbu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

Clanak 184.

Odlagaliste neopasnog i komunalnog otpada ,Peski“ u Gradu je odlagaliSte u fazi sanacije sa planom
daljnjeg rada do uspostave CGO.

Nakon uspostave CGO namjena odlagaliste ,Peski® bit e revidirana i prilagodena potrebama sustava,
odnosno koristit ¢e se kao pretovarna stanica za otpad, i reciklazni centar.
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Clanak 185.

Na lokaciji ,Peski“ predvida se i moguénost uredenja priviemenog sabiraliSta i skladiSta opasnog
otpada za Grad Burdevac, i opcine Virje, Molve, Novo Virje, Ferdinandovac, Kalinovac, Podravske
Sesvete i KloStar Podravski. Na lokaciji Peski planira se gradnja kasete za zbrinjavanje azbestnog
otpada.

Zahvat je potrebno provesti sukladno posebnim propisima.

Clanak 186.

Gradevine za privremeno skupljanje leSina i otpad Zivotinjskog podrijetla, do njihove otpreme na
obradu, na podrucju Grada Purdevca moguce je locirati:

- na izdvojenim gradevinskim podrucjima, gospodarskim zonama za uzgoj zivotinja
(poljoprivredno - gospodarske zone), formiranim prema &lanku 97. ovih odredbi, te prema
posebnim propisima za postupanje sa zivotinjskim leSinama i otpadom Zivotinjskog podrijetla
ili na izdvojenom podrucju komunalne namjene.

Clanak 187.

Na podrucju Grada potrebno je osigurati i provoditi javnu uslugu prikupljanja mijeSanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te komunalnim mjerama organizirati selektivno skupljanje,
obradu i odvoz otpada.

Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati i izdvajati putem odgovarajuéeg broja posebnih
kontejnera/spremnika postavljenih na javnim povrSinama (otpadni papir, staklo, plastika, metal, tekstil,
problemati¢ni otpad, tekstil), na nacin da se osigura nesmetani kolni i pjeSacki promet.

Za komunalni otpad bilijnog podrijetla, moguce je urediti zajednicko kompostiste unutar odlagalista
.Peski“, poljoprivredno-gospodarskih zona, ili na gradevnim c&esticama izdvojenih poljoprivrednih
gospodarstava, prema uvjetima posebnih propisa.

Komunalni otpad biljnog podrijetla, moguce je individualno kompostirati na dvoriStima u svim
stambenim zonama unutar obuhvata Plana, na nac¢in da kompostiste bude smjeSteno u zoni gradnje
pomocnih gradevina s izvorom zagadenja.

Opasni otpad koji je moguce Koristiti kao sekundarnu sirovinu, potrebno je skupljati u za tu svrhu
dizajniranim spremnicima, postavljenim na javnim mjestima (stare baterije i sl.), pod uvjetom da ne
ugroZavaju osnovnu namjenu prostora.

Gradnja gradevina za gospodarenje otpadom i rekonstrukcija postoje¢ih gradevina od lokalnog
znaCaja: gradevina za gospodarenje otpadom i sl. dozvoljena je izvan naselja na izdvojenim
gradevinskim podru¢jima gospodarsko-proizvodno namjene, unutar naselja na povrSinama
gospodarske namjene - proizvodne, pretezito industrijske i na povrSinama poslovne namjene -
komunalno servisne, te na podrucjima odredenim za gospodarenje otpadom (oznake IK).

Gradevine za gospodarenje otpadom od lokalnog znacaja potrebno je urediti sukladno vazecoj
zakonskoj regulativi. Otpadom je potrebno postupati na nac¢in da se onemoguce i sprijeCe emisije u
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zrak i okolni prostor. Podna povrsina mora biti izvedena od nepropusne kolnicke konstrukcije s blagim
padom prema otvorenom kanalu za prikupljanje tehnolo$kih (procjednih) otpadnih voda, kojim se ista
provodi do sabirne jame za prikupljanje tehnolodkih voda. Sabirne jame moraju biti izvedene od
vodonepropusnog materijala, a praznjenje istih vrsiti sukladno propisima.

Odvojeno prikupljanje, razvrstavanje i skladistenje reciklaznog, gradevnog, opashog i neopasnhog te
drugog otpada sukladno zakonskoj regulativi, moguce je u zasebnim odgovaraju¢im natkrivenim ili
nenatkrivenim spremnicima.

Dozvoljena je izgradnja nadstreSnica za strojeve, mosne vage na ulaznom dijelu na €esticu te drugih
gradevina, opreme i uredaja potrebnih za obavljanje funkcije prikupljanja, razvrstavanja, mehanicke
obrade, oporabe gradevinskog otpada recikliranjem, skladiStenja otpada, odnosno funkcioniranja
gradevina za gospodarenje otpadom od lokalnog znacaja.

Najvec¢a dopustena visina gradevina i opreme je 9,0 m, a iznimno i viSe ukoliko to zahtijeva tehnoloSki
proces, radni uvjeti prema posebnim propisima ili konstrukcija gradevine.

Dozvoljena je izgradnja upravne zgrade sa svim potrebnim prate¢im sadrzajima (prirucni laboratorij i
sl.), te prostorima za potrebe smjestaja zaposlenika (ured, prehrana, garderoba, sanitarije, spremiste i
sl.). Najveéi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi (kig)=0,2. Najveca dopustena etazna
visina gradevine je prizemlje i potkrovlje s maksimalnim nadozidom 1,2 m.

Oko gradevne Cestice gradevine za gospodarenje otpadom od lokalnog znagaja obvezna je izgradnja
ograde, sa odvojenim pjesackim i kolnim ulazom. Najvec¢a dopustena visina ograde iznosi 2 m. Rubno
uz ogradu, s unutarnje strane Cestice, potrebno je zasaditi visoko i nisko zelenilo kako bi se ostvarila
vizualna barijera prema susjednim Cesticama te sprijeCilo raznos$enje materijala na okolni teren.

Clanak 188.

Za svaki zahvat potrebno je glavnim projektom definirati nacin postupanja sa svim vrstama posebnog i
mijeSanog komunalnog otpada te uvjete i lokaciju privremenog skladiStenja i kona¢nog zbrinjavanja
istog.

Clanak 188.a

Postupci i radnje vezani uz odlaganje viSka iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja
gradevinskih radova, moraju se obavljati sukladno propisu koji propisuje postupanje s viSkom iskopa
koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja gradevinskih radova.

8. MJUERE SPRECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 189.

Grad treba provoditi mjere sprjeCavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ u skladu sa Zakonom o okoliSu i
Zakonom o zastiti prirode.

8.1 Vode
Clanak 190.

U cilju zastite vodocrpiliSta Purdevac | i Purdevac 2 prioritetan je zavrSetak izgradnje sustava
odvodnje i pro€iS¢avanja otpadnih voda, a posebno izgradnja sustava u naseljima Budrovac i
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Cepelovac.

U cilju zastite povrSinskih tokova prioritetna je izgradnja cjelovitog sustava odvodnje i prociS¢avanja
sanitarno-fekalnih i tehnoloskih voda te oborinskih voda iz naselja i izdvojenih gradevinskih podrudja
izvan naselja za gospodarske, drustvene i sportsko-rekreacijske djelatnosti.

Ne dozvoljava se ispustanje otpadnih sanitarno-fekalnih voda u vodotoke, kanale hidromelioracijskog
sustava, niti sustava oborinske odvodnje.

Clanak 191.

Poljoprivredno - gospodarske zone i izdvojena poljoprivredna gospodarstva, trebaju otpadne vode
ispustati u sustav javne odvodnje, nakon njihova propustanja kroz uredaj za predtretman otpadnih
voda, sve prema posebnim propisima.

Ukoliko se poljoprivredno - gospodarske zone i izdvojena poljoprivredna gospodarstva ne nalaze
unutar zastitnih zona vodocrpilista, otpadne vode mogu ispustati i direktno u recipijent, nakon tretmana
u vlastitom uredaju za prociS¢avanje otpadnih voda, sve prema posebnim propisima.

Clanak 192.

Na poljoprivrednom tlu osnovne namjene, unutar Il. zone zastite vodocrpiliSta PBurdevac | i Burdevac
2, kao mjera zastite, moze se obavljati djelatnost ekoloske ili bioloSke biljne poljoprivredne proizvodnje
ili urediti lovacka remiza bez &vrste gradnje.

Na poljoprivrednom tlu osnovne namjene, unutar lll. zone zastite vodocrpilista Durdevac | i Burdevac
2, kao mjera zastite moze se posebnim aktom definirati obveza obavljanja:

- minimalno integrirane biljne poljoprivredne proizvodnje i

- djelatnost ekstenzivnog sto€arstva, odnosno uzgoj zivotinja na otvorenom.

Unutar lll. A zone zastite vodocrpilista, mogucnost i uvjeti gradnje za:

- gradevine na izdvojenim poljoprivrednim gospodarstvima unutar kultiviranih predjela,
te

- gradevina prometne i komunalne infrastrukture, odreduju se temeljem posebnih
propisa za zastitu vodocrpilista.

Clanak 193.

Na svim podrugjima predvidenim za razvoj naselja BPurdevac, Budrovac i Cepelovac, treba predvidijeti
izgradnju sustava javne odvodnije.

Na svim javnim parkiraliSnim povrSinama i svim drugim parkiraliStima, s brojem parkiraliSnih mjesta
ve¢im od 10 po gradevnoj Cestici, a posebno servisnim prostorima za vozila, potrebno je, kao mjeru
zastite, ugraditi uredaje za separaciju ulja i masti.

Clanak 194.

Radi zastite kvalitete voda povrsinskih tokova i bunara za pitku vodu podove u gradevinama u kojima
se drzZi stoka treba izvesti kao nepropusne s odvodom osoke u gnojiSnu jamu.

Dno i stjenke gnojista, do visine 50,0 cm iznad terena trebaju biti izvedeni od nepropusnog materijala.
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Tekucina iz gnojita treba se odvesti u gnojiSnu jamu, koja treba imati siguran i nepropustan pokrov, te
otvore za CiS¢enje i zralenje.

Udaljenost gnojidta i gnojidnih jama treba biti:
- od stambenih gradevina najmanje 15,0 m,
- od bunara i drugih gradevina za ¢uvanje pitke vode najmanje 20,0 m,
- od susjedne mede najmanje 1,0 m, a izuzetno i manje, ali ne manje od 0,5 m, pod
uvjetom da na toj dubini susjedne gradevinske &estice ve¢ postoji gnojiste, odnosno gradevina
s izvorima zagadenja.

Clanak 195.

Radi zastite kvalitete voda povrSinskih tokova, ne dozvoljava se direktno upustanje otpadnih voda u
vodotoke.

Zbog zastite povrsinskih i podzemnih voda, potrebno je pratiti sastav i kvalitetu poljoprivrednog
zemljista, te provoditi kontrolu primjene zastitnih sredstava, posebno kontrolom prisutnosti nitrata u tlu.

Clanak 1986.

Na izdvojenim podrucjima za druStvene djelatnosti, gdje je prisutno koriStenje voda u sportske ili
rekreativne svrhe, kao $to su kupalista, privezista i sli¢ne povrsine, potrebno je kontinuirano kontrolirati
kvalitetu vode.

Clanak 197.

Radi zastite kvalitete vode jezera «Gat», potrebno je izvesti sustave prociS¢avanja vode umjetnim i
prirodnim nacinima, a prvenstveno osiguranjem protoka vode kroz jezero i drugim postupcima kojima
se podize razina kisika i korisnog ozona u vodi jezera.

8.2 Tlo ;
Clanak 198.

Kao mjeru zastite od devastacije kultiviranih poljoprivrednih povrsina, planiranu brzu cestu GP Otok

Virje - Varazdin - Koprivnica - Osijek - GP llok, potrebno je $to je moguce viSe locirati izvan podrucja
okrupnjenog i kultiviranog, gospodarski ucinkovitog, obradivog tla.

Clanak 199.

Radi zastite tla na Bilogori od ucinaka erozije, potrebno je u kontaktnim prostorima naselja, a posebno
na podrugjima bilogorskih vinograda i vocCnjaka odrZzavati, odnosno proSirivati manje Sumske
zajednice.

Clanak 200.

Sva postojeca, legalna i nelegalna odlagaliSta komunalnog otpada potrebno je sanirati iskopom i
premjestanjem materijala, u skladu s vazec¢im propisima o zastiti okoliSa.

Clanak 201.
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U cilju formiranja obradivih tla razli¢itih proizvodnih kvaliteta, a time i stvaranja moguénosti razvoja
ekoloSke i bioloSke poljoprivredne proizvodnje, obradivo tlo na prostoru Grada razdijeljeno je na
povrSine na kojima se moZe obavljati poljoprivredna proizvodnja s razli¢itim stupnjem ekolodke
osjetljivosti.

Klasifikacija tla obzirom na uvjete iz prethodnog stavka dana je u poglavlju 3. - Uvjeti smjestaja
gospodarskih djelatnosti u prostoru.

Obradivo tlo, potrebno je koristiti u skladu s namjenom odredenom ovim PPUG-om, a ukoliko se ne
koristi u navedene svrhe, potrebno ga je poSumiti autohtonim biljnim vrstama.

Obradivo tlo nije dozvoljeno devastirati iskopom, koji nema poljoprivrednu namjenu, niti je na njemu
dozvoljeno vrsiti radnje asfaltiranja, betoniranja, te navoza, razastiranja ili nabijanja razliCitog
dovezenog materijala po povrsini, odnosno vrsiti druge radnje koje mogu dovesti do smanjenja
kvalitete u smislu poljoprivredne proizvodnje.

Na obradive povrSine moze se razastirati, odnosno izlijevati sadrzaj iz gnojnih jama, u skladu s
¢lankom 9. Pravilnika o zastiti poljoprivrednog zemljista od oneciséenja (“Narodne novine” broj 09/14),
samo ukoliko je u potpunosti bioloski razgradiv, odnosno ukoliko u njemu nema primjesa tvari Stetnih
za tlo, vode, te uzgoj usjeva ili konzumaciju kona¢nog poljoprivrednog proizvoda.

8.3 Sume

Clanak 202.

Sumske povrsine Sume Borik posebne su namjene u sociolo§kom smislu u odnosu na naselje, ali i
zastitne Sume odrzanja ljudskom aktivno$éu stvorenog ekosustava, kojeg treba odrzavati iz
kulturolo$kih razloga.

Clanak 203.

Preostale Sumske povrSine gospodarske su namjene i mogu se Koristiti u skladu s posebnim
propisima, uz uvjet da se time na podrucju Grada ne smaniji ukupna povrsina pod Sumama.

Zastita Sume i Sumskog zemljiSta provodi se temeljem Zakona o Sumama.

Sumske povrsine gospodarske su i posebne namjene i mogu se koristiti u skladu s posebnim
propisima, uz uvjet da se time na podruc¢ju Opc¢ine ne smanji ukupna povrsina pod Sumama, odnosno
da se Sumske zajednice neprestano obnavljaju.

Mjerama zastite Sume i Sumskog zemljista potrebno je sprijeciti prekomjernu eksploataciju devastaciju
Suma, a poticati poSumljavanje goleti.

Osigurati osnove za racionalno gospodarenje Sumama i Sumskim zemljiStem. Poticati stvaranje novih
vecéih Sumskih kompleksa u blizini naselja.

Zastita Sume i Sumskog zemljiSta obuhvacéa zastitu prirodnih i poluprirodnih sastojina, Sumskih
kompleksa, kao i zastitu Sumskog tla, vodotoka i izvora, biljnog i Zivotinjskog svijeta koji je u Sumskom
podrudju te autohtonih vrsta drveca.
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Izuzetno od stavka 1. ovoga €lanka, sukladno Zakonu o Sumama, kréenje, odnosno Cista sjeCa Suma
mozZe se dozvoliti:
- u svrhu promjene vrsta drveca, sastojinskih oblika Sume, podizanja plantaza ili
izgradnje Sumske infrastrukture,
- ako se Suma ili Sumsko zemljiSte radi interesa Republike Hrvatske trebaju privesti
drugoj kulturi, odnosno namjeni,
- ako to zahtijevaju interesi sigurnosti ili obrane zemlje,
- ako je to potrebno radi provedbe dokumenta prostornog uredenja, odnosno akata
donesenih na temelju tog dokumenta prema posebnom propisu,
- ako je to potrebno radi gradenja gradevina koje se prema dokumentu prostornog
uredenja, odnosno posebnom propisu mogu graditi izvan gradevinskog podrucja bez akta koji
se donose na temelju dokumenta prostornog uredenja.

Zemljiste na kojem je izvrSeno kréenje mora se u roku od dvije godine privesti namjeni radi koje je
obavljena d&ista sje€a. U protivnom, korisnik je duzan poSumiti zemljiste u tijeku naredne godine.

8.4 Zrak ;
Clanak 204.

Na gradevinskom podrucju moze se spaljivati samo drvo i lignocelulozni otpad.
Clanak 205.

Emisije u zrak unutar gradevinskih podrucja naselja, dozvoljene su u mjeri koja osigurava:

- kategoriju kvalitete zraka (umjereno oneciS¢en zrak) na podrucju gospodarskih zona
u Durdevcu i

- kategoriju kvalitete zraka (Cist i umjereno oneciséen zrak) na svim ostalim podrugjima
naselja, a posebno unutar stambenih zona i sportsko - rekreacijskih prostora.

Clanak 2086.

Detaljnim planiranjem stambenih zona naselja, a posebno uz prometnice veéeg intenziteta, potrebno
je predvidjeti uredenje prostora urbanog zelenila, radi smanjenja Stetnih utjecaja ispusnih plinova na
ukupnu kvalitetu zraka u naselju.

Clanak 207. (izbrisan)

8.5 Buka 3
Clanak 208.

Stambene zone, prostori smjestaja drustvenih sadrzaja - ustanove odgoja i obrazovanja, zdravstvene i
rehabilitacijske ustanove, kao i smjestajni turistiCki sadrzaji podrucja su posebno osjetljiva na buku.
Bucne gospodarske djelatnosti potrebno je grupirati unutar gospodarskih zona, s posStivanjem
zakonom odredenih mjera zastite u odnosu na podrucja posebno osjetljiva na buku.

Razina buke u gospodarskim zonama, moze se kretati do najviSe 80 dB na granici gradevne Cestice
unutar zone, odnosno ne smije prelaziti dopustene razine buke zone s kojom granici, sukladno
Pravilniku o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (,Narodne novine*
broj 145/04.).

Razina buke unutar stambenih zona trebala bi se kretati do 55 dB(A) danju i 45 dB(A) nocu, a unutar
podrucja zdravstvenih sadrzaja do 50 dB(A) danju i 40 dB(A) nocu., a u zonama mjeSovite - pretezito
poslovne namjene 65 dB danju i 50 dB nocu.
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Ako se gradevine, koje su izvor buke grade unutar podru&ja koja su posebno osjetljiva na buku,
potrebno je prilikom izdavanja dozvole za rad, utvrditi da li su u koriStenju takve gradevine predvidene
dodatne mjere zastite od buke.

Clanak 209.

Brzu cestu GP Otok Virje - Varazdin - Koprivnica - Osijek GP llok, kao mjeru zastite od buke potrebno
je trasirati u podru¢ju manjeg utjecaja na naselja.

Clanak 210.

Studijom odabira lokacije i smjestaja regionalnog letjelista 1C ili 2A kategorije potrebno je obraditi i
utjecaj buke na naselje Burdevac.

8.6. Mjere posebne zastite i spaSavanja
Clanak 211.

Sustav zastite i spasavanja gradana, materijalnih i drugih dobara od elementarnih nepogoda, ratnih i
drugih opasnosti temelji se sukladno:

- Zakonu o zastiti i spaSavanju (,Narodne novine“, broj 174/04., 79/07,. 38/09. i
127/10.),

- Pravilniku o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opashosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora (,Narodne novine®, broj 29/83., 36/85. i 42/86.),

- Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmi¢kim
podrucjima (,Sluzbeni list*, broj 31/81., 49/82., 29/83., 20/88. i 52/90.).

8.6.1. Mjere zastite od elementarnih nepogoda

Clanak 211.a

Potresi od 6 i viSe stupnjeva po MCS (Mercalli-Cancani-Siebergovoj) skali spadaju u elementarne
nepogode.

Podrucje Grada pripada panonskom bazenu u kome se javljaju relativho intenzivna tektonska kretanja,
tako da dio podrucja Grada spada u seizmi¢ko podrucje VIII° po MSK - razorni potres, te dio u VII° -
vrlo jak potres.

Stambene gradevine na podrucju Grada gradene su kao obiteljske ku¢e prizemnice ili jednokatnice te
nekoliko viSestambenih gradevina maksimalne visine E=Po/S+P+4K+Pk.

Mjerama zastite i spaSavanja potrebno je uvjetovati sljedece:

- novoizgradene gradevine potrebno je graditi na nacin da u slu€aju potresa te
gradevine sacCuvaju svoja bitna svojstva odnosno saCuvaju mehani¢ku otpornost i stabilnost,
da ne dode ili u $to manjem postotku rusenje ili deformacija dijela ili cijele gradevine,

- izgradnja gradevina visokogradnje u seizmic¢kim podrucjima VII stupnja po ljestvici
MCS projektiraju se tako da se potresi najjaceg intenziteta mogu uzrokovati oSte¢enja nosivih
konstrukcija, ali ne smije do¢i do rusenja tih gradevina,

- za projektiranje viSestambenih i poslovnih gradevina potrebno je izvrSiti
geomehanicko i drugo ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija
na predvidene potrese,

- gradevine visokogradnje svrstavaju se u kategorije: izvan kategorije, I, 11, I, IV, te je
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za njih potrebno prouciti seizmiku lokacije odrediti projektni i maksimalni potres na osnovi
istraZivanja seizmi€kog rizika.

Olujni i orkanski vjetrovi od 8 i vise bofora (Bf), pretpostavljaju primjenu propisanih uvjeta pri
projektiranju i izvodenju gradevina kako tijekom takvih vjetrova ne bi nastala oStecenja na
gradevinama i njihovim konstruktivnim dijelovima. Takoder takvi vjetrovi mogu nanijeti velike Stete na
ratarskim kulturama, vocu, povréu i vinogradima pa je potrebno planirati blagovremeno obavjestavanje
i zastitu. Uz olujne i orkanske vjetrove vezana je pojava pijavica.

Poplave i bujice, pojava koja se javlja tijekom velikih kiSa i izljevanja rijeka iz svojih korita ali sve je
C¢eS¢a pojava zadrzavanja velikih koli¢éina vode na poljoprivrednim povrSinama. Hrvatske vode su
duzne izraditi karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava za vodno podrucje a djelomi¢no za
dijelove vodnog podrucja i podslivova. Karte opasnosti prikazuju moguénosti razvoja odredenih
poplavnih scenarija, daju mjere sklanjanja i spasavanja, upravljanja poplavom, nacin obavjeSc¢ivanja i
upozoravanja. Potrebno je planirati sustav za melioracijsku odvodnju oborinskih voda. Mjerama zastite
od poplava predvidjeti redovito odrzavanje svih postojecih odteretnih kanala, uo€avati problemati¢na
mjesta, kontinuirano pratiti stanje oborinske odvodnje te izgradnja novog sustava za odvodnju.

SuSe mogu uzrokovati ozbiljne Stete u poljoprivredi, vodoprivredi i drugim gospodarskim djelatnostima.
SuSe su sve CeSce i izrazajnije tijekom ljetnih mjeseci, uzrokuju velike Stete na poljoprivrednim
povrSinama a ucCestala je pojava nestaSica pitke vode. Potrebno je planirati sustav za melioracijsko
navodnjavanje poljoprivrednih povrSina, voénjaka, povrtnjaka i svih ostalih povrSina jer vrlo lako u
susnim periodima dolazi do nepovratne Stete dugogodi$njim nasadima.

Tuca se sve CeSce javlja tijekom cijele godine i predstavlja prije svega veliku opasnost za
poljoprivredne povrsine, vocénjake, povrinjake. UCestala je pojava da predstavlja opasnhost za
gradevine (krovovi, prozori) te pokretnu imovinu. Potrebna je organizacija sustava za obranu od tuce.

Ugrozenost usjeva od mrazeva Cesta je pojava u rano proljece, naroCito voénjaka. U svrhu zastite
potrebno je planirati zastitu nasada pokrivanjem i odgovarajuc¢im sli¢nim aktivnostima.

Velika visina snijega i snjezni nanosi mogu nanijeti Stetu zgradama i gradevinama koje sluze za
stanovanje

ili proizvodnju a naro ito starijim zgradama kojima moze uzrokovati razne poremecaje na relativno
kraci period. Snjezni pokriva¢ u ovom podrucju u kratkom vremenskom razdoblju moze doseci visine
od 50 cm te moze predstavljati problem u odvijanju svakodnevnih aktivnosti, odvijanje svih oblika
prometa, opskrbom energijom, i sl. Mjere zastite od snjeznih nanosa potrebno je organizirati ucinkovitu
zimsku sluzbu za &iS¢enje prometnica i odrzavanje prohodnim tijekom zimskih mjeseci.

Nagomilavanje leda na vodotocima potrebno je pratiti razvoj i kretanje leda te u slu€aju potrebe
planirati njegovo lomljenje.

Klizista, rasjedne zone treba izbjegavati koristiti za Sirenje gradevinskog podrucja grada ili nekog
naselja zbog velike nestabilnosti tog podrucja i mogucih odrona zemljista. U utvrdenim rasjednim
zonama u nekom naselju mogu se uredivati zelene i druge javne povrsine, pojedine vrste objekata i
infrastrukturnih gradevina.

8.6.2. Mijere zastite od pozara, eksplozija

Nesrec¢e uzrokovane pozarom, eksplozijama potrebno je prilikom projektiranja uzeti u obzir proces
rada, kemikalije koje se koriste u procesu rada, primijeniti sve mjere zastite kako neposredan okoli§ ne
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bi bio ugrozZen.

Prilikom projektiranja takvih postrojenja, gradevina potrebno je primijeniti odgovaraju¢e udaljenosti
izmedu gradevina. Obavezno uvijek osigurati da svaka gradevina ima pristupne protupoZarne putove
ili rijeSenu protupozZarnu zastitu gradevina na odgovarajuéi nacin.

U svrhu sprjeavanja i Sirenja pozara na susjedne zgrade, medusobni razmak stambenih odnosno
poslovnih zgrada (osim zgrada niske stambene izgradnje) ne mozZe biti manji od visine sljemena
kroviSta zgrade ali ne manji od H1/2+H1/2+5,0 m, gdje su H1 i H2 visine dviju zgrada a pod uvjetom
da kroviste nema nagib veéi od 60°.

Medusobni razmak moze biti i manji od unaprijed utvrdenog u stavku 3, minimum 4,0 m, ako se
dokaZe uzimajuéi u obzir poZarno optereéenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala
gradevina, veli¢inu otvora na vanjskim zidovima i dr., da se poZar neCe prenijeti na susjedne
gradevine ili mora biti odvojena od susjednih gradevina zidom vatrootpornosti najmanje 90 min.,
tehnickom dokumentacijom dokaze se kako je konstrukcija otporna na rusenje od elementarnih
nepogoda, u slu€aju ratnih razaranja rusenje zgrade nece ugroziti zZivote ljudi i izazvati oSte¢enja na
drugim zgradama.

Prilikom rekonstrukcije postojecih blokova gdje stanovi imaju jednostranu orijentaciju, mora se ostaviti
najmanje dva otvora Cija Sirina ne moze biti manja od H1/2+H1/2+5,0 m, odnosno jedan otvor ako
postoji jos jedan kolni prolaz u dvoriste minimalne Sirine 3,0 m i 4,20 m ili je dovoljan samo jedan otvor
minimalne Sirine 3,0 m i 4,20 m koji je zasti¢en od djelovanja ruSevina u dometu njihova rasprostiranja.

Prilikom rekonstrukcije postoje¢ih blokova gdje imaju obostranu orijentaciju stanova i poslovnih
jedinica ne postoje dvoriSne zgrade, javne povrsine niti pomocéni izlazi iz sklonista, kod takvog bloka
nije potrebno osigurati kolni prilaz u dvoriste.

U svrhu spaSavanja osoba iz gradevina i gaSenja pozara na gradevini i otvorenom prostoru, gradevina
mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu.

Naselja, ulice unutar naselja potrebno je organizirati na nacin da se osiguraju evakuacijski putovi
izlaska iz naselja za stanovnistvo.

Efikasnost gaSenja pozara postize se funkcionalnom instalacijom obojene telefonske linije, vodovodne
mreze, vanjske i unutarnje hidratanske mreze i uredaja koji trebaju osigurati potreban tlak i koli€inu
vode.

Novu gradnju gradevina u kojima se pojavljuju opasne tvari i obavljaju potencijalno opasne djelatnosti
potrebno je planirati ih unutar gospodarskih zona odnosno izvan stambenih zona tako da se
potencijalno ugrozavanje stanovnistva smanji na najmanju moguéu mjeru.

Kao efikasne mjere zastite su preventivne mjere zastite vezane uz eksploatacijska polja ugljikovodika,

naftno-rudarski objekti i postrojenja na nacin da se sprijeCi moguc¢nost tehni¢ko-tehnoloskih katastrofa i
velikih nesreca.

8.6.3. Mjere zastite od iscrpljenja ili unistenja prirodnih resursa i ekoloskih zagadenja

Clanak 211.b

Iscrpljenje ili uniStenje prirodnih resursa podrazumijeva se kao raspad tehnickih sustava - opskrba
vodom, strujom i drugim vrstama energije, zbrinjavanje otpadnih voda i krutog otpada, prijevoz ljudi i
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materijalnih dobara, prijenos informacija. Prirodne izvore potrebno je o€uvati na razini kvalitete koja
nije Stetna za Covjeka, biljni i Zivotinjski svijet.

pitke vode i racionalno ih koristiti. Mjere zastite voda sastoje se u ograni¢enju koriStenja otvorenih
vodenih povrSina i zemljiSta u neposrednoj blizini izvorista pitke vode, odredivanja vodozastitnih zona
sa odredenim aktivnostima koje se smiju ili ne smiju obavljati u pojedinoj zoni a sve prema posebnim
propisima.

Mineralne sirovine (pijesak, $ljunak, kamen, nafta, plin) prirodni su resursi Cija je eksploatacija u
usponu. Istrazne radove i radove eksploatacije potrebno je provoditi planski vodeci raduna o zalihama
mineralnih sirovina. Nakon eksploatacije odredenog podrucja potrebno je provesti mjere sanacije i
privesti podrucje odgovaraju¢oj namjeni.

EkoloSka zagadenja mogué¢a su kao posljedica nesreée u cestovhom prometu s posljedicama
ispustanja opasnih tvari. Moguce je zagadenje Covjekove okoline zbog neodgovaraju¢eg zbrinjavanja
uginulih Zivotinja i otpadnih dijelova, neodgovarajuc¢eg zbrinjavanja otpada i opasnih tvari, kao i
neadekvatnog zbrinjavanja otpadnih voda.”.

8.6.4. Mjere zastite od ratnih opasnosti

Clanak 211.c

Ratnim opasnostima smatraju se napad razornim, zapaljivim, nuklearnim, bioloskim, kemijskim i
drugim borbenim sredstvima koje uzrokuju ruSenja, pozare i radioloske, bioloske i kemijske
kontaminacije odnosno ugrozava zivote i zdravlje ljudi.

Mijere zastite od ratnih opasnosti obuhvacaju sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u zaklone i druge
zastitne objekte, te na pogodna manje ugrozena mijesta u blizini rada i stanovanja, zbrinjavanje
ugrozenih i nastradalih, zamracivanje, radioloSko-biolosko-kemijsku zastitu, efikasnu medicinsku
pomo¢, zastitu od pozara, ruSenja i eksplozija i druge mjere utvrdene propisima.

Zakloni se ne trebaju planirati u gradevinama za privremenu uporabu, u neposrednoj blizini skladista
zapaljivih tvari, u zonama plavljenja i u podrucjima s nepovoljnim geolosko-hidroloskim uvjetima.

Mijere sklanjanja stanovniStva unutar obuhvata Plana treba osigurati sklanjanjem u zaklonima,
prilagodavanjem podrumskih prostorija postojecih i planiranih gradevina.

Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi vise od 250 ljudi te odgojne,
obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, prometni terminali, sportske dvorane, stadioni, trgovacki
centri, hoteli, autokampovi, proizvodni prostori i sli€no, u kojima se zbog buke ili akustiCke izolacije ne
moze osigurati dovoljna Cujnost sustava za javno uzbunjivanje, duzni su uspostaviti i odrzavati
odgovarajuci interni sustav za uzbunjivanje i obavjeS¢ivanje te preko istog osigurati provedbu javnog
uzbunjivanja i prijem priopcenja nadleznog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zastitu koje je
potrebno poduzeti.

Vlasnici gradevina duzni su, bez naknade, na zahtjev Drzavne uprave dopustiti postavljanje uredaja
za uzbunjivanje gradana i koriStenje elektriCne energije.

Clanak 212.
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U svrhu spre€avanja Sirenja poZara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od susjednih
gradevina najmanje 4,0 m.

Izuzetno od prethodnog stavka, udaljenost moze biti i manja, ako se dokaze uzimajuci u obzir poZarno
optereéenje, brzinu Sirenja poZara, poZarne karakteristike materijala gradevina, veliinu otvora na
vanjskim zidovima gradevina i dr. da se pozar neée prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti
odvojena od susjednih gradevina poZarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u sluéaju
da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta)
nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavr8ava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti
duzine najmanje 1 m ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na duZini
konzole.

Radi omogucéavanja spaSavanja osoba iz gradevine i gaSenja pozara na gradevini i otvorenom
prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu.

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska
hidrantska mreza.

Mjere zastite od pozara utvrdene posebnim propisima, koje nisu navedene u ovom ¢lanku, odreduju
se temeljem posebnih uvjeta nadlezne sluzbe.

Clanak 213.

U slu¢aju kada se kod postojec¢ih gradevina gospodarske namjene buénih i/ili potencijalno opasnih
djelatnosti, utvrduju prostorni elementi za novu izgradnju proizvodnih gradevina ili izmjenu postojeceg
tehnoloskog procesa u postoje¢im gradevinama, a gdje se tijekom tehnoloSkog procesa upotrebljavaju
ili razvijaju agresivni i Stetni plinovi ili tekucine ili postoji opasnost od eksplozije, za navedene zahvate
¢e biti potrebno dokazati primijenjene mjere zastite okoliSa i zastite od industrijskih nesreéa, u skladu s
posebnim propisima.

Gradevine iz prethodnog stavka obavezno se lociraju unutar gospodarskih zona i minimalno
minimalno 12,0 m udaljeno od gradevina u drugim funkcionalnim zonama naselja.

8.7 Krajobrazne, kulturne i prirodne vrijednosti podru¢ja Grada

Clanak 214.

Mijere zastite krajobraznih cjelina, prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesne bastine odredene su u
poglavlju 6 ovih odredbi.

8.8 Biljne i zivotinjske vrste
Clanak 215.

U cilju oCuvanja biljnih i zivotinjskih vrsta na podru¢ju Grada, a posebno u podrucjima posebnog
geografsko- botani¢kog rezervata «Burdevacki pijesci», a do izrade PPPPO-a navedenog podrudja,
potrebno se pridrZzavati mjera zastite, propisanih Zakonom o zastiti prirode, odredbama u tocki 6. i
drugim posebnim dokumentima zastite prirode i okoli$a, usvojenih od tijela upravijanja Zupanije i
Grada.

Clanak 216. (izbrisan)
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8.9. MJERE ZASTITE OD SVJETLOSNOG ONECISCENJA
Clanak 216.a

Svjetlosno onec€id¢enje je promjena razine prirodne svjetlosti u noénim uvjetima uzrokovana
unoSenjem svjetlosti proizvedene ljudskim djelovanjem.

Mjere zastite od svjetlosnog oneciS¢enja obuhvacaju zastitu od nepotrebnih, nekorisnih ili Stetnih
emisija svjetlosti u prostor u zoni ili izvan zone koju je potrebno osvijetliti te mjere zastite no¢nog neba
od prekomjernog osvjetljenja.

Mjere zastite od svjetlosnog onecis¢enja odreduju se na temelju zdravstvenih, bioloskih, ekonomskih,
kulturolo3kih, pravnih, sigurnosnih, astronomskih i drugih standarda.

9. MJERE PROVEDBE PLANA
9.1 Obveza izrade prostornih planova, posebnih studija i projekata i nacin primjene prostornih planova
Clanak 217.

Preuzeto iz PP Koprivni¢ko-krizevatke Zupanije obvezna je izrada Prostornog plana podrucja
posebnih obiljezja (PPPPO) za prostor podrucja ,DBurdevacki pijesci (peski)“.

Ovim PPUG-om propisuje se obveza izrade kao cjelovitih planova uredenja uzih podrudja -
Urbanisti¢kog plana uredenja (UPU) za povrsine izdvojenih gradevinskih podrugja:

- TuristiCko-ljecilisna namjena na lokaciji ,LeS¢an®,

- Rekreacijsko podrucje uz jezero ,Gat".

Clanak 218.

Obuhvat UPU-a za naselje Burdevac jednak je gradevinskom podrucju Grada, a utvrduje se prema
granicama gradevinskog podrucja naselja, danim u kartografskom prikazu br. 4.3. ,Gradevinsko
podrucje Burdevac®.

Obuhvati obveznih planova uredenja uzih podrucja, prema stavku 4. &lanka 217. Odredbi za
provodenje PPUG Burdevca, odredeni su u kartografskom prikazu br. 3. ,Uvjeti koristenja, uredenja i
zastite povrsina“ u mjerilu 1:25 000.

Obuhvat izrade planova uzih podrucja predvidenih za neizgradene prostore naselja, moze se,
temeljem Odluke o izradi prostornog plana, proSiriti i na kontaktni izgradeni prostor, ukoliko je to
funkcionalno opravdano.

U postupku izrade planova uredenja uzih podrucja neizgradenih gradevinskih podrucja naselja, na
kojima za pojedinane Cestice postoji vazeca dozvola za gradnju, izdana prije poCetka izrade plana
uredenja uzeg podrucja, potrebno je rieSenjem plana uvaziti situaciju iz navedene dozvole kao
postojece stanje.

Nakon donoSenja ovog Plana, a do donoSenja novih Izmjena i dopuna UPU Grada Burdevca, u
sluaju neuskladenosti vazec¢eg Urbanistickog plana uredenja Grada Burdevca (Sluzbene novine
Grada Burdevca 3/17.) sa ovim Planom (IV. IDPPUG Burdevac), primjenjuju se Odredbe ovog Plana.

Clanak 219.
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Uvjeti formiranja nove gradevne CcCestice, nove gradnje, interpolacije, sanacije, rekonstrukcije,
adaptacije, dogradnje, nadogradnje ili zamjenske gradnje i uredenja urbanog zelenila:

- na podrugjima izvan gradevinskih podru¢ja naselja, odredeni su odredbama ovog
PPUG-a, osim u slu€ajevima kada je ovim PPUG-om propisano da se odreduju prostornim
planovima uZih podrudja ili prostornim planovima podruéja posebnih obiljezja,

- na izgradenim dijelovima gradevinskih podru¢ja naselja, odredeni su odredbama
ovog PPUG-a, sukladno Zakonu o prostornom uredenju i gradnji (,Narodne novine“, broj
76/07., 38/09. i 55/11.), Urbanistickim planom uredenja grada Durdevac ili drugim vazeéim
planovima uredenja uzih podrudja, ukoliko navedeni urbanisticki planovi nisu suprotni PPUG-a
Durdevca,

- na neizgradenim dijelovima gradevinskih podrucja naselja odreduju se planovima
uredenja uzih podruc¢ja (UPU).

Clanak 220.

Procjena utjecaja na okoli§ obvezna je za sve zahvate propisane Zakonom o zastiti okoliSa i Uredbom
0 procjeni utjecaja zahvata na okoli§ definirane posebnim propisom - Pravilnikom o procjeni utjecaja
na okoli§. Procjenu utjecaja na okoli$ potrebno je izraditi u skladu s odredbama posebnih propisa.

Ukoliko se planira zooloski vrt povrSine veé¢e od 1,0 ha ili broj zivotinja zooloSkog vrta vec¢i od 30
uvjetnih grla, odredenih prema uvjetima iz Clanka 28. ovih odredbi, za uredenje zooloSkog vrta
potrebno je izraditi procjenu utjecaja na okoli$ i kontaktna stambena podrucja.

Clanak 221. (izbrisan)

9.2 Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Clanak 222.

Obavezna je izrada sanacijskih projekata, te sanacije za:
- eksploatacijska polja na kojima je zavrSena eksploatacija,
- svih zahvata s namjenom iskoriStavanja mineralnih sirovina kapaciteta 50.000
m3/god., odnosno ukupnih rezervi 200.000,0 m? i vise,
- postojecih odlagalista otpada na podrucju Grada, te
- prostora isplaénih jama na Bilogori, prema postoje¢oj dokumentaciji o njihovim
lokacijama.

Da bi se prostor nakon eksploatiranja lakSe priveo svrsi, tijekom same eksploatacije potrebno je u
fazama provoditi sanaciju.

Svako eksploatacijsko polje mora imati definiranu namjenu povrSina nakon sanacije te postupke sanacije
polja nakon njegovog zatvaranja Sto je odredeno Rudarskim projektom u skladu sa Zakonom o rudarstvu
(,Narodne novine", broj 35/95.).

Sanacija mora obuhvatiti osiguranje stabilnosti kosina i okolnog terena eksploatacijskih pojja te
ozelenjavanje ili neki drugi postupak uklapanja u okoli$ i prenamjenu u povrSine druge namjene (Sume,
livade i sl.).

Kod plinskih i naftnih buSotina to znadi vracanje terena u prvobitnu namjenu, a izuzetno se zemljiSte moze
privesti i drugoj namjeni, a koja nije u suprotnosti s dokumentima prostornog uredenja.

Kod vodenih povrSina nastalih eksploatacijom ublazavanje dubina i uredivanje obale i pristupa jezerima.
Kod ostalih povrsinskih kopova bioloska rekultivacija ozelenjivanjem zavrsnih ravnina i kosina autohtonim
biljnim vrstama.
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Kao mijeru racionalizacije koriStenja prostora naselja, predlaze se stimuliranje gradnje unutar izgradenih
dijelova naselja.

Clanak 223.

Na vodozastitnom podruc¢ju |l zone zadtite vodocrpilista Burdevac | i Durdevac 2, predlaze se
uvodenje subvencija ekoloSke, odnosno biolodke poljoprivredne proizvodnje.

Clanak 224.

Kao mjeru poboljSanja gospodarskih aktivnosti, radi poticanja ulaganja i pravne sigurnosti, predlaze se
pokretanje Projekta obnove ZemljiSne knjige na podru¢ju Purdevca.

Clanak 225.

Kao mjeru usmjeravanja i razvoja svijesti o zastiti okoliSa predlaZze se subvencioniranje koriStenja
obnovljivih izvora energije u domacinstvima i gospodarskim djelatnostima.

9.3 Rekonstrukcija gradevina Cija je namjena protivna planiranoj namjeni

Clanak 226.

Gradevine Cija je namjena protivha planiranoj ili se nalaze izvan gradevinskih podrucja naselja; i
gradevine koje su u skladu s namjenom ali u suprotnosti s ostalim odredbama ovog prostornog plana,
mogu se adaptirati, sanirati, rekonstruirati, odnosno vrsiti zamjenska gradnja, ukoliko su izgradene na
temelju gradevinske dozvole, posebnog rjeSenja ili prije 15.02.1968., ili su ozakonjene RjeSenjem o
izvedenom stanju temelijem vazeéeg Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama, a ovim
planom tretiraju se kao postojeca izgradnja koja nije predvidena za uklanjanje.

Ukoliko su gradevine iz prethodnog stavka u suprotnosti sa planiranom namjenom odredenom ovim
PPUG- om, ili su izgradene u skladu s planiranom namjenom ali u suprotnosti s ostalim odredbama
prostornog plana mogu se izuzetno adaptirati, sanirati, rekonstruirati ili zamijeniti novom gradevinom u
opsegu neophodnom za poboljSanje uvjeta zivota i rada.

Clanak 227.

Neophodnim obimom rekonstrukcije za pobolj$anje uvjeta zivota i rada smatra se za:

1. Stambene, odnosno stambeno-poslovne gradevine:

- obnova, sanacija i zamjena os$tecenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova
gradevine i krovista u postoje¢im gabaritima;

- priklju¢ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih
vrsta instalacija;

- dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica) uz postojece gradevine koje ih
nemaju u svom sastavu ili na postojecoj gradevnoj Gestici, i to u najveéoj povrsini od 16 m?;

- dogradnja, odnosno nadogradnja stambenih ili pomoc¢nih prostora, tako da s
postojeéim ne prelazi ukupno 150,0 m? bruto gradevinske povrsine svih etaza, s time da se ne
poveca broj stanova;

- adaptacija tavanskog ili drugog prostora unutar postoje¢eg gabarita u stambeni
prostor;

- postava novog krovista, bez nadozida kod objekata s dotrajalim ravnim krovom ili s
nadozidom ako se radi o poveéanju stambenog prostora iz alineje 4. ove tocke do ukupno
150,0 m?;
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- sanacija postojecih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizita).

2. Gradevine druge namjene (gospodarske, drustvene, komunalne i prometne gradevine):

- obnova i sanacija osteéenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova gradevina i krovista;

- dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremista i sl. do najvise 16 m2 izgradenosti
za gradevine do 100 m? bruto izgradene povrsine, odnosno 16m? + 5% ukupne bruto
izgradene povrsine za vece gradevine;

- prenamjena i funkcionalna preinaka gradevine vezano uz prenamjenu prostora, ali
pod uvjetom da novoplanirana namjena nije u suprotnosti s ovim PPUG-om.

- dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija, te izmjena uredaja i instalacija vezanih za
promjenu tehnickih rie$enja za normalno obavljanje proizvodne djelatnosti;

- priklju€ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture;

- dogradnja i zamjena gradevina i uredaja komunalne infrastrukture i rekonstrukcija
javno prometnih povrsina;

- sanacija postojecih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizista).

II. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

ODREDBE ODLUKE O IZMJENAMA | DOPUNAMA ODLUKE O DONOSENJU
PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA BURDEVCA S IZMJENAMA | DOPUNAMA
ODREDBI ZA PROVODENJE («Sluzbene novine Grada Burdevca» broj 1/08.)

Clanak 85.

Elaborat izvornika zmjene i dopune PPUG Burdevca izraduje se u 5 primjeraka, a ovjerava ga
predsjednik Gradskog vije¢a Grada Durdevca.

Izvornici se dostavljaju Ministarstvu zastite okoliSa, Zavodu za prostorno uredenje
Koprivni¢ko-krizevacke zupanije, Uredu drzavne uprave u Koprivni¢ko-krizevackoj zupaniji, odnosno

¢uvaju u arhivi Grada Burdevca.

Tekstualni i grafi¢ki dijelovi elaborata, izradeni na magnetnom mediju, ¢uvaju se u arhivi
Grada Burdevca.

Uvid u elaborat izmjene i dopune PPUG Burdevca moze se obaviti u Upravhom odjelu za
stambeno-komunalne djelatnosti i uredenje prostora Grada Burdevca.

Clanak 86

Za tumacenje ove Odluke nadlezno je Gradsko vijece.

Clanak 87

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donoSenju Prostornog plana uredenja Grada
Purdevca s izmjenama i dopunama Odredbi za provodenje stupa na snagu osmog dana od dana
objave u ,Sluzbenim novinama Grada Purdevca®“.
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ODREDBE ODLUKE O IZMJENAMA | DOPUNAMA ODLUKE O DONOSENJU
PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA BURDEVCA S IZMJENAMA | DOPUNAMA
ODREDBI ZA PROVODENJE («Sluzbene novine Grada Purdevca» broj 4/11.)

Clanak 88.

Elaborat izvornika 1zmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Burdevca izraduje se u
Sest (6) primjeraka, a ovjerava ga predsjednik Gradskog vije¢a Grada Burdevca.

Po jedan (1) primjerak izvornika dostavit Ce se:
- Ministarstvu zastite okoli$a, prostornog uredenja i graditeljstva,
- Zavodu za prostorno uredenje Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije,

Dva (2) primjerka izvornika dostavit ¢e se:
- Koprivni¢ko-krizevackoj Zupaniji — Upravnom odjelu za prostorno uredenje, gradnju i zastitu okolisa
Ispostava BPurdevac.

Dva (2) izvornika Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Purdevca iz ¢lanka 1.
ove Odluke, kojeg je donijelo Gradsko vijeCe, potpisana od predsjednika Gradskog vije¢a Grada
Durdevca, €uvaju se u pismohrani Grada Durdevca.

Graficki dijelovi Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Durdevca izradeni na
magnetnom mediju pohranit ¢e se u arhivi Grada.

Clanak 89.

Za tumacenje ove Odluke i elaborata iz ¢lanka 2. ove Odluke nadlezno je Gradsko vijece Grada
Durdevca.

Clanak 90.

Praéenje provodenja ove Odluke obavljat ¢e Gradsko vije¢ée Grada Durdevca preko
dokumenata pracenja stanja u prostoru (IzvieS¢e o stanju u prostoru Grada Durdevca) Cime ¢&e se
utvrditi mjere koje treba predvidijeti i provesti u daljnjem razdoblju.

Nadlezno upravno tijelo Grada ¢e najmanje jednom godiSnje Gradskom vije¢u prezentirati
informaciju o provodenju Odluke, s prijedlozima mjera koje treba predvidjeti u daljnjem postupku
njegove primjene.

Clanak 91.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju vaziti kartografski prikazi: 1. KorisStenje i namjena
povrSina — izmjena i dopuna (M 1:25.000), Infrastrukturni sustavi - izmjena i dopuna (M 1:25.000),
Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu povrSina - izmjena i dopuna (M 1:25.000), 4.1. Gradevinsko
podru¢je naselja Budrovac - izmjena i dopuna (M 1:5.000), 4.2. Gradevinsko podrucje naselja
Cepelovac - izmjena i dopuna (M 1:5.000), 4.3. Gradevinsko podrugje naselja Burdevac - izmjena i
dopuna (M 1:5.000), 4.5. Gradevinsko podrucje naselja Micetinac i Sveta Ana - izmjena i dopuna (M
1:5.000) i 4.8. Gradevinsko podrucje naselja Suha Katalena - izmjena i dopuna (M 1:5.000).

Umijesto nabrojenih grafi¢kih prikaza primjenjuju se novi grafiki prikazi koji su sastavni dio
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ove Odluke.

Clanak 92.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja urbanistiCka inspekcija u skladu s posebnim
propisima.

Clanak 93.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,SluZzbenim novinama Grada
Durdevca“.

ODREDBE ODLUKE O Ill. IZMJENAMA | DOPUNAMA ODLUKE O DONOSENJU
PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA DURBDEVCA («Sluzbene novine Grada
Burdevca» broj 6/15.)

Clanak 138.

Praéenje provodenja ovih Ill. 1zmjena i dopuna Prostornog plana obavljat ¢e Gradsko vijeée Grada
Durdevca, preko dokumenta pracenja stanja u prostoru (IzvjeS¢e o stanju u prostoru) ¢ime ce se
utvrditi mjere koje treba predvidjeti i provesti u daljnjem razdoblju njegove primjene.

Clanak 139.

Za tumacenje ove Odluke i elaborata iz ¢lanka 2. ove Odluke nadlezno je Gradsko vijece Grada
Durdevca.

Clanak 140.

Elaborat Ill. Izmjena i dopuna Prostornog plana izraden je u Sest (6) izvornika te su ovjereni pe¢atom
Gradskog vije¢a Grada Durdevca i potpisom predsjednika Gradskog vijeca.

Izvornici iz stavka 1. ovog €lanka, ¢e se dostaviti:

— Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja (1),
— Zavodu za prostorno uredenje Koprivni¢ko-krizevacke zupanije (1),
— Koprivni€ko-krizevackoj zupaniji — Upravnhom odjelu za prostorno uredenje, gradnju, zastitu
okolisa i zastitu prirode (2).
Dva (2) izvornika iz stavka 1. ovog €lanka, Cuvaju se u arhivi Grada.

Elaborat ovog PPUG-a izraden na magnetnom mediju pohranit ¢e se u arhivi Grada.
Clanak 141.

Stupanjem na snage ove Odluke prestaju vaziti svi kartografski prikazi. Umjesto dosadasnjih
kartografskih prikaza primjenjuju se novi grafi¢ki prikazi koji su sastavni dio ove Odluke.

Clanak 142.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u ,Sluzbenim novinama Grada Burdevca®“.
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ODREDBE ODLUKE O IV. IZMJENAMA | DOPUNAMA ODLUKE O DONOSENJU
PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA BURDEVCA («Sluzbene novine Grada
Burdevca» broj 6/20.)

Clanak 107.

Praéenje provodenja ovih IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana obavljat ¢e Gradsko vijece
Grada Durdevca, preko dokumenta pracenja stanja u prostoru (lzvjeSée o stanju u prostoru) ¢ime ¢ée
se utvrditi mjere koje treba predvidjeti i provesti u daljnjem razdoblju njegove primjene.

Clanak 108.

Za tumacenje ove Odluke i elaborata iz ¢lanka 2. ove Odluke nadlezno je Gradsko vijeée Grada
Burdevca.
Clanak 109.

Elaborat IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana izraden je u Sest (6) izvornika te su ovjereni
pecatom Gradskog vije¢a Grada Durdevca i potpisom predsjednika Gradskog vijeca.
(2) Izvornici iz stavka 1. ovog €lanka, ¢e se dostaviti:

— Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja (1),

— Zavodu za prostorno uredenje Koprivni¢ko-krizevacke zupanije (1),
— Koprivni¢ko-krizevackoj zupaniji — Upravnom odjelu za prostorno uredenje, gradnju, zastitu
okolisa i zastitu prirode (2).
(2) Dva (2) izvornika iz stavka 1. ovog €lanka, Cuvaju se u arhivi Grada Burdevca.
(3) Elaborat ovog Plana izraden na magnetnom mediju pohranit ¢e se u arhivi Grada.

Clanak 110.

Stupanjem na snage ove Odluke prestaju vaziti svi kartografski prikazi. Umjesto dosadasnjih
kartografskih prikaza primjenjuju se novi graficki prikazi koji su sastavni dio ove Odluke.

Clanak 111.

Ova Odluka stupa na snhagu prvog dana od dana objave u ,Sluzbenim novinama Grada
Burdevca“.
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SADRZA

AKTI GRADSKOG VIJECA

85 ODLUKA O DONOSENJU PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA
DURDBEVCA (progidceni tekst) ... ..o 1



