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S A D R Ž A J  
 

I. OPĆI DIO                
 
 

OPĆI PRILOZI                       2 
 

▪ Imenovanje projektanta elaborata zaštite na radu 
▪ Imenovanje koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projektne dokumentacije - koordinator I 
▪ Uvjerenje koordinatora o položenom stručnom ispitu za koordinatora za zaštitu na radu 
▪ Posebni uvjeti građenja izdani od strane Državnog inspektorata 

 
 
 

II. ELABORAT ZAŠTITE NA RADU        
 
 

TEKSTUALNI  DIO                      8 
 
 

1. PRIMIJENJENI ZAKONI, PROPISI I PRAVILNICI 

2. OPIS ZAHVATA U PROSTORU 

2.1.  Lokacija, oblik i veličina građevne čestice te oblik, veličina i smještaj građevine na građevnoj 
čestici 

2.2.  Namjena građevine 
2.3.  Opis projektirane građevine 

3. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE I MJERE ZAŠTITE NA RADU 

3.1.  Opis namjene i radnih postupaka koji imaju utjecaja na stanje u radnom životnom okolišu 
3.2.  Opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se iste uklanjaju 
3.3.  Predvidivi broj zaposlenih 
3.4.  Ergonomska prilagodba mjesta rada ako je na njemu predviđen rad osobe invaliditetom 
3.5.  Tehnička rješenja koja omogućuju pristup osobi s invaliditetom građevini sukladno posebnom 

propisu 
3.6.  Popis opasnih radnih tvari štetnih po zdravlje koje se u procesu rada koriste, prerađuju ili 

nastaju te njihove karakteristike  
3.7.  Primjena propisa zaštite na radu koji se odnose na lokaciju objekta, odstranjivanje štetnih 

otpadaka, radne i pomoćne prostorije i drugo 

4. MJERE ZAŠTITE NA RADU PROJEKTIRANIH INSTALACIJA 

4.1.  Instalacije vodovoda i odvodnje 
4.2.  Strojarske instalacije 
4.3.  Električne instalacije 
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Temeljem članka 51., Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) daje se: 
 
 

 IMENOVANJE PROJEKTANTA   
ELABORATA ZAŠTITE NA RADU  

 
za projekt: 

 

GLAVNI PROJEKTANT: 
 

MIROSAV HODIĆ, dipl.ing.građ. 
broj ovlaštenja: A 3453 

IZRAĐIVAČ ELABORATA: 
 

JOSIP BASILJ, mag.ing.aedif. 
broj ovlaštenja: G 7337 

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK 
OVLAŠTENIH INŽENJERA 
GRAĐEVINARSTVA: 

klasa: UP/I-360-01/22-01/252, urbroj: 251-500-03-23-4, od 30. ožujka 2023. 
redni broj upisa: 7337 

TVRTKA: 
 

A PLUS d.o.o.,  
Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 11 
OIB: 74474021472 

INVESTITOR: 
 

Komunalne usluge d.o.o. / OIB: 69864803750 

Radnička cesta 61, Đurđevac 

GRAĐEVINA: 
 

POSLOVNE NAMJENE - UPRAVNA ZGRADA SA GARAŽOM, 
MEHANIČARSKOM RADIONOM I SKLADIŠTIMA 

LOKACIJA: 
 

ĐURĐEVAC,  
k.č.br. 943, k.o. Đurđevac III 

BROJ ELABORATA: 47/2024_EZNR 

ZOP.: 47/2024 

MJESTO I DATUM.: Koprivnica, siječanj 2025. 

 
 
 

Za A PLUS d.o.o.: 
        direktor, KRISTIJAN GARAJ, dipl.ing.arh. 
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Temeljem članka 73., točka 3., Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) donosi se: 
 
 

 IMENOVANJE KOORDINATORA   
ZAŠTITE NA RADU U FAZI IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - KOORDINATOR I  

 
 

IZRAĐIVAČ: 
 

ovlašteni inženjer građevinarstva 
JOSIP BASILJ, mag.ing.aedif. 
broj ovlaštenja: G 7337 

RJEŠENJE O UPISU U IMENIK 
OVLAŠTENIH INŽENJERA 
GRAĐEVINARSTVA: 

klasa: UP/I-360-01/22-01/252, urbroj: 251-500-03-23-4, od 30. ožujka 2023. 
redni broj upisa: 7337 

UVJERENJE O POLOŽENOM 
STRUČNOM ISPITU ZA KOORDINATORA 
ZA ZAŠTITU NA RADU: 

klasa: UP/I-133-02/24-03/29, urbroj: 524-04/2-24-5, od 7. lipnja 2024. 

evidencijski broj uvjerenja: 189/24 

TVRTKA: 
 

A PLUS d.o.o.,  
Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 11 
OIB: 74474021472 

 
 
za projekt: 

INVESTITOR: 
 

Komunalne usluge d.o.o. / OIB: 69864803750 

Radnička cesta 61, Đurđevac 

GRAĐEVINA: 
 

POSLOVNE NAMJENE - UPRAVNA ZGRADA SA GARAŽOM, 
MEHANIČARSKOM RADIONOM I SKLADIŠTIMA 

LOKACIJA: 
 

ĐURĐEVAC,  
k.č.br. 943, k.o. Đurđevac III 

BROJ ELABORATA: 47/2024_EZNR 

ZOP.: 47/2024 

MJESTO I DATUM.: Koprivnica, veljača 2025. 

 
 
 

Za Komunalne usluge d.o.o.  
        JOSIP REĐEP, direktor 

      



investitor:

  
KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o. br. projekta: 47/2024_EZNR 

građevina:  POSLOVNE NAMJENE zaj.ozn.proj.: 47/2024 
lokacija:  ĐURĐEVAC,  

k.č.br. 943, k.o. Đurđevac III 
datum: 02/2025 

faza projekta:  ELABORAT ZAŠTITE NA RADU izradio: JOSIP BASILJ, mag.ing.aedif. 
                                     

 
 

 

A PLUS d.o.o._ Trg Eugena Kumičića 1 1/  1 _ 48000 Koprivnica_                      
oib: 74474021472_ mb: 2508079_                                                                        mob: +385 (0)98 409 508_  e-mail: aplus@net.hr 

5 



investitor:

  
KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o. br. projekta: 47/2024_EZNR 

građevina:  POSLOVNE NAMJENE zaj.ozn.proj.: 47/2024 
lokacija:  ĐURĐEVAC,  

k.č.br. 943, k.o. Đurđevac III 
datum: 02/2025 

faza projekta:  ELABORAT ZAŠTITE NA RADU izradio: JOSIP BASILJ, mag.ing.aedif. 
                                     

 
 

 

A PLUS d.o.o._ Trg Eugena Kumičića 1 1/  1 _ 48000 Koprivnica_                      
oib: 74474021472_ mb: 2508079_                                                                        mob: +385 (0)98 409 508_  e-mail: aplus@net.hr 

6 



investitor:

  
KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o. br. projekta: 47/2024_EZNR 

građevina:  POSLOVNE NAMJENE zaj.ozn.proj.: 47/2024 
lokacija:  ĐURĐEVAC,  

k.č.br. 943, k.o. Đurđevac III 
datum: 02/2025 

faza projekta:  ELABORAT ZAŠTITE NA RADU izradio: JOSIP BASILJ, mag.ing.aedif. 
                                     

 
 

 

A PLUS d.o.o._ Trg Eugena Kumičića 1 1/  1 _ 48000 Koprivnica_                      
oib: 74474021472_ mb: 2508079_                                                                        mob: +385 (0)98 409 508_  e-mail: aplus@net.hr 

7 

 
 

 

II. ELABORAT ZAŠTITE  NA RADU          
 
 

TEKSTUALNI  DIO                       
 
 

1. PRIMIJENJENI ZAKONI, PROPISI I PRAVILNICI 

2. OPIS ZAHVATA U PROSTORU 

2.1.  Lokacija, oblik i veličina građevne čestice te oblik, veličina i smještaj građevine na građevnoj 
čestici 

2.2.  Namjena građevine 
2.3.  Opis projektirane građevine 

3. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE I MJERE ZAŠTITE NA RADU 

3.1.  Opis namjene i radnih postupaka koji imaju utjecaja na stanje u radnom životnom okolišu 
3.2.  Opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se iste uklanjaju 
3.3.  Predvidivi broj zaposlenih 
3.4.  Ergonomska prilagodba mjesta rada ako je na njemu predviđen rad osobe invaliditetom 
3.5.  Tehnička rješenja koja omogućuju pristup osobi s invaliditetom građevini sukladno posebnom 

propisu 
3.6.  Popis opasnih radnih tvari štetnih po zdravlje koje se u procesu rada koriste, prerađuju ili 

nastaju te njihove karakteristike  
3.7.  Primjena propisa zaštite na radu koji se odnose na lokaciju objekta, odstranjivanje štetnih 

otpadaka, radne i pomoćne prostorije i drugo 

4. MJERE ZAŠTITE NA RADU PROJEKTIRANIH INSTALACIJA 

4.1.  Instalacije vodovoda i odvodnje 
4.2.  Strojarske instalacije 
4.3.  Električne instalacije 
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1.  PRIMIJENJENI ZAKONI, PROPISI I PRAVILNICI:  
 

ZAKONI  

1. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)  

2. Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21, 67/23, 155/23, 145/24)  

3. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23)  

4. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)  

5. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)  

6. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 
110/19) 

7. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja (NN 78/15, 114/18, 110/19) 

8. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)  

9. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)  

10. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)  

11. Zakon o normizaciji (NN 80/13)  

12. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)  

13. Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24)  

14. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) 

15. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)  

16. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23)  
 
PRAVILNICI 

17. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20 )  

18. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja  
građevinskih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 48/97)  

19. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16)  

20. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18)  

21. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)  

22. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)  

23. Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17)  

24. Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (NN 5/21)  

25. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16, 120/22)  

26. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16, 120/22)  

27. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) 

28. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 148/23)  

29. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu (NN 148/23)  

30. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12)  

31. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)  

32. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05)  

33. Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu 
(NN 73/21) 

34. Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (56/83)  

35. Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19, 154/22) 

36. Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14, 129/19)  

37. Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganje stručnog ispita (NN 142/21)  

38. Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 58/22, 9/24)  

39. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara 
(NN 29/13, 87/15)  

40. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)  

41. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)  

42. Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

43. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12, 98/21, 89/22)  
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44. Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08) 

45. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)  

46. Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih 
tehnika rada (NN 44/88)  

47. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/03, 33/10) 

48. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10)  

49. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 
nastanka (NN br. 143/21)  

50. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 
78/13)  

 

2.  OPIS ZAHVATA U PROSTORU  
 

Predmet planiranog zahvata u prostoru je izgradnja slobodnostojeće građevine poslovne namjene. 
Projektirani zahvat izvoditi će se na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 943 k.o. Đurđevac III. Predmetna 
čestica smještena je unutar granica obuhvata urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevcu zoni sanacije 
postojećeg odlagališta komunalnog otpada (OK) i reciklažnog centra (R) na kartografskom prikazu  br 1“ 
Korištenje i namjena površina“ te se na predmetnu česticu odnose uvjeti gradnje propisani Urbanističkim 
planom grada Đurđevca “Za gradnju građevine izrađen je elaborat zaštite na radu kao podloga za izradu 
Glavnog projekta.  

Elaborat zaštite na radu izrađen je u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 
te člankom 12. Pravilnika o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku 
izdavanja građevinskih dozvola i tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 48/97). Pri projektiranju 
građevine u glavnom projektu će se primijeniti propisi zaštite na radu u skladu sa kojima je izrađen ovaj 
Elaborat zaštite na radu.  
 

2.1.  Lokacija, oblik i veličina građevne čestice te oblik, veličina i smještaj građevine  
na građevnoj čestici  

Predmetna građevna čestica je izgrađena. Kolni ulaz nalazi se na južnoj strani prema Ulici Petra Zrinskog. 
Teren građevne čestice gdje je planirana izgradnja građevine je ravan. Građevna čestica sastoji se od zelenih i 
kolnih površina.Zelene površine čine cca 68.266,00 m2 (55,89 % površine parcele) i hortikulturno će se urediti. 
Nove kolne površine parcele predviđaju se izvesti u asfaltu. 
Oblik i veličina građevne čestice, kao i smještaj građevine na predmetnoj čestici detaljnije su vidljivi na situaciji 
ucrtanoj na geodetskoj situacijskoj podlozi, koja je u sastavu grafičkog dijela ovog Glavnog projekta. 
 
Poslovna građevina – upravna zgrada sa garažom, mehaničarskom radionom i skladištima pravilnog je 
tlocrtnog oblika, maksimalnih gabarita 78,74 x 20,60 m. Građevina je slobodnostojeća, a smještena u 
jugozapadnom  dijelu parcele, na način da je kraćom stranicom paralelna s južnom međom, od koje je 
smještena na udaljenosti 38,3 m 
 Predmetna građevina projektirana je kao samostojeća građevina na parceli. Sastoji se od jedne etaže – 
prizemlja te je pravilnog tlocrtnog oblika. Tlocrtne dimenzije građevine u najširim gabaritima iznose 53,70 x 
25,20 m. 
 

GRAĐEVINSKA (BRUTO) POVRŠINA POSLOVNE GRAĐEVINE 

PRIZEMLJE 1.001,60 

POTKROVLJE 113,60 

UKUPNA GRAĐEVINSKA (BRUTO) POVRŠINA (GBP) 1.115,20 m2 
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Udaljenost građevine od međa građevne čestice: 
▪ 116,90 m  od istočne međe 
▪ 8,20 m  od zapadne međe 
▪ 52,60 m  od sjeverne međe 
▪ 38,30 m od ulične, južne međe, što je ujedno i regulacijska linija 
 

 
Visina građevine: 

▪ Ukupna visina građevine (Vu)  
 (visina od kote uređenog terena do najviše točke krova)  =  6,03 m 
 
Ulaz u uredski dio građevine predviđen je sa južne strane, dok se u garaže ulazi sa istočne strane na dva 
mjesta. Kota ulaza u prizemlje građevine uredskog dijela predviđa se na visinskoj koti (±0,00 = 117,73 m n.v.) 
dok je ulaz u garažni dio planiran u razini uređenog vanjskog terena (±0,00 = 117,73 m n.v.).  
 

2.2.  Namjena građevine  
 
 Predmet planiranog zahvata u prostoru je izgradnja slobodnostojeće građevine poslovne namjene. 
Projektirani zahvat izvoditi će se na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 943 k.o. Đurđevac III, na način kako je 
to prikazano u grafičkom dijelu Glavnog projekta. 
 
Predmet ovog projekta je izgradnja građevine poslovne namjene - upravne zgrade sa garažom, mehaničarkom 
radionom, skladištima i parkiralištem na način da se južni dio obuhvata Etape 1 mijenja i postaje dio obuhvata 
Etape7. 
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2.3.  Opis projektirane građevine  
 
Zgrada će biti izvedena standardnim građevinskim materijalima (armirano beton, opeka, čelik, lim…). 
Na lokaciji planirane izgradnje predviđa se koristiti reciklirani agregat ispod temeljne ploče kao i zamjena 
materijala te kao nosivi sloj prije polaganja završnog sloja asfalta. U prilogu ovog projekta nalazi se  Elaborat 
- Izvještaj i ocjena svojstava recikliranog agregata. 
 
Sva temeljenja građevine predviđaju se temeljnim trakama i stopama od armiranog betona.  
 
Temelji građevine izvesti će se kao kombinacija temeljnih stopa koje se izvode ispod nosivi stupova, te 
temeljnih traka koje povezuju stope. Temeljne trake šire 40 cm izvode se po opsegu podne ploče. Dubina 
temeljenja je minimalno 80 cm od kote uređenog terena.  
 
Temelji se izvode na podlozi od mršavog betona na koju se postavlja armatura temelja prema statičkom 
proračunu.  
 
Podna ploča hale izvodi se debljine 20 cm, i armira u dvije zone mrežastom armaturom. Ploča se dimenzionira 
za transport viličara 
 
Nosiva konstrukcija izvest će se kao čelična montažna konstrukcija, zatvaranje zidova i krovišta hale 
predviđeno je limenim termo panelima sa dodatnom čeličnom podkonstrukcijom. 
 
Nosivu konstrukciju stupova i glavnih krovnih nosača čine čelični trozglobni okviri povezani s AB temeljima. 
Na glavne krovne greda postavljaju se sekundarni nosači na koje se montiraju termo paneli. 
 
Na uredskom dijelu zidovi su izrađeni od termo panela, te su sa unutarnje strane obloženi sa mineralnom 
vunom i dva sloja gipskartonskih ploča. Na proizvodnom dijelu zgrade vanjski zidovi obloženi su samo termo 
panelima. 
 
Međukatna konstrukcija iznad uredskog dijela zgrade izvodi se od čelika kao spregnuta međukatna 
konstrukcija. 
 
Krovište se predviđa izvesti kao dvostrešno, nagiba krovnih ploha od 25° iznad uredskog dijela zgrade i 15° 
iznad garaža, mehaničarske radione i skladišnog dijela, s pokrovom od termo panela. 
 
Svi prozori i vanjska vrata izvode se kao PVC stolarija s ostakljenjem termo izolirajućim staklom. 
 
Sva unutarnja vrata su drvena. Svi prostori imaju dovoljno prirodnog osvjetljenja dnevnim svjetlom, odnosno 
odgovarajuću umjetnu rasvjetu. Svi prostori imaju osigurano prirodno prozračivanje putem prozora 
 
 Predmetna građevina, s obzirom na namjenu, prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina 
osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN br. 78/13) ne podliježe obvezi osiguranja elemenata 
pristupačnosti.  
 

Za projektiranu građevinu NE PREDVIĐA SE pokusni rad. Nakon dovršenja izgradnje građevine i 
ishođenja Uporabne dozvole, predmetna građevina može se koristiti.  

 
Gradnja projektirane građevine predviđena je u cijelosti, te se NE PREDVIĐA fazna gradnja, kao ni 

dovršenje ni uporaba zasebnih dijelova građevine. 
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3.     ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE I MJERE ZAŠTITE NA RADU  
 
 

3.1.  Opis namjene i radnih postupaka koji imaju utjecaja na stanje u radnom životnom 
okolišu  

 
Predmetna građevina je samostojeća građevina, poslovne namjene sadržava uredski dio mehaničarsku 

radionu garaže i skladišta.  
 
Prema podacima dobivenim od investitora, zaposleno će biti najviše 40 osoba u jednoj smjeni. 

Maksimalan broj ljudi koji se može naći u građevini iznosi 40.  
Predviđeno je da se prostorije građevine koriste 8-12 sati dnevno, ovisno o rasporedu i potrebama 

investitora.  
U svakom prostoru građevine postavlja se odgovarajuća namjenska oprema potrebna za odvijanje 

tehnoloških procesa. Svaki poslodavac radnicima mora osigurati i održavati ispravnu, za rad prilagođenu i 
sigurnu radnu opremu, koja za vrijeme rada ne smije ugrožavati njihovu sigurnost i zdravlje, imovinu i prirodni 
okoliš. Organizacijskim i tehničkim mjerama se moraju spriječiti ili ograničiti predvidive opasnosti ili štetnosti, 
koje mogu nastati pri normalnoj uporabi radne opreme i poduzeti mjere za njenu sigurnu uporabu u 
izvanrednim okolnostima. U prostoru se osigurava dovoljno slobodne površine za nesmetano obavljanje 
radnih zadataka.  

U okviru skladišnog prostora potrebno je koristiti uređaje sa sigurnosnim napravama i sprijeiti bilo 
kakvo izlaganje radnika opasnosti, a ako to nije moguće potrebno je osigurati zaštitna sredstva. Najveći rizici 
koji prijete djelatnicima u okviru skladišnog prostora su opasnosti od padova i rušenja, požara i eksplozija te 
vrućih ili hladnih tvari. Slijede ih rizici od mehaničkih opasnosti, električne struje, bioloških radnih tvari, rada u 
nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima, fizičkog napora i od neprirodnog položaja tijela.  
 
Tlocrtni raspored kao i veličina funkcionalne jedinice vidljivi su u grafičkom dijelu arhitektonskog projekta.  
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3.2.  Opasnosti i štetnosti koje proizlaze iz procesa rada i način na koji se iste uklanjaju  
 

Za opsluživanje i pristup opremi, normalnoj kao i servisnoj funkciji građevine predviđeni su potrebni 
sigurni prolazi i udaljenosti. Radnici koji će raditi u građevini mogu biti izloženi nizu opasnosti koje možemo 
svrstati u pojedine grupe:  

 
- Tjelesno naprezanje  

 Radnici koji će raditi pretežno stojeći mogu biti izloženi povećanim opasnostima od umora te će isti koristiti 
dnevni odmor i zaštitnu obuću i odjeću. Povećanim opasnostima mogu biti izloženi i radnici koji će raditi na 
održavanju zgrade.  

Tjelesni napor uključuje dinamički i statički napor. Dinamički napor pojavljuje se kod podizanja i prenošenja 
tereta, odnosno pri svim poslovima na kojima je tijelo u pokretu, a statički kod duljeg zadržavanja tijela u 
nefiziološkom položaju.  
 Ukoliko se ručna manipulacija tereta obavlja na nepravilan način moguće su ozljede i bolesti vezane za 
mišićno-koštani sustav. Najvažnija preventivna mjera je zamjena ručnog prenošenja tereta pokretnom trakom, 
strojem, uređajem, ili najmanje pomoćnim sredstvom tako da se umjesto ručnog podizanja i nošenja tereta isti 
gura ili vuče. Ukoliko to nije moguće, svako ručno podizanje i prenošenje tereta mora se obavljati na ispravan 
način, kako bi se svaki pokret pravilno i sigurno izvršio i time umanjila mogućnost ozljede. Kod nošenja tereta 
– najveća dozvoljena masa tereta za muškarce je 25 kg (osim za fizičke radnike), a za žene 13 kg ako su mlađe 
od 19 ili starije od 45 godina, odnosno 15 kg za starije od 19 i mlađe od 45 kg.  
 

- Mehaničke opasnosti  
Mehaničke opasnosti podrazumijevaju sve vrste opasnosti koje proizlaze iz mehaničkog djelovanja strojeva, 

uređaja i opreme (bilo da su u stanju mirovanja ili gibanja) te prostora i površina za rad i kretanje, a djeluju na 
sigurnost radnika, odnosno mogu uzrokovati ozljede na radu. Od preventivnih mjera koje se provode za zaštitu 
od mehaničkih opasnosti najvažnije su ispravno rukovanje sredstvima rada te njihova ispravnost u svakom 
trenutku, što znači da su opremljena zaštitnim napravama, zaštitnim uređajima ili zaštitnim blokadama koje se 
ni u kojem slučaju ne smiju skidati. Radnici koji rukuju tim strojevima i uređajima moraju biti osposobljeni za 
siguran rad i moraju se pridržavati dobivenih uputa za siguran rad sa strojem.  
Preventivne mjere za sprječavanje pada u istoj razini kretanja mogu se spriječiti održavanjem površina za 
kretanje i rad u ispravnom stanju (površine za kretanje moraju biti ravne i bez oštećenja, čiste, otvori moraju 
biti sigurno pokriveni ili ograđeni, po površinama za kretanje i rad ne smiju se odlagati predmeti, „razvlačiti“ 
kablovi i sl.). Padovi s visine mogu se spriječiti pravilnim korištenjem i uporabom ispravnih sredstava rada kao 
što su skele ili platforme za rad s odgovarajućom zaštitom od pada u dubinu (ograde, sigurnosni remeni za 
radnika i sl.).   
 Radnici koji rade na prijenosu tereta i obradi mogu biti izloženi opasnostima od ozljeđivanja pa zato radnici 
koriste osobna zaštitna sredstva, a u prijenosu materijala koristiti transportna kolica i druga pomagala za 
utovar i istovar materijala i gotovih proizvoda.  
 

- Opasnosti od električne struje  
 Opasnost od udara električne struje i način njena otklanjanja predmet je posebnog poglavlja, a detaljno je 
opisan u elektrotehničkom projektu, koji je sastavni dio ovog Glavnog projekta.  
 Značajne su opasnosti od električne struje kod radova na održavanju elektroinstalacija, elektroormarima 
kod strojeva i sličnih poslova po potrebi, u nekim slučajevima i pod naponom, kako bi se utvrdila ispravnost. 
Sve elektroutičnice i njihovi sastavni dijelovi te uobičajeni električni i elektronski aparati u proizvodnji i 
administraciji, trebaju biti uvijek u ispravnom stanju. Pri tome treba naročitu pozornost obratiti na priključne 
kablove s utičnicama koji se oštećuju nepravilnim rukovanjem. Njihovu ispravnost treba neprekidno nadzirati, 
a u slučaju oštećenja treba pozvati servisnu službu koja će otkloniti kvar. Ako uređaj ne radi ispravno 
potrebno ga je odmah isključiti i izvući utikač iz utičnice te ne koristiti dok se ne popravi. Zabranjeno je 
korištenje grijalica s otvorenom žarnom niti.  
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- Štetnosti uzrokovane prašinama i parama  

 Opasnosti od prašine mogu biti izloženi radnici koji rade na održavanju te da se to spriječi treba održavanje 
vršiti mehaničkim uređajima. Ako se prilikom proizvodnog procesa stvaraju pare od otapala, boja i dr. 
kemijskih sredstava biti će osiguran posebni odvojeni sustav ventilacije, koja će prikupljati pare iz proizvodnog 
pogona/procesa.  
 

- Kemijske štetnosti  
 Ovakve štetnosti ne postoje.  
 

- Biološke štetnosti  
 Ovakve štetnosti ne postoje. Prostorije garderoba i sanitarnih čvorova potrebno je održavati čistima kako ne 
bi došlo do razvoja štetnih bioorganizama. Sve štetne kemikalije se nalaze u zatvorenim sustavima bez 
doticaja ljudi.  
 

- Štetnosti od vibracija 
 Štetnosti od vibracija se pojavljuju pri rukovanju viličarima, zglobnim utovarivačima i ostalim.   
 

- Osvijetljenost  
 U građevini je osigurana umjetna rasvjeta svih prostora u skladu s propisima, a gdje je moguće i prirodna 
osvijetljenost preko prozora i nadsvjetla. Detaljno opisano osvjetljenje u elektrotehničkom projektu, koji je 
sastavni dio ovog Glavnog projekta.  
 

- Rad na visini većoj od tri metra  
 Ako se javi potreba za radom na visini većoj od tri metra tada takav posao mogu obavljati samo stručno 
obučeni radnici, zdravstveno sposobni za rad na visini i to pod nadzorom određene osobe. Moraju imati 
liječničko uvjerenje za rad na visini. Kod rada na postavljanju ili skidanju regalnog skladišta, obvezno je 
korištenje osobnih zaštitnih sredstava. Podesti, platforme, prijelazi i sva radna mjesta na visini većoj od 120 cm 
iznad terena ili poda prostorije s kojih se može pasti ograđeni su čvrstom zaštitnom ogradom visine 100 cm.  
 Radnici koji će raditi na održavanju građevine mogu biti izloženi opasnostima rada na visini te će radnici 
koristiti osobna zaštitna sredstva.  
 

- Opasnost od požara i eksplozije  
 U posebnom prikazu mjera zaštite od požara dan je opis svih mjera koje se primjenjuju u zgradi te detaljno 
opisano u općem dijelu glavnog projekta (kao i u elaboratu zaštite od požara), koji je sastavni dio ovog Glavnog 
projekta.  
 

- Opasnost od zračenja  
 Ovakva opasnost ne postoji.  
 
 

3.3.  Predvidivi broj zaposlenih  
 

 Prema podacima dobivenim od investitora, maksimalan predviđen broj zaposlenih osoba u smjeni je 10.  
 
 

3.4.  Ergonomska prilagodba mjesta rada ako je na njemu predviđen rad osobe s invaliditetom  
 

 U građevini se ne predviđa rad invalidnih osoba.  
 
 

3.5.  Tehnička rješenja koja omogućuju pristup osobi s invaliditetom građevini sukladno 
posebnom propisu  

 

 Predmetna građevina, s obzirom na namjenu, prema Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina 
osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN br. 78/13) ne podliježe obvezi osiguranja elemenata 
pristupačnosti. 
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3.6.  Popis opasnih radnih tvari štetnih po zdravlje koje se u procesu rada koriste, prerađuju ili 
nastaju te njihove karakteristike  

 

 U građevini se ne predviđa rad kod kojeg se stvaraju štetne tvari opasne po zdravlje.  
 
 

3.7.  Primjena propisa zaštite na radu koji se odnose na lokaciju objekta, odstranjivanje štetnih 
otpadaka, radne i pomoćne prostorije i drugo  

 

 Tijekom projektiranja primijenjena su pravila zaštite na radu u skladu s Pravilnikom o zaštiti na radu za 
mjesta rada (NN 105/20). U slučaju nepravilnog obavljanja radnih zadataka i/ili nepažnje prilikom rada moguće 
su slijedeće opasnosti:  
 

VRSTA OPASNOSTI  MJESTO NASTANKA  NAČIN OTKLANJANJA  
Tjelesna naprezanja  na svim radnim mjestima  Pravilan način podizanja tereta 

uzimajući u obzir njegovu težinu, 
njegove prihvatne točke i daljinu 
prenošenja tereta. Pravilnim 
uputstvima i pravovremenim 
educiranjem zaposlenog osoblja.  

Opasnosti pri kretanju – opasnost od 
padova i rušenja  

na svim radnim mjestima  Postavljanjem oznaka upozorenja na 
mjesta na kojima je prisutna 
opasnost, održavanjem podova suhim 
i prohodnim.  
Napomena: Povećana opasnost od 
pokliznuća i pada je u slučaju mokrih 
ili masnih podova  

Opasnost od električne struje  na svim radnim mjestima  Izolacijom, redovnim ispitivanjem i 
održavanjem uređaja i el. instalacija, 
ograđivanjem izvora opasnosti, 
educiranjem zaposlenika, 
postavljanjem odgovarajućih znakova 
opasnosti i obavijesti  

Nefiziološki položaj radnikova tijela i 
fizički napor  

na svim radnim mjestima  Uređenjem radnog mjesta sukladno 
Pravilniku o sigurnosti i zaštiti 
zdravlja pri radu sa računalom i 
pravovremenom edukacijom radnika  

Opasnost od požara i eksplozija te 
vrućih ili hladnih tvari  

na svim radnim mjestima  Zašitita od navedenog je opisana u 
okviru Elaborata zaštite od požara  

 
Radnici zaposleni u predmetnoj građevini u svrhu zaštite na radu će koristiti zaštitnu obuću i odjeću. 
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3.8.   Primijena propisa zaštite na radu – osnovna pravila zaštite na radu i za radni prostor u 
kojem se obavlja rad ili se povremeno zadržavaju osobe na radu 

 
- RADNI PROSTORI  

Pri projektiranju predmetne građevine primijenjena su propisana i priznata pravila zaštite na radu i 
odgovarajući propisi zaštite od požara, sanitarni propisi te ostali propisi koji osiguravaju trajan i siguran rad. 
Sukladno pravilnicima i posebnim propisima, građevine namijenjene za rad moraju ispunjavati sve bitne 
zahtjeve za građevinu: 

- mehanička otpornost i stabilnost 
- zaštita od požara i eksplozije 
- higijena, zdravlje i zaštita okoliša 
- sigurnost u korištenju 
- zaštita od buke i vibracija 
- zaštita od udara munje i električne struje 
- ušteda energije i toplinska zaštita 
- osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora 
- osiguranje potrebnih puteva za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika 
- osiguranje mikroklimatskih uvjeta 
- osiguranje potrebne rasvjete i parametara radnog okoliša 
- zaštita od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja 
- zaštitu od štetnog zračenja 
- osiguranje pomoćnih prostorija i prostora   

 
 

- DIMENZIJE RADNIH PROSTORA  

Veličina i visina svih radnih prostorija projektiraju se i izvode prema važećim propisima, ovisno o radnom 
procesu pojedinog prostora i mikroklimatskih uvjeta. Veličina radnog prostora mora biti takva da za svakog 
radnika osigurano najmanje 10 m3 zračnog prostora i 2 m2 slobodne površine poda.  

Minimalne svijetle visine radnih prostora:  

A) 3,0 m - prostorije u kojima u tijeku procesa rada nema štetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloških 
djelovanja, osim prostorija za koje je drugačije određeno posebnim propisima  

B) 2,8 m  - prostorije u kojima su pri radu ispunjeni zahtjevi u pogledu mikroklimatskih uvjeta, odnosno u 
kojima u toku procesa rada nema štetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloških djelovanja  

C) 2,5 m  - prostorije predviđene za obavljanje administrativnih poslova, projektantski uredi, skladišta, 
prostorije u kojima se radnici zadržavaju manje od dva sata dnevno, prostorije u kojima se 
obavljaju tihi obrtnički i drugi poslovi kao što su krojački, pletački, frizerski, graverski, ključarski, 
staklorezački, postolarski, fotografski, optičarski, slikarski, kozmetičarski, pedikerski, urarski, 
zlatarski i sl., a u kojima su zadovoljeni mikroklimatski uvjeti i nema štetnih fizikalnih, kemijskih 
odnosno bioloških djelovanja (navedeni prostori mogu imati visinu od 2,2 m ukoliko se radi o 
građevinama koje nisu građene po sada važećim propisima te ukoliko je riječ o zaštićenim 
građevinama koje su spomenici kulture te im nije moguće mijenjati visinu) 2,2 m - kontejneri  

 
Iz priloženog je vidljivo da prostori predmetne građevine odgovaraju veličinom prema važećim propisima iz 
područja ZNR.  
 



investitor:

  
KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o. br. projekta: 47/2024_EZNR 

građevina:  POSLOVNE NAMJENE zaj.ozn.proj.: 47/2024 
lokacija:  ĐURĐEVAC,  

k.č.br. 943, k.o. Đurđevac III 
datum: 02/2025 

faza projekta:  ELABORAT ZAŠTITE NA RADU izradio: JOSIP BASILJ, mag.ing.aedif. 
                                     

 
 

 

A PLUS d.o.o._ Trg Eugena Kumičića 1 1/  1 _ 48000 Koprivnica_                      
oib: 74474021472_ mb: 2508079_                                                                        mob: +385 (0)98 409 508_  e-mail: aplus@net.hr 

17 

 
- PODOVI, ZIDOVI, STROPOVI, KROVOVI  

Površine podova, zidovi i stropovi na mjestu rada moraju biti takvi da se mogu čistiti i održavati.  
Sve površine trebaju zadovoljavati zahtjevima:  

- toplinske zaštite 
- zvučne zaštite 
- lako korištenje i održavanje 
- vodonepropusnosti i zaštite od požara  

 
PODOVI  

Svi podovi se trebaju izvesti bez opasnih izbočina i rupa te moraju biti nepomični, stabilni, protuklizni i 
primjereno toplinski izolirani uzimajući u obzir djelatnost poslodavca i vrstu radova. Završne obrade podova 
razlikuju se prema namjenama prostorija, karakteristikama otpornosti, održavanja i nivou željene obrade. Ako 
u radnoj prostoriji, u kojoj se predviđa zadržavanje radnika odnosno drugih osoba duže od dva sata u smjeni, 
pod nije izoliran sukladno posebnom propisu, potrebno je osigurati i postaviti podmetače ili podloge koje 
osiguravaju odgovarajuću izolaciju. Svi podovi unutar građevine izvode se u istom nivou, stoga nema opasnih 
nagiba, neravnina i sl. opasnosti pri kretanju osoba.  

 

Podovi su projektirani tako da osiguravaju:  
◆ stabilnost, ravnu površinu i sigurno hodanje  

◆ toplinsku zaštitu  

◆ zvučnu zaštitu  

◆ zaštitu od difuzne pare  

◆ lako korištenje i održavanje  

◆ vodonepropusnost ako se zahtjeva  

◆ zaštitu od požara i statičkog elektriciteta  
 

Stabilnost je osigurana na način da se predviđa prenošenje opterećenja na nosivu konstrukciju bez 
oštećenja i trajnih deformacija poda. Detaljan opis završnih obloga podova prikazan je u arhitektonskom dijelu 
glavnog projekta (MAPA 1).  
 
 

ZIDOVI/FASADE  
Završne obrade unutarnjih zidova razlikuju se prema namjenama prostorija, karakteristikama otpornosti, 

održavanja i nivou željene obrade. Svi zidani zidovi žbukaju se i završno obrađuju disperzivnim bojama dok se 
gipskartonski zidovi završno obrađuju u svijetlim tonovima po izboru projektanta. Zidovi moraju biti izgrađeni 
tako da se na njima onemogući skupljanje odnosno zadržavanje prašine i drugih štetnih i opasnih tvari te da se 
omogući njihovo lagano čišćenje i pranje. 

Fasada građevine izvedena je tako da u toku eksploatacije osigurava:  
◆ zaštitu od oborina  

◆ zaštitu od požara  

◆ odvođenje atmosferskog taloga 

◆ odvođenje difuzne pare  

◆ toplinsku i zvučnu zaštitu  

◆ sigurnost od pristupa neovlaštenih osoba  
 

 Fasada zgrade izvest će se u skladu s pravilima struke kako bi se onemogućilo stvaranje kondenzata.  
 
 

STROPOVI  
Završne obrade stropova razlikuju se prema namjenama prostorija, karakteristikama otpornosti, 

održavanja i nivou željene obrade. Svi stropovi se i završno obrađuju disperzivnim bojama u svijetlim tonovima 
po izboru projektanta. Stropovi moraju biti izgrađeni tako da se na njima onemogući skupljanje odnosno 
zadržavanje prašine i drugih štetnih i opasnih tvari te da se omogući njihovo lagano čišćenje i pranje. 
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KROVOVI  

Krovna konstrukcija biti će izvedena kao montažna armirano-betonska konstrukcija. Krovište se predviđa 
izvesti kao dvostrešno, nagiba krovnih ploha od 5,7°, s pokrovom od limenih termoizolacijskih panela, debljine 
12 cm. Krovna konstrukcija nadstrešnice biti će izvedena kao montažna konstrukcija od metalnih profila. 
Krovište se predviđa izvesti kao jednostrešno, nagiba krovne plohe od 4°, s pokrovom od limenih 
termoizolacijskih panela, debljine 5 cm. 

Krov građevine izveden je tako da osigurava:  
◆ zaštitu od oborina  

◆ zaštitu od požara 

◆ odvođenje atmosferskog taloga  

◆ odvođenje difuzne pare  

◆ toplinsku i zvučnu zaštitu  

◆ sigurnost od pristupa neovlaštenih osoba 

◆ sigurnost kretanja po krovu  

 
Pristup ili obavljanje radova na krovovima dopušten je samo uz uporabu opreme koja osigurava rad na 

siguran način. Kako bi se omogućilo sigurno kretanje na krovu mora biti ugrađeno najmanje jedno čvrsto 
mjesto za vezivanje radnika koji rade na popravcima i održavanju.   
 
 

  - EVAKUACIJSKI PUTOVI I IZLAZI U SLUČAJU NUŽDE 

Tehničko rješenje izlaznih puteva za spašavanje osoba (evakuacijski putevi) detaljno je opisano u općem 
dijelu glavnog projekta (kao i u elaboratu zaštite od požara), koji je sastavni dio ovog Glavnog projekta. 

Ukupna duljina evakuacijskog puta je duljina puta koji vodi od najudaljenije točke u kojoj se osoba može 
naći u prostoriji do vanjskog prostora, odnosno sigurnog mjesta. (Pravilnik o otpornosti na požar i drugim 
zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara čl. 33. st. 1. NN 29/13, 87/15). 
Odredbe Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara (NN 29/13, 87/15): 
 

• UKUPNA DULJINA EVAKUACIJSKOG PUTA ne može biti veća od 40 m, budući da u zgradi nije 
predviđena instalacija automatskog sustava za gašenje požara (čl. 34 st. 1.)  

• maksimalna duljina zajedničkog dijela evakuacijskog puta ne smije prelaziti 15 m (čl. 34 st. 2.)  
• budući da predmetni prostor neće biti štićeni stabilnim sustavom za gašenje požara raspršenom 

vodom tipa Sprinkler, duljina slijepog hodnika ne smije prelaziti 6 m (čl. 34 st. 3.)  
• širina evakuacijskih puteva ni na jednom mjestu ne smije biti manja od 1,10 m (čl. 35 st. 2.)  
• svjetla širina vratiju na evakuacijskom putu ne smije biti manja od 0,90 m (čl. 35 st. 3.)  
• svi putevi evakuacije i izlazi moraju biti propisno označeni  
• evakuacijski putevi moraju tijekom eksploatacije građevine biti uvijek čisti i prohodni  

 
• VRATA NA PUTEVIMA EVAKUACIJE moraju imati ugrađene specijalne 

uređaje za otvaranje (panik kvake). U tim vratima mora se ugraditi 
atestirani sklop za zaključavanje sa sustavom uređaja za oslobađanje 
opruge kod primjene sile u smjeru puta izlaženje. Panik kvake moraju 
biti izvedene u skladu s HRN EN 179 (osim ako je posebnim propisom 
određeno drugačije).  

• sva izlazna vrata na putevima evakuacije trebaju biti zaokretna  
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• PROTUPANIČNA RASVJETA na putevima evakuacije i evakuacijskim izlazima mora biti projektirana tako 

da osigurava napuštanje na siguran način i u najkraćem mogućem vremenu ugroženog prostora 
 

o nestankom mrežnog napona dolazi do automatskog 
paljenja predmetnih svjetiljki (akumulatorske baterije) 

o nivo osvijetljenosti za evakuacijske puteve definiran je u 
širini do 2 m i to: 

▪ 1,0 lx na centralnim osima u širini od 1 m 
▪ 0,5 lx na preostalom dijelu širine puta 

o podloga svjetiljki koje označavaju puteve evakuacije 
mora biti zelene boje, a oznake na svjetiljki bijele boje 

o rasvjeta mora osvjetljavati prostor izlaza minimalnim 
osvjetljenjem u vremenu od najmanje 2 sata po 
uključenju 

o svjetiljke protupanične rasvjete moraju imati autonomiju 
rada od 120 minuta 

 
EVAKUACIJSKI IZLAZI U GRAĐEVINI 

IZLAZ IZ PO-1- Izlaz iz uredskog dijela osiguran je u dva odvojena smjera. 

Izlaz iz prizemlja moguć je preko glavnog ulaza/izlaza, te bijegom u garažno-servisni dio koji je u 
drugom požarnom odjeljku (Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljiti u slučaju požara čl. 33. st. 1.; čl. 3. st. 1. točka 10. NN 29/13, 87/15) 

 Najugroženije mjesto u uredskom dijelu je soba za sastanke u potkrovlju. Najveća udaljenost od tog 
mjesta do evakuacijskog izlaza koji vodi na otvoreni prostor iznosi 30 m. 

 Evakuacija iz potkrovlja moguća je i preko balkona, odnosno balkonske ograde, projektirane sukladno 
Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara čl. 31. 
st. 5. (NN 29/13, 87/15). 

IZLAZ IZ PO-2- Izlaz iz garažno-servisnog prostora osiguran je preko pješačkih vrata ugrađenih u segmentna 
vrata, koja vode direktno na vanjski prostor. Najveća udaljenost koju osoba treba proći do izlaza iznosi 20 m. 

IZLAZ IZ PO-3 -Izlaz iz skladišnog prostora osiguran je preko pješačkih vrata ugrađenih u segmentna vrata, te 
jedna obična pješačka zaokretna vrata, koja vode direktno na vanjski prostor. Najveća udaljenost koju osoba 
treba proći do izlaza iznosi 20 m. 

ZAJEDNIČKI DIO EVAKUACIJSKOG PUTA 

Najdulji zajednički dio evakuacijskog puta je 15 m. Ugrožena osoba mora s najugroženijeg mjesta preći najviše 
15 m, da bi mogla birati između dva različita smjera evakuacije (1. prema glavnom izlazu ↔ 2. prema drugom 
požarnom odjeljku). To je u skladu sa zahtjevima Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 
građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara čl. 33. st. 2. čl. 34. st. 2. NN 29/13, 87/15. 
 

- ZAŠTITA OD POŽARA 

Građevina je projektirana u skladu sa zakonom o zaštiti od požara i za nju je napravljen elaborat zaštite od 
požara u kojem su definirane sve mjere zaštite od požara, a po cijeloj građevini na lokacijama sukladnima 
elaboratu zaštite od požara postavljena je mobilna oprema i stabilni sustavi za gašenje požara (hidrantska 
mreža, vatrodojava, aparati za početno gašenje požara - pozicije su vidljive u grafičkim prilozima elaborata 
zaštite od požara).  

Oprema mora biti označena znakovima u skladu s Pravilnikom o sigurnosnim znakovima te sigurnosni 
znakovi moraju biti postavljeni na odgovarajućim mjestima i moraju biti trajni.  
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  - PROMETNI PUTOVI 

Prometni putovi, uključujući stepenice, nepomične ljestve, rampe i teretne platforme, moraju biti smješteni i 
takvih dimenzija da osiguravaju jednostavan i siguran pristup za pješake ili vozila te ne smiju ugrožavati 
radnike i druge osobe. Dimenzije putova koji se koriste za pješački promet odnosno promet roba moraju biti u 
skladu s brojem mogućih korisnika te s djelatnošću poslodavca.  

Minimalne širine prometnih putova za unutarnje prostorije: 
   - glavni hodnici        1,5 m 
   - sporedni hodnici       1,0 m 
   - prolazi u prostoru s regalima - izložbeni prostor  0,8 m 
 

Na mjestima gdje je vidljivost smanjena i na mjestima intenzivnog kretanja prometnih sredstava, moraju se 
postaviti natpisi i svjetlosni odnosno zvučni signali koji upozoravaju na mogućnost nailaska prometnog 
sredstva te brklje odnosno ograde koje sprječavaju iznenadni izlazak pješaka na prometnicu.  

Ako se na prometnim putevima koriste transportna sredstva, mora se osigurati pješacima sigurnosni 
prostor, postaviti prometni znaci prema propisima za promet na javnim prometnicama. Najveća dopuštena 
brzina kretanja motornih vozila u vanjskim prostorima je 10 km/h, a u unutarnjim 5 km/h.  

Otvore, kanale i jame koji se nalaze na transportnim putevima potrebno je pokriti odgovarajućim čvrstim 
pločama (nepomičnim, dimenzioniranim za predviđena opterećenja, u istoj razini kao i ostali dio prometnice) ili 
ograditi ogradom.  
Mora se omogućiti dostatan sigurnosni prostor između prometnih kolnih putova i vrata, ulaznih vrata, prolaza 
za pješake, hodnika i stepeništa, kako bi se pravovremeno uočile opasnosti koje mogu ugroziti radnike i druge 
osobe. Udaljenost između bilo kojeg dijela građevine i vanjskog ruba prometnice ne smije biti manja od 0,75 m 
i mora biti obilježena vidnim znacima (rubnikom i sl.). Visina kolnih prolaza (tunela, mostova, galerija, 
nadzemnih vodova) na unutrašnjim prometnicama mora biti za 0,5 m veća od visine vozila predviđenih za 
kretanje tim prometnicima, a širina kolskih prolaza mora biti sa svake strane najmanje 0,5 m veća od vanjskih 
bočnih rubova vozila. Dvosmjerna cesta u krugu građevine mora biti široka najmanje 5,0 m, a jednosmjerna 
najmanje 3,0 m.  

Mjesta rada na kojima postoji rizik od pada osoba ili predmeta, moraju biti opskrbljena napravama koje 
sprečavaju ulaz neovlaštenim osobama. Moraju se poduzeti mjere za zaštitu osoba ovlaštenih za ulazak u 
opasna područja. Opasna područja moraju biti jasno označena.  

 
 

  - VRATA, OGRADE, PROZORI I SVJETLARNICI 

Položaj, broj i dimenzije vrata i ograda, te materijali od kojih su izrađeni, određeni su prirodom i namjenom 
prostorija i prostora. Prolaz u izlaznim vratima ne smije biti uži od 0,7 m. Prozirna vrata moraju biti 
odgovarajuće označena na vidnoj razini. Okretna vrata moraju biti prozirna ili moraju imati providne umetke. 
Ako prozirne ili prozračne površine na vratima nisu napravljene od sigurnosnog materijala i ako postoji rizik 
od ozljeđivanja radnika i drugih osoba u slučaju da se vrata razbiju, površine moraju biti zaštićene od loma. 
Klizna vrata moraju biti opskrbljena sa sigurnosnom napravom koja sprečava njihovo iskakanje i prevrtanje, a 
po potrebi označena znakom sigurnosti. Vrata koja se otvaraju prema gore moraju biti opskrbljena s 
mehanizmom osiguranja od povratnog pada. Ako izlazna vrata vode na otvoreni prostor, razina poda s vanjske 
strane vrata može biti samo za jednu stepenicu niža od razine s unutarnje strane i ne više od 20 cm. U svakom 
trenutku mora postojati mogućnost otvaranja vrata iznutra dok je radnik ili druga osoba u prostoriji. Vrata za 
pješake moraju biti predviđena u neposrednoj blizini svih ulaznih vrata namijenjenih strogo kolnom prometu, 
osim kada su ulazna vrata sigurna za prolaz pješaka, a pješačka vrata moraju biti jasno označena i ostati 
stalno nezapriječena. Mehanička vrata i ulazna vrata moraju djelovati na takav način da ne postoji rizik od 
ozljeda radnika i drugih osoba. Automatska vrata moraju imati lako uočljive i dostupne zaporne naprave za 
nuždu, a u slučaju nestanka napajanja, mora biti omogućeno njihovo ručno otvaranje.  
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Radnicima i drugim osobama mora se na siguran način omogućiti otvaranje, zatvaranje i podešavanje 

prozora, svjetlarnika, otvora za provjetravanje i drugih otvora s poda. Kad su prozori, svjetlarnici, otvori za 
provjetravanje i drugi otvori otvoreni, ne smiju predstavljati rizik za radnike i druge osobe. Prozori, svjetlarnici 
i ostakljene površine moraju biti izvedene i opremljene napravama odnosno opskrbljene pomoćnim 
sredstvima i uređajima (pomične ljestve ili platforme, pomične staze, itd.) za lako, učinkovito i sigurno čišćenje 
i održavanje, bez rizika za radnike koji obavljaju te poslove odnosno osobe prisutne u i oko građevine. 
Svjetlarnici moraju biti zaštićeni ako postoji mogućnost pada predmeta sa okolnih građevina. Prozori, bez ili s 
niskim parapetima te vanjska i balkonska vrata i slični otvori, moraju biti osigurani ogradama ili zaštićeni na 
drugi odgovarajući način.  

 
Sve vanjske otvore predviđa se ostakliti PVC stolarijom s dvoslojnim termoizolirajućim staklom. Svi vanjski 

prozori i vrata mogu se sigurno čistiti i održavati s vanjske i unutarnje strane. 
Vanjski prozori i vrata projektirana su da trajno osiguravaju:  

◆ zaštitu od oborina i atmosferilija 

◆ prirodnu rasvjetu prostora  

◆ toplinsku zaštitu  

◆ provjetravanje  

 
Unutarnja stolarija je predviđena kao PVC.   
Unutarnja vrata projektirana su da trajno osiguravaju:  

◆ povezivanje i odvajanje prostorija zgrade  

◆ toplinska zaštita  

◆ zvučna zaštita  

◆ provjetravanje  
 

Ostakljene površine bit će dobro označene kako ne bi došlo do ozljeđivanja osoba.  
 
 

  - UNUTARNJA I VANJSKA STEPENIŠTA 

Stepeništa moraju biti raspoređena tako da osiguraju lako izlaženje iz svih dijelova građevine te da jasno 
ukazuju na smjer izlaza iz građevine. Ukoliko su stepenice sa odmorištem krakovi stepenica se ne smiju 
sužavati. Na stepeništima i prilazima stepeništu ne smiju se stavljati stvari kao što su zrcala, neobilježene 
providne pregrade i razne dekoracije koje bi mogle izazvati zabunu u pogledu smjera izlaženja, odnosno koje 
smanjuju korisnu širinu stepeništa. Stepeništa i prilazi stepeništima moraju biti dobro osvijetljeni, a izvori 
svjetlosti moraju biti postavljeni tako da osvjetljavaju zonu kretanja i da ne zasljepljuju osobe.  

 
 Minimalne dimenzije 

Korisna širina kraka unutarnjih stepenica  1,1 m 

Dužina odmorišta između stepenišnih krakova  1,1 m 

Visina stepenica  13 do 19 cm 

Širina gazišta  25 do 37 cm 

 
Pod korisnom širinom stepenišnog kraka podrazumijeva se širina stepenica mjerena između rukohvata i zida. 
Stepenišni krak je dio stepeništa koji ima najmanje 3 stepenice, a najviše 18 stepenica. Površina gazišta i 
odmorišta stepeništa ne smije biti klizava. Sve stepenice na istom stepeništu moraju biti jednake po širini i 
visini gazišta sa maksimalnim odstupanjem od 0,5 cm.  

Vanjska stepeništa moraju imati zaštitnu ogradu visine najmanje 1,2 m. Vanjsko stepenište mora biti 
zaštićeno od atmosferskih padalina, a izuzetno ako to nije osigurano, mora se redovno čistiti i održavati.  
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  - ZAŠTITNE OGRADE I RUKOHVATI 

Stepenišni krak i stepenišno odmorište duž rubova s otvorene strane moraju imati zaštitnu ogradu s 
rukohvatom koja mora biti postavljena kontinuirano na cijeloj dužini stepeništa. Zaštitne ograde i rukohvati 
moraju biti izvedeni tako da ne predstavljaju rizik.  

Sva mjesta rada na visini većoj od 1,0 m moraju biti ograđena čvrstom zaštitnom ogradom ako drugim 
propisima zaštite na radu nije drugačije određeno. Visina zaštitne ograde mora biti veća od 1,0 m mjereno od 
poda. Rukohvati na stepeništu moraju biti postavljeni na visinu od 1,0 m iznad gornje površine gazišta. Ograda 
mora izdržati horizontalno opterećenje od 700 N/m. Ako se ispuna zaštitne ograde izvodi od dužinskih prečki, 
svijetli okomiti razmak između prečki i poda odnosno vrha stepenice i prečke ne smije biti veći od 25 cm. Ako 
se ispuna zaštitne ograde izvodi od okomitih prečki, svijetli okomiti razmak između prečki ne smiju biti veći od 
14 cm.  

Ukoliko postoji rizik od padanja predmeta s visine, zaštitna ograda mora imati na svom donjem dijelu punu 
rubnu zaštitu visine najmanje 15 cm mjereno od površine poda odnosno gazišta stepenice.  
 
 

  - MOSTOVI, RADNE PLATFORME, RAMPE I PJEŠAČKE STAZE 

Rampe, platforme, mostovi koji se koriste za prijevoz ili prijenos tereta moraju biti širine najmanje 1,6 m , 
odnosno, moraju odgovarati teretu s obzirom na širinu i čvrstoću. Ako se rampa unutar građevine koristi kao 
izlaz ili je sastavni dio izlaza mora biti odijeljena pregradom od drugih dijelova građevine.  

Širina rampe:  
- min. 1,1 m  
- rampe s nagibom do 10 % ne moraju imati odmorišta 
- rampe s nagibom iznad 10 %, ali ne strmije od 17 %, moraju imati odmorište, te maksimalna visina  

između odmorišta ne smije biti viša od 4 m 
Nagib rampi između odmorišta ne smije  se mijenjati. Rampe na visini većoj od 1,0 m moraju duž rubova s 
otvorene strane imati zaštitne ograde i rukohvate. Nagib rampe u radnim prostorima ne smije biti veći od 40 %.  
Građevna čestica sastojati će se od zelenih, kolnih i pješačkih površina. 
Zelene površine - sačinjavaju cca 1.028,39 m2 (22,9 % površine parcele) i hortikulturno će se urediti.  
Kolne površine - predviđaju se izvesti kao kombinacija asfalta i predgotovljenih betonskih opločnih elemenata.  
Parkirališne površine - na parceli se predviđaju parkirna mjesta za parkiranje 12 osobnih automobila. 
Površina za smještaj spremnika za prikupljanje komunalnog otpada - na parceli se predviđa uređenje površine 
za smještaj spremnika, kako je prikazano na situaciji u grafičkom dijelu arhitektonskog projekta. 
 
 

  - VERTIKALNI PRILAZI 

Za prilaz na radne platforme, galerije, krovove objekata i sl. za povremeno obavljanje posla, mogu se 
koristiti vertikalni prilazi izvedeni u obliku čvrstih metalnih ljestava postavljenih vertikalno ili koso s kutom 
nagiba većim od 75º prema horizontali. Prečke ljestava moraju biti od okruglog željeza promjera najmanje 1,6 
cm, na vertikalnom razmaku od najviše 30 cm. Duljina prečki između stranca ljestava ne smije biti manja od 40 
cm.  
Ljestve visine veće od 3 m, moraju počevši od sedme prečke imati čvrstu leđnu zaštitu, a sve prema Pravilniku 
o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) članak 21.  
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  - MJESTA RADA NA OTVORENOM PROSTORU 

Mjesto rada na otvorenom prostoru moraju biti uređena tako da osiguravaju sigurno kretanje radnika i 
drugih osoba i prometnih sredstava bez rizika za život i zdravlje. Prometni putovi, druge vanjske površine i 
prostorije moraju biti izvedene i održavane na način da omogućavaju sigurno kretanje pješaka i vozila. Mjesto 
rada na otvorenom prostoru moraju biti prikladno osvijetljena umjetnom rasvjetom ako dnevno svjetlo nije 
dovoljno.  

Mjesta rada na otvorenom moraju biti uređena tako da radnici:  
- budu zaštićeni od nepovoljnih vremenskih uvjeta i od pada predmeta 
- budu zaštićeni od štetnih fizikalnih, kemijskih, bioloških djelovanja  
- mogu brzo napustiti svoje mjesto rada u slučaju opasnosti ili da im se može brzo pomoći 
- budu zaštićeni od poskliznuća i pada  

U odnosu na zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta (rad pri niskim i visokim temperaturama na 
otvorenom prostoru) poslodavac je dužan postupati u skladu sa uputama i smjernicama nadležnog zavoda za 
javno zdravstvo u području medicine rada.  

 
 

  - TEMPERATURA, VLAŽNOST I BRZINA STRUJANJA ZRAKA 

Na mjestima rada u zatvorenom prostoru moraju se ovisno o prirodi posla osigurati povoljni uvjeti rada, 
odgovarajući za ljude u pogledu temperature, vlažnosti i brzine strujanja zraka, uzimajući u obzir radne 
postupke i fizičke zahtjeve koji se postavljaju radnicima.  
Ovisno o vrsti radova u hladnom razdoblju moraju se osigurati sljedeći mikroklimatski uvjeti:  

- rad bez fizičkog naprezanja: 20-25 ºC  
- laki fizički rad: 16-22 ºC  
- teški fizički rad: 10-19 ºC  

Ukoliko će se koristiti uređaji za klimatizaciju, mora se postići relativna vlažnost od 40 do 60 %. Ukoliko se u 
toplom (ljetnom) razdoblju koriste uređaji za klimatizaciju, razlika između vanjske i unutarnje temperature ne 
smije biti veća od 7ºC. Brzina strujanja zraka na mjestima rada u zatvorenom prostoru ovisi o vrsti rada i 
tehnološkom procesu, a ne smije biti veća od 0,5 m/s ako je temperatura vanjskog zraka do 10 °C, 0,6 m/s ako 
je temperatura vanjskog zraka od 10 °C do 27 °C, odnosno 0,8 m/s ako je temperatura vanjskom zraka preko 
27 °C. Temperatura u prostorijama i prostorima za odmor, prostorijama za službeno osoblje, sanitarnim 
čvorovima, blagovaonicama, prostorijama za pružanje prve pomoći mora biti u skladu s posebnom namjenom 
tih prostora. Prozori, svjetlarnici i staklene pregrade moraju spriječiti pretjerane učinke sunčeva svjetla na 
mjesta rada, uzimajući u obzir prirodu rada i mjesta rada te energetsku učinkovitost. U odnosu na zaštitu od 
nepovoljnih uvjeta (rad pri niskim i visokim temperaturama) poslodavac je dužan postupati u skladu sa 
uputama i smjernicama nadležnog zavoda za javno zdravstvo u području medicine rada.  
 
 

  - ZAGRIJAVANJE 

Radne prostorije u kojima se radnici i druge osobe zadržavaju duže od dva sata dnevno moraju se grijati u 
hladnom razdoblju. Raspored grijaćih tijela je takav da se u radnim prostorima osigurava ravnomjerna 
temperatura. Temperatura na površini tijela za zagrijavanje prostorija ne smije biti veća od 130 °C za radne 
prostorije u kojima se pri radu ne izdvajaju i ne koriste zapaljive i eksplozivne tvari. Tijela za zagrijavanje 
prostora čija je temperatura na površini tijela viša od 90 °C moraju biti zaštičeni od slučajnog dodira.  

Grijanje građevine biti će riješeno kao CENTRALNO (plinsko, toplovodno, radijatorsko i zračno).  Građevina 
će imati 2 plinska kotla za grijanje i PTV - jedan kotao će biti smješten u tehničkoj prostoriji, dok će drugi kotao 
biti u proizvodnom prostoru (oznake 21). Zračno grijanje građevine je  riješeno sustavom dizalica topline zrak-
zrak. 
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  - PROVJETRAVANJE 

Na mjestima rada u zatvorenom prostoru mora se osigurati dovoljno svježeg zraka, prvenstveno prirodnim 
provjetravanjem. Kada se radne prostorije i pomoćne prostorije provjetravaju prirodnim putem kroz prozorska 
okna ili otvore na zidovima i stropovima, isti moraju biti opremljeni s uređajima za lako otvaranje i zatvaranje 
s poda prostorije. Broj, veličina, raspored i položaj otvora za prirodno provjetravanje mora biti takav da 
osigurava izmjenu zraka i mikroklimatske uvjete u toplom i hladnom razdoblju u skladu s odredbama 
Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada.  

Ako na mjestima rada dolazi do stvaranja i kondenziranja vodene pare, velike topline, štetnih plinova, para, 
prašine i aerosola, mora se osigurati prisilno provjetravanje. Sustav prisilnog provjetravanja mora se redovito 
održavati i biti u funkciji, a kontrolni sustav mora registrirati i dojaviti bilo koji kvar prisilnog provjetravanja 
zbog zaštite zdravlja radnika i drugih osoba. Ako se koriste instalacije za kondicioniranje zraka ili mehaničko 
provjetravanje, one moraju djelovati na takav način da radnici nisu izloženi propuhu koji uzrokuje nelagodu. 
Bilo kakve nečistoće koje zagađuju atmosferu i predstavljaju opasnost za zdravlje radnika i drugih osoba 
moraju se bez odgode odstraniti.  

U prostorijama za obavljanje uredskih poslova i sličnim prostorijama kao i u pomoćnim prostorijama, pri 
normalnim mikroklimatskim uvjetima, potrebno je osigurati najmanji broj izmjena zraka u toku jednog sata:  

– prostorija za obavljanje uredskih poslova i slično ................ 1,5 izmjena /h  
– prostorija za sastanke..................................................................... 3,0 izmjena /h  
– garderoba............................................................................................. 1,0 izmjena /h  
– nužnik.................................................................................................... 4,0 izmjene /h  
– blagovaonica....................................................................................... 2,0 izmjene /h  

U radnoj prostoriji pri normalnim mikroklimatskim uvjetima moraju se umjetnim provjetravanjem osigurati 
sljedeće količine svježeg zraka po radniku:  

- 30 m3/h  – za prostorije u kojima je za svakog radnika osigurano najmanje 20 m3 slobodnog zračnog  
   prostora  

- 20 m3/h  – za prostorije u kojima je za svakog radnika osigurano 20 do 40 m3 slobodnog zračnog  
   prostora  

- min. 40 m3/h  – za prostorije koje nemaju prozore ili druge otvore za provjetravanje 
 

Ako zbog tehnološkog procesa postoje mikroklimatski uvjeti koji nisu u skladu s propisanim vrijednostima 
(razna zagađenja, štetna isparavanja, visoke temperature, vlaga i sl.), količina zraka za prisilno provjetravanje 
određuje se ovisno o stupnju zagađenja zraka, vlage, temperature i dr. Zrak za umjetno provjetravanje radnih 
prostorija, odnosno zrak za zagrijavanje kojim se istovremeno vrši i provjetravanje prostorija ne smije 
sadržavati prašinu, dim, štetne plinove, neugodne mirise i sl. Otvori za dovođenje zraka moraju biti zaštićeni od 
prodiranja stranih tijela žičanom mrežom, žaluzinama i sl. U radnim će se prostorima osigurati prirodno 
provjetravanje kroz prozore i umjetno prema opisu projekta strojarskih instalacija. 

 
 

  - PRIRODNA I UMJETNA OSVIJETLJENOST 

Na mjestima rada se mora osigurati prvenstveno prirodno osvjetljenje odnosno opskrbljenost umjetnom 
rasvjetom koja je primjerena zahtjevima za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika. Prirodno osvjetljenje 
građevine vrši se kroz prozore ili druge fasadne otvore ako da osiguravaju ravnomjerno osvjetljavanje svih 
dijelova radne prostorije. Površina otvora jednaka je ili 1/8 površine poda ili je veća od nje. Radi sprečavanja 
direktne sunčane svjetlosti izvest će se zaštita od sunca – unutarnja sjenila ili vanjske rolete. U prostoru se 
predviđa opće umjetno osvjetljenje ovisno o namjeni i dopunsko na mjestima rada. Umjetno osvjetljenje 
ispunjava uvjete u pogledu jakosti u skladu s propisima i tehničkom praksom. Instalacije rasvjete na mjestima 
rada i prolazima moraju biti izvedene tako da ne predstavljaju rizik za radnike i druge osobe s obzirom na 
vrstu rasvjete koja je postavljena. Detaljno je opisano osvjetljenje u elektrotehničkom projektu, koji je sastavni 
dio ovog Glavnog projekta. 

Glavne funkcije sustava rasvjete u nuždi jesu da omogući ljudima siguran izlaz iz problematičnih zona, tj. 
pružanje dovoljnog intenziteta rasvjete uzduž puteva za evakuaciju, tako da osobe sigurno mogu pronaći put 
do izlaza za vrijeme ispada mrežnog napona, u slučaju havarija, prirodnih katastrofa osiguranje lake 
indentifikacije požarne sigurnosne opreme, koja se nalazi na putu prema izlazu.  
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Opća rasvjeta  

Rasvjeta građevine ili prostora ili njihovog dijela koja odgovara njihovoj posebnoj namjeni.  
 

Sigurnosna rasvjeta  
Rasvjeta građevine ili prostora ili njihovog dijela, pridodana općoj rasvjeti iz sigurnosnih razloga. Sastoji se od 
pomoćne i panik rasvjete, a automatski se uključuje za vrijeme smetnji ili prekida u napajanju električnom 
energijom opće rasvjete.  
 

Pomoćna rasvjeta  
Rasvjeta koja osvjetljava prostor minimalno propisanim osvjetljenjem tijekom minimalno propisanog vremena.  
 

Panik rasvjeta  
Rasvjeta koja označava najkraći put iz građevine ili prostora na siguran otvoren prostor tijekom minimalno 
propisanog vremena.  
 

Mjesta postavljanja svjetiljke sigurnosne rasvjete  
izlazna vrata određena za evakuaciju (iznutra), osvjetljavanje znakova za izlaz, mjesta promjene razine poda, 
promjena smjera kretanja, raskrižja hodnika i prolaza, područje izvan izlaznih putova kao što su sanitarni 
čvorovi i tehničke sobe, kod opreme za zaštitu od požara. Mjesta postavljanja svjetiljke sigurnosne rasvjete 
izlazna vrata određena za evakuaciju (iznutra), osvjetljavanje znakova za izlaz, mjesta promjene razine poda, 
promjena smjera kretanja, raskrižja hodnika i prolaza, područje izvan izlaznih putova kao što su sanitarni 
čvorovi i tehničke sobe, kod opreme za zaštitu od požara.  
 
 

  - POMOĆNE PROSTORIJE 

U građevinama namijenjenim za rad moraju se osigurati pomoćne prostorije (garderobe, kupaonice, 
umivaonici, prostorije za uzimanje obroka hrane, prostorije za osobnu higijenu žena, prostorije za povremeno 
zagrijavanje osoba na radu, nužnici, pisoari, prostorije za čišćenje i dezinfekciju radne odjeće i osobne zaštitne 
opreme i zaštitnih sredstava i dr.) koje se mogu nalaziti u tim građevinama ako je to sukladno prirodi procesa i 
organizaciji rada ili u izdvojenim građevinama u blizini mjesta rada. Veličina pomoćnih prostorija mora 
odgovarati namjeni, a visina prostorija ovisi o namjeni i broju korisnika i ne može biti manja od 2,5 m. 
Prostorije iz stavka 1. ovoga članka iznimno mogu imati visinu i manju od 2,5 m, ali ne manju od 2,2 m, ako se 
ove prostorije nalaze u građevinama koje nisu građene po sada važećim propisima, ili u građevinama koje 
spadaju u zaštićena kulturna dobra, a čiju visinu nije moguće mijenjati te kontejnerima, uz uvjet da su 
ispunjeni drugi uvjeti propisani za pomoćne prostorije.  

 
 

  - GARDEROBE 

U građevinama namijenjenim za rad moraju se predvidjeti garderobe za radnike ako moraju nositi radnu 
odjeću i obuću i gdje se, zbog zdravstvenih i razloga zaštite privatnosti, ne smije zahtijevati da se presvlače u 
nekoj drugoj prostoriji. Garderobe moraju biti dovoljne veličine i po potrebi opremljene sjedalicama te 
omogućiti svakom radniku da zaključa svoju odjeću tijekom radnog vremena. Garderobe moraju biti osigurane 
odvojeno za muškarce i za žene. Ako okolnosti to traže (npr. opasne tvari, vlažnost, nečistoća), garderobni 
ormari za radnu odjeću i obuću moraju biti odijeljeni od onih za civilnu odjeću i obuću.  
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Garderobe je potrebno projektirati, izvesti i opremiti ovisno o stupnju zagađenosti mjesta rada i prirode 
poslova koje radnici obavljaju, prema sljedećim kriterijima:  

- za poslove gdje postoje normalni higijenski uvjeti rada (uredske prostorije, trgovine) mogu se izvesti 
 garderobe s klinčićima i vješalicama 

- za poslove kod kojih nastaje prašina koja nije razvrstana kao opasna kemikalija  (bravarske radionice i 
 sl.) moraju se za čuvanje i održavanje radne i civilne odjeće i obuće radnicima osigurati jednostruki 
 garderobni ormari  

 
Garderobni ormari moraju biti odgovarajućih dimenzija i izvedbi te moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:  

1. da na prikladnim mjestima pri dnu i vrhu imaju otvore za provjetravanje  
2. da su opskrbljeni ključevima odnosno uređajima za zatvaranje  
3. da su oličeni zaštitnim bojama  
4. da s unutarnje strane imaju ugrađene vješalice ili drugo odgovarajuće sredstvo za vješanje odijela  
5. da u gornjem dijelu imaju policu za odlaganje kape ili šešira  
6. da u donjem dijelu imaju policu za obuću  

 

Dvostruki garderobni ormar može se podijeliti po širini na dva dijela te pregrada u dvostrukom ormaru mora 
biti izvedena tako da civilno odijelo ne dolazi u dodir s radnim odijelom. Garderobne ormare i klinčanice 
potrebno je u garderobi razmjestiti na najpovoljniji način u odnosu na duljinu i širinu prostorije te položaj 
prozora i vrata, tako da je osiguran slobodan prolaz. Garderobe su dovoljne veličine s ozirom na broj 
zaposlenika te su opremljene sjedalicama i omogućuju svakom radniku da zaključa svoju odjeću tijekom 
radnog vremena.  

 
 

  - KUPAONICE I UMIVAONICI 

 Za radnike koji obavljaju poslove na kojima dolazi do prljanja, kvašenja tijela, odjeće i osobne zaštitne 
opreme, prekomjernog znojenja, pojava velikih količina prašine ili neugodnih mirisa, koje rade s otrovnim, 
zaraznim ili ionizirajućim tvarima te koji sudjeluju u procesu prerade prehrambenih proizvoda ili izrade 
sterilnih materijala moraju se osigurati kupaonice.  
 Zbog namjene građevine se ne predviđa izvedba kupaonica. 
 

Umivaonici 
Umivaonici se nalaze u sklopu sanitarnih čvorova.  
Prostor s umivaonikom projektiran je tako da u toku korištenja ispunjava slijedeće uvjete:  

• da su opskrbljeni dovoljnim brojem slavina ovisno o vrsti poslova i broju radnika 

• za poslove prilikom kojih dolazi do prljanja imaju osiguranu i toplu vodu  

• da su izvedeni od materijala koji se mogu lako održavati   

• da ima osigurana sredstva ili uređaje za sušenje ruku  
Broj slavina, odnosno baterija u umivaonicama određuje se ovisno od vrste posla i broja radnika u najbrojnijoj 
smjeni, i to:  

- jedna slavina odnosno baterija na najviše 20 radnika – ako prilikom obavljanja poslova dolazi do 

 prljanja ruku, jakog znojenja, pojave prašine ili vlage, kvašenja odijela ili ruku  

- jedna slavina odnosno baterija na najviše 15 radnika – ako prilikom obavljanja poslova dolazi do  

 prljanja odijela, ruku i tijela ili znojenja i pojave velikih količina prašine  

- jedna slavina odnosno baterija na najviše 10 radnika – ako se prilikom obavljanja poslova izdvajaju  

 štetne tvari i neugodni mirisi te dolazi do ionizirajućih zračenja ili se zagađuje odjeća  

- jedan umivaonik na 50 radnika – za uredske i druge slične poslove, koji može biti smješten u  

 pretprostoru nužnika ili na drugom prikladnom mjestu 
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  - NUŽNICI 

Broj nužnika prilagođen je broju korisnika, namjeni i funkcionalnosti prostorija. Predviđena su 4 nužnika u 
građevini u sklopu sanitarnih čvorova, odvojeno za muškarce i za žene. Udaljenost nužnika u građevini do 
najudaljenijih mjesta rada, ne smije biti veća od 100 m, odnosno veća od 200 m ako se nužnici nalaze izvan 
građevine. Broj nužnika u građevini određuje se prema broju osoba na radu tako da se za najviše 30 
muškaraca odnosno 20 žena mora osigurati po jedan nužnik, a uz nužnik za muškarce i po jedan pisoar.  

Nužnici se moraju predvidjeti u posebnim kabinama s pregradama visine najmanje 2 m mjereno od poda. 
Svijetla površina poda kabine ne smije biti manja od 0,9 x 1,2 m. Nužnici moraju imati pretprostor s vratima 
koja se sama zatvaraju. Pretprostor mora biti opremljen s jednim umivaonikom s toplom vodom na najviše 
četiri nužnika te ostalim priborom za održavanje minimalnih higijenskih uvjeta. Prostorije nužnika moraju 
imati odgovarajuće provjetravanje. Svaki nužnik mora imati vrata koja se zaključavaju s unutarnje strane. 
Pored glavne opreme nužnika koja se sastoji od školjke i uređaja za vodeno ispiranje, potrebno je kabinu 
nužnika opremiti držačem za toaletni papir i zidnom vješalicom.  

Pisoari se mogu izvesti kao panel pisoari, pisoarske školjke i uspravni pisoari. Pisoari moraju biti izrađeni iz 
materijala koji se lako peru te širina panel pisoara mora odgovarati broju muških osoba, tako da se osigura 
dužina od 60 cm za najviše 30 radnika. Panel pisoari moraju biti izrađeni od materijala koji je otporan na 
mokraću. Panel pisoari moraju imati ispiranje vodom po cijeloj dužini.  
 
 

  - PROSTORIJE ZA ODMOR 

Radnicima se mora osigurati lako dostupna prostorija za odmor zbog sigurnosti i zaštite zdravlja kada to 
zahtijeva vrsta posla ili zbog prisutnosti većeg broja radnika od predviđenog broja. Prostorije za odmor se ne 
predviđaju ako radnici rade u uredima ili sličnim radnim prostorijama u kojima je omogućen jednaki odmor za 
vrijeme stanke. Prostorije za odmor moraju biti dovoljne veličine i opskrbljene s odgovarajućim brojem 
stolova i stolica s naslonom prema broju radnika. U prostorijama za odmor pušenje nije dozvoljeno. Ako se 
radno vrijeme redovito i često prekida, a ne postoji prostorija za odmor, moraju se osigurati druge prostorije u 
kojima radnici mogu boraviti za vrijeme tih prekida, gdje god je to potrebno zbog sigurnosti ili zaštite zdravlja 
radnika.  
 

 

  - PROSTORIJE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI 

Ako je to potrebno, ovisno o veličini građevine, vrsti aktivnosti koja se obavlja, vrsti rizika od ozljeda i 
njihovih posljedica te učestalosti ozljeda na radu, mora se osigurati mogućnost pružanja prve pomoći u jednoj 
ili više za to prikladnih prostorija koje moraju biti opremljene u skladu s posebnim propisom. Širina svih vrata 
u tim prostorijama mora biti takva da omogući nesmetano unošenje i iznošenje bolesnika na nosilima. 
Prostorije za pružanje prve pomoći i pristup do njih moraju biti označene putokazima u skladu s Pravilnikom o 
sigurnosnim znakovima te moraju biti lako dostupne.    

U građevini se ne predviđaju prostorije za pružanje prve pomoći. 
 
 

  - PROSTORIJE ZA UZIMANJE OBROKA 

Ako u građevinama postoje posebne prostorije za uzimanje obroka (blagovaonice), njihova veličina odnosno 
površina i broj stolova mora odgovarati broju radnika, rasporedu smjena i drugim uvjetima. U građevinama u 
kojima se obavljaju poslovi pri kojima dolazi do prljanja, kvašenja tijela i odjeće, prekomjernog znojenja, 
pojave velikih količina prašine ili neugodnog mirisa, za radnike koji rade s otrovnim, zaraznim ili ionizirajućim 
tvarima, kao i za radnike koji sudjeluju u procesu prerade prehrambenih proizvoda ili izrade sterilnih tvari, 
moraju se predvidjeti i osigurati posebne prostorije za uzimanje obroka. Ispred prostorije za uzimanje obroka, 
ili na drugom prikladnom mjestu, moraju se postaviti umivaonici s tekućom vodom, a po potrebi i toplom 
vodom. Prostorije za uzimanje obroka moraju imati odgovarajuće provjetravanje te pušenje nije dozvoljeno.   
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  - PROSTORIJE ODNOSNO PROSTORI ZA PUŠENJE 

Ako je poslodavac osigurao i iznimno odredio posebnu prostoriju ili prostor za pušenje, oni moraju biti 
provjetravani, označeni znakom mjesta za pušenje te opskrbljeni pepeljarama. 

U građevini se ne predviđa prostorija odnosno prostori za pušenje.    

 

  - TRUDNICE I DOJILJE TE OSOBE S INVALIDITETOM 

Trudnicama i dojiljama se za vrijeme rada mora se omogućiti ležanje i odmaranje u odgovarajućim uvjetima, 
a dojiljama i dojenje u uvjetima koji štite njihovu privatnost.  

Ukoliko se predviđa zaposliti osobu s invaliditetom ili osobu otežanog kretanja, mjesta rada moraju biti 
uređena tako da uzimaju u obzir potrebe osoba s invaliditetom i osoba otežana kretanja, osobito pristupačnost 
u skladu s posebnim propisom u odnosu na vrata, prolaze, stepeništa, tuševe, umivaonike, nužnike i dr., koja 
izravno koriste ili zauzimaju te osobe.  

U građevini se ne predviđa boravak, kao ni zaposliti trudnice, dojilje i osobe s invaliditetom.  
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4.  MJERE ZAŠTITE NA RADU PROJEKTIRANIH INSTALACIJA 
 

U predmetnom poglavlju definirane su mjere zaštite na radu iz projekata instalacija, koje su u sklopu 
svojih projekata izradili ovlašteni projektanti pojedinih instalacija, svojim projektantskim žigom i potpisom 
ovjerili, te su odgovorni za ispravnost i usklađenost istih s važećom zakonskom regulativom.  
 

4.1.  Instalacije vodovoda i odvodnje  
 

Projektom vodovoda i odvodnje obrađene su instalacije:  
Vanjskog razvoda vodovoda  

- vodomjerno okno  
- dovod sanitarne i požarne vode do građevine  

Vanjske razvoda odvodnje  
- odvodnju sanitarno-fekalnih voda iz građevine  
- odvodnju oborinskih voda  

Razvod instalacija unutar građevine  
- razvod sanitarne hladne i tople vode unutar građevine  
- odvodnja sanitarno-fekalnih otpadnih voda iz građevine  

 
Vanjske instalacije položene su u rovovima u zemlji. Iskop rovova, organizacija gradilišta i pristup moraju 

biti u skladu sa za tu vrstu radova propisanim pravilnicima i propisima o zaštiti na radu. Dozvoljena je 
ugradnja instalacija sa odgovarajućim atestom pri čemu se spajanje instalacija vrši, ovisno o vrsti materijala, 
propisanim metodama. Polaganje cjevovoda izvodi se na pripremljenu podlogu u rovovima. Međurazmak 
cjevovoda u zemlji mora odgovarati propisima za određenu vrstu medija. Zatrpavanje instalacija vrši se 
pješčanom ovojnicom ili sipkim materijalom od iskopa. Odgovorna osoba mora uz ovu dokumentaciju na 
gradilištu imati i sve eventualne izmjene, kao i plan gradilišta. Plitko položeni cjevovodi, kao i cjevovodi ispod 
prometnica izvode se u cijevnoj zaštiti. Propisana je tlačna proba za instalaciju vodovoda, dok je kod instalacije 
kanalizacije potrebno ispitivanje o nepropusnosti i protočnosti. Za spuštanje u vodomjerno okno postavljaju se 
penjalice od punog rebrastog čelika Ø 20 mm.  

Opasnost od urušavanja u rovovima instalacija vodovoda i kanalizacije, nakon dovršene izvedbe, ne postoje 
jer su predviđena takva tehnička rješenja i primijenjeni odgovarajući materijali koji zadovoljavaju izvedbu 
instalacije bez opasnosti od urušavanja.  

Opasnost od buke ne postoji jer tok vode kroz cijevi, koje su tako dimenzionirane, izolirane i ugrađene u 
podove i zidove, stvara minimalnu buku.  

Opasnost od nečistoće uklonjena je primjenom odgovarajućih rješenja i materijala za instalaciju 
kanalizacije. Instalacija vodovoda se, nakon dovršene montaže i cjelovite izvedbe, dezinficira. Sanitarne 
otpadne vode odvode se preko postojeće interne kanalizacije u uličnu kanalizaciju.  

Opasnost od izlijevanja vode eliminirana je izvedbom podnih sifona za odvod vode u sanitarnim prostorima, 
kao i obaveznom tlačnom probom, koja se mora izvršiti nakon montaže cjevovoda.  

Sva instalacija u građevini vodi se horizontalno i vertikalno, a polaže se u kanale u zidovima, podovima ili 
nadžbukno u slobodnom prostoru ili instalacijskim kanalima. Sva instalacija se učvršćuje u zidu, podu, zemlji 
ili u slobodnom prostoru sidrenim elementima, konzolama, osloncima ovjesima i sl. Instalacija je projektirana 
tako da svojim promjerom i dimenzijama osigurava potrebne parametre medija, a prema zahtjevima 
tehnologije. Kod medija podložnog smrzavanju projektirane su potrebne mjere zaštite instalacija. Izljevna ili 
priključna mjesta imaju ugrađene predventile. Predviđena je tlačna proba instalacija, a za kanalizaciju 
ispitivanje protočnosti i nepropusnosti. Instalacija je položena van radnih i prometnih puteva, te je zaštićena od 
mehaničkih oštećenja. 

 



investitor:

  
KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o. br. projekta: 47/2024_EZNR 

građevina:  POSLOVNE NAMJENE zaj.ozn.proj.: 47/2024 
lokacija:  ĐURĐEVAC,  

k.č.br. 943, k.o. Đurđevac III 
datum: 02/2025 

faza projekta:  ELABORAT ZAŠTITE NA RADU izradio: JOSIP BASILJ, mag.ing.aedif. 
                                     

 
 

 

A PLUS d.o.o._ Trg Eugena Kumičića 1 1/  1 _ 48000 Koprivnica_                      
oib: 74474021472_ mb: 2508079_                                                                        mob: +385 (0)98 409 508_  e-mail: aplus@net.hr 

30 

 

4.2.  Strojarske instalacije  
 

Za potrebe građevine, projektirano je postrojenje grijanja i ventilacije sukladno arhitektonskom rješenju 
građevine. U projektnoj dokumentaciji su predviđena rješenja kako bi bile izbjegnute sve opasnosti koje bi 
mogle nastupiti kada kompletna instalacija bude u funkciji. Način na koji se moraju izvoditi određeni poslovi i 
radne operacije u okviru rukovanja opremom izrađuje izvoditelj radova i predaje investitoru prilikom 
primopredaje objekta. Ova rješenja i mjere sadrže svu opremu i zahvate koji se po Zakonu o zaštiti na radu 
moraju provesti za ovu vrstu radova. Oprema na gradilištu, osiguranje pojedinih uređaja tijekom izvođenja 
radova, zaštita radnika moraju u potpunosti odgovarati svim važećim hrvatskim propisima. Obzirom da postoji 
potreba da se elementi zaštite na radu ugrade u konačno izgrađeni objekt, daje se prikaz općih uvjeta zaštite 
na radu.  

Posebnih opasnosti pri uporabi i održavanju sustava grijanja i ventilacije nema. Moguće opasnosti za 
korisnike objekta su slijedeće:  
 
  Opasnosti od opeklina  
 Svi cjevovodi tople vode i pare se toplinski izoliraju te ne postoji opasnost od opekotina. Kompletna cijevna 
instalacija je izvedena sa svom potrebnom zapornom, regulacionom i sigurnosnom armaturom prema važećim  
propisima. Razvod cijevi u objektu je od čeličnih, bakrenih i plastičnih cijevi koje su izolirane. Površinska 
temperatura izolacije ne prelazi 40 (°C). Svi ostali cijevni razvodi tople vode su vođeni u podu prostorija, nisu 
dostupni osoblju, također su toplinski izolirani i ne predstavljaju opasnost od opeklina. U tehničkoj prostoriji je 
zabranjen pristup osobama koje nemaju ovlaštenje.  
 

Opasnosti od eksplozije  
Pri uporabi predmetnih sustava nema opasnosti od eksplozije uz pridržavanje svih pravila zaštite na radu i 

zaštite od požara te ovom projektu.  
 

Opasnosti od mehaničkih povreda  
Pri normalnoj uporabi i servisiranju opreme nema opasnosti od mehaničkih povreda. Svi pokretni dijelovi 

sustava su smješteni u kućišta i nedostupni za dohvat ruke. Sva oprema je razmještena tako da se osigura 
dovoljno prostora za manipulaciju i sigurno kretanje. Rukovanje opremom se obavlja sa lako pristupačnih 
mjesta. Sva ventilaciona oprema je predviđena sa servisnim sklopkama s blokadom protiv neovlaštenog 
uključivanja, preko koje se ventilatori isključuju iz pogona za vrijeme redovitog servisa. Svi radovi na opremi 
sa rotirajućim elementima se mogu obavljati isključivo u fazi mirovanja opreme i od strane ovlaštenog, 
stručnog servisera. Jako važno je zabraniti i spriječiti pristup ogrjevnoj, kompresorskoj i ventilacionoj opremi 
nestručnih osoba, do tehničke prostorije, do vanjskih ventilatora. Poduzeće, koje isporučuje ili montira 
kompresorsku, ogrijevnu ili ventilacionu opremu s povećanim opasnostima nastanka mehaničkih ozljeda 
dužno je izdati upute na hrvatskom jeziku za kvalitetno rukovanje, o načinu montaže i demontaže, pregleda i 
održavanja, te o sigurnom načinu rukovanja. Poduzeće koje stavlja u promet uvozna sredstva za rad s 
povećanim opasnostima dužne su pribaviti ispravu (atest) da su navedena sredstva u skladu s hrvatskim i EU 
normama, propisima o zaštiti na radu. Proizvođač je dužan od ovlaštene ustanove ili trgovačkog društva 
pribaviti ispravu kojom se potvrđuje da je stroj ili uređaj proizveden u skladu s propisima zaštite na radu.  
 

Opasnosti od buke  
Postoje izvori buke unutar i izvan građevine koji se prenose na okolinu i u prostor građevine, izvori u tehničkoj 
prostoriji kao i buka koja se prenosi sustavima ventilacije. Osnovni izvori buke su rotirajući elementi 
ventilatora, cirkulacionih pumpi, ventilatori, kompresor. Za sprječavanje širenja strukturalne buke uređaja 
kroz objekt su svi uređaji postavljeni na antivibracijske podloške, a od cijevnog razvoda su odvojene gumenim 
kompenzatorima vibracijama. Za sprječavanje prijenosa nedozvoljenog nivoa buke sustavima ventilacije 
predviđena je ugradnja jedinica s niskim razinama buke i dimenzije kanala i rešetki s niskom brzinom 
strujanja. Brzine strujanja zraka u kanalskom razvodu su u skladu sa pravilima struke i kao takva 
zadovoljavaju propisom predviđene uvjete u radnim prostorima.  
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Opasnosti za okolinu  

 Predmetni sustavi ne ugrožavaju okoliš opasnim i po zdravlje štetnim tvarima. Unutar rashladnih agregata 
predviđen je ekološki potpuno prihvatljiv i za okolinu bezopasan freon R410A.  
 

Opasnosti električnog udara  
 Kompletna elektroinstalacija mora biti propisno zaštićena od dodirnog napona, izvedena kvalitetnim 
materijalom i opremom sa popratnom atestnom dokumentacijom gdje sva oprema i cijevna instalacija trebaju 
biti zaštitno uzemljene. Kompletna instalacija i potrošači su zaštićeni od kratkog spoja odgovarajućim 
osiguračima. Kompletnu instalaciju izvesti sa sigurnosnim zaštitnim vodičima. Zaštitu izvesti po hrvatskim 
propisima (uzemljenjem ili nulovanjem). Sva elektroinstalacija je propisno zaštićena od dodirnog napona 
primjenom razvodnih ormara sa bravom. dok sva oprema i cijevna instalacija imaju zaštitno uzemljenje. Prikaz 
mjera zaštite na radu uslijed opasnosti od električnog udara dat je detaljno u Glavnom projektu 
elektroinstalacija.  

 
Sva instalacija u građevini vodi se horizontalno i vertikalno, a polaže se u kanale u zidovima, podovima ili 

nadžbukno u slobodnom prostoru ili instalacijskim kanalima. Instalacija kod koje se transportiranjem medija 
može pojaviti rošenje ili toplinski gubici mora biti i toplinski izolirana. Sva instalacija se učvršćuje u zidu, podu, 
zemlji ili u slobodnom prostoru sidrenim elementima, konzolama, osloncima ovjesima i sl. Instalacija je 
projektirana tako da svojim promjerom i dimenzijama osigurava potrebne parametre medija, a prema 
zahtjevima tehnologije. Kod medija podložnog smrzavanju projektirane su potrebne mjere zaštite instalacija. 
Izljevna ili priključna mjesta imaju ugrađene predventile. Predviđena je tlačna proba instalacija. Instalacija je 
položena van radnih i prometnih puteva, te je zaštićena od mehaničkih oštećenja.  

 
4.3.  Elektroinstalacije  

 

Cjelokupnu električnu instalaciju treba izvesti prema priloženim nacrtima, specifikacijama, tehničkom opisu, 
ovim uvjetima i važećim tehničkim propisima, važećim hrvatskim standardima i propisima, te pravilima struke.  
Za sve što nije u ovim dokumentima predviđeno i naglašeno mora se izvesti prema propisima važećim za ovu 
vrstu instalacija. Za sve izmjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost 
nadzornog organa, odnosno, projektanta.  

Izvoditelj je dužan prije početka radova detaljno se upoznati s projektom i sve eventualne primjedbe 
blagovremeno dostaviti investitoru, odnosno nadzornom organu. Nadzorni inženjer će po potrebi upoznati i 
projektanta sa predloženom promjenom i tražiti njegovu suglasnost. Sav materijal, koji se treba ugraditi, mora 
odgovarati standardima i biti prvoklasne kvalitete. Izvoditelj instalacije dužan je pribavljati i ugrađivati 
isključivo opremu i instalacioni materijal sa istaknutim znakovima sigurnosti i kvalitete, te izvoditi radove u 
skladu s projektnom dokumentacijom. Pored materijala i sam rad treba kvalitetno izvesti, a sve što se u toku 
rada pokaže nekvalitetno, izvoditelj će o svom trošku ispraviti.  

Prije nego se priđe polaganju vodova mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje, na zidu, u podu i 
stropovima, te naznačiti mjesta za prekidače, utičnice, svjetleće armature, razvodne kutije i prolaze kroz 
zidove, pa tek potom prići dubljenju zidova. Vodovi se polažu po naznačenoj trasi u planu instalacije, 
horizontalno i vertikalno. Koso polaganje nije dozvoljeno. Nulti i zaštitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji 
se moraju razlikovati od faznih vodiča. Nastavljanje i grananje vodova vrši se isključivo u razvodnim kutijama. 
Svi elementi u razvodnim ormarima moraju biti postavljeni pregledno i označeni odgovarajućim oznakama. Po 
završetku radova izvođač je dužan izvršiti funkcionalna i sigurnosna ispitivanja instalacije, te zajedno s 
predstavnikom investitora i s nadzornim inženjerom, zapisnički utvrditi izvedbeno stanje. Eventualne 
nedostatke potrebno je otkloniti i uspostaviti potpunu funkcionalnost kompletne instalacije i opreme. Izvođač 
je dužan predati investitoru certifikate o ispitivanju kvalitete za sve uređaje za koje to zahtjeva Propis i atestnu 
dokumentaciju o ispitivanju instalacije. Izvođač i investitor dužni su izvršiti primopredaju građevine, te 
zapisnički utvrditi izvedeno stanje i pribaviti Uporabnu dozvolu za predmetni objekt. Investitor je dužan da 
tijekom realizacije objekta osigura stručni nadzor nad izvođenjem radova.  

Tijekom izvođenja radova izvoditelj je dužan da sve nastale promjene od predviđenih projektom unese u 
projekt, te po završetku radova investitoru preda projekt izvedenog stanja. lzvođač, investitor i nadzorni 
inženjer zajednički utvrđuju izvedeno stanje. Eventualni nedostaci se otkljanjaju do uspostave kompletne 
funkcionalnosti.  



investitor:

  
KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o. br. projekta: 47/2024_EZNR 

građevina:  POSLOVNE NAMJENE zaj.ozn.proj.: 47/2024 
lokacija:  ĐURĐEVAC,  

k.č.br. 943, k.o. Đurđevac III 
datum: 02/2025 

faza projekta:  ELABORAT ZAŠTITE NA RADU izradio: JOSIP BASILJ, mag.ing.aedif. 
                                     

 
 

 

A PLUS d.o.o._ Trg Eugena Kumičića 1 1/  1 _ 48000 Koprivnica_                      
oib: 74474021472_ mb: 2508079_                                                                        mob: +385 (0)98 409 508_  e-mail: aplus@net.hr 

32 

 
Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj je u obvezi da vodi ispravan elektromontažerski dnevnik, sa svim 

podacima koje dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i izvješća, kako od strane nadzornog inženjera tako i od strane 
izvoditelja moraju se unijeti u dnevnik. Za ispravnost izvedenih radova izvoditelj garantira određen period 
računajući od dana tehničkog prijema objekta. Investitor je dužan čuvati projektnu dokumentaciju, certifikate o 
ispitivanju kvalitete ugrađenih uređaja i ateste o ispitivanju instalacije za sve vrijeme dok predmetni objekt 
postoji.  

Pri polaganju cijevi kroz pregradne zidove između vlažnih i suhih prostorija treba paziti da se vlaga ne širi u 
suhe prostore i da se u cijevima ne skuplja voda. Cijevi trebaju biti od materijala koji su otporni na vlagu i da 
se polažu tako da imaju nagib prema vlažnoj prostoriji. Isto važi i za polaganje cijevi kroz vanjske zidove 
fasade gdje cijevi trebaju imati nagib prema vanjskoj strani objekta. Mjesta križanja slabe i jake struje treba 
izvesti pod pravim kutom, a rastojanje mora iznositi najmanje 10 mm. Kod izvođenja instalacije mora se voditi 
računa da se ne oštete već izvedeni radovi i dijelovi objekta. Rušenje, dubljenje i bušenje armirano-betonske i 
čelične konstrukcije smije se vršiti samo uz suglasnost i odobrenje građevinskog nadzomog inženjera. Pri 
polaganju vodiča za jednofazni ili trofazni strujni krug, odnosno instalacije slabe struje u cijevi, svi vodiči koji 
pripadaju istom strujnom krugu moraju biti položeni u istu cijev.  
 Kabeli i pojedini vodiči smiju se uvlačiti zajedno u samo jednu instalacionu cijev ili zatvoreni instalacioni 
kanal ukoliko ne može doći do ikakvog mehaničkog oštećenja prilikom uvlačenja daljnjih kabela ili vodiča, 
odnosno, kada u cijevi nema kabela presjeka većeg od 10 mm2. Redne stezaljke dozvoljene su za vodiče ako 
imaju stezne ploče ili jednako pouzdane stezne naprave.  
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